Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul.
Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

Spis tre Sci

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr OST —00......ceiuiiereeieierecieeeve e

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 01

Wytyczenie obiektow budowlanych kod CPV: 45111200-0........cccceeeeeiiiiiiiiiieiiiieeeeeeee,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST — 02

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe kod CPV:45111200-0 .......ceviiiieieeiiviiiiiiiiiiieeeeeeenn,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 03

Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy i zasypanie budowli kod CPV: 45111200-0....

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 04

Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe kod CPV: 45240000-1 ........ccccevvvvveiviniiiineeeeenn.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST — 05

Konstrukcje betonowe i zelbetowe kod CPV:45240000-1........cccciiiieiiiiiieiiiiiiiieeeeeiien,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST — 06
Wykonanie przewodow przepustow skrzynkowych i balustrad stalowych kod

CPVIA5240000-1 ... .ottt e et a e e e e

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 07

Roboty drogowe Kod CPV: 452332207 ....ccceeeieeeeeeeiiiiie ettt e e e e e e e e e e e

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 08

Roboty wykonczeniowe KOd CPV:45112330-7 ....ccuuuuuiuiiiiaeeeeeeieeiiiiee e

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr SST - 09

Przebudowa sieci cieplnej preizolowanej kod CPV: 45112330-7 ....cccceeeevvvvveiiiiiiiieeeeeeen,




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul.
Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr OST — 00

1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejgcego rowu U-1 od hm 8+63,4 do10+50. Row U-1 jest
prawostronnym doptywem rz. Utraty, jego zrédto znajduje sie w poblizu zachodniej granicy Warszawy, w
miejscowosci Opacz Kolonia. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy rowu na odcinku od ulicy
Przecietnej do ul. Partyzantéw na terenie Pruszkowa. Diugo$¢ odcinkdéw rowu objetych inwestycjg wynosi
186,6 m. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie pomiedzy Alejami Jerozolimskimi — drogg wojewddzkg nr

719, a zabudowg niskg ulic Partyzantow, Wysokiej oraz Przecietnej w Pruszkowie.

Celem inwestycji jest:
. przystosowanie koryta rowu U-1 do przejecia przeptywu miarodajnego, ktérym jest przeptyw
maksymalny o prawdopodobienstwie wystgpienia 10 %,
. przebudowa istniejgcych budowli lub czesci budowli znajdujgcych sie w ztym stanie technicznym,

. przebudowa kolizji z siecig cieplng blokujgcg przeptyw w korycie cieku.

1.2 Zakres roboét budowlanych
Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

. Przebudowa rowu U 1 na dtugosci 186,6 m w tym:

- uformowanie koryta rowu,
- umocnienie dna oraz skarp rowu U-1.

* Przebudowa istniejgcych budowli komunikacyjnych, w tym:

- likwidacja mostu betonowego w hm 9+69,
- likwidacja ktadki drewnianej w hm 9+95,
- wykonanie 2 przepustow skrzynkowych w hm 9+66-9+72 oraz hm 9+94-10+00

+ Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej:

- przebudowa sieci cieptownicze;.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszgcych dla wykonania przedsiewziecia bedzie nalezalo geodezyjne wytyczenie
budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzgdzenie placu budowy
oraz wykonanie i rozbidrka obiektow budowlanych tymczasowych przeznaczonych do uzytkowania w
trakcie realizacji rob6t budowlanych takich jak: grodze, kanaty obiegowe, drogi objazdowe oraz

technologiczne.

1.4 Informacje o terenie budowy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatldéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzagdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
e projekt organizacji robét,
e szczegO6towy harmonogram robdét i finansowania,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakos$ci.
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét projekt zagospodarowania
zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

»  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw rob6t

Ogodlne zalozenia organizacji rob6t budowlanych na przebudowe rowu U-1:
1 Urzadzenie placu budowy:
e wykonanie utwardzonego placu sktadowania.
2 Prace przygotowawcze i rozbiorkowe:
e usuniecie zieleni (drzewa i krzewy),
e rozebranie istniejgcych budowili,
e rozebranie istniejgcych umocnien koryta rowu,
* rozebranie kolidujgcej sieci cieplnej,
3 Roboty ziemne:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
e wykonanie i umocnienie wykop6éw pod budowle,
« odwodnienie wykopow,
e zasypanie wykopow pod budowle.
4 Przebudowa koryta rowu U-1:
e uksztaltowanie projektowanego koryta rowu,
* wykonanie umocnienia koryta ptytami betonowymi na podsypce z pospéiki oraz geowtdkninie,
« wykonanie darniowania na ptask na warstwie humusu oraz z mocowaniem kotkami.
5 Woykonanie przepustow:
e wykonanie fundamentow,
« utozenie prefabrykatow, wykonanie konstrukcji zelbetowych wlotow i wylotéw,
e wykonanie izolacji budowili,
« wykonanie ubezpieczen wlotow oraz wylotow,
< wykonanie elementéw zagospodarowania terenu.
6 Przebudowa sieci cieplnej:
< wykonanie konstrukcji podparé rurociggow,
e montaz rurociggow,

« wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
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1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u zarzgdcow urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
Zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem koryta rowu pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwale zmiany Srodowiska, oraz materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich

wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.4 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
5
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bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W trakcie wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ dojazd do posesji zlokalizowanych na lewym
brzegu rowu w uzgodnieniu z wiascicielami poses;ji.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehnstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych

6
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jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego projekt.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktows.

1.4.7 Ogrodzenia
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni przed zagrozeniem

wynikajgcym z prowadzenia prac budowlanych w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5 Nazwy robo6t budowlanych obj  etych zamowieniem

Wytyczenie obiektéw budowlanych, kod CPV: 45111200-0

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe, kod CPV: 45111200-0

Roboty ziemne i odwodnieniowe — wykopy i zasypanie budowli, kod CPV: 45111200-0
Roboty umocnieniowe, kod CPV: 45240000-1

Konstrukcje betonowe i zelbetowe, kod CPV: 45240000-1

Wykonanie przewodow przepustéw skrzynkowych i balustrad, kod CPV:45240000-1
Roboty drogowe, kod CPV 45233220-7

Roboty wykonczeniowe, kod CPV: 45112330-7

Przebudowa sieci cieplnej preizolowanej, kod CPV: 45232141-2
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1.6 Definicje poj e¢ i okre slen nigdzie wcze $niej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacj @ umowy - reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen

zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo sci wyrobéw budowlanych

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw i urz  gdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrodta
nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materialtébw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urz gdzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzgdzen przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Dopuszczenie stosowania materiatdw

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
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dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,

zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,

wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢
notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497).

2.4. Jako s¢ stosowanych materiatow
Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy

posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczehstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

» 7 Polskg Norma,

 z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.

2.4 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skltadowane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na

budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materialy lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
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moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOéw umowy zostang przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwo$ci zastosowania
réznych srodkéw transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez

Wykonawce oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany blgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzagdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy powinny byé wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Dziatania zwi gzane z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i

robét budowlanych

6.1 Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t
gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogoblng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,
e sposbb zapewnienia bhp.,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robét,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikobw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
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mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy ;
b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ $srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zalozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowych specyfikacja technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze

mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
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robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjag umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Na zlecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegOtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy .

6.5 Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane zarzadzajgcemu realizacjag umowy na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez zarz agdzajgcego realizacj g umowy
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw

powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Zarzadzajgcy realizacjg umowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materialéw i robot z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow wihasnych badan
kontrolnych jak i wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to zarzadzajgcy realizacjg umowy oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan

niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2 deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

e ktore spetniajg wymogi szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegotowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

*  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» date uzgodnienia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy ,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do ustosunkowania sie.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje zarzagdzajgcego realizacja umowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
«  protokoty odbioru robat,
e protokoly z narad i ustalen,

*  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzgdzajgcego realizacjg umowy i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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7.2 Zasady okre Slania ilo $ci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej

Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru whasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

7.3 Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob

ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzoOr zostanie uzgodniony z zarzgdzajgcym

realizacjg umowy .

8. Odbior robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,
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3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzgdzajacy realizacja umowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i

uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje

zarzadzajacy realizacjg umowy.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
zarzgdzajgcym realizacjg umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie

odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub
robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidér ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegotowych specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajgcym realizacjg umowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

i) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

21



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul.
Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003
Z pézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z
poézniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pozniejszymi
Zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

UWAGA

Zastosowanie w specyfikacji szczegotowej okreslenia przedmiotu zamoOwienia przez wskazanie nazwy

produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatdbw réwnowaznych, pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w

dokumentaciji technicznej producentéw wyrobdéw. W przypadku zastosowania materiatdw rownowaznych

nalezy przedstawic¢ ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane zgodnie z ustawg o

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 01
Wytyczenie obiektow budowlanych
kod CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji technicznej jest wykonanie robét geodezyjnych

na budowie.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t geodezyjnych.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem

1.3 Okre $lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami.
2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materialdw podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej

~Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobow budowlanych” pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia zbiornika i punktéw

wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sa:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktow gtdwnych osi obiektow nalezy stosowac¢ pale
drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50
m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatlamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw
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osiowych powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

dotyczgce sprzetu" pkt 3.

3.2 Sprz et stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysoko sciowych
Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4. Transport

4.1 0géblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

~Wymagania dotyczgce srodkdw transportu" pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie
na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas

transportu.

5. Wykonanie robot

5.10go0lIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
dotyczgce wykonania robét budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokosciowej, ktére umozliwia mu prawidlowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem. Wykonawca
powinien zweryfikowaé wybrane punkty, tak aby wykorzystujgc je, mial pelng $Swiadomosé

odpowiedzialno$ci za ewentualne btedy w wytyczeniu obiektu.
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5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i
uzupetniania osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania
robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez zarzadzajgcego realizacjg umowy projekt
osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej
oshowy, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczyé przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w spos6b zatwierdzony przez zarzadzajgcego tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,
C) sposo6b stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny byé
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne

GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zasadami wykonania niezbednych robét i

wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzadzen oraz budowli w zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen, a nastepnie
wyznaczenia na gruncie.

Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy miec¢:

e Obliczone wspohzedne punktow gtéwnych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne tukoéw (poczatek, srodek i koniec),

e Obliczone elementy trasy,

e Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000,

Woyznaczong w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty gtéwne tukow
nalezy oznaczy¢ stupkami drewnianymi o $r. 15 cm i dlugosci ponad 1,0 m, z poprzeczka. Punkty
hektometrowe i punkty przekrojéw poprzecznych wystarczy oznaczy¢ palikami ze Swiadkami,

Powyznaczeniu trasy wykonuje sie niwelacje jej osi i przekrojéw poprzecznych.

* Wyznaczong w terenie trase nalezy komisyjnie przekaza¢ zarzadzajagcemu realizacjg umowy do
realizacji, z czynnosci tej spisa¢ protokot.

Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny byé przesuniete wiecej niz o 10 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone Wykonawca
jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu
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zgody zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.6 Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow popr  zecznych) oraz
poto zenia obiektow

Wyznaczanie nasypow i wykopéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania
nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy rzeki. Odlegto$¢ ta powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w
czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopow w przekrojach poprzecznych (t. zw.
profilowanie przekrojow poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, lecz nie
rzadziej niz co 25 m. Wyznaczanie potozenia obiektow dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajacych kontur obiektu.

5.7 Zako nczenie robot
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robo6t do oddania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy dokumentacji dotyczagcej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich

zasadach jak je przejmowat.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,Dziatania

zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych” pkt. 6.

6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych
Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg inwestycji
harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stale punkty
geodezyjne pobrane z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne
odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywa¢ przed rozpoczeciem wiekszych robot, a

takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypéw, wykopow i obiektéw nalezy

przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.5 OST.
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7. Obmiar robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 km trasy rowu.

8. Odbiodr robot

8.10g0Ine zasady odbioru robot
Ogllne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,0Odbior robot
budowlanych” pkt 8.

8.2 Sposobb odbioru robot
Whiosek Wykonawcy o odbior wykonanych robot, przekazywany zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspoétrzednych i wysokosci wykazujgce

zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9. Podstawy ptatno $ci
Pfaci sie za 1km wytyczonej trasy.
Cena jednostki obmiaru obejmuje:
- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic robét i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robdét,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie konturéw obiektow,
- wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie
- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie rob6t roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych.
- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.
- transport i koszty materiatdbw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw
stalowych, farby itp.)

10. Przepisy zwi gzane

- PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z

betonu.
1. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestyciji.

Katalog znakéw i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych.

27



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul.
Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa, 1979

4. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

8. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 02
Prace przygotowawcze i rozbidrkowe
kod CPV:45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t
przygotowawczych i rozbiérkowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.
Roboty obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycjg do wykonania

robot ziemnych oraz wykonania budowli i urzgdzehn wodnych.

1.3Zakres robot obj etych specyfikacj g
W ramach prac przygotowawczych nalezy: wykarczowac drzewa i krzaki rosngce w korycie rowu i
uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych, zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem przez
pracujgcy sprzet mechaniczny. Rozebrane zostang istniejgce budowle komunikacyjne na trasie

przebudowywanego odcinka rowu U-1, umocnienia koryta rowu.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1 OgOllne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
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2.2 Rodzaje materiatow

Dla realizacji prac objetych specyfikacjg uzyte zostang nastepujgce materialy do zabezpieczenia

drzew:
— deski iglaste obrzynane,

- maty stomiane.
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét przygotowawczych i rozbiérkowych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robét.
4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz etu i materiatow
Sprzet i materialy potrzebne do wykonania robot przygotowawczych i rozbiérkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykoszone i wygrabione porosty pozostang na miejscu do wykorzystania przez wiascicieli

dziatek.
5. Wykonanie robét

5.1 Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Usuni ecie drzew i krzakéw
Drzewa i krzaki znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych i przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usunigcia, nalezy scigé¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robét z doktadnym usunieciem
korzeni. Wykonawca uzyska zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy na wycinke drzew.

Galezie, dluzyce i karpy nalezy wywiez¢ i poddaé utylizacja po uprzednim zawiadomieniu zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy.

Wycinka drzew i krzakbw moze byé prowadzona wytgcznie poza okresem legowym. Wykonawca
powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki spos6b aby nie uszkodzi¢ innych drzew nie przeznaczonych do
usuniecia. Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone. Doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow
nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody, a w przypadku zawilgocenia

przed zasypaniem powinny byé osuszone.

5.2.2 Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

Obiekty znajdujgce sie w pasie robét, nie przeznaczone do usuniecia, powinny byé¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostana
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposOb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbioérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy .

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doly, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw, nalezy wypei¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST ,Roboty
ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukfadu
komunikacyjnego Wykonawca moze przystapic do robdt rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich

materiatdéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.2.3 Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Warstwa humusu wraz z darning powinna by¢ zdjeta. Wykonawca w porozumieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy powinien stwierdzi¢ przydatnos¢ zdjetej wierzchniej warstwy urodzajnej
do ponownego uzycia.
Humus nalezy zdjgé na petng glebokosc¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze przekraczac

3,0 m. Miejsca skltadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
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zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem
Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzewdw, kamieni i
nieorganicznych materiatow. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

5.2.4 Ochrona drzew przed uszkodzeniem przez sprz et mechaniczny i pojazdy
Przed rozpoczeciem robot wykonawczych, pnie drzew oraz nisko potozone gatezie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez sprzet mechaniczny oraz pojazdy pracujgce na budowie. W tym
celu pnie i gatezie nalezy obtozy¢ deskami do wys. min. 2 m i zamocowaé przez owiniecie drutem, a strefe
korzeniowg przykry¢ matg stomiang. Zabrania sie¢ mocowania desek przez przybicie ich do pnia drzewa.

Strefe korzeniowg nalezy nawilza¢ przez okres prowadzenia prac, przez polewanie woda.

6. Kontrola jako $ci robét

6.10g0Ine zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jako $ci prac

6.2.1 Usuni ecie drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzakéw,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doly po

wykarczowaniu byly wypetnione gruntem oraz zageszczone.

6.2.2 Prace rozbiérkowe

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, przepustow

powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

6.2.3 Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Sprawdzanie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z
powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni drzew i krzewow, kamieni i

nieorganicznych gruntow.

6.2.4 Kontrola wykonania zabezpiecze n drzew
Sprawdzenie jako$ci wykonanych zabezpieczen ochronnych polega na ocenie wizualnej

wysokosci zabezpieczen, gestosci utozenia desek po obwodzie drzewa, sposobu ich zamocowania oraz
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ochrony strefy korzeniowej.

7. Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru
7.2.1 Usuni ecie drzew i krzakow
Jednostkg obmiaru jest:
e 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej srednicy,

e 1 m? usunietych krzakow.

7.2.2 Prace rozbiorkowe
Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z rozbiorka:

e 1 szt.. dla obiektow budowlanych.

7.2.3 Ochrona drzew przed uszkodzeniem
Jednostkg obmiaru jest wykonanie kompletu prac dla jednego drzewa z uwzglednieniem jego

Srednicy
8. Odbidr robot

8.10golIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2Sposob odbioru robot
Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych prac oraz ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami zarzadzajgcego realizacjag umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatno Sci

9.10go0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

9.2.1  Usuniecie drzew i krzakow

Cena 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej srednicy, obejmuije:
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Sciecie drzewa, obciecie galezi,

karczowanie pni $cietych drzew i korzeni z transportem na skladowisko odpadéw tgcznie z
wszystkimi innymi materialami po wycince i karczowaniu,

transport i utylizacja materiatu po wycince i karczowaniu,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 m? usunietych krzakéw obejmuije:
wyciecie krzakow,
wykarczowanie krzakow i korzeni z odwiezieniem materiatu na sktadowisko odpadéw,
transport i utylizacja materiatu po wycince i karczowaniu,
zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

9.2.2 Prace rozbiérkowe
Cena rozbiorki 1 szt. budowli obejmuje
e demontaz lub rozbicie konstrukcji,
e przeciecie pretdw zbrojeniowych,
e odrzucenie gruzu,
« ulozenie gruzu w stosy,

« zaladunek, wywiezienie i utylizacja.

9.2.3 Ochrona drzew

Na cene wykonania zabezpieczenia 1 szt. drzewa przed uszkodzeniem skilada sie:

oczyszczenie terenu w strefie robét,
utozenie desek i zamocowanie ich drutem,
przykrycie strefy korzeniowej mata stomiang oraz jej nawilzanie,

zdjecie desek oraz usuniecie maty po zakonczeniu prac .

10. Przepisy zwi gzane

1.

PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa — N SEP-E-004.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 03
Roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy i zasypanie
budowli
kod CPV: 45111200-0

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych i obejmuja:
* wykopy fundamentowe pod budowle,
e przeprowadzenie wod budowlanych oraz odwodnienie wykopow,
« wykop koryta rowu U-1,
« uformowanie skarp i dna wykopdw,

«  zasypywania konstrukcji budowli,

* uzupehienie i wyréwnanie skarp rowu.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

0Ogblng Specyfikacjg Techniczna.

2. Materialy (grunty)
Charakterystyka gruntow wystepujgcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentaciji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegotowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w wykopach. Zaleca sie pobiera¢ do badan co najmniegj
2 prébki z kazdej warstwy o odmiennych wiasciwosciach.
Badania nalezy wykonac w zakresie:
» ciezaru objetosciowego,
e skiadu granulometrycznego,

» zawarto$ci czesci organicznych,
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« wskaznika zageszczenia (Is),

+ stopnia zageszczenia (Ip).
Dla wykopow, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 m, a kubatura 5000 m? dopuszcza sie tylko badania
makroskopowe.
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow.
Grunty przewidziane do zasypania budowli powinny byé gruntami nieskalistymi mineralnymi: piaskami
Srednimi i drobnymi. Okreslenia gruntéw dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane,

okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2 Sprz et stosowany do wykonania rob6t ziemnych
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
*  koparki,
e spycharki ggsienicowe,
e pompy wirnikowe spalinowe 61-80 m3/h,
« elementy odwodnienia powierzchniowego wykopéw oraz odwodnienia igtofiltrami,
» szalunki do umacniania wykopow,

e ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Transport

4.10g6Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 4.
4.2 Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wydajnos¢ srodkoéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé

wymagania podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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5. Wykonanie robét

5.10goblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania robét

5.2.1 Wykonanie wykopow

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezel
w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym
fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

Wykopy powinny byé wykonywane w okresie stanéw wéd umozliwiajgcych kontynuacije prac, nie
nalezy rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-
0,6 m, nalezy usunaé recznie pod nadzorem geologiczno inzynierskim.

Roboty ziemne przy wykopie koryta nalezy prowadzi¢ od dotu idgc w gore rowu. Prace w poblizu
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem stuzb
odpowiedzialnych za eksploatacje w/w urzgdzen, na pozostalym odcinku mechanicznie. Po wykonaniu
wykopu skarpy i dno nalezy wyréwnac recznie.

Grunt z wykopu zostanie wywieziony na sktadowisko i zutylizowany. Czesé gruntu wydobytego
podczas prac zwigzanych z przebudowg rowu zostanie wykorzystana do uzupetniania skarp rowu..

Prace zwigzane z wykonaniem budowli, umocnieniem koryta rowu nalezy prowadzi¢ w ostonie
grédz ziemnych w odwodnionych wykopach.

Wody budowlane zostang przeprowadzone rurociggami stalowymi po akceptacji zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

Wykopy skarpowe powinny mie¢ bezpieczne nachylenia skarp podane w PN-B-06050 Roboty

ziemne wymagania ogolne. Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi.

W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo

obszaru przyleglego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami projektu
wykonawczego. Szczegdtowy projekt technologiczny odwodnienia wykonawca rob6t zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowigzany
jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji rob6t, ktéry przez caty czas ich
trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidlowosé prowadzenia robot

odwodnieniowych.

W dokumentacji projektowej zalozono, ze wykopy fundamentowe bedg odwadniane

powierzchniowo i przy pomocy igtofiltréw. W ramach odwodnienia powierzchniowego wykonane zostang
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rowki przyskarpowe oraz studzienka zbiorcza z ktérej woda bedzie pompowana do rowu.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do urzgdzen melioracyjnych nalezy
zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzeh
przed rozpoczeciem pompowania. Szczegdtowy sposéb odprowadzenia wéd do istniejgcych urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z ich wiascicielem lub zarzgdcg. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktows.

Igtofiltry przy odwadnianiu wykopow obiektowych nalezy rozmiesci¢ po obu stronach wykopu, a w
przypadku wykopow liniowych mozna po jednej stronie wykopu. Rozstawa igtofiltrow 0,8+1,0m. Igtofiltry w
grunt bedg wprowadzane metodg wplukiwania. Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej uktada sie z
niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odlegtosci ok. 0,5 m od linii igtofiltrow. Zaréwno
kolektory, jak i pompy umieszcza sie mozliwie jak najnizej, gdyz stwarza to najkorzystniejsze warunki
pracy dla instalacji igtofiltrowej. Normalng prace instalacji poprzedza pompowanie otwierajgce. Podczas
pompowania otwierajgcego obserwuje sie wskazania wakuometru i stopien zanieczyszczenia wody
pobieranej przez igtofiltry oraz reguluje wydatek pompy zaworem na tloczeniu. Jednym z podstawowych
warunkéw skutecznosci odwodnienia jest zachowanie ciggtosci pompowania. Kazda przerwa w
pompowaniu moze sta¢ sie przyczyng nieuzyskania osiggnietej wczesniej depresji. Ponowne
uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadza sie powoli, zwiekszajgc stopniowo podcisnienie.

Podczas wykonywania, eksploataciji i likwidacji urzagdzen odwadniajgcych nalezy stosowac sie do
zalecehn podanych w opracowaniu pt. ,Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-
melioracyjnych — cz. Ill. Sprzet i technologia robét.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73).

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza w wypadku wystgpienia warunkéw znacznie
réznigcych sie od przyjetych, niezbedna bedzie korekta projektu odwodnienia w ramach nadzoru
autorskiego.

Rozliczenia za odwodnienia wykopu bedg realizowane ryczaltowo. W zwigzku z tym wykonawca
dokona kalkulacji tych prac uwzgledniajgc najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Przyjeta

przez wykonawce cena za prace odwodnieniowe bedzie ostateczna.

5.2.2 Zasypanie wykopow i konstrukcji budowli
Zasypanie wykopéw obejmowac i konstrukcji budowili:
e dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2, z miejsca wskazane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy,
. rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajgcego,
e zageszczenie gruntu do zasypania zaleca sie wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi
wzglednie wibratorami powierzchniowymi.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
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6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania prac

6.2.1 Wykonanie wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdinag
uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow.

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy prowadzi¢é metodami geodezyjnymi, w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m, oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, przy czym nie mniej niz dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli
podlegaja:

a) rzedne dna i terenu,
b) usytuowanie osi i dlugosci wykopow w osi,
¢) wymiary przekroju poprzecznego,
d) nachylenia skarp.
Dopuszczalne odchytki od wymiardéw koryta rowu:
+ 10 cm — wymiary przekroju poprzecznego,
- 5 —rzedna dna — z zachowaniem projektowanego spadku dna.

Dno wykopu pod budowle powinno by¢ wyréwnane z dokfadnoscig + 2 cm.

6.2.2 Zasypanie wykopow
Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:
e zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
« zbadanie zageszczenia gruntu co najmniej raz na 250 m3.
Stopien zageszczenia Ip przestrzeni zasypu powinien wynies¢ nie mniej niz 0.7 dla gruntow

sypkich, wskaznik zageszczenia Is nie mniej niz 0.95 dla gruntéw spoistych.
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7. Obmiar robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest 1m3 (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach oraz nasypach,
ustalana przez pomiary geodezyjne po przeprowadzeniu robét przygotowawczych i po wykonaniu wykopu.
Dla odwodnienia jednostkg obmiarowa jest wykonanie odwodnienia dla danego obiektu okreslana jako 1
komplet.

Dla uformowania koryt urzadzen wodnych jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) skarpy, dna.

8. Odbidr robot

8.1 0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci
Cena 1 m® wykonania wykopdw obejmuje:
* oznakowanie robot,
« wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot
ziemnych),
e odwodnienie wykopu,
* wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem,
e wywiezienie gruntu i utylizacja,

« profilowanie dna wykopu.

Cena 1 m?3 zasypania wykopu i wymiany gruntu obejmuje:
e zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
» rozscielenie gruntu,
e zageszczenie,

« wykonanie badan zageszczenia.

Cena 1 m? wyréwnania powierzchni skarp i dna obejmuije:
e przekopanie rowkéw kierunkowych na skarpach i dnie,
« sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac przy pomocy trojkata skarpiarskiego lub faty,
e Sciecie wypukiosci,

e odrzucenie ziemi poza krawedz skarpy oraz oczyszczenie taweczki wzdtuz wykopu.
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Odwodnienie oraz umocnienie wykopow nie bedzie przekazywane zamawiajgcemu. Usuniete
zostanie po wykonaniu rob6t ziemnych. W zwigzku z tym koszt rob6t ziemnych powinien przewidywaé

wykonanie odwodnienia i przeprowadzenie wod budowlanych oraz umocnienia wykopow.

10. Przepisy zwi gzane

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

« PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogolne.

e PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

+ Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.

e Zasady odwadniania wykopéw fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. Ill. Sprzet i

technologia rob6t.” (Biuletyn Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73)
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 04
Roboty umocnieniowe i wyko Aczeniowe
kod CPV: 45240000-1

1. Wstep
1.1Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem umocnien koryta rowu U-1 oraz robét wykonczeniowych i zagospodarowania

pomelioracyjnego na terenie objetym inwestycjg.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem prac w zakresie:
e ulozenia podsypki,
« utozenia geowtokniny,
* darniowania,
e umocnienia skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi IOMMB i krata mala,
e umochienia materacami siatkowo-kamiennymi.
1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
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2.2 Szczeg6lowe wymagania dotycz gce materiatdw

2.2.1 Geowtoknina
Geowtdknina uzyta pod umochienia powinna posiada¢ nastepujgce parametry:
* wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9 kKN/m,
e wytrzymatosc na przebicie 0,6 kN,
e przepuszczalnosé 0,2 cm/s,

« gramatura min. 300 g/m?2.

2.2.2 Podsypka
Na podsypke pod konstrukcje umocnien wykorzysta¢ pospotke spelniajgca wymagania PN-B-
06712. Otwory ptyt zostang wypetnione zwirem. Wymagania odnosnie zwiru podano w SST dla konstrukcji
betonowych.

2.2.3 Darnina

Darnina powinna spetnia¢ wymagania PN-B-12082.

2.2.4 Ptyty betonowe
Umocnienie skarp rowu rowu oraz umochienia przy budowlach zostang wykonane z piyt
betonowych azurowych typu krata mata o wymiarach 90 x 60 x 10cm oraz ptyt typu IOMB o wymiarach
100x75x12,5 - posiadajgcych aprobate techniczng. Podstawowe parametry ptyt powinny odpowiadac:
e ksztalt i wymiar — wg BN-80/8952-35-1,
» dopuszczalne odchyiki oraz rodzaj i wielkos¢ wady:
Rodzaj wady i dopuszczalne odchyiki Wielkos$¢ wady i warto$¢ odchytek
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni

zewnetrznych +5mm

Odchylenie krawedzi od linii prostej +3mm

Odchytki wymiaréw zewnetrznych i otworow: klasa doktadnosci elementow 4, wg PN-62/B-
dtugosé, szeroko$¢, wysokosc 02356: dla wymiaréw do 100 mm - + 2 mm

powyzej 300 mm - + 3 mm

* wyglad zewnetrzny. Powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ ptaskie, mie¢ jednolita barwe,
bez pekniec i rys. Krawedzie powinny by¢ ostre, bez szczerb i zadr.
2.2.5 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

« frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 — 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH 5,5.

2.2.6 Materace siatkowe

Do umochien wykorzystane zostang materace siatkowe o wymiarach 3.0x2.0x0.17m. Siatka

elementéw powinna posiada¢ oczka o wymiarach 6x8 cm (pierwsza warto$¢ odpowiada wymiarowi D).

Nalezy uzy¢ siatek wykonanych z drutu stalowego pokrytego stopem cynku z domieszka
aluminium (5%) - galwanizowane, oraz powtoka ze specjalnego plastiku, o srednicy 2.2x3,2 mm (pierwsza
liczba podaje srednice drutu, druga, $rednice zewnetrzng powltoki plastiku), splecionego z 1,5-krotnym
skreceniem lgczonych drutdéw, przemiennie lewoskretnym i prawoskretnym. Ciezar drutu 1.49 kg/m2.
Obrzeza siatki sg wzmocnione drutem. Obrzeze réwnolegte do kierunku tgczenia (splotu) drutéw zwane
jest brzegiem siatki; odpowiada dluzszemu wymiarowi siatki stanowigcej materiat do wytwarzania
materacy i koszy. Obrzeze prostopadie do brzegu siatki (kierunek wymiaru D) zwane jest rgbkiem:;
odpowiada szerokosci siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rgbka powinny byé grubsze od drutu siatki, nie ciensze
jednak niz 4.0 mm. Arkusze siatki fgczone sg drutem s$rednicy nie mniejszej od $rednicy drutu uzytego w
siatce i z analogicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Potgczenie wykonuje sie przez
jednokrotne owiniecie (w odstepach 100-150 mm) drutéw tgczonych siatek, stosujgc drut ciggly na calej
diugosci potgczenia. Materac posiada Scianki poprzeczne co 1 m. Drut do wigzania materacy i koszy nie

powinien by¢ cienszy od drutu siatki o wiecej niz 0.4 mm.

2.2.7 Kamie i do obiektéw in zynierskich:

Wypelnienie materacy i koszy stanowi materiat kamienny o wymiarze nie mniejszym od warto$ci
[,5xD tj. 9 cm. Maksymalny wymiar kamienia nie moze by¢ wiekszy 20 cm. Nalezy uzy¢ kamienia ze skaty

twardej (np. otoczaki). Kamien zgodny z normg BN-76/8952-31.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania rowu
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét umocnieniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien
wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparka,
e spycharka,

e zuraw samochodowy,
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e ciggnik kotowy,
e przyczepa samowytadowcza,
e przyczepa skrzyniowa,

e spalinowy agregat prgdotwérczy do napedu narzedzi podrecznych, do ciecia betonu

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé przynajmniej zurawiem samochodowym do ukladania

umocnien piyt betonowych.
4. Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Materialy budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepiséw BHP dotyczacych tak srodka transportowego jak i operacji zaladunku, przewozu i
wytadunku.

Rolki geowtékniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowa. Folia ma na celu
zabezpieczenie materialu przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie. Rolki
geowltokniny nawiniete sg na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed
dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac
az do momentu wbudowania. Opakowane rolki geowtdkniny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP dotyczgcych tak srodka transportowego jak i
operacji zatadunku, przewozu i wytadunku.

Ptyty betonowe i Zzelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa

nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3 Sktadowanie
Rolki geowtdkniny nalezy sktadowaé nastepujaco:
e w suchym miejscu,
e utozone poziomo na czystym i wyrownanym podtozu,
e nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,
* nie krzyzowac rolek,
e nie zaleca sie skladowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.

Sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.
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Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy utozy¢ w stosy w celu zabezpieczenia przed
wysychaniem i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem. Darning ukfada
sie w stosach warstwami, strong porostu do siebie, na wysokos$c¢ nie przekraczajgcg 1 m. Utozone stosy
darniny powinny by¢ stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane wodg). Darniny zeschnietej
wbudowywagé nie nalezy.

Piyty betonowe i Zzelbetowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych, utozonych w pionie
jedna nad druga.

Ziemie urodzajng (humus) nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysokos$é pryzm nie moze
przekraczaé 3,0 m. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.
Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzewow, kamieni i

nieorganicznych materiatow.

Materialy do wykonania umocnieh siatkowo kamiennych nalezy skiadowa¢ na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym. Kamien mozna uktada¢ w pryzmy w taki spos6b aby nie byly zagrozone

obsunieciem.
5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Ukladanie podsypki i wypetnienie otworow w pt  ytach zwirem
Podsypke nalezy ukltada¢ na wyréwnanych skarpach i dnie rowu, po usunieciu luznych brylek i
zanieczyszczen. Zwir lub pospotke zgromadzi¢ przy gornej krawedzi skarpy i zsuwaé stopniowo w

kierunku dna, formujgc warstwe o okreslonej grubosci, poczynajgc od dotu. Po uformowaniu materiat ubic¢

recznie. Nadmiar usuna¢ poza gérng krawedz skarp.

5.2.2 Uktadanie geowtdkniny

Rolki geowtdkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga byé przenoszone i rozktadane recznie
lub wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadajg rdzen (tuba papierowa lub
rura stalowa), mozliwe jest ich przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek
itp.

Geowloknine rozktada sie na wyrownanym i oczyszczonym podtozu pasami rownolegtymi lub
prostopadiymi do osi cieku. Rolki lub ich cze$é¢, rozwija sie tak by pokryé calg powierzchnie. Przy
rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielko§¢ wymaganej zakiadki. Przy gruntach o umiarkowanej nosnosci
(CBR>5) zakfad wynosi L=0.3 m.
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5.2.3 Ukiadanie piyt
Powierzchnie zabezpieczenia skarpy rowu U-1 nalezy uktadac z ptyt betonowych typu krata mata
oraz IOMB. Szwy pomiedzy ptytami zgodne ze spadkiem skarpy w kolejnych rzedach, powinny byé
przesuniete o poét plyty. Otwory piyt betonowych wypetnione zostang zwirem 8/16.
Piyty uszkodzone, pekniete, nie mogg by¢ stosowane i w przypadku ich utozenia Wykonawca

wymieni je ha wlasny koszt.

5.2.4 Darniowanie
Darniowanie na skarpie prowadzi sie pasami poziomymi rozpoczynajgc od dotu. Pas dolny
zostanie oparty o gorng krawedz umocnien z plyt betonowych . Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby
pionowe styki sasiednich ptatéw darniny nie trafialy na siebie. Platy darniny powinny przylega¢ scisle do
siebie, a powstate szpary powinny by¢ wypetnione odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Ulozong
darnine nalezy mocno uklepaé drewnianym ubijakiem, aby darnina od strony korzeni $cisle przylegata do
podioza. Darning nalezy przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ wbijane réwno z powierzchnig darni. Liczba

stosowanych szpilek powinna wynosi¢ nie mniej niz 16 sztuk/m2, lecz nie mniej niz 2 sztuki na ptat.

5.2.5 Ubezpieczenie materacami siatkowo-kamiennymi

Materace i kosze nalezy utozyC rozpoczynajgc od odcinka poziomego diuzszym bokiem.
Ukfadanie kontynuowa¢ do petnej wysokosci ubezpieczenia przewidzianej w danym przekroju. Styki
pionowe materacy przylegtych warstw muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie. Potgczenia sgsiednich
materacy wykonuje sie przez jednokrotne owiniecie (w odstepach 100 - 150 mm) drutéw tgczonych siatek,
stosujgc drut ciggly na catej diugosci potgczenia. Kosze mocowac¢ palikami faszynowymi 8-10 cm | = 100

cm w ilosci | szt/4 m2.

Wypelni¢ materace kamieniem korzystajgc z koparki rozpoczynajac od odcinka dolnego. W celu
uzyskania wilasciwego ksztattu materaca, nalezy go wypetni¢ z nadmiarem 50-70 mm. Wyréwnanie

wierzchniej warstwy kamieni w materacu wykonaé recznie.

Wady spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej lub powtoki plastikowej powinny
byé naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli inspektor nadzoru lub

przedstawiciel zamawiajgcego wyrazi na to zgode.

Mozna ukfada¢ materace po uprzednim wypetnieniu ich kamieniem z wykorzystaniem specjalnych
ram montowanych do dzwigu zapewniajgcych przemieszczanie materaca i kosza, w miejsce wbudowania,

W pozycji poziomej.

Dopuszczalne odchyiki

|. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robot

- dla rzednych £ 10 cm
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- dla nachylenia - 10%

- odstep miedzy przylegajgcymi materacami - 5cm

2. Wymiary koszy

- dopuszcza sie odchytki wymiaréw + 10 %

3. Tolerancja wymiarow oczek siatki

Wymiary oczek (cm) D (mm) Tolerancje
I 2 3
6x8 60 +16%, -4%

4. Drut ocynkowany z powtoka z plastikowg

Wymagana wytrzymato$¢ drutu na zerwanie nie moze by¢é mniejsza Od 308 N/mm?2 przy wydtuzeniu nie

mniejszym Od 12%.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jako $ci uto zenia podsypki

Kontrola wykonania robét polega na:

e sprawdzeniu zgodnosci uzytego materiatu z Dokumentacjg Projektowa,
* sprawdzeniu jako$ci (czystosci) materiatu,

e pomiarze grubosci ukladanej warstwy,

* sprawdzeniu wyréwnania powierzchni.

6.3 Kontrola jako $ci uto zenia geowtdkniny
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
* sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
e rownosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),
» wielkosci zaktadu przylegtych pasm,

e ciggtos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.
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6.4 Kontrola jako $ci umocnie n z ptyt betonowych
Kontrola jako$ci umocnien polega na:

» sprawdzenie ksztattu i wymiaréw phyt,

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzeniu wypetnienia otworéw zwirem,

e wadliwo$¢ dopuszczalna — maksimum 4%,

e zgodnosci umocnieh z dokumentacjg projektowa,

e partia elementéw uznana za niezgodng z wymaganiami moze by¢ przez producenta
przesortowana i przedstawiona do ponownych badan, pod warunkiem, ze wytrzymatos¢ betonu,

wodoszczelnos¢ i mrozoodpornoseé nie jest mniejsza od wymaganej.

6.5 Kontrola jako $ci darniowania

Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy
jest réwna i nie ma widocznych szczelin, osunie¢, czy nie ma barwy charakteryzujgcej jej nieprzydatnoseé i
czy szpilki nie wystajg na powierzchnie.

Badanie jakosci darniowania przeprowadza sie nastepujgco:
a) szpilkowanie darniny nalezy sprawdzi¢ przesuwajgc tate po powierzchni i sprawdzajgc, czy z darniny
nie wystajg febki szpilek,
b) na powierzchni okoto 1m? nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczegolnych ptatéw do siebie i

do powierzchni gruntu oraz prawidtowos¢ krycia szpar stykowych.

6.6 Kontrola jako $ci umocnie n siatkowo-kamiennych

Kontrola jakosci siatek

Bezposrednio przed utozeniem materaca nalezy sprawdzic:
- poprawno$¢ spojenia siatek metodg ogledzin,

- jakos¢ powtoki z plastiku metodg ogledzin,

- wymiary kosza przy pomocy tasmy miernicze;.

Grubos¢ otoczki z plastiku nalezy sprawdza¢ suwmiarkg na co najmniej 3 prébkach drutu. Grubos¢ te

okresla sie jako potowe réznicy srednicy drutu z powloka i drutu po jej zsunieciu.

Kontrola wypetnienia

Wypelnienie koszy nalezy sprawdzac przed ich zamknieciem. Rodzaj materiatu wypetniajgcego oraz jego

wymiary nalezy sprawdzac na prébce 20 dms.

7. Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

. m?2 (metr kwadratowy) — wykonanie podsypki, wykonanie umocnien.

8. Obmiar robo6t

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robot
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja

Projektowg i wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan

oraz wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. Podstawy ptatno $ci
Cena 1 m? wykonania prac wymienionych w p. 7.2 obejmuije:
- przygotowanie podfoza,
- zakup i dostarczenie materiatu,
- wykonanie czynnosci przewidzianych dla danego rodzaju robot.

Podstawg ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu robét wymienionego w
pkt. 5.2.

10. Przepisy zwi gzane

PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN-75/B-06250 - Beton zwykty

PN-74/B-30000 — Cement portlandzki

PN-74/B-30005 — Cement hutniczy

PN-75/B-04630 — Woda do celéw budowlanych
PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci,
PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,
BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne,

PN-B-12082 — Darniowanie,
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. Zbior projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czesc¢ I. Rzeki i potoki gorskie.
CBSIiPBW ,Hydroprojekt". Warszawa 1979,

11. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996 r,

12. PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci,

13. PN-73/N-03021 — jw. lecz kontrola odbiorcza,

14. BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

15. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego,

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
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torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania,
17. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 05
Konstrukcje betonowe i zelbetowe
kod CPV:45240000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem deskowan, przygotowaniem i montazem zbrojenia, przygotowaniem i utozeniem mieszanki

betonowej w konstrukcji, wykonania izolacji $cian budowli.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogélng

Specyfikacjg Techniczna.

1.50g0dIne wymagania dotycz gce robot

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z Og6lng
Specyfikacjg Techniczna.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 4 ) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszona warto$é cisnienia wody
w MPa, dzialajgcego na beton prébki przy ktérym 4 na 6 badanych prébek nie stwierdza oznak

przesigkania wody.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolnej
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Specyfikacji Technicznej pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu budowli betonowych i zelbetowych objetych projektem
przebudowy rowu U-1 s3g:
- mieszanka betonowa,
- stal zbrojeniowa,

- materialy izolacyjne.

2.3 Beton i jego sktadniki

2.3.1 Wymagane wia $ciwo $ci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz elementéw podbudowy nalezy
wykonywaé zgodnie z polskg normg PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu” z betonu klasy:

- B 15(C12/15),
- B 20(C16/20)
- B30 (C25/30).

Wymagania dla betonu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu wg PN-B-03264:2002.

Klasa betonu B wg PN-B-03264:2002 B15 B20 B30
Klasa betonu C wg PN-EN 206-1:2002 C12/15 C16/20 C25/30
Wytrzymato$é gwarantowana o cupe [MPa] 15 20 30
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna [MPa] na sciskanie fex 12 16 25
na rozcigganie feu 1,1 1,3 1,8
Wytrzymato$¢ srednia na rozcigganie fom [MPa] 1,6 1,9 2,6
Wytrzymatosé obliczeniowa w konstrukcjach  [na sciskanie feq 8 10,6 16,7
zelbetowych i sprezonych [MPa]
na rozcigganie feq 0,73 0,87 1,2
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa w konstrukcjach  |na sciskanie feq 6,7 8,9 13,9
betonowych [MPa]
Modut sprezystosci Ecm [GPa] 27 29 31

Na podbudowe konstrukcji nalezy zastosowac¢ B 10 (C8/10).

Beton w konstrukcjach powinien by¢ betonem hydrotechnicznym i posiada¢ wodoszczelnos¢ W4,
mrozoodporno$¢ F150. Klasy ekspozycji betonu XF1, XA1.
Nasigkliwosé wagowa nie powinna przekracza¢ nastepujgcych wielkosci:

« dla betonéw zalewanych okresowo 4%,

e dla betonéw innych stref budowli 6%.

2.3.2 Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinno spetnia¢c wymagania normy
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PN-B-06712.

Piasek
Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedgce kompozycjg piasku rzecznego i

kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do elementéw betonowych

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 [Zawartos¢ pytdw mineralnych, %, nie wiecej niz: 15
2 |Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
3 [Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,25
wiecej niz:
4 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
5 |Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
do1mm - 0d57do 76 %

Zwir
Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednig wg PN-B-11112 ogranicza
sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukciji

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Wytrzymatosé na miazdzenie, wskaZnik rozkruszenia, 12
%, nie wiecej niz:

2 [zawartosc¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 |Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0

4 |Mrozoodpornosc¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 50
wiecej niz:

5 [Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6 [Zawarto$¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 15

7 [zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 [Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

9 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

2.3.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia

mieszanki mineralnej miescita sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.4 Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i
poboru.

Poszczegblne kruszywa nalezy skladowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly
chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja skladowiska powinny by¢ wcze$niej uzgodnione z

zarzadzajgcym realizacjg umowy.

2.3.5 Cement
2.3.51 Wymagania

Cementy stosowane do betonéw hydrotechnicznych musza charakteryzowa¢ sie mozliwie
najnizszym cieptem hydratacji, ktére nie powinno by¢ wieksze niz:

» 210 J/g — w okresie pierwszych 3 dniach dojrzewania,
e 250 J/g — w okresie 7 dni dojrzewania.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-19701 lub przy zastosowaniu cementéw specjalnych PN-B-19707. Zaleca sie stosowanie
cementu hydrotechnicznego 35/90. Dopuszcza sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 i 35 (bez
dodatkéw). Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i

jego jakosc¢ okreslona atestem, musi by¢ zatwierdzona przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.3.5.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.
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Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
a) dla cementu workowanego
- skilady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw
przed opadami, od dotu przed zawilgoceniem od podtoza),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy

przechowywac cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6 Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi odpowiada¢é wymaganiom
PN-H-93215.

Klasa, gatunek i srednica musi by¢é zgodna z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza sie
zamiennego uzycia innych gatunkéw stali i innych srednic bez zgody zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podioza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem, szczegolnie olejami,
smarem i produktami ropopochodnymi. Na powierzchni pretéw zbrojeniowych nie moze by¢ tzw. zandry
(warstwy luzno zwigzanej z rdzeniem.

Nalezy stosowac stal klasy AllIN gatunek RB500W prety konstrukcyjne podstawowe oraz stal

klasy AO gatunek StOS na strzemiona.

2.3.7 Woda
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Woda pochodzaca z watpliwych Zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania na

zgodno$¢ z podang norma.

2.3.8 Domieszki chemiczne
Dob6r domieszek chemicznych do betonu powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

2.4 Materiaty izolacyjne

Do izolowania nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej posiadajgce
aprobate techniczng oraz atest producenta:

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetiaczy wg PN-C-96177,

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

- hydrostop mieszanka lub réwnowazny,

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji uzyte zostana:

- tasma WATERSTOP-RX 101, klej A-3000 WB,

- tasma dylatacyjna z PCW, piyty pilSniowe porowate.
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2.5Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251
Deskowanie nalezy wykonaé¢ z materialtdw odpowiadajgcych nastepujacym normom:

e drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

« tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

e tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

« gwoZdzie wg BN-87/5028-12 [35],

e $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-
82010 [30],

e plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 Ilub sklejka wodoodporna odpowiadajgca
wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatbw, pod warunkiem akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.10g06Ilne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2Sprz et do wykonywania elementéw  zelbetowych i betonowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien
wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi samochodowych,

e betoniarek przeciwbieznych wyposazonych w urzadzenia do dozowania poszczeg6inych
sktadnikow mieszanki,

e autobetoniarek,

e innego sprzetu do transportu pomocniczego,

« wibratoréw pogrgzalnych i przyczepnych,

e urzadzen do czyszczenia, prostowania, ciecia i giecia stali zbrojeniowej.

4. Transport

4.1 0gblne wymagania dotycz gce transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
4.2 Transport materiatéw
4.2.1 Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac
BN-67/6747-14.

4.2.2 Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 .
Przew6z cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w

warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem

opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4 Transport mieszanki betonowe]
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-B-06250.
Czas transportu powinien spetnia¢c wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. W przypadkach koniecznych, wydluzenie czasu wigzania mozna
osiggng¢ przez zastosowanie odpowiednich dodatkéw do mieszanki. Ich zastosowanie oraz rodzaj musi

byé uzgodniony i zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2.5 Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.10g0dlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2Roboty betonowe

5.2.1 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych i zelbetowych elementéw konstrukcji powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-03264:2002 i PN-EN-206-1:2002.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos$¢ powinna byé¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:
— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
— zakfadang gtadkosc¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN-206-1:2002(V).
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Nie moze ona by¢ osiggnieta przez wiekszy dodatek wody niz to jest przewidziane w skladzie mieszanki.
Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez prébe formowania w
warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekracza¢: 2% w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych i od 4,5 do 6,5% w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajgcych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng Ilub
obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajgcg uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.

Do celdéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte roboczg, uwzgledniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemnosc¢ urzadzenia mieszajgcego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkéw:

- zmiana rodzaju skladnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia kruszywa wywolujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
calkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej [1 5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wylgcznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach, najlepiej wyposazonych w urzadzenia do dozowania sktadnikéw. Skiadniki mieszanki
wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

- 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,
- 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze byc¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zalozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz 20 % wskaZnika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej

nalezy przerwac, za wyjgtkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.2.2 Wykonanie i monta z zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami PN-B-06251.
Jego przygotowanie i montaz powinien sie odbywa¢ w zbrojarni statej lub poligonowej na stotach
montazowych.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewni¢ jego niezmiennos¢ geometryczng w czasie transportu
na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca sie igczenie wezldw na przecieciu pretow drutem
wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo
stosowac spawanie lub zgrzewanie. Zbrojenie musi zachowaé¢ doktadne potozenie w czasie betonowania.
Do jego stabilizacji nalezy stosowac¢ podkitadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych.

Przed umieszczeniem w deskowaniu, prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢. Nie dopuszcza sie wbudowania
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zbrojenia zanieczyszczonego farbami, smarem lub produktami ropopochodnymi. Szkielet zbrojenia
powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Sprawdzeniu podlegaja:
e zgodnos$¢ rodzaju uzytej stali z dokumentacja projektowa,
* Srednice uzytych pretow,
e rozstaw pretOw - réznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, aw
innych elementach 0,5 cm,
e rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz +/- 2 cm,
* roznice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentaciji projektowej o wiecej niz +/- 5 cm,
e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

e powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.2.3 Wykonanie deskowa n

Przy wykonaniu deskowar nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 - dla deskowar drewnianych i
ew. BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewnié
sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé
skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankag
betonowa, deskowanie powinno by¢é sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed

wypetieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.2.4 Betonowanie i piel egnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:

* PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie

mrozu,

* PN-B-06251 i PN-EN-206-1:2002(U) w zakresie skiadu betonu, mieszania, zageszczania,

dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C pod warunkiem
zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni oraz uzyskania zgody
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
opadami.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji betonu po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpié¢

po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.2.5 lzolacja $cian elementow betonowych

Przed utozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowej.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé¢ dwukrotnie

lepikiem bitumicznym na gorgco.

Izolacja wykonana przy uzyciu mieszanki hydrostop

Przygotowanie podtoza
Podtoze, na ktére beda naktadane s$rodki do uszczelnienia betonu musi by¢ czyste i nosne.
Oczyszczong powierzchnie trzeba odkurzy¢ lub zmy¢. Czyste podioze nalezy nawilzy¢, tak aby uzyskaé

matowo-wilgotny beton.

Naktadanie materialtbw Hydrostop mozna wykonywa¢ w temperaturach od 5 - 25 @C.
Wykonywanie prac wymaga prognozowania zmian temperatury poza okreslone wyzej granice, jak réwniez

unikniecia deszczu i ekspozycji stonecznej w czasie wigzania powtoki.

W celu uszczelnienia powierzchni betonowej pokrywa sie jg powtokg cementowg do uszczelnienia
powierzchniowego betonu. Przyczepnosé powtoki do podioza powinna wynosi¢ min. 2 MPa, wzrost
wodoszczelnosci do 0,6 MPa, wzrost mrozoodpornosci o 100 cykli. Zaczyn mieszanki nakfada sie
twardym tawkowcem. Nalezy nalozyé trzy warstwy powloki. Kazda warstwa po natozeniu powinna
odparowaé, aby wyglad powierzchni zmienit sie z blyszczacej mokrej na matowo - wilgotng przed
poczatkiem wigzania cementu. Kolejng warstwe nanosi¢ po utwardzeniu poprzedniej po 4 - 6 godzinach

lub na drugi dzien, zaleznie od warunkéw otoczenia. Warstwa_jest utwardzona, jesli nie mozna jej

zarysowaé paznokciem. Grubos$¢ jednej warstwy ok. 0,5 mm. Prace zaleca sie prowadzi¢ od wyzej

potozonych fragmentéw konstrukciji w doét.

Produkt jest sprzedawany z instrukcjg, w ktorej zamieszczone sag informacje dotyczace:
przygotowania podtoza, dozowania i mieszania produktu, nanoszenia i pielegnaciji.

Szczegolnie potrzebnym narzedziem do wykonania prac jest waga. dozowanie sktadnikéw w zlych
proporcjach powoduje pogorszenie wtasciwosci lub wrecz uniemozliwia prowadzenie prac. Bardzo wazne

jest dozowanie wody do zapraw, nadmierna ilos¢ wody powoduje pogorszenie parametrow koncowych, a
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niewystarczajgca moze spowodowac rozpoczecie procesu wigzania w czasie mieszania. Po zwigzaniu
powtoke nalezy utrzymywac¢ w odpowiedniej wilgotnosci godnie z instrukcjami poszczeg6inych materiatow.
dla unikniecia probleméw przesuszenia nawilza sie podioze, przykrywa $wiezo zwigzang powtoke folig i
regularnie zrasza wodg. Najlepsze parametry wytrzymatosciowe powtok cementowych uzyskuje sie, gdy
od momentu natozenia do zwigzania powloka jest matowo-wilgotna, ale jednoczesnie cze$é wody zdazy

odparowac¢ przed zwigzaniem.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolinej Specyfikacji technicznej pkt. 6.
6.2Kontrola robot zbrojarskich

Kontrola zbrojenia powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Kontrola rob6t zbrojarskich polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:
— zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,
— przekrojow pretéw i ich liczby w deskowaniu,
- prawidlowosci wykonania potgczen pretow,
— prawidtowosci rozmieszczenia pretéw i strzemion,
- prawidlowosci wykonania odgie¢ i hakoéw,
— zachowania przepiséw odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania,
— braku zanieczyszczen na powierzchni pretow zbrojeniowych,
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania $cian, a wszelkie zanieczyszczenia nalezy usungc.

Odbidr rob6t zbrojarskich powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez odbierajgcego.

6.3Kontrola robot betonowych i zelbetowych
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
jakosci mieszanki betonowej oraz jakosci wykonanego betonu wg PN-EN-206-1:2002(U) , zgodnie z
tablicag 4.

Tablica 4. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-EN-206-1:2002(U)

Lp. |Rodzaj badania Metoda badania wg [Termin lub czestos¢ badania

1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 bezposrednio przed uzyciem kazdej
- Czasu wigzania PN-B-19707 dostarczonej partii

- statosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii

- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii

- zawartosc pytéw PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen |PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
obcych PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem

- wilgotnosci
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Lp. |Rodzaj badania Metoda badania wg [Termin lub czestos¢ badania
przy rozpoczeciu robot oraz w przypadku
1.3. Badanie wody PN-B-32250 stwierdzenia zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkéw Instrukcja ITB 206/77
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 przy proj.recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
- zawartosci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmiane
mieszance betonowej roboczg
3 Badania betonu PN-EN-206- przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
3.1. Badanie wytrzymato$ci 1:2002(V) kazdej partii
na sciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie uzasadnionych
betonu w konstrukcji PN-B-06262
3.3. Badanie nasigkliwo$ci PN-EN-206- przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
1:2002(V) wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000m:2 betonu
3.4. Badanie odpornosci na PN-EN-206- przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
dzialanie mrozu 1:2002(V) wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niz

raz na 5000 m? betonu

3.5.Badanie przepuszczalnosci
wody

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m® betonu

6.4Kontrola izolacji

Izolacja elementéw konstrukcji powinna by¢é sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z

wymaganiami punktu 5.3. niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci wykonanych prac polega na wizualnej

ocenie czy powtoki nie posiadajg spekan lub odpryskéw oraz czy powierzchnie izolowanych elementéw sg

réwnomiernie przykryte.

7.

Obmiar robot

7.10g0lIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
m?3 (metr szescienny), przy pracach betonowych,
kg (kilogram), roboty zbrojeniowe,

m?2 (metr kwadratowy) prace izolacyjne.

Odbior robot
8.10g0Ine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzgdzajgcego

realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
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pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

10. Przepisy zwi gzane

GabrhWwWN =

»

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

9.10go0lne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno S$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji techniczne pkt. 9.

9.2Cena jednostki obmiaru

Cena obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

* wykonanie deskowania,

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

e przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w konstrukciji,

* rozebranie deskowania,

* wykonanie izolacji,

< wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.1
PN-B-02356

PN-EN 13139:2002(U)
PN-EN-206-1:2002(U)
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505

Normy

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

Kruszywa do zapraw budowlanych

Beton

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodno$ci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze them kwadratowym

Whkrety do drewna ze them stozkowym

Whkrety do drewna ze them kulistym
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29

30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40

BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

PN-57/B-24625
PN-76/C-96178
PN-70/M-97051

PN-B-03264:2002

BN-62/6738-03,-04,-07
PN-B-19707:2013-10

10.2

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

Ptyty pilsniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

Beton hydrotechniczny.

Cement. Cement specjalny.

Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu. MOSZNIL Warszawa 1994r.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 06
Wykonanie przewodow przepustow skrzynkowych i
balustrad stalowych
kod CPV:45240000-1

1. Wstep

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przewodéw przepustow skrzynkowych i balustrad

stalowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres Rob6t obj etych specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonaniem przewodoéw przepustow skrzynkowych,

— wykonaniem balustrad stalowych przepustu.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

0Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
2. Materiaty

2.10go0Ine wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogoinej

Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Szczego6towe wymagania dla materiatow

2.2.1 Prefabrykaty przepustéw skrzynkowych
Przewody przepustéw skrzynkowych 1,5 m x 1,5 m powinny przenosi¢ bezpiecznie obciazenia
komunikacyjne kl. B wg PN-85/S-10030 (Obiekty mostowe. Obcigzenia). Prefabrykaty powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 14844 (Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe) i PN-EN 13369 (wspélne

wymagania dla prefabrykatéw z betonu).
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2.2.2 Balustrady stalowe
Do wykonania balustrad nalezy uzy¢:
— plaskowniki PN 83/H-92203,
- prety PN 82/H-93215,
— marki stalowe + wasy z preta.

Zabezpieczenie metalowych elementéw balustrad projektuje sie ocynkowac..
2.3 Skfadowanie

2.3.1 Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezgcej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe prefabrykatow nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojgcej
i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladac¢ prefabrykaty w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz

umozliwiajgcy dostep.

2.3.2 Elementy stalowe
Elementy stalowe moga byé skiadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdllnych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé w

pojemnikach handlowych producenta.
3. Sprzet

3.10go6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2Sprz et stosowany do wykonania rob6t instalacyjnych
Do montazu mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
a) zuraw samochodowy,
b) ciggnik kotowy,
¢) samochdd skrzyniowy,
d) samochdd dostawczy,
€) narzedzia do ciecia i giecia stali

f) spawarka elektryczna.
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Sprzet montazowy musi by¢é w pemni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw

wykonywanych Robo6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.
4. Transport

4.1 0gblne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

4.2.1 Prefabrykaty
Transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami s$rodka
transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatow

oraz ciegna z drutu mocowane do podkfadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

4.2.2 Elementy stalowe
Elementy stalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Elementy

nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.10g0Ilne wymagania dotycz gce wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana przebudowa rowu U1.

5.2 Zasady wykonywania robét
5.2.1 Przewody przepustu

Konstrukcje przepustow nalezy wykonywaé w odwodnionym i zabezpieczonym wykopie.

Przewody przepustéw wykonane zostang z zelbetowych prefabrykatow skrzynkowych.
Prefabrykaty powinny posiada¢ otwory montazowe s$rednicy 5 cm umozliwiajgce montaz zawiesi.
Prefabrykaty montowane bedg przy uzyci dzwigu na betonowej tawie B 10 (C8/10) gr. 30cm (wykonanej
wg SST — 05). Na prefabrykatach zostanie wykonana zelbetowa ptyta B 30 (C25/30) gr. 10 - 13 cm oraz
izolacja (wg SST — 05).

Na plycie wykonana zostanie izolacja sktadajgca sie z nastepujgcych warstw (wg SST-05):

e warstwa gruntujgca,
« 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15

e papa asfaltowa.
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Prefabrykaty od strony odziemnej zostang zaizolowane przez 2 warstwowe malowanie bitumem (wg SST-
05). Styki prefabrykatow zabezpieczone przez 2 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfalten PS-105/15
na szer. 33 cm.

Odchytki rzednych konstrukcji i dna nie powinny przekracza¢ + 4 mm.

5.2.3 Monta z balustrad stalowych

Elementy balustrad powinny byé wykonane w wytworni, w elementach o dlugosci dostosowanej do
mozliwosci przewozowych. Na budowie powinien dokonywaé¢ sie gléwnie montaz, polegajacy na
ustawieniu elementéw i potaczeniu z catoscig konstrukcji. Prace wykonywaé wg PN-B-06200.

Elementy stalowe beda zabezpieczone antykorozyjne przez wykonanie ocynkowania.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrolg objete powinna by¢ jako$s¢ materiatdw i wykonania przewoddw przepustu. Dla
przewodow przepustu kontrolg nalezy obja¢ rzedne, dlugosci przepustow oraz wykonanie izolacji i
potaczen prefabrykatéw. Sprawdza sie przede wszystkim osiowos¢ utozenia prefabrykatéw, ponadto
przesuniecia w poziomie i pionie, szerokos¢ spoin, doktadno$é ich uszczelnienia. Po stwierdzeniu
prawidtowosci ustawienia prefabrykatow mozna wykonywaé ich zlgcza. Stwierdzone odchyiki,
przekraczajgce warto$ci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub
zakwalifikowane do poprawienia przez dziat kontroli technicznej, inspektora nadzoru i nadzér autorski.

Sprawdzeniu balustrad podlegajg prostoliniowo$¢ i prawidlowo$¢ wykonania i zamocowania
elementéw oraz prawidtowosé ochrony antykorozyjnej.

Dopuszczalna odchytka od prawidtowego przebiegu wynosi 0,5 cm.

Ocena jakosci powtoki ochronnej polega na sprawdzeniu grubosci powtoki malarskiej za pomoca

grubosciomierzy o zakresie pomiarowym 0+500 pm z doktadnoscig wskazan + 10 %.

7. Obmiar robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sg

e 1 m - przewodu przepustu,
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. 1 kg — dla balustrad stalowych.

8. Odbidr robot

8.1 0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.20dbidr robot zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- jakosci fundamentu,
— jakosci wbudowanych materiatlow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe] oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- ulozenia prefabrykatéw na fundamencie,
— dhugosci i wymiaréw przewodow oraz zabezpieczenie stykOw prefabrykatéw,

— montazu wyposazenia budowli.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena wykonania urzadzenia wodnego obejmuje:
. oznakowanie robot,
. dostawe materiatow,
. montaz prefabrykatéw i balustrad,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe.
PN-EN 13369 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
PN 85/S 10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN 83/H-92203 Ptaskowniki i blachy uniwersalne,

PN 82/H-93215 Prety do zbrojenia betonu.

PN 86/H-93403 Ceowniki normalne.

PN-72/H-93202 Paskowniki i blachy uniwersalne.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

© N o 0 s~ w DN P
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 07
Roboty drogowe
Kod CPV: 45233220-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wykonania nawierzchni na projektowanych przepustach stanowigcych dojazdy

do posesiji, w ramach przebudowy rowu U 1.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nawierzchni.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni nad projektowanymi

przepustami i wykonania obramowania nawierzchni przez krawezniki betonowe drogowe.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogoéinej

Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2Szczego6towe wymagania dla materiatow

2.2.1Beton podbudowy.

Na podbudowe nalezy zastosowa¢ beton B10 (C8/10). Do wykonywania chudych betonéw stosuje
sie nastepujgce rodzaje kruszyw: naturalne tamane, z zuzla wielkopiecowego, grys z otoczakéw oraz
kruszywo pochodzgce z recyklingu betonu wieksze niz 4 mm. Maksymalne uziarnienie 31,5 mm.

Uziarnienie powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnosé
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przy minimalnym zuzyciu wody i cementu. Do betonu nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM |,

cementu portlandzkiego wielosktadnikowego CEM II, hutniczego CEM III.

2.2.2 Beton nawierzchni

Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu B 30 (C25/30.

Cement i kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w ponizszych tabelach.

Tabela nr 1 Cementy uzywane do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaj cementu Klasa cementu Wymagania specjalne

Cement portlandzki 325 N Wodozadnosé wg PN-EN196-3<28% wytrzymatosé

CEMI 325R po 2 dniach wg PN-EN 196-1 <29MPa, powierzchnia
425N wiasciwa wg PN-EN 196-6 <3500 cm?/g, Poczgtek
425R wigzania wg PN-EN 196-3>120 minut

cement portlandzki 325 N

zuzlowy 325R

CEM II/A-S 425N

CEM II/B-S 425R

cement portlandzki 325 N

popiotowy 325R

CEM II/A-V 425N

CEM II/B-SV 425R

cement portlandzki 325 N

hutniczy 325R

CEM lII/A 425N
425R

Tabela nr 2 Wymagania dla kruszywa tamanego do nawierzchni betonowych

Wiasciwosci Warto$¢ Badanie wg

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz % 35 PN-B-06714-42
Nasigkliwos¢, nie wieksza niz % PN-B-06714-18
a) dla kruszyw za skat magmowych i przeobrazonych

- frakcja 4-8 mm 2,0

- frakcja powyzej 8 mm 2,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

Mrozoodpornos$¢, nie wieksza niz % PN-B-06714-19
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 50

Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wieksza niz % 1,0 PN-B-06714-28
Zawartos¢ ziaren nieforemnych nie wieksza niz % 25 PN-B-06714-16
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wieksza niz % 0,2 PN-B-06714-28
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26

kruszywem nie ciemniejsza niz
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Tabela nr 3 Wymagania dla kruszywa zwirowego do nawierzchni betonowych

Wiasciwosci Wartos¢ Badanie wg

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz % 35 PN-B-06714-42
Nasigkliwosé, nie wieksza niz % 2,5 PN-B-06714-18
Mrozoodpornosé, nie wieksza niz % 50 PN-B-06714-19
Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wieksza niz % 1,0 PN-B-06714-28
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych nie wigksza niz % 25 PN-B-06714-16
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wieksza niz % 0,2 PN-B-06714-28
Zawartos¢ ziaren stabych, zwietrzatych nie wigksza niz % 10 PN-B-06714-43
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz

Tabela nr 4 Wymagania dla kruszywa drobnego

Wiasciwosci Wartos¢ Badanie wg

Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wieksza niz % 0,2 PN-B-06714-28
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wieksza niz % 0,1 PN-B-06714-28
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26
Kruszywem nie ciemniejsza niz

Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm % 1,0 PN-B-06714-15
Zawartos¢ nadziarna powyzej 2 mm, nie wieksza niz % 15 PN-B-06714-15
Wskaznik piaskowy wiekszy niz % 75 PN-B-06714-15

Zaleca sie, gzeby wodg zarobowg byta woda wodociggowa.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé dostosowana do warunkéw transportu oraz
technologicznych warunkéw uktadania i zageszczania. Dopuszcza sie stosowanie konsystencji w
przedziale K2-K4 (od gestosci poicieklej, wg PN-88/B-06250 dopuszczalny opad stozka od 2 do 11 cm).
Natomiast wg PN-EN 206-1 dopuszcza sie klasy konsystencji S1, S2 odpowiada to dopuszczalnemu
opadowi stozka w przedziale od 1 do 9 cm.

Wymagana zawarto$¢ powietrza wg PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji XF3 wynosi minimum 4%.

Stosunek wodno-cementowy powinien by¢é mniejszy od 0,45.

2.2.3 Masy zalewowe
Do wypetienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé¢ specjalne masy zalewowe,

wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wkfadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczng.

2.2.4 Kraw ezniki drogowe

Do obramowania nawierzchni stosowac:
« krawezniki betonowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — wymagania i
metody badan, wymiary 15cm x 30cm x 100 cm, ze Scietg krawedzig.
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Krawezniki i obrzeza mogg by¢ ustawiane na:
« podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
- na plycie przejazdu na zaprawie cementowe;.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych.

3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy nawierzchni z zuzla paleniskowego powinien
wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochodow wywrotek, samochodow skrzyniowych, ciggnikow z przyczepami skrzyniowymi,

réwniarek, spycharek,

cystern do wody,

szablonu ciggnionego,

walca statycznego samojezdnego.

4. Transport

4.1 0golne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz etu i materiatow

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-B-06250.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. W przypadkach koniecznych, wydluzenie czasu wigzania mozna
osiggng¢ przez zastosowanie odpowiednich dodatkéw do mieszanki. Ich zastosowanie oraz rodzaj musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w
Swiadectwach dopuszczenia.

Transport kraweznikbw moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu po akceptacji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
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5.2 Zasady wykonywania nawierzchni

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni nalezy rozebra¢ istniejgce obiekty i
nawierzchnie. Nawierzchnie nalezy wykona¢ na wyréwnanym i zageszczonym podiozu, ktorym wg
dokumentaciji geologicznej jest piasek sredni. W przypadku gdy w podiozu wystgpig grunty wysadzinowe
nalezy je wydoby¢ i uzupemic piaskiem.

Podtoze gruntowe przed wykonaniem podbudowy nalezy wyprofilowac i zagescié.

Podbudowa z chudego betonu moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza wynosi
powyzej 5T oraz gdy podio ze nie jest zamarzniete. Nieréwnosci gérnej powierzchni mierzone 4-metrowg
tatg nie powinny przekracza¢ 9 mm.

Nawierzchnie betonowg mozna wykonywa¢ w temperaturze powietrza od 5 € do 25CT.
Whbudowywanie mieszanki betonowej miedzy stalymi deskowaniami ztozonymi z desek drewnianych
przytwierdzonych do podtoza za pomocg szpilek. Zageszczenie betonu powinno odbywac sie za pomocg
wibratoréw powierzchniowych lub wgtebnych. Nawierzchnie nalezy uklada¢ na caftej szerokosci. Po
utozeniu nawierzchni, jej zageszczeniu nalezy wygtadzi¢é nawierzchnie. Nawierzchni nalezy nadac
odpowiednig teksture. Teksturowanie mozna przeprowadza¢ np przez przecigganie w kierunku
podtuznym tkaniny jutowej lub inng metodg zaakceptowang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przez okres przynajmniej 7-10 dni nalezy nawierzchnie pielegnowac przez spryskiwanie wodg i
przykrycie folig.

Dla redukcji wptywow termicznych, wilgotnosciowych oraz ewentualnego osiadania konstrukciji
przepustu nalezy wykona¢ szczeliny poprzeczne nawierzchni betonowej. Zaleca sie wykonanie dwdch
szczelin na granicy nawierzchni poprowadzonej po terenie i na konstrukcji przepustu. Szczeliny nalezy
wycigé w twardniejgcym betonie. Czas ciecia musi by¢ tak dobrany, azeby nie pojawity sie dzikie pekniecia
skurczowe. Pierwsze ciecie wykonuje sie na szeroko$¢ 3 mm i giebokos¢ 1/3 grubosci piyty, a drugie
poszerzajgce na szerokosé od 8 do 10 mm i glebokosé 30 mm. W celu uszczelnienia tych szczelin stosuje
sie wkiadki ochronne zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami oraz tzw. kordy, ktérych zadaniem jest
m.in. zmniejszenie wysokosci szczeliny. Szczeliny nalezy wypetniaé masg zalewowg na gorgco. Masy te
powinny charakteryzowac sie dobrg przyczepno$cig do zagruntowanych $cianek szczeliny, elastycznoscig
w niskich temperaturach, odpornoscig na dziatanie srodkéw chemicznych do zimowego utrzymania oraz
odpornoscia na dziatanie paliw i olejow samochodowych. Preparat gruntujacy szczeline powinien z masa

zalewowg wzajemnie sie tolerowac.

5.3. Uto zenie kraw eznikow betonowych

Swiatlo (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z
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piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach

zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2Kontrola jako $ci prac

Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi istniejgcej nawierzchni o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokos$ciowe

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych istniejgcej nawierzchni nie
powinno by¢ wieksze niz+1 cmi-3 cm.

Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni i nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg lata.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg * 0,5%.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢é nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci nawierzchni istniejgcej o wiecej niz -5
cmi+10cm.
Grubos¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Sprawdzenie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie szczelin powinno by¢ z SST z tolerancjag: rozmieszczenie £5 cm.,

wypetienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklesty).
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Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm,

c) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikdéw, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
peing gtebokosé.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni.

Dla utozenia kraweznikéw jednostkg obmiarowg jest metr.

8. Odbidr robot

8.1 Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robét
Odbiér polega na sprawdzeniu wymiaréw wykonanych elementéw oraz wynikéw badan. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

« wyprofilowania i zageszczenie podioza,
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e zakup i transport materiatéw w miejsce wbudowani,

e wykonanie podbudowy,

e ustawienie deskowan,

e ulozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,

* pielegnacja nawierzchni

e wyciecie, oczyszczenie i wypelnienie materiatem uszczelniajagcym podtuznych i poprzecznych
szczelin,

e zbrojenie szczelin

« przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej) na zaprawie cementowej na plycie przejazdu,
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewows,

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

1.

> wN

© ©®© N o u

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1. Skfad wymagania i kryteria.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Katalog typowych konstrukcji i nawierzchni sztywnych GDDP, Warszawa 2001 r.

Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych. Poradnik. Antoni Szydto, Piotr Mackiewicz. Polski
Cement. Krakéw 2005 r.

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

. PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
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15.
16.

17.
18.
19.
20.

PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowg
PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 08
Roboty wyko nczeniowe
kod CPV:45112330-7

1. Wstep

1.1Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z rekultywacjg terenu objetego .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia recznych robét
zwigzanych z :
e plantowanie powierzchni,
e reczne rozrzucanie gleby urodzajnej wymieszanej z nawozami,

e wysianie nasion oraz przykrycie ich cienkg warstwg humusu.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materialtéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2

2.1.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze ziemia

urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

80



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych na wykonanie przebudowy rowu U-1 od ul.
Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

b) optymalny sktad granulometryczny:

« frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 — 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowos$¢ pH 5,5.

2.2.5 Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie

stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999.
3. Sprzet

3.10goIne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania robot
Przyjmuje sie, ze roboty objete niniejszym projektem wykonane zostana sposobem recznym.
Rodzaje sprzetu uzytego do wykonania prac pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
4. Transport

4.1 Ogollne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprz etu i materialtow
Transport sprzetu i materialtdbw moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami transportu w uzgodnieniu

Z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

4.3 Sktadowanie materiatow

Ziemie urodzajng (humus) nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Wysokos$¢ pryzm nie moze
przekraczaé 3,0 m. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.
Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni drzew lub krzewow, kamieni i
nieorganicznych materiatow.

Nasiona traw powinny byé sktadowane w oryginalnych opakowaniach, w zamknietych i
zadaszonych pomieszczeniach. Nie powinny by¢ lokowane bezposrednio na ziemi lub podiozu nie

odpornym na wilgoc.
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5. Wykonanie robot

5.10goblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Rozscieleni warstwy ziemi urodzajnej

Rozscielenia ziemi urodzajnej, ze wzgledu na znaczng ilos¢ drzew na terenie rekultywowanym,

nalezy wykonywac¢ recznie. Grubo$¢ pokrycia terenu humusem powinna wynosi¢ min. 5 cm. Utozong

warstwe humusu nalezy zagrabi¢ oraz lekko zagesci¢ przez ubicie reczne.

5.2.2 Wykonanie trawnikéw
W ramach wykonania trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace:
- reczne wyréwnanie powierzchni,
- reczne przekopanie gleby,
- wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.

Obsianie powierzchni terenu nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jako $ci prac

6.2.1 Zasady kontroli jako $ci prac wyko nczeniowych

Kontrola jakosci prac wykornczeniowych polega na zewnetrznych ogledzinach wykonanych prac.

Wyrywkowo nalezy sprawdzi¢ grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej, ktéra powinna byé zachowana z

dokfadnoscia £ 2 cm. Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu powierzchni objetej pracami

wykonczeniowymi w celu sprawdzenia, czy jest réwna i nie ma widocznych szczelin oraz osunigé.

6.2.2 Kontrola jako $ci humusowania i wykonania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na pomiarze grubosci utozonej warstwy humusu i jej

zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza SST. Sprawdzeniu podlega data waznosci Swiadectwa

wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw oraz dawka przewidziana wymaganiami dotyczgcymi

wykonania trawnikéw.
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7. Obmiar rob6t

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

e m? (metr kwadratowy) — wykonanie trawnikow.

Odbior robot

8.1 0golIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2Sposob odbioru robot
Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych prac oraz ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie wyniki kontroli jako$ci przeprowadzone
zgodnie ze wskazaniami podanymi w p. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki, a ilos¢ i lokalizacja

wykonanych prac jest zgodna z dokumentacjg projektowa.

8. Podstawa ptatno $ci

9.10go0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno S$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.1

9.2 Cena jednostki obmiaru
Cena 1 m? wykonania prac wymienionych w p. 7.2 obejmuije:
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatu,
- wykonanie czynnosci przewidzianych dla danego rodzaju robét.
Podstawg ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu robét wymienionego w
pkt. 5.2.

9. Przepisy zwi gzane

* PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie

«  Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r,
*  PN/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci,

e PN-73/N-03021 - jw. lecz kontrola odbiorcza,

*  PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 09
Przebudowa sieci cieplnej preizolowane]
kod CPV: 45112330-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudows istniejgcej sieci cieplnej preizolowanej o srednicy 2x Dn200/315 przebiegajgcej nad rowem U-
1.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj g
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg

istniejgcej sieci cieplnej o srednicy 2x Dn200/315preizolowanej przy przebudowie rowu U-1.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z Ogélng
Specyfikacjg Techniczng. Terminologia przyjeta w niniejszym projekcie zgodna z normg PN-90/B-01421
Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami

powtarzalnymi aktualnie obowigzujgcymi w projektowaniu i wykonawstwie, majgcymi akceptacje SPEC.

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt 2. Ogélne wymagania dotyczgace stosowania materiatdbw do budowy sieci

cieplnych preizolowanych, ich pozyskiwanie oraz sktadowanie zawierajg ,ZALECENIA i WYMAGANIA ,,
punkt 7zatgcznika.

2.2 Szczegotowe wymagania dotycz gce materiatow

Rury i ksztaitki stalowe
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Nalezy stosowac rury i ksztaltki stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania o
srednicy Dz. 219,1x 4,5mm zgodnie z PN-80/ H-74219 ze stali R35 w technologii i systemie rur
preizolowanych: rura ptaszczowa tworzywoHDPE- polietylen o wysokiej gestosci z izolacjg termiczng z

twardej pianki poliuretanowej PUR..

W kazdym przypadku rury winny posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1 B wg PN EN 10204 + A1/EN
10204+A1/ oraz poswiadczenie badania jakosciowego wydane przez OSRODEK BADANIA JAKOSCI
WYROBOW HUTNICZYCH " ZETOM", ktére nalezy zatgczy¢ do protokotu odbioru korcowego. Izolacja

cieplna podlega wymaganiom i badaniom normy:

» dlarurociggéw preizolowanych PN EN 253:1994p.4.3 z minimalng gruboscig izolacji zgodnie z
tabelg nr 4 opracowanie SPEC-Informator Techniczny Nr | z 2002 roku.

Punkty state

W rejonie przebudowy istnieje juz uktad sieci w samokompensacji i nie zachodzi potrzeba budowy
nowych punktéw statych. Niezbedne, natomiast bedzie wykonanie podpar¢ rurociggéw konstrukcji
zelbetowej posadowionej w garnej czesci skarpy Rowu U-1.

Materialy izolacyjne

farby podstawowe

1.Emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie nastepuje czasie pracy

rurociggow.

2. Farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NawW symbol 7320-111-950, kolor szary

metaliczny. Winna by¢ kladziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub Il stopnia czystosci.

Farba zastepcza

Farba bitumiczna epoksydowa do dotéw symbol 7423-068-XXO w kolorze czarnym lub ciemnoszarym.

Konieczne jest dwukrotne pokrycie rurociggow.

Inne farby

Inne farby bedg mogty by¢ ewentualnie dopuszczone indywidualne do zabezpieczenia konkretnego
odcinka rurociggéw sieci cieplnej po otrzymaniu zgody Pionu Eksploatacji SPEC na pisemne wystgpienie
Inwestora bgdz Wykonawcy. Rurociggi winny byé malowane wszystkimi dopuszczalnymi farbami
dwukrotnie i raz w Zakladzie prefabrykacji po oczyszczeniu rur i 2-gi raz na budowie - w wykopie - po
wykonaniu robét montazowych. Inspektorami nadzoru z ramienia SPEC winno by¢ przedstawione
podczas odbioru malowania antykorozyjnego oryginalne opakowania farby do identyfikacji farby uzytej do

malowania. Powyzsza decyzja jest zatgcznikiem do Wytycznych eksploatacyjnych SPEC.
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2.3 Skiadowanie materiatéw

Rury preizolowane mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni tylko w pozycji lezacej
wielowarstwowo do max. wysokodci 1,0 m i musza byé ulozone na podkiadach drewnianych

zabezpieczone przed osuwaniem. Kazda rura musi posiadac¢ dekle.

Skladowanie elementéw preizolowanych nalezy prowadzi¢ wg asortymentu rodzajowego i
wymiarowego, zgodnie z wytycznymi producenta. Rury preizolowane sktadowa¢ na réwnych
powierzchniach, tak aby na catej diugosci stykaly sie z podtozem. Mozna skltadowac¢ réwniez warstwami w
stosach o wysokosci do 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Elementy prefabrykowane
trojniki, kolana, armatura, punkty state nalezy sktadowa¢ w paletach. Wysokos$¢ - nie moze przekraczac

1,5m, nie dotyczy punktéw statych, ktére winno sie uktadac luzem, z zabezpieczeniem powtok malarskich.
3. Sprzet

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 3.

3.2 Sprz et do wykonywania ruroci ggu i studni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rurociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
e urzadzenia do przenoszenia i zatadunku na s$rodki transportowe urobku wydobywanego recznie z
wykopéw umocnionych,
« elementy scian stalowych z rozporami mechanicznymi do umocnieh wykopow,
e zurawia budowlanego samochodowego samochodowego udzwigu minim. 3,5 t,
»  koparki o odbieraku minim. 0,8m3
* spycharki kotowej

e sprzetu do zageszczania gruntu.

4. Transport

4.10go6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.2 Transport materiatow
Rury stalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami i gwarantujgcy ich stabilnos¢. W przypadku transportu samochodowego rur,
przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4x12,7x2,5. Rury
zwykle o diugosci 6 m pakowane sg w formie tadunku paletowego umozliwiajgc zatadunek i wytadunek
przy pomocy dzwigu lub woézka widtowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach zatadunkowych i
wytadunkowych nalezy unika¢ uderzen. Niedopuszczalne jest ciggniecie lub przetaczanie rur po

chropowatym podtozu, grudach lub kamieniach.
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze.
W uzgodnieniu z Elektrocieptownig Pruszkéw nalezy wytaczy¢ sie¢ cieplng z ruchu. Czas
wytgczenia okreslam na max. 5 dni z uwagi na odbiorce i jego charakter Swiadczonej ustugi .
Wczesniej nalezy przygotowac¢ wyspawane elementy preizolowane tj. tuki oraz zamontowac rury
preizolowane z ptozami slizgowymi w rurach ostonowych DN 400.
Przed wytgczeniem sieci cieplnej wykonawca wykonuje fundamenty podparcia rur. Wszystkie
roboty nalezy prowadzi¢ po szczegOlowym zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng. Nalezy

przestrzega¢ warunkéw podanych w SST - 02.

5.3Roboty ziemne.
Nalezy oznaczy¢ miejsce wystepowania podziemnego uzbrojenia inzynieryjnego. W miejscach
tych wykonaé przekopy kontrolne .Sci$le przestrzega¢ zalecen konstruktora podparé przy realizacii

wykopow oraz warunkéw podanych w SST-03.

5.4 Roboty monta zowe.
Roboty montazowe - prowadzi¢ wg wymagan normy PN-M-34031:1992 i PN-H-;M031/A1

Siec cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym przy uwzglednieniu wszelkich zaleceh

zawartych w dokumentacji.
Warunki techniczne wykonania, badania, préb oraz odbioru okreslajg normy:
« Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania r badania - PN-92/M.-03403 ],
« Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze - PN-91/B-10405,

e Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze - PN-64/B-10400,

e Cisnienie nominalne, robocze i prébne w sieciach cieplnych - BN-64/0330-01,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- Czesé Il Instalacje

sanitarne i przemystowe

Elenenty sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami

powtarzalnymi wyszczegdlnionymi w projekcie.
Wewnetrzne powierzchnie rurociggdw nalezy oczysci¢ z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
tgczenie rurociggdéw przez spawanie -zgodnie z zaleceniem SPEC:

* grubos¢ Scianki do 4,0 mm - gazowe,

e powyzej 4,0 mm - elektryczne.
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Prébe szczelnosci sieci cieptowniczej nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 2 Mpa /20 atm/.

Na odcinkach na ktérych zamontowane sg kompensatory dtawikowe lub mieszkowe prébe nalezy

przeprowadzi¢ oddzielnie dla rurociggu zasilajgcego i powrotnego.

Zewnetrzne powierzchnie rurociagéw nalezy zabezpieczy¢ materiatami podanymi w pkt.2.2.3. Izolacja

cieplna rurociggéw w kanatach wg. PN-85/B-02421.

Zalecenia i wymagania:

1. Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow w projekcie z
tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomic

projektanta celem wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastepczego.

2. Montaz rurociggbw preizolowanych realizowa¢ w oparciu o Instrukcje montazu producenta
przyjetej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI WYKONANIA, MONTAZU |
ODBIORU  SIECI CIEPLNYCH PREIZOLOWANYCH - SPEC, zamieszczonych w
INFORMATORZE TECHNICZNYM NR | z 2002 roku.

3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia

faktycznego zagtebienia przewodéw obcej gospodarki podziemne.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i
jego podwykonawcéw co wynika z Zarzgdzenia Przewodniczacego Planowania przy Radzie
Ministrow z dnia 19 listopada 1983 roku w sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami
wprowadzonymi zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23
listopada 1987 r. (M.P. z 1987 r., Nr 35 p0z.297).

5. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ czynnosci odbiorow czesciowych i koncowego, ktore
prowadzone sg przez SPEC, w oparciu "Zasady sprawowania nadzoréw i odbioréw urzgdzen
cieplnych ", wydanych i opublikowanych w SPEC. Do kompletu dokumentéw odbiorowych
zalgczy¢ nalezy m.in. z aktualizowany schemat montazowy tzw. powykonawczy z zaznaczonymi

zlgczami spawanymi oraz do wglgdu atesty zamontowanych materiatow i urzgdzen.
6. Wymogi SPEC dotyczgce spawania rurociggow sieci cieplnej i badania jakosci spawéw:
1. Roboty spawalnicze na rurociggach sieci cieplnej wodnych muszg byé wykonywane
wytgcznie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
2. Obowigzkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na odcinkach sieci
cieplnej preizolowane.
1. Zalecane metody badan - ultradzwiekowa
2. Przy przejsciach poprzecznych przez ulice (lub wzdtuz ulic) przy przejsciach nad

lub pod torami, na kiladkach itd. 100% zigcz spawanych musi by¢ objete

badaniami radiologicznymi.
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3.  Whyniki badan nalezy dotgczyé do dokumentacji budowy i wraz z innymi dokumentami, po
jej zakonczeniu, przekaza¢ uzytkownikowi - inwestorowi. W przrypadku, gdy w
uzgodnieniu ze SPEC odstepuje sie od proby cisnieniowej, kontrolg rentgenowska objete

zostajg wszystkie ztgcza spawane/ w co najmniej w Il klasie badania.
9. Ruch prébny nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-34031.
10. Instrukcja wspawania zaworéw kulowych:

* wykonujac goérny spaw zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi by¢ catkowicie
otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry powstate przy spawaniu.
* wykonujac dolny spaw zawordw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawdr musi by¢ catkowicie

zamkniety celem zapobiegania przeptywowi przez zawér ciepta. Wspawujgc zawodr w pozycji

poziomej, zawor musi by¢ catkowicie otwarty.

e Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do $rednicy Dn 150. Nigdy nie
przekreca¢ zaworu gdy jest goracy (po spawaniu). W czasie spawania zawor moze by¢ chlodzony

np. woda.

e Zalecane jest, aby zawory pracujgce przez diuzszy czas jako otwarte lub zamkniete byty kilka razy

w ciggu roku otwierane i zamykane.

Czyszczenie rurociggow :

1. Nalezy odbiera¢ rurociagi zabezpieczone fabrycznie w sposob chronigcy je przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez zatozone kotpaki

za$lepiajgce.

2. Rury muszg byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wptywami atmosferycznymi.
Ewentualne zanieczyszczenia stale nalezy usung¢ mechanicznie przed montazem pod
warunkiem, ze slady po ich usunieciu nie przekroczg ujemnej odchytki od wymiaru nominalnego i
nie bedg miaty ostrych krawedzi.

3. Dla przewodoéw do Dn25Q przewiduje sie czyszczenie rurociggdéw zgodnie z metodg w zakresie
powykonawczego czyszczenia rurociggéw sieci cieplnej tj. ptukanie wodg wodociggowg na
wyplyw. Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika
grzejnego tj. 1,5 m/s. Czas ptukania zgodnie z PN-77/M-34031 p. 3,2, 6, 8. Kryterium czystosci
nalezy przyja¢ - maksymalna zawarto$¢ zawiesin w wodzie ptuczacej nie moze przekroczy¢ 5mg/l.
Pobor prébki wody powinien nastgpi¢ w koncowej fazie plukania z dolnej czesci przewodu
odplywowego, zawsze w obecnosci przedstawiciela SPEC. Dwa pojemnniki z kazdego rurociggu
osobno, opisane, winny byé dostarczone do OBRC-SPEC, celem przebadania na obecnosé
zawiesiny a protokdt z wynikami zawartosci zawiesin nalezy dotgczyé do dokumentow
odbiorowych.

4. Niezaleznie od przyjetych metod ptukania wykorzysta¢ zawsze wode z préby cisnieniowej.
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5. Odprowadzanie wdd poptucznych do kanalizacji winno by¢ zgodne z normg BN-75/8973-10 oraz z

warunkami wydanymi przez MPWiK.

6. Kontrola jako $ci robot

6.10g0Ine zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlinej Specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2Kontrola monta zu oraz szczelno $ci rur stalowych
Kontrole wykonywa¢ zgodnie z , INSTRUKCJA MONTAZU i ODBIORU RUR
PREIZOLOWANYCH” wydang przez producenta technologii i systemu rur preizolowanych, ktérg powinien
posiada¢ wykonawca rob6t ( do bezwzglednego przestrzegania )

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zewnetrzny ptaszcz rur, jego jakos¢ , bez zarysowan , bez
peknie¢ itp. Czesciowe odbiory robét: podioza, podsypki, 100% kontroli zlgczy spawanych- badania
radiologiczn, potgczen mufowych zgrzewanych elektrycznie, piankowanie muf, zasypka rur. Niezbedny
odbiér kazdej rury przed montazem.

Niezbedna jest kontrola wszystkich spoin. Do zalecanych metod naleza: badania radiologiczne

oraz ultradzwiekowe.

7. Obmiar robot

7.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

* m (metr), wykonanej i odebranej przebudowy sieci.

8. Odbidr robot

8.10g0lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami zarzadzajgcego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.
8.2 Zasady odbioru robét

Odbiér wykonanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w
zakresie budowy i montazu sieci cieplnych oraz wymagan stosowanych przez stuzby eksploatacyjne EC.
PRUSZKOW.
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9. Podstawa ptatno Sci

9.10g0dlIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji techniczne pkt. 9.

Dla zadania inwestycyjnego ,przebudowa sieci cieplnej 2x Dn200/315 nad Rowem U-1" wykonano

przedmiar robét, ktéry, wraz z kosztorysem ofertowym wykonawcy, bedzie podstawg do rozliczenia roboty

wraz z koncowym protokotem odbioru robét.

9.2Cena jednostki obmiaru

Cena utozenia 1 m rurociggu obejmuje:

* dostarczenie materiatow,

e montaz rurociggu,

e uporzadkowanie terenu,

« wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-EN 253:1999

PN-EN 288-1:1999

PN-EN 288-2:1999

PN-EN 288-3:1999

PN-EN 448:1999

PN-EN 488:1999

PN-EN 489:1999

PN-EN 970:1999

PN I1SO 4200:1998

PN ISO 6761:1996

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zesp6t
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogélne dotyczace
laczenia spawaniem.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania
lukowego stali.

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztaltki-zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespoty
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zesp6t
zlgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem
ostonowym z polietylenu.

Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncéwkach. Wymiary i masy na
jednostke diugosci.

Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.
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PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych ze
stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zigczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikow
badan ultradzwiekowych.

PN-89/-70055.01  Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Postanowienia ogoéine.

PN-92M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-10405/1999 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-64/0330-1 Cisnienie nominalne, robocze i prébne w sieciach cieplnych oraz Warunki

PN-B-02421/2000 techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych.

PN-B-06050:1999 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-85/C-04601 Roboty ziemne budowlane. Podstawowe wymagania i badania.

PN-90/E-05030/00 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw

PN-90/E-05030/01 wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-75/8973-11 Ochrona przed korozjg —Elektrochemiczna ochrona katodowa.

PN-64/0330-1 Ochrona przed korozjg —Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe
konstrukcje podziemne.
Komory cieptownicze. Wymagania ogélne
Cisnienie nominalne, robocze i prébne w sieciach cieplnych oraz Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych.

Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

10.2 Inne
1. ,Projekt przebudowy istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDN 200/315 w rejonie ulic Al.

Jerozolimskie — Partyzantow w Pruszkowie.” Warszawa 2016 r.
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