GDDKIA
Leszek Sekulski

Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Warszawa, Q/ 11/ 2013r.

GDDKIA-0/Wa-Z.3..435(J/|50, /2013
Biuro Ustug Projektowych
~KANPRO"
inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

Dotyczy: lokalizacji kolektorow deszczowych w pasie i w strefie drogi ekspresowej S-2 (POW) w m.
Reguty, gm. Michalowice.

Odpowiadajac na Panstwa Pisma z dnia 20.09.2013r., Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, Ze wyraza zgode na polgczenie
projektowanych kolektordw deszczowych @ 1800 mm i @ 1600 mm, polozonych w strefie i
w pasie drogi ekspresowej S-2 (Poludniowej Obwodnicy Warszawy - Al. Jerozolimskie), w
miejs;owpéci . Reguly, gm. Michatowice - zgodnie z zalgcznikami graficznymi oraz
nastepujacymi warunkami':

s W przypadku wystagpienia kolizji uzgodnionego urzadzenia z drogg ekspresowg S-
2 lub z elementami je] zagospodarowania, wlasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jej usuniecia, na wilasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce
drogi.

o Polaczenie kolektoréw bedzie moziiwe po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w dolinie rzeki Raszynki przy ulicy Aleja
powstancoéw w m. Reguty;

o Inwestor winien rozpoczal przedmiotowy inwestycje od wykonania polgczenia
kolektora z odbiornikiem Sciekow, a w kolejnym etapie potaczyé kolektory o @
1600;

¢ Koszty budowy i eksploatacji wnioskowanej inwestycji w calosci nalezec bedg do

Inwestora.

s Roboty zwiazane z realizacja wnioskowanego przedsigwziecia nie mogg mieé
wplywu na prace prowadzone w tym rejonie przez Wykonawce Robdt. Zakres i
szczegbtowy harmonogram prowadzonych prac a takze warunki techniczne nalezy
uzgodnié¢ bezposrednio z Wykonawcg Robdt (biurc Budowy S-2: ul. Robotnicza
11/13, budynek A, 02-261 Warszawa, Tel. 22 201 02 72).

~verte-

Generalna Dyrekcja ub. Mifska 25 e-mail; sekretariat@warszawa. gddkia.gov.pl
Prég Krajowych | Autostrad 03-808 Warszawa veww. gddkla.gov.p!
Oddzial w Warszawie lel,; (322) 209 2500

fax: (022) 209 23 06
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Jednoczesnie informuje, ze udostepniam teren dziatki nr ewid. 224/1, stanowiacej
wiasnosc Skarbu Panstwa i bedacej w trwatym zarzadzie tutejszego Oddziatu, dia potrzeb
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruéhOmbéciq na cele budowlane
(art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane) w zakresie wynikajacym z

projektowanego pofaczenia kolektora deszczowego.

Zakgcznik:
- opinia projektanta nr: L.dz.: 2901/1836/2013-267

Do wiadomosci: 28 280dn0 » o
1. P.LB. EBEJOT Sp. Z 0.0. goanosc 2 aryginatem
Ul. Ryzowa 48 lok 269
02-495 Warszawa
2. R-1

ind lan Wojcieski

Sprawe prowadzi: Lukasz Blazejczyk
tel. (22) 209 23 52

Genaralna Byrekcja ul. Minska 25 e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa www, gddida.gov.pl
Oddziat w Warszawie el (022) 209 25 00

fax: (D22} 209 2506



GDDKIA
Barttomiej Niedziotka

Naczelnik Wydziatu Uzgodnien
i Zagospodarowania Przestrzennego

Warszawa,'{él 11/ 2013r.

GDDKIA-O/WA.Z.3.4.435/ 2152A /2013

Biuro Ustug Projektowych
~HKANPRO"

inz. Jan Wojcieski

Ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

Dotyczy: lokalizacji kolektoréw deszczowych w pasie i w strefie drogi ekspresowej 5-2 (POW) w m,
Reguty oraz w m. Opacz Kolonia, gm. Michatowice.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych | Autostrad Oddziat w Warszawie postanawia z
urzedu  sprostowa¢ w pidmie 2z dnia 04.11.2013 r.: GDDKiA-
O/WA.Z.3.1.435/2152/2013 nastepujacg omytke:

o w przedmiotowym pismie jest napisane: ,w miejscowosci Reguly”
e a powinno by napisane: w miejscowosci Reguly oraz w miejscowosci Opacz
Kolonia.

Omytka byla wynikiem bledu pisarskiego.

Jednoczesnie informuje, Zze pozostate ustalenia zawarte w_ tresci pisma z dnia
04.11.2013 r. sa nadal obowiazujgce.

Do wiadomosci:
L. P.LB. EBEJOT Sp. Z 0.0.
Ul. RyZzowa 48 lok 269

NAMZFLNIK
, gzi495 Warszawa _ALJ UZGOD
@g/ Z S
mgr inz. Bartlomicj Niedziotka
7a zgodnoid z oryginatem
{
Sprawe prowadzi: Lukasz Blazejczyk . inz. Jan Wojcieski
tel. (22) 209 23 52
Generalna Pyrekcia ul. Minska 25 e-~raall: sekretariat@warszawa. gddkia. gov.pt
brég Krajowych [ Autostrad 03-808 Warszawa wiww, gddkia.gov.pl
Oddziat w Warszawie tel.: (022) 209 25 00

fax: (D32) 209 23 06
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Mazowiecki Zarzed Drég Wolewddzideh w Warszawie
Wb Mezowiccks 4, 22~2U8 Warszawe

Mazowiecki Zarzad
ol (2E) 2uk 90 @@ do 18

fax (22) 24M B0 12 Dr ég qut-:-*wﬁcizkic:h
durekeja@madapl w Warszewie
wiw.mzow. ol

Warszawa, 27 lipca 2016 .
U-1.461.1490.2016.1.719 :

Biuro Ustug Projektowych
"KANPRO”

ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

dot.: pisma z dnia 18.07.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji
deszczowej wraz z odiworzeniem rowow przydroznych w pasie drogi wojewédzkiej nr 719 stanowigce]
Aleje Jerozolimskie w Opaczy Kolonii gm. Michatowice.

W odpowiedzi na wiw pismo Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
opiniuje pozytywnie projekt projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem rowdw przydroznych w pasie drogi wojewddzkiej nr 719 stanowigcej Aleje
Jerozolimskie w Opaczy Kolonii gm. Michatowice, ktdrego lokalizacia zostata uzgodniona
przy pismie znak U-1-4427-224-13-2-719 z dnia 18.03.2013r.

é) 0, 2astepcy Dyrektora
.

Ulrzymania Drog | Mostow

kich
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II. CZESC PROJEKTOWA
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KANALIZACJA DESZCZOWA I ODTWARZANYMI
ROWAMI PRZYDROZNYMI

SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Wptyw eksploatacji gérniczej

AR I S o e

Informacje i dane o wplywie inwestycji na §rodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikéw

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyczgce budynkéw

10.  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu



A, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU KANALIZACJA DESZCZOWA I ODTWARZANYMI
ROWAMI PRZYDROZNYMI

1. Przedmiot inwestyeji

- wykonanie kolektora deszczowego DN1600 (d* x §° 1637,0 x 32,4mm) z rur CFW-
GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym SN1G000 PN1 o
dtugosci L=365,5m,

- wykonanie kanatu deszczowego DN600 (d*xs® 617,0 x 12,9mmi) z rar CFW-GPR z
zywic poliestrowych wzmacnianych wloknem szklanym SN10000 PN1 L=1,5mm,

- wykonanie kanatu deszczowego DN400 (dzxcs5 4273 x 9,0mm) z rury CFW-GPR z
zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym SN10000 PN1 L=2m,

- wykonanie przykanalika deszezowego DNZ200 (DA x e 272 x 16,0mm) z rur
przeciskowych GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym o
dlugosci 1.=36,5m,

- ‘wykonanie 2 przepustéw drogowych @0,50 (Di/Dy 499/573mm) z rur PP SN8 o
dhugosci catkowitej L,~25,5m,

- wykonanie 3 przepustéw drogowych 90,40 (Di/Dy 392/450mm) z rur PP SN§ o
dlugosci catkowitej Le=37m,

- wykonanie odtworzenia rowdw przydroznych o szerokosci dna b=0,50m i nachylemu
skarp n=1:1 z umocnieniem dna betonowymi plytami chodnikowymi 50x50x7cm i
skarp plytami azurowymi betonowymi brukowymi EKO 60x40x10cm o dhugosei
catkowitej 1-=581,5m,

- wykonanie zelbetowej komory kanalizacyjne;,

- wykonanie 7 studni zintegrowanych z kolektorem z GRP z Zzywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym,

- wykonanie 1 studzienki kanalizacyjnej ©1,20m z kregow zelbetowych,

- Wwykonanie 2 studzienek kanalizacyjnych @1,50m z kregéw zelbetowych,

- wykonanie 1 separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem zawiesin
mineralnych, ,

- wykonanie 1 pary (2 szt) zeliwnych wpustéw deszczowych osadzonych na
studzienkach osadnikowych z rur betonowych 330,50,

- wykonanie 1 $cianki czolowej prefabrykowanej prostej (wlot rowu do przepustu),

- wykonanie 8 $cianek czolowych prefabrykowanych skoénych (wlotowych i
wylotowych na przepustach),

- wykonanie 2 prefabrykowanych osadnikéw przed wlotami do przepustéw.

Projektowany kolektor, kanaly, przykanalik deszczowy i odtwarzane rowy przydrozne
zlokalizowane s3 w drodze wojewodzkiej Nr 719 stanowigeej Aleje Jerozolimskie.

2. __Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszezowej oraz odtwarzanych rowdw
przydroznych wystepuijg obiekty handlowe i ushugowe. Aleje Jerozolimskie posiadaja
dwie jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Na omawianym terenie w pasie drogowym
Alej Jerozolimskich w rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszezowej i
odtwarzanych rowdw przydroznych wystepuje nastepujace uzbrojenie: przepusty
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drogowe, magistrala wodociagowa, przewody gazowe, kabie telefoniczne i kable
energetyczne N.N.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany kolektor, kamaly i przykanalik deszczowy oraz odtwarzane rowy
przydrozne zlokalizowane zostaly w liniach rozgraniczajacych drogi wojewddzkiej nr
719 stanowigcej Aleje Jerozolimskie na dzialce o numerze ewidencyjnym: 10/8 w
obrebie 0008 Opacz Kolonia, Jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michalowice.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowany kolektor z komorg i studniami zintegrowanymi, projektowane Kkanaly
ze studzienkami, projektowany przykanalik ze studzienka, separatorem, wpustami
deszczowymi oraz odtwarzane Towy przydrozne z przepustami zajmujg powierzchnie
pasa drogowego F = 2370,53 m?.

Informacie dotyezace wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o Iokahzacp inwestycji celu pubhcznego,
dziatka, na ktorej prowadzone beds prace zwiazane z budows sieci kanalizacji
deszczowej (kolektor, kanaly i przykanalik) oraz odtwarzaniem rowdw przydroznych
nie s wpisane do rejestru zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialki

Nie dotyczy.

Informacie i dane o wplywie inwestycii na §rodowiske, higiene

8.

i zdrowie uzytkownikéw

Ze wzgledu na zastosowanie materialéw zapewniajacych stuprocentows szczelnodé
oraz separator oczyszczajacy wody opadowe splywajace z jezdni Alej Jerozolimskich
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko. Jak wynika =z
przeprowadzonych badan gruntowych projektowany kolektor i kanaly deszezowe
posadowione bgdg ponizej zwierciadla wody gruntowej w wykopach wymagajacych
odwodnienia. Wode z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzié do rowu
przydroznego. Drzewa kolidujace z trasa kolektora (szt. 6) zostang usuniete zgodnie z
wydang decyzjg na ich usunigcie. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozeh
dla otoczenia srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw.

Inne dane dotyezace speevfiki obiektu budowlanego

Brak danych.
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Dane dotvcezace _budvnkéw

10,

Nie dotyczy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dzialek, na
ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i

art. 28 ust, 2),

Opracowal.:

inZz. Jan Wojcieski

by
fnz Jan Wojcleskd
Upr. bud. do proj. bez ograniczen
i kser.’mb. bud. w bid, oséb fizycanych
W specjalrndet instal, inzynieryjne;
W zakesie siac sanftzmych Nr S1-506/86
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