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Nr ewidencyiny

| STWiEBDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej v budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pazdzierniko
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob, ANDRZEJ STANISLAW R ODZ IEBWICZ s, Zenona

inzynier budownictwa

urodzony(a) dnia 13,10,1951 r, Lidzbark

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkcii
projektanta

w specjalnosci _. Jkonstrukcyjno-budowlane 3

i/ do sporzadzania projekidw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezkéw i stacii kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostoéw, budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodaych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych;

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz SpoOrzg-—
dzania plandéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z reali~
zacjg tych budynkoéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytlwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych,

z up. PREZYDINTA MIASTA

—

mgfinz orch. Euneniusz Nawreacki
Lea hacze.nene hichiiektz WarsTawy

7a zgodnosé z oryginatern

HK/

inz. Jan Wojcieski



INZYMIEROW
CBUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NP8-YOM-MD2 *

Pan ANDRZEJ STANISLAW RODZIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1701/01
adres zamieszkania ul. ZLOCIENIA 3 m 18, 01-168 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.
| Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

' zadwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2012-12-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzohym podplsami wiasnorecnymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zeswiadczeniu moina sprawdzif za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Poiskiej zby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujge sie 2 biurem wladciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

7a zgodnost z oryginatem
Popea L] . ; . . .
BT inZ. Jan Wojcieski
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II.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI

1

2

Rysunek gabarytowy komory K1
Zbrojenie komory K1

Plyty prefabrykowane P1 i P2
Schemat studzienki ST1
Schemat studzienki ST1

Schemat studzienki ST1



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa formalno-prawng opracowania jest:

. Projekt Budowlany sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 719
Warszawa-Pruszkow-Zyrardéw-Kamion stanowigeej aleje Jerozolimskie w Opaczy
Kolonii gm. Michalowice. Branza sanitarna, pazdziernik 2013 r.

. Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego kolektora deszczowego
przebiegajacego wzdluz al. Jerozolimskich w miejscowosci Reguly oraz Opacz
Kolonia, gmiana Michatowice. Opracowanie ,,Geobud”, Grodzisk Mazowiecki, lipiec
2013 r.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest Projekt Budowlany w zakresie konstrukcji komory K1 oraz
studzienek ST1 do ST3 usytuowanych na projektowanej kanalizacji deszczowe] w pasie
drogi wojewodzkie] nr 719 Warszawa-Pruszkdéw-Zyrardow-Kamion stanowiacej aleje
Jerozolimskie w Opaczy Kolonii gm. Michatowice.

Zakres opracowania obejmuje konstrukcj¢ jednokomorowego podziemnego obiektu
zelbetowego wykonanego w technologii betonu monolitycznego wraz z prefabrykowang plyta
stropowa. ‘

Niniejsze opracowanie nie obejmuje szalowania wykopu oraz jego odwodnienia.
Zagadnienia te zostaly ujete w projekcie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw dla calej
sieci kanalizacyinej.

2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, POSADOWIENIE

Obiekt zlokalizowano w poblizu odwiertu nr 23wg dokumentacji z punktu 1.1.
Badania geologiczne wykazaty pod 35 cm warstwa nawierzchni drogowej zaleganie 65 cm
warstwy zaggszczonego, piaszezystego nasypu budowlanego podécielonego 60 cm warstwg
nasypu niebudowlanego, zbudowanego z Zuzla. Ponize] nawiercono 20 cm  soczewke
namuiow organicznych i 30 cm glin piaszezystych. Calos¢ zalega na gruntach piaszezystych
zageszezonych, reprezentowanych przez piaski srednie, drobne i pylaste o tacznej miazszosci
2,7m

Wode gruntowa o napietym lustrze, zalegajaca poniZej spagu glin piaszczystych,
nawiercono na rzednej 104,30 m npm tj. 2,1 m ponizej poziomu terenu istniejacego. Poziom
wody stabilizowat si¢ okolo 0,30 m powyzej poziomu nawierconego. Poziom wody gruntowej
moze ulec podwyzszeniu max. o 0,60 m w wyniku wzmozonych i dlugotrwatych opadéw
atmosferycznych.

Poziom posadowienia komory na rzednej 101,98 m npm w poziomie wystepowania
piaskow drobnych zageszczonych.



3 OPISI WARUNKI WYKONANIA

3.1 Komora K1

Komora K1 jest podziemnym obiektem jednokomorowym, niesymetrycznym opartym
w planie na nieforemnym pieciokacie, wykonanym w technologii betonu monolitycznego z
prefabrykowana plyta stropowa. Sciany wysokosci 3,50 m, grubosci 25 cm, utwierdzone w
ptycie fundamentowej, grubosci 30 cm. Strop stanowig plyty prefabrykowane grubosci 23 cm,
z otworem & 0,60 m, oparte przegubowo-przesuwnie na $cianach. Na plycie usytuowano wlaz
zeliwny ciezki D400 ® 600 wg. PN-EN 124:2000, na typowym prefabrykowanym pier§cieniu
wyréwnawczym.

W {cianach zabetonowane przejscia szezelne DN 1600; DN 1400 i DN 600 producenta
rur GRP, oraz stopnie zlazowe zeliwne. Na styku plyty dennej ze $cianami zastosowano tasme
peezniejaca bentonitowo-kauczukowa np. Waterstop RX-101.

Z uwagi na docelowe usytuowanie komory w pasie al. Jerozolimskich komore
zaprojektowano na obe. w klasie ,,A” wg PN-85/5-10030

3.2 Materialy kemory K1

a) beton konstrukcyjny projektowany:
- wymagania zgodne z PN - EN 206-1
- klasa wytrzymatoéci na sciskanie C 30/37
- klasa ekspozycji XC4;XD2
- max. nominalny goérny wymiar kruszywa Dmax 20
- zawartos¢ chlorkéw w betonie Cl 0,20
- gestos¢ 2400 kg/m3
- klasa konsystencii S2
- cement portlandzki EN 197-1 -CEM 1 42,5R
- wodoszczelno$é W6
- mrozoodpornosé F150 (plyty stropowej)

Kineta z betonu C20/25/Wé

b) stal zbrojeniowa— AHIN, RB500W,

¢) przerwa robocza plyta fundamentowa/$ciana — peczniejaca tadma bentonitowo-kauczukowa
d) szczelne przejscia przez $ciany komér — wedlug typowego rozwiagzania producenta
zastosowanych rur.

3.3. Studzienki ST1 do ST3

Studzienki zaprojektowano z typowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych
dla érednicy wewnetrznej 1,2 i 1,4 m, dopuszczonych do stosowania w drogach dla klasy
obcigzenia ,,A” zgodnie z PN-85-S10030.

Elementami prefabrykowanymi studni sg podstawa studni, kregi, pierscien odciazajacy
oraz plyta pokrywowa. Prefabrykowane studnie musza by¢ wykonane z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45.

W zlgezach nalezy zastosowal uszezelki z bentonitowej masy uszczelnigjgeej lub
samosmarujace typu SDV.



3.4 Szalowanie i zasypka wykopu

Realizacje komory przewidziano w wykopie odwodnionym i szalowanym, wg
odrebnego opracowania.

Bezposrednio na dnie wykopu polozy¢ beton wyréwnawczy C8/10 grubosci ok. 0,10
m, na ktdry nastegpnie nalezy natozy¢ izolacj¢ z dwoch warstw papy na lepiku, zabezpieczona
na wierzchu betonem ochronnym gruboéci ok. 3 cm. Na tak przygotowanym podlozu zostanie
posadowiona konstrukcja zelbetowa komory.

Wazng zasadg przy wykonawstwie komér zelbetowych, z punktu widzenia warunkow
wytrzymatosciowo - statycznych, jest bardzo staranne wykonane zasypki wykopéw. Zasypke
nalezy wykona¢ tylko z gruntéw sypkich tj. dobrze zageszczonych piaskéw réznoziarnistych
(piaski grube, zwir i pospdtka).

Poniewaz projektowana komora usytuowana bedzie w pézniejszym okresie w pasie
drogi, wigc szczegblng uwage nalezy zwrécié na zasypke wykopu, ktéra bedzie stanowila
podtoze dla nawierzchni drogowej.

Aby zapobiec pionowym lub poziomym przemieszczeniom gruntu w trakcie
zasypywania wykopu zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami o max grubodei 25 + 30cm z
rownomiernym rozkladaniem 1 zaggszczaniem materiatu wokét konstrukcji. Zageszczenie
wykonywaé przy pomocy zageszezarek wibracyjnych.

Obsypka komoér musi by¢ zageszczona do stopnia zaggszczenia min Is = 0,98, w
dolnej partii wykopu od dna do poziomu 1,20 m ponizej rzednej terenu (jezdni), natomiast
go6rna warstwa o migzszosci 1,20 m powinna by¢ zageszczona do Is > 1,0.

Zasypke wykopu wykona¢ przy réwnoczesnym podnoszeniu szalunku $cian wykopu w
taki sposob, aby podciggane szalowanie nie powodowato rozluznienia juz zageszczonych
gruntow zasypki.

o Ws‘q:’t. Andrzgj Rodziewicz
nienia budowlane bez ograni

W smc;@noécf konstrukcyjno—b%d§:\?!g$}2:

-do Projektowania - Gt 316/81 ‘
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7. WNEKP ZEAZOWE W KINECIE O WYMIARACH 20x20x15

8. W PRZERWE ROBOCZEJ STOSOWC PECZNIEJACA TASME BENTONITOWO-KAUCZUKOWA.
9. PREFABRYKOWANE PEYTY STROPOWE UKKADAG NA WARSTWIE SWIEZEJS ZAPRAWY CEMENTOWES 1:3
10, {ZOLACJA ANTYKCROZYJNA ZEWNETRZNA SCIAN | PEYTY STROPOWES: 2x MASA ASFALTOWA NA ZIMNO

STAL ZBROJENIOWA KL. A-llIN; RBS0OW (#)

KL. A-l: St3SX-b ()

BETON DNA | SCIAN C30/37-Ws6
BETON PEYTY STROPOWEJ 30/37-F150

USYTUOWANIE WG PLANU SYTUACYUNEGO W PROVEKCIE TECHNOLOGH

RURY PRZEWODOWE Z GRP WG PROJEKTU TECHNOLOGH
W MIEJSCU PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANE ZABETONOWAC FACZNIKI PRODUCENTA RUR
WEAZ ZELIWNY KL, 0400 #8600 WG PN—EN 124:2000
POD WEAZ STOSOWC TYPOWE PREFABRYKOWANE PIERSCIENIE REGULACYJNE

WEAZ | PIERSCER USTAWIAC NA WARSTWIE ELASTYCZNEJ ZAPRAWY NP. "OMBRAN SVG”
STOPNIE ZLAZOWE WG PN-EN 13101: 2005
KINETA 7 BETONU (20/25 WODOSZCZELNGSC W6. POWIERZCHNIE KINETY WYKONCZYC METODA
"TYNKOW WYPALANYCH”
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Nazwa rysunku

KOMORA K1
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