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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy odcinka rowu U-1 o dtugosci
186,6m, odprowadzajgcego nadmiar wéd opadowych z terenu dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
Piastowa, Michatowic oraz Pruszkowa. Koryto zostanie pogtebione oraz umocnione
betonowymi ptytami azurowymi w celu poprawy jego przepustowosci.

Przebudowywany réw stanowi urzgdzenie melioracji wodnych szczegétowych.

Na trasie rowu U-1 znajdujg sie konstrukcje budowli komunikacyjnych umozliwiajgce
dojazd do posesji prywatnych — zostang one rozebrane, a na ich miejsce powstang nowe. Most
betonowy (hm 9+69) oraz drewniana kladka (hm 9+95) zostang zastgpione przepustami
skrzynkowymi o wymiarach przewodu 1,5 m x 1,5 m. W ramach prac zostanie przebudowana

kolizja z rurociggiem cieptowniczym pietrzgcym oraz hamujgcym przeptyw.

1.2.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy wykonany zostat przez Specjalistyczng Pracownie Projektowg
~Waga-Bart” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4, 02-495 Warszawa, ha
Zlecenie:

¢ Gminy Michatowice z siedzibg w Regutach, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice,

e Miasta Pruszkowa z siedzibg w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800
Pruszkow;

e Miasta Stotecznego Warszawy — Dzielnica Ursus z siedzibg w Warszawie, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa.

Podstawe prawng realizacji zlecenia stanowi umowa Nr IR — 299/2016 zawarta w dniu
22.03.2016r.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
34 ust. 6 pkt 1, oraz rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. nr 462 z podzniejszymi zminanmi) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
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1.4. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2012 poz. 462 z
pézn. zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

3.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne — Dz. U. z 2012r. poz. 145 z pézn. zmianami.

4.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

5.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

6.Hydrologia, tom 1 i Il. A. Byczkowski, Warszawa 1996.

7.Hydrologia stosowana, M. Ozga-Zielinska, J. Brzezinski, Warszawa 1997.

8.Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Warszawa 1987.

9.Podziat hydrograficzny Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 1983.

10.Zasady obliczania maksymalnych rocznych przeptywow o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawiania sie dla rzek polskich, IMGW Warszawa 1985.

11.Typy rezimow rzecznych w Polsce. J. Dynowska. Prace Geograficzne z 28, ZNUJ.

12.Analiza mozliwoéci zabezpieczenia przed wylewami doliny rzeki Utraty na obszarze miasta
Pruszkowa. Szczepan Ludwik Dgbkowski, Warszawa 1998r.

13.Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowosci koryt rzecznych. J. Kubrak, E. Nachlik,
Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2003.

14.Hydraulika techniczna. Janusz Kubrak, Wydawnictwo SGGW Warszawa 1998 r.

15.Koncepcja przebudowy rowu U-1 — czes$¢ techniczna. ,\WAGA-BART”, Warszawa 2000 r.

16.Przebieg urzadzen melioracyjnych zlokalizowanych na trasie przebudowy rowu U-1,
rurociggu przerzutowego i zbiornika retencyjnego w miejscowosci Reguty oraz miasta
Pruszkéw. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie Oddziat w
Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim pismo IWGM-4105/U-26/160/06 z dnia
27.01.2006 r.

17.0Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych w postaci przebudowy rowu U-1
wraz z budowlami funkcjonalnie zwigzanymi z rowem, na odcinku od ulicy Przecietnej do
rzeki Utraty, WAGA-BART, Warszawa 2006 r.

18. Warunki hydrologiczne rzeki Utraty w obrebie powiatu pruszkowskiego. Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Zaktad Hydrologii Stosowanej Zespét Ekspertyz i Udostepniania
danych. Warszawa 2007 r.
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19.Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego zlewni Utraty — PROGRAM
UTRATA, AQUAGEO - opracowano dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Falenty
2007 r.

20.0perat hydrologiczny dla aktualizacji trasy przebiegu rowu U-1 oraz realizacji zbiornika
retencyjnego, WAGA-BART, Warszawa 2006 r.

21.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 719 relacji Warszawa — Pruszkow- Zyrardéw — Kamion na
odcinku: od ul. Partyzantdéw do ul. Bohaterow Warszawy na terenie miasta Pruszkow,
powiatu pruszkowskiego, wojewddztwa mazowieckiego”, Tom VII -  Projekt
architektoniczno-budowlany — rurocigg rowu U-1 (wraz z kanatem ulgi), Egis
Poland Sp. z o0.0., Inwestor Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie,

Warszawa 2011 r.

1.5.UZGODNIENIA | DECYZJE

1. Polska Spétka Gazownictwa — pozytywna opinia ,Przebudowy rowu U-1 od ul. Przecietnej
do ul. Partyzantow w Pruszkowie” =z dnia 06.04.2016r. (znak pisma:
PSG/OW/0IU/396/2016).

2. Zarzad Powiatu Pruszkowskiego — zgoda na przebudowe rowu z dnia 23.05.2016r. (pismo
nr WIS-1-JD.7111.111.20186).

3. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkow, warunki
techniczne okre$lajgce sposob, w jaki nalezy prowadzi¢ prace w sasiedztwie urzadzen
elektroenergetycznych; pismo znak L.dz./RM/RSz/4026/2751/2016 z dnia 16.05.2016r.

4. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie — uzgodnienie projektu budowlanego
z dnia 01.06.2016r. (znak pisma: 1-2-2250-12-16-719-62-RD).

5. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie — zgoda na wycinke drzew i krzewow
kolidujgcych z przebudowg rowu U-1 z dnia 01.06.2016r. (pismo nr RD-3.2212.9.12.719).

6. Uzgodnienie projektu budowlanego na przebudowe rowu U-1 wydane przez Prezydenta
Miasta Pruszkowa z dnia 09.06.2016r. (pismo nr W1.721.9.111.2016.DS).

7. PGNIG TERMIKA SA, uzgodnienie projektu przebudowy sieci cieplnej z dnia 05.07.2016r.,
(dokumentacja projektowa V.34.4).

8. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, uzgodnienie projektu przebudowy

sieci cieplnej z dnia 05.07.2016r.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zrealizowana zostanie na terenie miejscowosci Pruszkow.
Projekt przebudowy obejmuje istniejgce koryto rowu U-1 od hm 8+63,4 do 10+50 zlokalizowane
miedzy ulicami Przecietng i Partyzantow. Dilugos¢ rowu objeta inwestycjg 186,6 m. Trasa rowu
przebiega po potudniowej stronie Al. Jerozolimskich przecinajgc ulice Partyzantow. Powyzej
przepustu ul. Partyzantéw, na dlugosci ok. 80 m, w bezposrednim sgsiedztwie koryta rowu, oraz
lokalnie na skarpach rowu porastajg drzewa.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie pomiedzy Alejami Jerozolimskimi — drogg
wojewodzkg nr 719, a zabudowg niskg ulic Partyzantow, Wysokiej oraz Przecietnej w

Pruszkowie.

2.1.2. Charakterystyka terenu w stanie istniejagcym

Réw U-1, zwany tez rowem Reguty-Malichy, jest ciekiem pseudonaturalnym, ktérego
catkowita dlugos¢ wynosi 7,26 km. Powierzchnia terenu odwadnianego przez réw U-1, z
uwzglednieniem planowanego rozwoju kanalizacji deszczowej, wynosi 13,42 km?®. Obecnie réw
w wyniku postepujgcej urbanizacji terenéw nalezgcych do jego zlewni zostat obcigzony
Sciekami deszczowymi odprowadzanymi z kanalizacji miejskiej i zatracit swojg pierwotng
funkcje melioracyjna.

Réw na odcinku objetym inwestycjg od ul. Przecietnej do ul. Partyzantéw (hm 8+63,4 -
10+50) ma niewystarczajacy przekréj dla odprowadzenia wdéd miarodajnych.

Stan techniczny koryta rowu jest niedostateczny. Brak jest umocnien, koryto posiada
nieregularne ksztatty, skarpy sg strome, a przekréj zawezony. Lokalnie wystepujg wymycia oraz
obsuniecia skarp. Wymiary przekroju poprzecznego na tym odcinku:

e szer.dnall-15m,
e nachylenie skarp 1:0,6 - 1:1,7,
e Srednia gtebokos¢ 1,4 m.

Czes¢ budowli zlokalizowanych na trasie rowu, dla zapewnienia wiasciwego sptywu wod
oraz dla spetnienia wymagan obowigzujgcych przepisow, wymaga przebudowy.

Konstrukcja kfadki dla pieszych (hm 8+64,9) w ul Partyzantdw o dtugosci 9 m jest w
dobrym stanie technicznym. Prawa skarpa pod kfadkg jest czesciowo rozmyta, co spowodowato

odstoniecie gérnej czesci kregdw betonowych stanowigcych fundament ktadki.




Projekt wykonawczy na przebudowe rowu U-1 od ul. Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

W hm 8+70 zostanie wykonana przebudowa przejscia rurociggdéw sieci cieplnej przez
koryto rowu U-1. Obecne usytuowanie rurociggéw w korycie rowu, tylko 0,6 m ponad dnem
rowu, utrudnia przeptyw wéd maksymalnych w rowie powodujgc nadmierne spietrzenie, co
stwarza zagrozenie podtopieniami dla posesji wyzej potozonych. Rurociggi zostang wyniesione
nad poziom wody maksymalnej o prawdopodobienstwie 10 % o min. 1,0 m, tj. na rzedng 96,10
m npm.

Konstrukcja mostu tukowego (hm 8+76,8) w ul. Partyzantow B=3,0 m; H=2,0 m jest w
dobrym stanie technicznym. Przekrdj koryta rowu pod mostem jest przewezony, koryto jest
nieumocnione.

Konstrukcja mostu (hm 9+69) o dtugosci 5,5 m, stanowigcego wjazd na posesje, jest w
dobrym stanie technicznym, jednak zbyt mate Swiatto nie pozwala na pozostawienie budowli w
stanie istniejgcym.

Ktadka w hm 9+95 jest to prowizoryczna konstrukcja drewniana, w zitym stanie
technicznym.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze istniejgcy stan techniczny i parametry koryta rowu
U-1 oraz czesci budowli znajdujgcych sie na nim, nie pozwalajg na sprawne odprowadzanie
wod zlewni rowu U-1. Sytuacja taka, przy wystgpieniu nawalnych opadéw, moze doprowadzié¢

do wystepowania wéd z koryta i podtapiania terenow przylegtych.

2.2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
1. przebudowe koryta rowu U-1 w tym zmiane przekroju i niwelety oraz umocnienie koryta
rowu hm 8+63,4 -10+50 dtugoséci 186,6 m,
2. przebudowe istniejgcych budowli komunikacyjnych, ktérych parametry i stan techniczny
uniemozliwiajg sprawny przeptyw wod miarodajnych — 2 przepusty o swietle 1,5m x 1,5m i
dtugosci 6 m, zlokalizowane w hm 9+66 — 9+72 i 9+94 — 10+00.

3. przebudowe kolizji sieci cieplnej zlokalizowanej w hm 8+70.

Na przedmiotowym odcinku rowu U-1, koryto rowu zostanie uformowane i umocnione
betonowymi ptytami azurowymi. Koryto na przebudowywanym odcinku zostanie pogtebione o

ok. 10 cm. Projektowane parametry koryta rowu:

. szerokos¢ dna 1,0 m,
. nachylenie skarp 1:1,5,
. spadek dna 1%.

Ptytami betonowymi typu IOMB 100x75x12,5 na geowtdkninie, oraz podsypce z
pospotki gr. 10cm umocnione zostanie dno rowu. Natomiast skarpy umocnione zostang ptytami

typu Krata mata 90x60x10cm na szeroko$ci 2,4 m. Ptyty utozone zostang na geowtdkninie i




Projekt wykonawczy na przebudowe rowu U-1 od ul. Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

podsypce z pospotki gr. 10 cm. Otwory ptyt wypetnione zostang zwirem. Powyzej umocnieh z
ptyt zaprojektowano darniowanie na ptask.
Wedtug powyzszego opisu przebudowane zostanie réwniez koryto rowu pod mostem ul.

Partyzantéw.

Wykonana zostanie przebudowa istniejgcych budowli komunikacyjnych, ktérych
parametry i stan techniczny uniemozliwiajg sprawny przeptyw wéd miarodajnych. W ramach
przebudowy rozebrane zostang istniejgce konstrukcje budowli komunikacyjnych umozliwiajgce
dojazd do posesiji i wykonane nowe. Projektuje sie rozebranie mostu betonowego w hm 9+69 i
drewnianej ktadki w hm 9+95.

W miejsce istniejgcych obiektéw projektuje sie dwa przepusty skrzynkowe o wymiarach
przewodu 1,5 m x 1,5 m. Przepusty zlokalizowane zostang wg hektometrazu rowu U-1 w:

9+66 — 9+72 hm biegu rowu U-1,

9+94 — 10+00 hm biegu rowu U-1.

Przepusty wykonane zostang wg typowego projektu ,Prefabrykowane przepusty skrzynkowe”
(Biuro Projektowo - Badawcze Drog i Mostéw Sp. z o.0. Transprojekt Warszawa 1993r) i sg
przystosowana do obcigzen komunikacyjnych kl. B wg PN-85/S-10030. Przewody przepustow
wykonane zostang z zelbetowych prefabrykatow, gr. scian 17cm, posadowionych na betonowej
tawie B 10 (C8/10) gr. 30cm. Na prefabrykatach zostanie wykonana zelbetowa ptyta B 30
(C25/30) gr. 10 - 13 cm oraz izolacja. Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach na przepust
wykonana zostanie na szerokosci 4,5 m. Projektowana dtugos$¢ nawierzchni 10 m.

Na skrzyzowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Partyzantow w Pruszkowie w hm 8+70 nad
rowem U-1 przebiega istniejgca sie¢ cieplna preizolowana 2 x Dn 200 mm (82219,1 / 315 mm).
Obecne usytuowanie rurociggdbw w korycie rowu, tylko 0,6 m ponad dnem rowu, utrudnia
przeptyw wod maksymalnych w rowie powodujgc nadmierne spietrzenie, co stwarza zagrozenie
podtopieniami dla posesji wyzej potozonych. Zostanie wykonana przebudowa przejscia
rurociggow cieptowniczych przez koryto rowu U-1. Rurociggi zostang wyniesione nad poziom
wody maksymalnej o prawdopodobienstwie 10 % o min. 1,0 m, tj. na rzedng 96,10 m npm. W
ramach przebudowy wykonane zostang dwie betonowe podpory. Przebudowane zostang
rurociggi 2 x DN 200 na odcinku o dlugosci 9,0 m. Rurociggi zostang przeprowadzone nad
korytem rowu w rurach ostonowych DN 400. Projekt przebudowy stanowi odrebny zatgcznik

projektu.

2.3.0PIS STANU WELASNOSCI
Stan prawny nieruchomosci objetych projektem zagospodarowania terenu opracowano
na podstawie wypisow z rejestru gruntu. Wypisy stanowig zatgcznik do projektu budowlanego.

Wycigg z wypisOw zamieszczono w ponizszej tabeli.
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Tabela 1 Zestawienie dziatek | stanu wfasnoSci na terenie objetym projektem
zagospodarowania
Nr |Powierzchnia

Lp.|Obreb dziatki| dziatki [ha] Wrtasciciel Wtadajacy

Wojewoddztwo Mazowieckie
1. 25 1/6 0,6065 ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

Zarzad Drég wojewddzkich
2. 25 1/7 0,0450 Nieustalony wiasciciel Ul. Traugutta 41
Grodzisk Mazowiecki

Wojewddztwo Mazowieckie
3. 25 1/8 0,2362 ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

Gmina Miasto Pruszkow,
4. 25 3/1 0,0023 Skarb Panstwa ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Gmina Miasto Pruszkow,
5. 25 3/2 0,1384 ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Gmina Miasto Pruszkow,
6. 25 4 0,0849 Skarb Panstwa ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
Gmina Miasto Pruszkéw,
7. 25 5 0,0575 Skarb Panstwa ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
Gmina Miasto Pruszkow,
8. 25 20 0,3007 Skarb Panstwa ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow

9. 25 161 0,0274 Skarb Panstwa

2.4.CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA

2.4.1. Charakterystyka zlewni U-1

Row U-1, zwany kiedys potocznie Reguika, bierze swoj poczatek w miejscowosci Opacz
i uchodzi do rzeki Utraty w Pruszkowie, na tytach stadionu MKS "Znicz Pruszkéw" przy ul.
Torfowej. Catkowita dtugo$¢ rowu wynosi 7,26 km, z czego w Pruszkowie ok. 2,5 km.
Trasa rowu przecina ulice Przecietng, Zamiejska, Dolng i Wiejskg w Pruszkowie oraz ul.
Krolewskag na terenie gminy Michatowice.
Réw odwadnia potudniowg czesé Ursusa, potnocng czesé Michatowic oraz potudniowg czesc

Piastowa i Pruszkowa.

Charakterystyke wod opracowano na podstawie ,Operatu hydrologicznego...”,
wykonanego przez osobe posiadajgcg kwalifikacje hydrologiczne.
Dla potrzeb niniejszego projektu wykorzystano dane i obliczenia dla przekroju
obliczeniowego rowu U-1:
e P 5hm 4+29, powierzchnia A = 13,27 km?.
Wysokos$¢ sredniego opadu rocznego na terenie zlewni wynosi 560 mm (wedtug danych

z potozonej w odlegtosci ok. 10 km stacji meteorologicznej w Falentach).
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Wartosci przeptywéw dla wymiarowania projektowanych budowli przyjeto ze stanowiska

w przekroju ponizej tj. w hm 4+29 rowu U-1.
2.4.2. Obliczenia przeptywow w rowie U-1

Przeplywy charakterystyczne
Przeptywy charakterystyczne rowu U-1 okreslono postugujac sie wzorami empirycznymi

opracowanymi przez prof. Byczkowskiego [3]. Wyniki zamieszcza sie ponizej.

Tabela 2 Przeptywy charakterystyczne rowu U 1 w przekroju obliczeniowym
Przekroj A [km?] D [km?/km?] SNQ [m?/s] SSQ [m¥/s] Qnr[m?/s]

5 13,27 0,797 0,0066 0,0471 0,0099

Przeptywy maksymaine
Dla okre$lenia przeptywow maksymalnych oraz hydrograméw wezbran w przekrojach

obliczeniowych postuzono sie modelem koncepcyjnym typu opad-odptyw. Podstawowg
wielkoscig, jako wejscie do tego modelu, jest opad efektywny. Dla obszaréw
nieprzepuszczalnych wielkos¢ opadu efektywnego okreslono, jako réznice pomiedzy opadem
catkowitym a wielkoscig retencji powierzchniowej. Dla obszarow przepuszczalnych opad
efektywny obliczono metodg SCS, opracowang przez Stuzbe Ochrony Gleb w USA. W
metodzie tej opad efektywny uzaleznia sie od rodzaju gruntu, sposobu uzytkowania terenu
zlewni oraz od uwilgotnienia gruntu przed wystgpieniem badanego opadu. Wszystkie te czynniki
ujmuje bezwymiarowy parametr CN.

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajgc planowane zagospodarowanie zlewni.

Parametry fali wezbraniowej zastaty obliczone przy pomocy modelu OTTHYMO,

okreslajgcego rzedne hydrogramu jednostkowego.

Tabela 3 Zestawienie obliczen przeptywoéw maksymalnych (model koncepcyjny opad — odptyw)
w przekroju obliczeniowym

Przekréj | Pow. zlewni Przeplywy maksymalne [m°/s]
[km?] Q10% Qa9 Q29
5 13,27 6,36 12,52 10,69

Zgodnie z zaleceniami, zawartymi w wytycznych i literaturze, rowy odwadniajgce
przechodzgce przez tereny miejskie powinny by¢ wymiarowane na przeptyw maksymalny o
prawdopodobienstwie wystgpienia 10 %. Przyjecie przeptywu o tej wielkosci (Qio0 = 6,36 m/s)
do wymiarowania koryta rowu U-1 wymagato by znacznej rozbudowy, w tym roéwniez
pogtebienia, koryta rowu oraz skutkowatoby znacznymi zrzutami do rzeki Utraty. W zwigzku z
tym w ,Koncepcji przebudowy rowu U 1 - czes$¢ techniczna” [15] okreslono przeptyw miarodajny
do wymiarowania dolnego odcinka koryta rowu U-1 (zlokalizowanego na odcinku Pruszkowa),

odpowiadajgcy wielkoéci obecnego przeptywu, ktéry wynosi 3 m%s. Rozwigzanie takie wymaga
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budowy ujecia, ktére poprzez rurocigg czes¢ wod fali wezbraniowej przekraczajgcej przeptyw

miarodajny przerzuci do suchego zbiornika retencyjnego. Inwestycja ta jest w trakcie realizaciji.

2.4.3. Napetnienie koryta roku U-1 przy przepfywie miarodajnym

Ponizej zamieszczono wyniki obliczen potozenia zwierciadta wody w rowie U-1 przy
przeptywie o0 maksymalnym o prawdopodobienstwie 10% po przejeciu czesci wod przez suchy
zbiornik retencyjny. Obliczenia zostaty wykonane przy pomocy modelu matematycznego
opartego na klasycznej metodzie Manninga z wykorzystaniem programu komputerowego HEC-
RAS (River Analysis System) opracowanego przez US Army Corps of Engineers.

Wyniki obliczen zamieszcza sie ponizej.

Tabela 4 Wyniki obliczenn hydraulicznych dla projektowanego koryta rowu U-1 przy przeptywie
miarodajnym dla wymiarowania koryta rowu Q10%.

—~ © — £ = = 3 O 0 g
B, 22 Sgef.ec85. 85 Ef 53 §3. ERE B
6% $S 22 S°8E3ISNELSSE - £=52 §9E ©98x»
X5 Ng B SescNee283g8 To SHE S8~ 988 s
L 8 SE s éﬂ:&; N 2o &5 25 »ss3 N
o N R ns « a N 2

10+22,3 1 3,00 94.28 95.64 95.67 0.000509 0.71 4.22 5.71 0.25
10+09,4 3,00 94.27 95.64 95.66 0.000476 0.71 4.40 7.55 0.25
10+00,1 3,00 94.26 95.63  94.95 95.66 0.000506 0.71 4.20 5.12 0.25
232‘(1)6 Przepust 1,5m x 1,5 m

9492 3,00 94.25 | 95.49 95.53 | 0.00078  0.84 3.58 4.76 0.31
9482 3,00 94.24 | 95.48 95.52 |0.000775 0.84 3.59 4.77 0.31
9+72,1 3,00 94.23 | 95.48 94,92 | 9551 0.00077 0.83 3.60 4.77 0.31
9;46.3?2_ Przepust 1,5m x 1,5 m

9+62,1 | 3,00 94.22 95.28 95.34 0.001564 1.09 2.76 4.18 0.43
9+52,1 | 3,00 94.21 95.27 95.33 0.001613 1.10 2.73 4.17 0.43
8+97,9 3,00 94.16  95.16 94.85 | 95.23 0.002022] 1.2 2.51 4.04 0.48
8+86,5 Wiagzki rur stalowych 6 x @15¢cm przewody tp

8+85 3,00 94.15 9512  94.84 9520 0.002356 127 = 2.36 3.88 0.52
8+76,8 Most tukowy Swiatto 3,0 m w ul. Partyzantow

8+71 3,00 94.13 | 95.05 95.14 0.002957 1.38 2.17 3.73 0.58
8+68,8 3,00 94.12 95.04 94.81 | 95.14 0.002905 1.37 2.19 3.74 0.57
8+64,9 Kfadka ponizej ul. Partyzantow

8+62 3,00 94.12 | 95.00 95.11 0.003396 1.45 2.07 3.67 0.62
8+51 3,00 94.10 | 94.93 95.06 0.004507 1.62 1.86 3.46 0.70

Zwierciadto wody przy przeptywie miarodajnym zostato naniesione na profil podtuzny

rowu U-1.
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2.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Zamieszczone ponizej informacje zaczerpnieto z opracowania: ,,Opinia geotechniczna
dla przebudowy rowu U-1 od ul. Przecietnej do ul. Partyzantow w Pruszkowie.”. Akces

Zychowicz Ryszard. Marki, lipiec 2016r.

2.5.1. Zakres i metodyka wykonanych prac
Badania terenowe obejmowaty wykonanie wiercen badawczych (4 otwory wiertnicze) o

gtebokosci 4,0m ponizej powierzchni terenu. W trakcie wiercen dokonano makroskopowej
oceny pobieranych gruntéw. W celu rozpoznania stanu gruntu wykonano badania przy uzyciu

penetrometru wciskowego i scinarki obrotowej.

2.5.2. Budowa geologicznai hydrogeologiczna
Na powierzchni wystepujg grunty antropogeniczne — nasypy piaszczyste z domieszkg

gruzu, o migzszosci od 0,2 do 1,8m ponizej powierzchni terenu. Pod powierzchniowg warstwag
nasypow, w rejonie otworu nr 1 zalega warstwa gruntow organicznych o migzszosci 0,4m
podscielona warstwa piaskow srednich, nieprzewiercong w badaniach. W otworach nr 2 i 3 pod
powierzchniowg warstwg nasypow wystepujg piaski srednie przewarstwione gruntami mato
spoistymi, piaskami gliniastymi i pytami o migzszosci 0,9m. W otworze nr 4 pod nasypami
zalega warstwa piaskow srednich.

Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym ustalone w badaniach wystepuje

na gtebokosci od 1,5m w otworze nr 2 do 3,2m w otworze nr 4.

2.5.3. Warunki geotechniczne podfoza
Zalegajace osady wigzg sie z dziatalnoécig cztowieka oraz z akumulacjg rzeczng i

zalewowa. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne:
Warstwa | — grunty nasypowe (parametréw nie okreslono),
Warstwa Il — grunty organiczne (parametrow nie okreslono),
Warstwa Il — grunty spoiste w stanie plastycznym (1.=0,25),

Warstwa IV — piaski srednie w stanie srednio zageszczonym (Ip=0,45).

2.5.4. Podsumowanie
e Podloze na badanym obszarze charakteryzuje sie dosé¢ jednolitag, warstwowg

budowg geologiczna,
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e Na catym badanym terenie ponizej powierzchniowych gruntéw nasypowych

wystepujg grunty niespoiste (piaski srednie) lokalnie przewarstwione gruntami

spoistymi,

o Wystepujgce warunki mozna sklasyfikowac jako proste warunki gruntowe,

¢ Projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j,

o Wystepujgce grunty organiczne nalezy bezwzglednie usungé w trakcie robot

ziemnych,

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym znajduje sie na zblizonym

poziomie w granicach tej samej warstwy wodonosnej. Moze ono ulega¢ zmianom

swojego potozenia w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych.

2.6.POMIARY GEODEZYJNE

Projekt wykonano na mapie do celéw projektowych w skali 1: 500, opracowanej przez

uprawnionego geodete Marcina Miszkurke, uprawnienia zawodowe Nr 20704, ul. Storczykowa

2, 05-805 Kanie.

2.7.INWENTARYZACJA ZIELENI PRZEWIDZIANEJ DO USUNIECIA

W ramach prac zwigzanych z przebudowg koryta rowu U-1 wykonane zostang prace
karczowania drzew i krzewdéw kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami technicznymi.
Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow zestawionych w ponizszej tabeli. Wycinke drzew

ograniczono do minimum. Usunieciu podlegajg jedynie drzewa i krzewy rosngce w korycie rowu

i przy budowlach.

Tabela 5 Inwentaryzacja gatunkéw drzew oraz krzewow na terenie objetym inwestycjag

Lp. Nazwa Obwéd | Srednica | Wysokosé Uwagi
pnia korony (m)
(cm) (m)
1. Atycza 35 +57 + 5 6 Drzewo rosnie w korycie
58 +62 + rowu, rozgatezia sie przy
69 podtozu, pokroj
zdeformowany
2. Klon zwyczajny 93 3 9 Drzewo rosnie na skarpie
rowu, jest suche
3. Dab szyputkowy 105 3 11 Drzewo rosnie na skarpie
rowu, korona jednostronna,
z jednej strony zagtuszona,
w koronie drobny susz
4. Dab szyputkowy 139 5 11 Drzewo rosnie w skarpie
rowu, korona jednostronna,
odchylone od pionu w strone
sgsiedniej posesji, drobny
susz w koronie
5. Olsza czarna 159 7 12 Drzewo rosnie na skarpie,
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Lp. Nazwa Obwéd | Srednica | Wysokosé Uwagi
pnia korony (m)
(cm) (m)

dobry stan zdrowotny

6. Dab szyputkowy 113 4 12 Drzewo rosnie w skarpie
rowu, odchylone w strone
sgsiedniej posesji, korona

jednostronna, drobny susz w

koronie

7. Wigz szyputkowy 47 4 8 Drzewo ros$nie w skarpie,
odchylone od pionu w strone
sgsiedniej nieruchomosci,
drobny susz w koronie

8. Klon zwyczajny 58 3 8 Drzewo rosnie w skarpie,
jest suche
9. Wierzba biata 372 9 16 Drzewo rosnie w skarpie,
susz w koronie
10. Brzoza 87 4 11 Drzewo rosnie na skarpie
brodawkowata rowu, korona jest
zagtuszona z drobnym
suszem
11. Wierzba biata 62 +93 + 9 10 Drzewo rosnie w skarpie
140 rowu, jest odchylone od

pionu, rozgatezia sie przy
podtozu, pokroj
zdeformowany, w
rozwidleniu konaréw
znacznych rozmiarow
ubytek z murszem miekkim,
zty stan zdrowotny

12. Wierzba biata 73 +160 7 12 Drzewo rosnie na skarpie
rowu, korona jednostronnie
wyksztatcona

13. Wierzba biata 138 + 163 8 12 Drzewo rosnie w skarpie
rowu, drobny susz w koronie

14, Wierzba biata 119 +127 9 12 Drzewo rosnie w skarpie

rowu, jest odchylone od
pionu

15. Klon jesionolistny 67 7 6 Drzewo rosnie na goérze

skarpy, jest silnie odchylone
od pionu, duza ilo$¢ suszu w

koronie
16. Dab szyputkowy 99 3 11 Drzewo rosnie przy skarpie
rowu, jest suche
17. Atycza Krzew o powierzchni
4m?
18. Bez czarny 3 Krzew o powierzchni
5m?
19. Klon jesionolistny | 68 +93 + 6 11 Susz w koronie

96 + 102

Zgodnie z ustawa ,0O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004r. Art. 86 ust. 1 pkt. 13 za
usuniecie drzew w zwigzku z wykonaniem i utrzymaniem urzgdzen wodnych nie pobiera sie

optat.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT
Tabela 6 Tabela danych podstawowych

Lp. Wyszczegélnienie Jednostka llosé

1. |Przebudowa rowu U-1 w hm 8+63,4 — 10+50:
- dlugos¢ odcinka m 186,6
- rzedna dna rowu w hm 8+63,4 m npm 94,12
- rzedna dna rowu w hm 10+50 m npm 94,50
- szeroko$¢ dna m 1,0
- nachylenie skarp 1n 1:15
- spadek dna % 1

2. |Przebudowa istniejgcych budowli komunikacyjnych:
Przebudowa mostu betonowego w hm 9+69:

- dlugos¢ projektowanego przepustu w hm 9+66 — 9+72 m 6

- przekroj przewodu przepustu m X m 15x1,5
- projektowany spadek dna %o 5

- rzedna dna przepustu na wlocie m npm 94,25

- rzedna dna przepustu na wylocie m npm 94,22
- rzedna nawierzchni w osi drogi m npm 96,17

Przebudowa ktadki drewnianej w hm 9+95:

- dlugos¢ projektowanego przepustu w hm 9+94 — 10+00 m 6

- przekrdj przewodu przepustu mxm 15x1,5

- projektowany spadek dna %o 5

- rzedna dna przepustu na wlocie m npm 94,31

- rzedna dna przepustu na wylocie m npm 94,28

- rzedna nawierzchni w osi drogi m npm 96,23
3. |Przebudowa kolizji z siecig cieptowniczg w hm 8+70:

- dtugos¢ przebudowanego odcinka m 9,0

- Srednica rury ostonowe;j mm 400

- rzedna spodu rury ostonowej m npm 96,10
4. |Powierzchnia zlewni w przekroju ujscia rowu U-1 do Utraty, z

uwzglednieniem kanalizacji deszczowej z Wtoch km? 13,42
5. |Przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie wystgpienia 10 % m°/s 3,0

3.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przeznaczeniem inwestycji jest poprawa przepustowosci rowu U-1 odprowadzajgcego
wody opadowe oraz roztopowe z terenu gminy Michatowice, Pruszkowa oraz m. st. Warszawy —
dzielnicy Ursus. Projektowane prace oraz urzgdzenia majg na celu ograniczenie szkodliwych
wylewow oraz zabezpieczenie przed podtopieniami wodami rowu U-1 terenow zlokalizowanych

wzdtuz cieku. Przebudowywany réw stanowi urzgdzenie melioracji wodnych szczegotowych.

3.3.OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.3.1. Przebudowa rowu U-1
Na przedmiotowym odcinku rowu U-1, koryto rowu zostanie uformowane i umocnione

betonowymi ptytami azurowymi. Koryto na przebudowywanym odcinku zostanie pogtebione o
ok. 10 cm. Projektowane parametry koryta rowu:

. szerokos¢ dna 1,0 m,
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. nachylenie skarp 1:1,5,

. spadek dna 1%.

Ptytami betonowymi typu IOMB 100x75x12,5 na geowidkninie, oraz podsypce z pospofki
gr. 10cm umocnione zostanie dno rowu. Natomiast skarpy umocnione zostang ptytami typu
Krata mata 90x60x10cm na szerokosci 2,4 m. Plyty ulozone zostang na geowtdkninie i
podsypce z pospotki gr. 10 cm. Otwory ptyt wypetnione zostang zwirem. Powyzej umocnien z
ptyt zaprojektowano darniowanie na ptask.

Wedtug powyzszego opisu przebudowane zostanie réwniez koryto rowu pod mostem ul.

Partyzantéw.

3.3.2. Przebudowa istniejgcych budowli komunikacyjnych

Wykonana zostanie przebudowa istniejacych budowli komunikacyjnych, ktorych
parametry i stan techniczny uniemozliwiajg sprawny przeptyw wéd miarodajnych. W ramach
przebudowy rozebrane zostang istniejgce konstrukcje budowli komunikacyjnych umozliwiajgce
dojazd do posesji i wykonane nowe.

Projektuje sie rozebranie mostu betonowego w hm 9+69 i drewnianej ktadki w hm 9+95.

W miejsce istniejgcych obiektow projektuje sie dwa przepusty skrzynkowe o wymiarach
przewodu 1,5 m x 1,5 m. Przepusty zlokalizowane zostang wg hektometrazu rowu U-1 w:

9+66 — 9+72 hm biegu rowu U-1,

9+94 — 10+00 hm biegu rowu U-1.

Przepusty wykonane zostang wg typowego projektu ,Prefabrykowane przepusty
skrzynkowe” (Biuro Projektowo - Badawcze Drég i Mostow Sp. z o0.0. Transprojekt Warszawa
1993r) i sg przystosowana do obcigzen komunikacyjnych kl. B wg PN-85/S-10030. Przewody
przepustow wykonane zostang z zelbetowych prefabrykatow, gr. $cian 17cm, posadowionych
na betonowej fawie B 10 (C8/10) gr. 30cm. Na prefabrykatach zostanie wykonana zelbetowa
ptyta B 30 (C25/30) gr. 10 - 13 cm oraz izolacja. Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach
na przepust wykonana zostanie na szerokosci 4,5 m. Projektowana dtugo$¢ nawierzchni 10 m.
Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego B 30 (C25/30) gr. 9-17 cm na
podbudowie z betonu cementowego B 10 (C8/10) gr. 15 cm. Nawierzchnia wykonana zostanie
w obramowaniu z kraweznikow drogowych. Na wlocie i wylocie wykonane zostang skrzydta
zelbetowe B 30 (C 25/30) ulokowane réownolegle do koryta rowu U1. Wiot i wylot przepustéw
zabezpieczony zostanie balustradg stalowa.

Skarpy i dno rowu na wlocie i wylocie przepustéw zostanie specjalne umocnione na
dlugosci 6 m materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm utozonymi na podsypce z pospotki gr.
15 cm.

Ponizej zamieszcza sie podstawowe dane techniczne projektowanych przepustow:

Przepust hm 9+66 — 9+72:
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e obcigzenia komunikacyjne kl. B wg PN-85/S-10030,
e przekroj przewodu przepustu 1,5 x 1,5m,

o dlugos¢ 6 m,

e spadek dna 5%,

e rzedna wlotu 94,25 m npm,

e rzedna wylotu 94,22 m npm,

e rzedna nawierzchni 96,17 m npm.

Przepust hm 9+94 — 10+00:
e obcigzenia komunikacyjne kl. B wg PN-85/S-10030,
o przekrdj 1,5 x 1,5m,
o dlugosé 6 m,
e spadek dna 5%o,
e rzedna wlotu 94,31 m npm,
e rzedna wylotu 94,28 m npm,

e rzedna nawierzchni 96,23 m npm.

3.3.3. Przebudowa kolizji z siecig cieptownicza

Na skrzyzowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Partyzantow w Pruszkowie w hm 8+70 nad
rowem U-1 przebiega istniejgca sie¢ cieplna preizolowana 2 x Dn 200 mm (2219,1 / 315 mm).
Obecne usytuowanie rurociggdbw w korycie rowu, tylko 0,6 m ponad dnem rowu, utrudnia
przeptyw wod maksymalnych w rowie powodujgc nadmierne spietrzenie, co stwarza zagrozenie
podtopieniami dla posesji wyzej potozonych. Zostanie wykonana przebudowa przejscia
rurociggoéw cieptowniczych przez koryto rowu U-1. Rurociggi zostang wyniesione nad poziom
wody maksymalnej o prawdopodobienstwie 10 % o min. 1,0 m, tj. na rzedng 96,10 m npm. W
ramach przebudowy wykonane zostang dwie betonowe podpory. Przebudowane zostang
rurociggi 2 x DN 200 na odcinku o dlugosci 9,0 m. Rurociggi zostang przeprowadzone nad
korytem rowu w rurach ostonowych DN 400. Podstawowe parametry sieci cieplnej: zasilenie
135 °C, powrét 65 °C, cisnienia robocze 1,6 MPa. Szczegdtowy opis przebudowy istniejgcej
sieci cieptowniczej stanowi odrebne opracowanie.

Projekt przebudowy stanowi odrebny zatgcznik projektu.

3.4.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie przepusty skrzynkowe, ktére zostang wykonane wedtug typowego
projektu ,Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” (Biuro Projektowo — Badawcze Dréog i Mostow

Sp. z 0.0. Transprojekt Warszawa 1993 r.) i sg przystosowane do obcigzen komunikacyjnych K.
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B wg PN-85/S-10030. Koryto cieku zostanie umocnione ptytami azurowymi, w dnie utozone

zostang ptyty typu IOMB 100x75x12,5, natomiast na skarpach ptyty typu mata krata 90x60x10.

. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

4.1. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Prace objete niniejszg dokumentacjg winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukgji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994r.,
oraz z przepisami BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sie z treécig uzgodnien i
stosowaé sie do zamieszczonych tam uwag i zalecen. Przed przystgpieniem do robét Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow. Po realizaciji
obiektu wykonac inwentaryzacje odcinkow podziemnych przed ich zasypaniem. W rejonie
skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji
branzowych, lokalizujgc urzgdzenia przez reczne ich odkopanie, przestrzegajgc dokonanych
uzgodnieh. Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzehn podziemnych nie

naniesionych na mapie.

4.2. ORGANIZACJA ROBOT

Przyjeta organizacja prac wynika:
e z ograniczenia strefy robot,
e przyjetych rozwigzan technicznych.
Prace nalezy rozpoczg¢ od prac przygotowawczych i rozbiérkowych. Przed
przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowg koryta rowu U-1 oraz budowli
komunikacyjnych, nalezy wykona¢ grodze ziemne powyzej i ponizej miejsca prowadzenia prac.

Po zakonczeniu prac grodze zostang rozebrane.

Zatozono nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot zwigzanych z przebudowg rowu U-1:

1. Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiorkowych:

18



Projekt wykonawczy na przebudowe rowu U-1 od ul. Przecietnej do ul. Partyzantéw w Pruszkowie

usuniecie zieleni (drzewa i krzewy), zabezpieczenie pozostatych drzew przed
uszkodzeniem,
rozebranie istniejgcych budowli komunikacyjnych (mostu o konstrukcji zelbetowej i ktadki

drewnianej).

2. Roboty ziemne:

wykonanie grodz ziemnych zabezpieczajgcych teren prowadzonych prac,
wykonanie i umocnienie wykopéw pod budowle,
odwodnienie wykopdw,

zasypanie wykopéw pod budowle.

3. Przebudowa koryta rowu U-1.:

uksztattowanie projektowanego koryta rowu,
wykonanie umochnienia koryta ptytami betonowymi (IOMB w dnie i Krata mata na skarpach)
na podsypce z pospotki oraz geowtdkninie,

wykonanie darniowania skarp (powyzej ptyt) i krawedzi skarp na ptask na warstwie humusu.

4. Wykonanie przepustéw skrzynkowych:

wykonanie tawy fundamentowej,

ustawienie elementow prefabrykowanych na fawie fundamentowej na warstwie zaprawy
cementowej,

wypetnienie szczelin miedzy elementami prefabrykowanymi zaprawg cementowa,
wykonanie izolacji budowli,

wykonanie ptyty zelbetowej i utozenie warstwy ochronnej z betonu,

wykonanie konstrukcji zelbetowej skrzydet i gzymséw przepustow,

wykonanie izolacji skrzydet,

wykonanie poreczy przepustéw,

wykonanie umocnien koryta rowu na wlocie i wylocie przepustu materacami siatkowo-
kamiennymi na podsypce z pospotki oraz geowtokninie,

wykonanie darniowania skarp (powyzej materacy) i krawedzi skarp na ptask na warstwie
humusu,

wykonanie nawierzchni drogowych na przepustach.

5. Przebudowa sieci cieplnej:

rozebranie istniejgcej konstrukciji,

wykonanie i umocnienie wykopdw pod budowle,
odwodnienie wykopow,

wykonanie betonowych podpdr rurociggow,
wykonanie estakad rurociggow,

montaz rurociggow,

zabezpieczenie antykorozyjne.

6. Zagospodarowanie (rekultywacja) terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych:
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4.3. TECHNOLOGIA PRAC

4.3.1. Prace przygotowawcze i rozbidérkowe
W ramach prac przygotowawczych nalezy wykarczowac¢ drzewa i krzewy rosngce w

korycie rowu i uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych oraz zabezpieczy¢ drzewa nie
przewidziane do usuniecia a moggce ulec uszkodzeniu. Rozebrane zostang istniejgce budowle

komunikacyjne na trasie przebudowywanego odcinka rowu U-1.

4.3.2. Wykopy
Przebudowa koryta otwartego rowu U-1

Zaleca sie wykonanie ok. 80% robét ziemnych zwigzanych z przebudowg koryta rowu
otwartego recznie i ok. 20% mechanicznie. Technologia taka podyktowana jest tym, ze w
rejonie rowu znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej oraz drzewa, ktére mogtyby ulec
uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac mechanicznie. Przyjeto, ze wydobyty urobek zostanie
wywieziony. Na odcinkach projektowanych umocnien koryta z ptyt betonowych i materacow
siatkowo-kamiennych wykopy nalezy wykona¢ na gleboko$¢é réwng grubosci elementow
ubezpieczen oraz podsypki tgcznie. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig + 2

cm.

Wykopy fundamentowe

Zaleca sie wykonanie wykopéw fundamentowych zwigzane z wykonanie konstrukciji
przepustow skrzynkowych w ok. 60% recznie i ok. 40% mechanicznie. Wykopy zwigzane z
wykonaniem podpor rurociggow sieci cieplnej wykonane zostang recznie. Wydobyty urobek
zostanie wywieziony. Projektuje sie umocnienie Scian wykopéw palami szalunkowymi

stalowymi.

4.3.3. Przeprowadzenie wéd budowlanych
Prace zwigzane z wykonaniem budowli zlokalizowanych w korycie rowu oraz

umocnieniem koryta rowu U-1 nalezy prowadzi¢ w ostonie grodz ziemnych o wysokosci do ok.
1,5m umocnionych darning i w odwodnionych wykopach. Wody budowlane zostang
przeprowadzone rurociggami stalowymi o Srednicy 600mm utozonymi, w zaleznosci od sytuacji,
w osi lub przy skarpach wykopu. Prace powinny by¢ wykonywane maksymalnie szybko, w

okresie wystepowania stanéw nizéwkowych.

4.3.4. Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie poditoza w wypadku wystgpienia warunkéw

znacznie roznigcych sie od przyjetych, niezbedna bedzie korekta projektu odwodnienia w
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ramach nadzoru autorskiego. Wykopy pod konstrukcje przepustow skrzynkowych oraz podpory
rurociggéw bedg odwadniane przy pomocy iglofiltrow. Wykopy pod umocnienia koryta rowu
beda odwadniane powierzchniowo.

Odwodnienie wykopow powierzchniowe nalezy prowadzi¢ rowkami przyskarpowymi o
gtebokosci od 0,3 - 0,5m. Woda z odwodnienia bedzie zbierana w studniach zbiorczych i
odprowadzana do rowu U-1 ponizej wykonywanej budowli.

Igtofiltry przy odwadnianiu wykopdéw obiektowych nalezy rozmiesci¢ po obu stronach
wykopu, a w przypadku wykopow liniowych po jednej stronie wykopu. Igtofiltry bedag
wprowadzane metodg wptukiwania bezposrednio w grunt. Jednym z podstawowych warunkéw
skutecznos$ci odwodnienia igtofiltrami jest zachowanie ciggtosci pompowania. Kazda przerwa w
pompowaniu moze stac sie przyczyng nieuzyskania osiggnietej wczesniej depresji. Ponowne
uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadza sie powoli, zwiekszajgc stopniowo
podcisnienie.

Woda z wykopdw wypompowywana bedzie agregatem pompowym do rowu U-1.

Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urzgdzen odwadniajgcych nalezy
stosowa¢ sie do zalecen podanych w opracowaniu pt. ,Zasady odwadniania wykopow
fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych — cz. lll. Sprzet i technologia robét.” (Biuletyn

Informacyjny ,Melioracje rolne” nr 1/73).
4.3.5. Wykonanie przebudowy koryta rowu U-1

Powierzchnia skarp i dna rowu po wykonaniu wykopu bedzie plantowana recznie.
Roboty umocnieniowe nalezy prowadzi¢ w odwodnionych wykopach. Dno koryta rowu
umocnione zostanie zelbetowymi ptytami IOMB, a skarpy plytami krata na szer. 2,4 m.
Umocnienie utozone zostang na geowtdkninie i podsypce z pospotki gr. 10 cm. Otwory phyt
betonowych wypetnione zostang zwirem 8/16.
Geowtdknina powinna posiadac nastepujgce parametry:
e wytrzymatosc¢ na rozcigganie: wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9kN/m,
e wytrzymatosc¢ na przebicie min. 0.6 kN,
e przepuszczalnos¢ pow. 0.2 m/s,

e gramatura min. 300 g/m2.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw przedstawionych w projekcie nie mogg przekroczyc:
+ 10 cm — wymiary przekroju poprzecznego,

- 5 —rzedna dna — z zachowaniem projektowanego spadku dna.
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4.3.6. Wykonanie konstrukcji przepustéow 1,5 mx 1,5 m

Dno wykopu pod konstrukcje przepustu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig £2cm.

Konstrukcje przepustow nalezy wykonywac¢ w odwodnionym i zabezpieczonym wykopie.
Przewody przepustow zostang wykonane z zelbetowych prefabrykatéw, gr. scian 17cm,
posadowionych na betonowej tawie B 10 gr. 30cm. Na prefabrykatach zostanie wykonana
zelbetowa ptyta B 30 gr. 10 - 13 cm. Na plycie wykonana zostanie izolacja skladajaca sie z
nastepujgcych warstw:

e warstwa gruntujaca,

o 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15

e papa asfaltowa.
Prefabrykaty od strony odziemnej zostang zaizolowane przez 2 warstwowe malowanie
bitumem. Styki prefabrykatéw zabezpieczone przez 2 warstwy tkaniny technicznej sklejonej
asfalten PS-105/15 na szer. 33 cm.

Na zaizolowanych prefabrykatach wykonana zostanie nawierzchni z betonu
cementowego B30(C25/30) gr. 9-17 cm. Poza przewodami przepustu nawierzchnie nalezy
wykonac¢ na podbudowie z betonu cementowego B10 (C8/10) gr. 15 cm.

Odchyiki rzednych konstrukcji i dna nie powinny przekraczac¢ + 4 mm.

Prace przy wykonaniu konstrukcji zelbetowych i betonowych nalezy prowadzi¢ wg. pkt.
4.3.7. Na wlocie i wylocie kanatu wykonane zostang zelbetowe skrzydta, a row umocniony
materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17cm utozonymi na geowtdkninie i podsypce z pospofki
gr. 15cm. Parametry geowtdkniny pod materace:

e wytrzymatos¢ na rozcigganie: wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9kN/m,
e wytrzymatos¢ na przebicie min. 0.6 kN,
e przepuszczalnos¢ pow. 0.2 m/s,

e gramatura min. 300 g/m®,

4.3.7. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

W trakcie wykonywania konstrukcji betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na:

Montaz zbrojenia

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od
projektu bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywaé w uprzednio
sprawdzonych i odebranych deskowaniach, szczegd6lng uwage nalezy zwraca¢ na wiasciwg
grubos¢ otuliny pretow. W czasie uktadania zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe
wktadek dystansowych, wykonanych z betonu lub tworzywa sztucznego, ktére zapewnig pretom

zbrojeniowym wymagang grubos¢ otuliny. Niedopuszczalne jest uzywanie wktadek z materiatow
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ulegajgcych korozji lub jg powodujgcych. Zabrania sie wykonywania zbrojenia z pretéw

zanieczyszczonych farbg, olejami lub smarami.

Produkcja mieszanki betonowej

Przy wykonywaniu mieszanki betonowej muszg by¢ zapewnione przemystowe warunki
produkcji, ktére charakteryzujg sie wagowym dozowaniem wszystkich skfadnikow przy statym
nadzorze.

Transport mieszanki betonowej

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszania jednorodnosci mieszanki (rozwarstwienia sktadnikéw),

- zmiany w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego (opady
atmosferyczne, wycieki zaczynu lub zaprawy , wysychanie),

- zanieczyszczenia mieszanki,

Uktadanie masy betonowej

Przed wbudowaniem betonu - deskowanie powinno by¢ obficie zwilzone wodg. Wszelkie
zanieczyszczenia zbierajgce sie na powierzchni deskowania nalezy usungc¢. Wysokosé
swobodnego spadania masy betonowej nie powinna przekracza¢ 1.0m. Beton powinien by¢
uktadany w kazdym wydzielonym elemencie konstrukcji bez przerw. Cata ilo$¢ betonu uzyta w
poszczegolnych elementach musi by¢ przygotowana przy uzyciu tego samego kruszywa oraz
jednej partii cementu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci
0.2m. Warstwy mieszanki betonowej nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do krotszego boku
betonowanego bloku. Ukfadanie kazdej nastepnej warstwy nalezy prowadzi¢ w takim samym
porzadku jak warstwy poprzedniej. Na stykach technologicznych, powierzchnia wczesniej
utozonego betonu powinna by¢ starannie oczyszczona i posmarowana mleczkiem
cementowym, bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania nastepnego elementu lub jego
czesci. Luzne okruchy oderwane od czyszczonej powierzchni nalezy bezwzglednie usungc.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie masy betonowej powinno nastepowac za pomocg wibratoréw.

Czas wibrowania powinien by¢ taki, aby z ukladanej masy zostato usuniete powietrze, ale aby
nie powstawato jej rozsegregowanie - nadmierne wydzielanie si¢ mleczka cementowego na
powierzchni, a tym bardziej oddzielenie sie cementu od wody (przezroczysta woda na
powierzchni)

Pielegnacja betonu

Zwigzane powierzchnie nalezy utrzymywaé w stanie statej wilgotnosci (polewaé czystg woda
dowieziong w beczkowozie z pobliskiego wodociggu). W okresie upatéw powioke betonowag

nalezy ostania¢ matami. Czas pielegnacji wynosi minimum 7 dni.
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Zabrania sie wykonywania konstrukcji w temperaturach ponizej 0°C lub w okresach

poprzedzajgcych przewidywane jej obnizenie sie ponizej tej granicy.

4.3.8. Zasilanie w energie elektryczng placu budowy

Dla zasilania placu budowy w energie elekiryczng niezbedng dla oswietlenia placu
budowy oraz napedu silnikow elektrycznych narzedzi budowlanych, zaleca sie wyposazy¢ plac

budowy w agregat pradotworczy.

4.3.9. Zaopatrzenie placu budowy w wode

Zabrania sie uzycia do prac betonowych i pielegnacji wody z rowu U-1. Woda

niezbedna do tych celéw dowozona bedzie beczkowozem z wodociggu lokalnego.
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5. TABELE OBMIARU

Tabela 7 Kubatury robét ziemnych przebudowy rowu U1

Przekroje Odlegtosci Pow. przekroju | Kubatura Pow. przekroju Kubatura
r. do
[m] gvykopania wykopu gr. do przykrycia zasypki
[m2] [m3] [m2] [m3]
P-19 hm 8+63.4 2.22 0.93
5.2 2.59 13.47 0.465 2.42
P-20 hm 8+68.6 2.96 0
3.2 2.96 9.47 0 0
P-20 hm 8+71.8 2.96 0
Most Partyzantow
hm 8+71.8 1.34
P-20A 10 1.34 13.4 0 0
Most Partyzantéw
hm 8+81.8 1.34
P-21 hm 8+81.8 3.02 0.47
16.1 3.02 48.62 0.47 7.57
P-21 hm 8+97.9 3.02 0.47
62.1 3.08 191.27 0.235 14.59
P-22 hm 9+60 3.14 0
Przepust z
umochieniami
9+60 -9+78
P-22 hm 9+78 3.14
10 3.14 314 0 0
P-22 hm 9+88 3.14
Przepust z
umochnieniami
9+88 -10+06
P-23 hm 10+06 2.38
3.4 2.38 8.09 0 0
P-23 hm 10+09.4 2.38
12.9 2.165 27.93 0 0
P-24 hm10+22.3 1.95
27.7 1.95 54.02 0 0
10+50 1.95
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Tabela 8 Umocnienia na przebudowywanym odcinku rowu U1

Dtugosc Piyty Piyty Piyty
Przekroje Odlegtosci | skarp Krata IOMB Darnina | Geowidknina | Podsypka | Powierzchnia| Krata | PlytyIOMB | Darnina | Powierzchnia| Podsypka
przevl':roju w przekroju przevI:roju skarp geowfokniny
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
(+1m)
P-19 hm 8+63.4 8.89 4.8 1 5.09 6.2 6.06
5.2 9.265 4.8 1 5.465 6.2 6.06 48.18 24.96 5.2 28.42 32.24 31.51
P-20 hm 8+68.6 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06
3.2 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06 30.85 15.36 3.2 18.69 19.84 19.39
P-20 hm 8+71.8 9.64 4.8 1 5.84 6.2 6.06
Most Partyzantéw hm 8+71.8 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34
P-20A | 10 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34 22.8 22.8 10 0 36 33.4
Most Partyzantéw hm 8+81.8 2.28 2.28 1 0 3.6 3.34
P-21 hm 8+81.8 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06
16.1 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06 93.86 77.28 16.1 32.68 99.82 97.57
P-21 hm 8+97.9 5.83 4.8 1 2.03 6.2 6.06
62.1 5.845 4.8 1 2.045 6.2 6.06 362.97 298.08 62.1 126.99 385.02 376.33
P-22 hm 9+60 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06
Przepust z umocnieniami 9+60 -9+78
P-22 hm 9+78 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06
10 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06 58.6 48 10 20.6 62 60.6
P-22 hm 9+88 5.86 4.8 1 2.06 6.2 6.06
Przepust z umocnieniami 9+88 -10+06
P-23 hm 10+06 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06
34 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06 17.17 16.32 3.4 4.25 21.08 20.6
P-23 hm 10+09.4 5.05 4.8 1 1.25 6.2 6.06
12.9 5.125 4.8 1 1.325 6.2 6.06 66.11 61.92 12.9 17.09 79.98 78.17
P-24 hm10+22.3 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06
27.7 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06 144.04 132.96 27.7 38.78 171.74 167.86
10+50 5.2 4.8 1 1.4 6.2 6.06
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Tabela 9 Kubatury robét ziemnych na projektowanych przepustach

Pow. Pow.
Przekroje Odlegtosci | przekroju Kubatura |przekroju Kubatura
gr.do gr. do
[m] wykopania wykopu przykrycia zasypki
[m2] [m3] [m2] [m3]
hm 9+60 4.74
umochnienia 2 4.74 9.48
hm 9+62 4.74
hm9+62 12.6 6.26
skrzydta wylotu 4 12.6 50.4 9.2 36.8
hm 9+66 12.6 12.14
hm 9+66 4.48 5.7
Przepust 1.5x 1.5 6 4.48 26.88 5.7 34.2
hm 9+72 4.48 5.7
hm 9+72 12.6 12.14
skrzydio wilotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68
hm 9+76 12.6 5.7
hm 9+76 4.74
umocnienia 2 4.74 9.48
hm 9+78 4.74

hm 9+88 4.74
umocnienia 2 4.74 9.48
hm 9+90 4.74
hm9+90 12.6 6.26
skrzydta wylotu 4 12.6 504 9.2 36.8
hm 9+94 12.6 12.14
hm 9+94 4.48 5.7
Przepust 1.5x 1.5 6 4.48 26.88 5.7 34.2
hm 10+00 4.48 57
hm 10+00 12.6 12.14
skrzydio wiotu 4 12.6 50.4 8.92 35.68
hm 10+04 12.6 5.7
hm 10+04 4.74
umocnienia 2 4.74 9.48
hm 10+06 4.74
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Tabela 10 Umocnienia na wiocie i wylocie przepustow

Przekroje Odlegtosci Dft. Skarp Szer. Dna Dt. Umoc. Pow. Pow. Darnina Pow. Umoc. Pow.
siatk-kam skarp dna siatk-kam darniny

[m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m2] [m2]

hm 9+60 5.93 1 4.8 2.13
2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26

hm 9+62 5.93 1.5 4.8 2.13
4 2.965 1.5 24 11.86 6 1.565 15.6 6.26

hm 9+66 0 1.5 0 1

wylot przepustu
wlot przepustu

hm 9+72 0 1.5 0 1

4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26
hm 9+76 5.93 1.5 4.8 2.13

2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26
hm 9+78 5.93 1 4.8 2.13
hm 9+88 5.93 1 4.8 2.13

2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26
hm 9+90 5.93 1.5 4.8 2.13

4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26
hm 9+94 0 1.5 0 1

wylot przepustu
wlot przepustu

hm 10+00 0 15 0 1

4 2.965 1.5 2.4 11.86 6 1.565 15.6 6.26
hm 10+04 5.93 15 4.8 2.13

2 5.93 1.25 4.8 11.86 2.5 2.13 12.1 4.26
hm 10+06 5.93 1 4.8 2.13
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6. ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa pogladowa z lokalizacjg inwestyciji, skala 1:10 000.

2. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500.

3. Profil podtuzny rowu U-1 hm 8+48,7 — 10+50, skala 1:100/500.
4.1. — 4.7. Przekroje koryta rowu, skala 1:100,

5.1 Przekrdéj poprzeczny przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20,

5.2 Utozenie przepustu 1,5 x 1,5 m,

5.3 Wilot przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:25.

5.4 Zbrojenie gzymsow przepustu 1,5 x 1,5 m, skal 1:10.

5.5. Zbrojenie skrzydetka przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20.

5.6. Zbrojenie ptyty gornej (nadbetonu) przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20.
5.7. Przyktadowe zawiesie prefabrykatu przepustu 1,5 x 1,5 m.
5.8. Balustrada przepustu 1,5 x 1,5 m, skala 1:20, 1:10.




