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D - 01.03.04. PRZEBUDOWA LINIIl TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwgzanych przebudosvlinii telekomunikacyjnych w ramach przebudowy wlic
Zytniej w Regutach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST} stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktqwgy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@zasad prowadzenia Robo6t zwanych z
przebudow linii telekomunikacyjnych kolidujcych z przebudowulicy Zytniej w Regutach.
Zakres Robot obejmuije:
a) przebudow urzadzeh TP S.A. w zakresie:

- przebudow kanalizaciji teletechnicznej poza obszar kolizprzebudowywai ulica

- przebudow stupow telekomunikacyjnych poza obszar kolizjirzgbudowywag ulica

- przebudow kanalizacji teletechnicznej - prace zmane z regulagjwtazéw studni do

rzednych terenu po wykonaniu nowej nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody twace wraz z urgdzeniami
koncowymi obwaod elektryczny, w ktérym przeptyw ptu jest wykorzystany do przesytania
sygnatow telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespdt cigdbw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunika@jjny

1.4.3. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wga s¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.

1.4.4. Kanalizacja wtorna - zespoét rur wegiganych do otworow kanalizacji pierwotnej,
stanowjcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekonaayikych (ew. innych).

1.4.5. Rurocihg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $aiavosciach
oraz zasobnikow zé€zowych uktadany bezpeednio w ziemi i stanowcych ostog ochronn
dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

1.4.6. Kanalizacja magistralna- kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczolzakabli
magistralnych, midzycentralowych, dalekaginych itp.

1.4.7. Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa preezona
dla kabli rozdzielczych.

1.4.8. Cag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworéw) kanalizacyjnych
stuzacych do ukladania w nich (wgania) kabli. W zatenosci od ilosci przewodéw (rur,
otworéw) w zestawie rozemiamy kanalizagj jedno- dwu- itd. -otworow

1.4.9. Studnia kablowa- pomieszczenie podziemne wbudowanesdzy cihgi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kacowa) na kacu chgu, w celu umgliwienia wciggania, montau i
konserwacji kabli.

1.4.10. Studnia kablowa magistralna- studnia kablowa wbudowana naygu kanalizacji
magistralne;.

1.4.11. Studnia kablowa rozdzielcza- studnia kablowa wbudowana naggu kanalizacji
rozdzielczej, nie maga bezpéredniego palczenia z ¢jgiem kanalizacji magistralne;j.

1.4.12. Wspornik kablowy— wspornik zamocowsgy kabel w studni kablowej.
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1.4.13. Szafka kablowa- szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zsavieonstrukei do mocowania gtowic
kablowych.

1.4.14. Sié miejscowa - si& taczy telefonicznych obszaru jednego miasta zgdmeniami
liniowymi, tagczaca centrale ngdzy sola, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

1.4.15. Linia telekomunikacyjna - linia do przesylania sygnatéw telekomunikacyjmydNa
zewntrz sieci miejscowej rozemiamy m. in. linie:

miedzymiastowe- tgczace centrale ngdzymiastowe,

wewnatrzstrefowe - faczace centrale migdzymiastowe z okigowymi,

1.4.16. Linia kablowa magistralna- kabel sieci miejscowej, ktérego patak stanowi gtowica
kablowa w centrali telefonicznej, zalezony glowicami (mge by jedna gtowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

1.4.17. Linia kablowa rozdzielcza- kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w k@it zakoczony gtowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., Drith wykonane $ przylgcza do
abonentow.

1.4.18. Kable -rozr@zniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekoikacyjne (TK) -
stuzace do przesylania sygnatow telekomunikacyjnych zcheawaniem parametrow
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjneytku publicznego. Zwyczajowo przyjmujessie
informacje w kablu @& przekazywane przyzyciu pradu elektrycznego chybae nazwa kabla
wskazuje inny nénik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny*)Pod wzgtdem
konstrukcji TK dziej si¢ przede wszystkim na:

Kable dalekosezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD npAITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalaja uycie w wypadkach, gdy wymagania
odnanie jakaci transmisji § podwyzszone, (linie ngdzymiastowe, wewgtrzstrefowe itp.).
Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw) pozostate ke
telekomunikacyjne.

Ze wzgkdu na budow przewodow (torébw przenoszych sygnaly telekomunikacyjne)
rozr&niamy:

Kable symetryczne- z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewedélektrycznych
(drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izglac

Kable wspdtosiowe- (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadagie z 2 elektrycznych
przewodow miedzianych: jeden w postaci rurki, drbeglacy pretem (drutem) umieszczonym
doktadnie wsrodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaaitokien
swiattowodowych, wzdha ktérych jako néniki informacji przesytanessimpulsyswietine.

1.4.19. Trasa kabla- linia tamana pokrywagra z dokfladnéria do 0,5m (w miejscu ufenia
zapasu szeroké pasa zajego przez kabel jest wksza i mae wynosé do kilku metrow)
rzeczywiste potgenie kabla.

1.4.20. Stup kablowy- stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, kbry wyprowadzono i
zakaiczono gtowig w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie &alyin zakdczone g
przewody linii napowietrznej wprowadzone do kaMWa.szczegélnym przypadku stup kablowy
moze by stupem kacowym linii napowietrznej poddanym dziataniu jedmosnego naggu
przewodow.

1.4.21. Skrzynka (kablowa) stupowa- obudowa z umieszczenwewmntrz konstrukcy
wsporcz dla zakaéczen kablowych, urzdzen zabezpieczagych i ewentualnie usdzen
dopasowujcych przeznaczona do mocowania na stupie liniierank;.

1.4.22. Ochronnik- urzdzenie (na ogét czwoérnik z koowkami uziemieniowymi) stanowge
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwyraebiegami elektrycznymi indukowanymi w
linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgroikin bezpieczniki, warystory itp. - w
zaleznosci od typu i potrzeb.
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1.4.23. Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnytaziemnych
(w szczegolngci w liniach napowietrznych), na stupach kablowyehcelu zabezpieczenia kabli
i ludzi przed skutkami przegi i przetzen indukowanych w linii naziemne.

Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowykonania robét i ich zgoddé z
dokumentagj projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania Ogbtpie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowamagdano w ST D-
M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 2.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikanych nabywaneasprzez Wykonawg u
wytworcow. Kady materiat musi mieatest wytwoércy stwierdzagy zgodnéé¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.1. Stlupy telekomunikacyjne

Stupy powinny odpowiadawymaganiom normy BN-77/3231-33.

Stupy telekomunikacyjnezelbetonowe nalyy na placu budowy skiadowana utwardzonym
rownym podtau zgodnie z dokumentacproducenta.

2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej stosofvagodnie z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP
S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, i 4.3 rury z polichlorku winylu wg ZN-
96/TP S.A.-014 csrednicy 110 mm, podobne rury grdleenne polietylenowe wg ZN-96/TP
S.A.-018, rury z innych materiatdw syntetycznych g-96/TP S.A.-015 lub ZN-96/TP S.A.-
016.

Elementy z tworzyw syntetycznych najeprzy sktadowaniu chroéiprzed nastonecznieniem,
podwyzszory temperatuy i dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatéw, sprau itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagy Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i ws&amch Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym konteak

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DMT-00.00.00 ,Wymagania Ogolne" j3kt.
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3.2. Sprat do przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej
Wykonawca winien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego Spretu
gwarantugcego wiaciwg jakos¢ Robat:
1. kopark jednonaczyniow kotows,
2. zuraw samojezdny,
3. zuraw samochodowy,
4. ubijak,
lub inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest obowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidGerownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagargal@e" pkt.

4.

4.2. Transport materiatow
Wykonawca winien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

1. samochdd skrzyniowy do 5t,

2. przyczepa dizycowa 0 nénosci nie mniej nk 4,5 t.
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamsp@atu wydanymi przez wytwégcdla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Technologia przebudowy uzaldona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
wiasciciela linii, ktory w sposob ogolny okila sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczéy kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne naky przebudowa zachowujc nasg¢pujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa nowy niekolidujcy odcinek linii magcy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejgca,

- wykona& polagczenie nowego odcinka linii z istnigym poza obszarem Kkolizji z
przebudowywam drogs, przy zachowaniu ggtosci pracy poszczegoélnych obwodow linii,

- zdemontowa kolizyjny odcinek linii.

Wykopy powstate po demoria elementow linii powinny by zasypane zagzczonym gruntem

I wyrbwnane do poziomu terenu. Wsgkik zag:szczenia powinien lgyrowny 0,85 wg BN-
72/8932-01. Roboty natg wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i
higieny pracy.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DMT-00@0Wymagania Ogolne” pkt. 5.
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5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji
Lokalizacja kanalizacji pokazana w dokumentacjhtécznej.

5.1.1.2. Gébokos¢ utozenia kanalizaciji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanajizagynosito 0,7 m dla kanalizaciji
magistralnej. Przy przgiach pod jezdni gicbokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby
odlegta¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m.

5.1.1.3. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna liyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%.

5.1.2. Roboty ziemne

5.1.2.1. Trasa kanalizacji
Wytyczenia obiektow winien wykoia uprawniony geodeta. Wytyczona w terenie trasa
kanalizacji kablowej powinna Byzgodna z podanw dokumentacji projektowe;j.

5.1.2.2. Gébokosé¢ wykopow
Glebokasci wykopow podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05.

5.1.2.3. Szerok& wykopow
Szerokaéci wykopow podanesgsw tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.1.2.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podamimkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05Sciany wykopdw powinny bypochyte.

5.1.2.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utaeniem kanalizacji dno wykopu powinnodwyyréwnane i uksztattowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-0b.gruntach mato spoistych na dno
wykopu naley utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o gruba co najmniej 10 cm.

5.1.3. Zasypywanie kanalizacji

Ostatng, goérrg warstwe kanalizacji z rur RPP nalg przysypé piaskiem lub przesianym
gruntem do grubi@i przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngwstie warstwy piasku lub
przesianego gruntu grugm okoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami
co 20 cm i ubija ubijakami mechanicznymi.

5.1.4. Skrzyrowania i zblizenia kanalizaciji

5.1.4.1. Trasa kanalizacji
Pod projektowanymi drogami kanalizacieletechniczg nalery ukiad& w wykopach przed
robotami drogowymi.

5.1.4.2. Skrzgowania i zblizenia z urzzdzeniami podziemnymi

Skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi wdzeniami podziemnymi wykokdazgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26Zzpaiernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

5.1.5. Stupy telekomunikacyjne

Podbudowa linii telekomunikacyjnej powinnacbyykonana ze stupéw prefabrykowanych
zelbetowych wg BN-74/3231-24. Stupy najgprzechowywé na wolnym powietrzu, na
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wyrownanym terenie.

Kolejnas¢ robodt przy ustawianiu stupdw powinnachyastpujaca:

- zmontowanie stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- ustawienie stupa w wykopie,

- zasypanie wykopu z zeggczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskaskaimik

ka, co najmniej 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi,

Podziemne cgci stupow zelbetowych wraz ze stalowymi elementagtazhcymi powinny by

po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wiy-B8/6114-32. Monta podpory naley

wykona zgodnie z BN-76/8984-09. Po ustawieniu stupow pmai by wykonana ich
numeracja zgodnie z BN-63/3235-01. Szablony do awakia podaje norma BN-73/3238-08.

5.2. Ogolne ustalenia dotycgre Robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagjProjektows, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczsstwa i higieny pracy.

Roboty zwizane z przebudawinfrastruktury teletechnicznej TP S.A. naleprowadzé pod
scistym nadzorem jej przedstawiciela.

Zachowa nastpujaca kolejnas¢ robot przy przebudowie linii telekomunikacyjney:

1. uzyska od wigciciela linii zgod na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgédni
warunki nadzoru nad robotami,
wykona: pomiary kontrolne wsgpne, w razie konieczioi przekopy kontrolne,
przebudowa kolizyjne odcinki kanalizacji teletechnicznej
przebudowa stup telekomunikacyjny kolidag¢y z przebudowdrogi,
w uzgodnieniu z wykonawgaobdt nawierzchniowych — zabrukéw — dokémegulacii
pokryw wiazow studni kablowych,

abkown

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania Ogblne
pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie eghiecia zat@onej jakadci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu bads budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdtdakumentag
projektowg oraz wymaganiami SST .

Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivsic w obecnéci przedstawicieli
TP S.A.. Jak& robot musi uzyskaakceptagj tej instytucii.

6.2. Kanalizacja kablowa
Nalezy sprawdz:
1. uporzdkowanie terenu wzdiuciaggdéw kanalizacji,
2. droznaos¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) gaizy studniami, w okolicy studni
przebudowywanej,
3. prawidtowa¢ zag:szczenia gruntu w miejscach po przebudowywanyatingtch i
odcinkach kanalizaciji,
4. prawidtowa¢ prac zwijzanych z podniesieniem lub obeniem wilazow studni do
rzednych terenu po wykonaniu nowej nawierzchggow pieszych.



D-01.03.04 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

6.3. Stupy telekomunikacyjne

Sprawdzenie prawidiowoi montau stupow polega na:

- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupa kabloweg zgodn& z BN-76/8984-09 pkt5.2,

- sprawdzeniu numeracji stupa, ktore polega na ts&lmwaniu kolejngci i trwatosci oznacze
na zgodné&c z pkt.5.7. w/w normy,

- sprawdzeniu gbokdsci zakopania stupow, ktére polega na pomiarze wySnkczesci nad
ziemnej stupa,

- sprawdzenia stopnia zgggczenia gruntu

6.4. Ocena wynikow bada

Przedstawioy do odbioru ling telekomunikacyja nalezy uzna& za wykonan zgodnie z
wymaganymi warunkami, jeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatynik.
Elementy linii, ktdre w wyniku przeprowadzonych baatrzymaty ocea ujemny, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru. Istniegce odcinki linii naley
zdemontowa dopiero po spetnieniu povsgzych uwag. Ocena jakm robot powinna by
wykonana przy udziale przedstawiciela $diaiela linii.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DMT-00@0 X¥ymagania Ogolne". p-kt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy linii telekomunikacyjnych jest 1 km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DMT-00.00Wymagania Ogolnekt 8.

8.2. Wymagane dokumenty
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykorewzobowgzany jest dostarczy
zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

2. geodezyjn dokumentagj powykonawcsi,

3. protokdt odbioru Robét zamykggych podpisany przez Kierownika Projektu,

4. protokot odbioru Robot przez wieicieli przebudowywanych linii.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrdei podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonanych Robot obejmuje:
1. roboty przygotowawcze,
2.wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniengdnych,
3.dostarczenie i zmontowanie gdzer wraz z robotami ziemnymi,
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4. wykonanie robot mong@wych, pomiarow i pejczen,

5. zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

6. uporzdkowanie terenu po zakozeniu robat,

7.wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek pkamawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),

8. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

9. naprawy gwarancyjne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN- B-19501 Prefabryka#elbetowe dla telekomunikacji.
2. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych

10.2. Normy Branzowe

. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejsco®@golne wymagania.

. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne wynmaga badania.

. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowiagzOgolne wymagania i badania.

. BN-74/3231-24- Telekomunikacyjne linie napowzee. Stupyzelbetowe

. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowiag kablowe sieci miejscowe. Szablony

do znakowania.

8. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowegaski oznaczeniowe.

9. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzahmgowych. Piasek.

10. ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kalk. Zblizenia i skrzgowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagahb&ania.

11. ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanaliadablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

12. ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanaliadcblowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

13. ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanaliadcblowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

14. ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kalk. T&my ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
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10.3. Inne dokumenty

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26oiernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiataelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

16. Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwanjistudze technicznej linii i ugdzen
telekomunikacyjnych

17. W zakresie czynidoi geodezyjnych zgodnie z rozpgdzeniem M.G.P. i B. z dnia 21.02.95
r. w sprawie rodzaju i zakresu opraca@wgeodezyjno - kartograficznych oraz czyério
geodezyjnych obowrujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

Uwaga: Wszystkie roboty okilene w Specyfikaciji naley wykonywat w oparciu o bigaco
obowigzujace Normy i urequlowania.




