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. CZESC OPISOWA
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Podstawa opracowania

Podstawg_opracowania jest:
Umowa nr IR — 277/2011 pomiedzy Gming Michatowice a Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430),
wiasne pomiary i obserwacje w terenie.
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Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu przebudowy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+326,95
oraz remontu od km 0+326,95 do km 0+526,32 ul. Zytniej w Regutach.

Zakres prac obejmuije:
» rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni asfaltowej,
> wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ze $ciekiem przykraweznikowym z betonowych
elementéw prefabrykowanych,
» wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
» wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej,
» wykonanie skrzyzowania wyniesionego z kostki brukowej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa ulica potozona jest w Regutach, gmina Michatowice.

Opracowywany odcinek jest to drogg klasy D o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia jezdni nie jest
ograniczona w zaden sposdb. Szeroko$¢ istniejacego pasa ruchu wynosi 3,0 — 4,0m. Wokét przedmiotowej ulicy
wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz o charakterze przemystowym. Cze$¢ dziatek przylegtych do pasa
drogowego jest niezagospodarowana. Zjazdy z przedmiotowej drogi czeSciowo sg zagospodarowane, wykonane z
kostki brukowej lub betonowe, pozostate sg gruntowe.

Obecnie ulica nie posiada systemu odwodnienia. Woda opadowa gromadzi sie w naturalnych
zagtebieniach. Na przedmiotowej ulicy przewidziana jest budowa kanatu deszczowego, ktdrego przebieg zostat
naniesiony na mapie.

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczng, teletechniczng, gazowa, wodociggowq oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe ulicy na catym jej odcinku od ul. Regulskiej do km 0+326,95. Na odcinku od km
326,95 do poczatku projektowanej drogi serwisowej przy Alejach Jerozolimskich przewiduje sie remont istniejacej
nawierzchni.

Przewiduje sie rozebranie istniejacej konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji.

Na odcinku przebudowy projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,5m.

Na odcinku remontowanym szerokos¢ 4,5m utrzymana jest do poczatku mijanki w km 0+345,52, na odcinku
mijanki zwieksza sie do 5,0m. Odcinek od mijanki do km 0+463.24 projektuje sie szerokosci 3,5m. Nastepnie
szeroko$¢ jezdni jest zmienna. Od km 0+463.24 zostaje zwigkszona do szeroko$ci 4,3m (km 0+467.88) skosami
1:10. Po 9,5m wynosi ona 4,5m; po 26,3m wynosi 5,0m, po 14,5m zmniejsza si¢ do 4,8m. Na potaczeniu z drogq
serwisowa szerokos¢ jezdni przyjmuje warto$¢ 3,5m.

Na catym odcinku ul. Zytniej projektuje sie spadek jednostronny 2% skierowany do lewej krawedzi jezdni.

Do zjazdu publicznego w km 320,28 projektuje si¢ jezdnie z przylegajagcym prawostronnym chodnikiem
szerokosci 2,0m, wykonanym z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. W celu unikniecia wycinki drzew,



ktérych nie mozna przesadzi¢, lokalnie zmieniono szeroko$¢ chodnika. Spadek poprzeczny jezdni na tym odcinku
jest jednostronny, 2,0% ku lewe;j stronie. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny 2,0% ku jezdni.

Projektowany chodnik poprowadzony jest na odcinkach:

- od km 0+007,88 do km 174,06,

-od km 230,58 do zjazdu publicznego w km 320,28.

Od km 0+346.57 do km 0+371.57 projektuje sie mijanke o dtugosci 25,0m. Szeroko$¢ jezdni na dtugosci
mijanki wynosi 5,0m. Skosy wjazdowy na odcinku o szerokosci 0,5m i wyjazdowy na odcinku o szerokosci 1,0m
wynoszg 1:2. Wraz z koincem mijanki nastepuje zwezenie jezdni do 3,5m, prawg krawedz ksztattuje sie za réwniez
za pomocg skosu 1:2 szerokosci 0,5m. Pochylenie w mijance projekiuje sie 2% ze spadkiem do $cieku
systemowego.

Na dtugosci od km 0+009,85 do km 0+488.68 projekiuje sie lewostronny, przykraweznikowy Sciek
“rynnowy" z elementami rewizyjnymi, wykonany z betonowych elementow prefabrykowanych.

W miejscu skrzyzowania przedmiotowej ulicy z ul. Herbaciang projektuje sie skrzyzowanie wyniesione z
kostki brukowej. Wyniesienie powinno wynosi¢ 10cm, potaczenie wyniesienia z jezdnig nalezy realizowaC na
dtugosci 1,0m, zakres wyniesienia wyznaczajg korce tukow, ksztattujace faczace sie krawedzie przecinajgcych sie
ulic.

Nawierzchnie wlotéw zjazddw publicznych zlokalizowanych w km 0+252.59 oraz 0+320.28 nalezy przetozy¢
tak by dostosowaé wysokosciowo do projektowanej ulicy Zytniej.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdow.

W miejscach potaczenia zjazdu z jezdnig nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony 4cm
ponad nawierzchnie (na odcinku do mijanki wiacznie) badz opornik betonowy bez wyniesienia(od mijanki do konca
opracowania).

Nawierzchnie dojs¢ do furtek, o konstrukcji analogicznej jak dla chodnika, nalezy obramowaé obrzezem
betonowym 6x20cm. tego samego elementu nalezy uzy¢ do obramowania nawierzchni chodnika od strony zieleni.

Krawedzie jedni bitumicznej na odcinku do zjazdu publicznego zlokalizowanego w km 320,28 lewa krawedz
wydtuzona do konca mijanki, zostaly obramowane kraweznikiem drogowym 15x30 wyniesionym 12cm ponad
nawierzchnie. W miejscach zjazdéw zastosowano krawezniki najazdowe wyniesione 4cm ponad nawierzchnie.
Krawedzie jezdni szerokosci 3,5m (odcinek remontowany) nalezy wykona¢ z opornika betonowego 12x25cm (lewa
strona od korica mijanki) zgodnie z przekrojem normalnym B-B Rys.5.

Kraweznik nalezy utozy¢ na tawie z betonu klasy C8/10 z wyjatkiem odcinka (prawa strona) od km 0+145,40
do km 188,50 na tawie zwirowe;.

Luki na wystepujacych skrzyzowaniach uksztattowano za pomocg normatywnych tukdw o promieniu 6,0m.

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W 7cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm
e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm
47cm

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
e Podsypka grysowa 2-5mm 3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 20cm
e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 15cm

46cm



c) Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz doj$cia do furtki:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

e Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 10cm
23cm

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objetg opracowaniem skfadajg sie:

> nawierzchnia jezdni bitumicznej ok. 2030m?
> nawierzchnia zjazdéw ok. 242m?
> nawierzchnia chodnika ok. 550m?
> nawierzchnia doj$¢ do furtek ok. 84m?
> nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego ok. 131m?
taczna powierzchnia objeta opracowaniem 0k.3037m?

6. Odwodnienie

Projektowane odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo. Na odcinku od km 0+009.85 do km
0+345.55 zaprojektowano $ciek systemowy "rynnowy", $cieki zostang odprowadzone poprzez projektowane
studzienki odwadniajace.

Studzienki odwadniajace zostang potagczone do projektowanego kanatu deszczowego, zaopiniowanego
protokétem ZUD, oznaczanego na mapie trasg kd 1152/10 .
Dodatkowo zaprojektowano jedna studnie rewizyjng w km 0+134.77.
Istniejacy przepust zlokalizowany w km 0+408.88 nalezy oczyscic.

7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowar kabli energetycznych nN i SN z jezdnig, nalezy zabezpieczyC je rurami
ostonowymi dwudzielnymi 110 dla kabli nN i ©160 dla kabli SN. Dodatkowo kolidujace kable nalezy przetozy¢.
Nowa trasa kabli przedstawiona na rys. pt. Plan sytuacyjny.

Kolidujacy stup telekomunikacyjny nalezy przebudowac. Kable telekomunikacyjne przetozy¢ poza obszar
kolizji.

Wystepujace kolizje z siecig teletechniczng zostang przebudowane wedtug opracowania branzowego.

Dodatkowo istniejace urzadzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw oraz o ochronie Srodowiska

Przedmiotowa ulica nie figuruje w rejestrze zabytkdw oraz nie lezy na obszarze chronionym.



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania: Przebudowa ul. Zytniej w Regutach.

Il. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA

Lublin, 2012
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3. Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu skala 1: 500
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. CZESC OPISOWA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowa ulica potozona jest w Regutach, gmina Michatowice.
Projektowana ulica poprawi bezpieczenstwo oraz zwiekszy komfort uzytkowania.

2. Rozwiazanie w planie

Projektuje sie przebudowe ulicy na catym jej odcinku od ul. Regulskiej do km 0+326,95. Na odcinku od km
326,95 do poczatku projektowanej drogi serwisowej przy Alejach Jerozolimskich przewiduje sie remont istniejacej
nawierzchni.

Przewiduje sie rozebranie istniejacej konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji.

Na odcinku przebudowy projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,5m.

Na odcinku remontowanym szerokos¢ 4,5m utrzymana jest do poczatku mijanki w km 0+345,52, na odcinku
mijanki zwieksza sie do 5,0m. Odcinek od mijanki do km 0+463.24 projektuje sie szerokosci 3,5m. Nastepnie
szeroko$¢ jezdni jest zmienna. Od km 0+463.24 zostaje zwigkszona do szerokosci 4,3m (km 0+467.88) skosami
1:10. Po 9,5m wynosi ona 4,5m; po 26,3m wynosi 5,0m, po 14,5m zmniejsza sie do 4,8m. Na potgczeniu z drogg
serwisowa szerokos¢ jezdni przyjmuje warto$¢ 3,5m.

Na catym odcinku ul. Zytniej projektuje sie spadek jednostronny 2% skierowany do lewej krawedzi jezdni.

Do zjazdu publicznego w km 320,28 projektuje sie jezdnie z przylegajacym prawostronnym chodnikiem
szeroko$ci 2,0m, wykonanym z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. W celu unikniecia wycinki drzew,
ktdrych nie mozna przesadzi¢, lokalnie zmieniono szerokos¢ chodnika. Spadek poprzeczny jezdni na tym odcinku
jest jednostronny, 2,0% ku lewej stronie. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny 2,0% ku jezdni.

Projektowany chodnik poprowadzony jest na odcinkach:

- od km 0+007,88 do km 174,06,

-od km 230,58 do zjazdu publicznego w km 320,28.

Od km 0+346.57 do km 0+371.57 projektuje sie mijanke o dtugosci 25,0m. Szeroko$¢ jezdni na dtugosci
mijanki wynosi 5,0m. Skosy wjazdowy na odcinku o szeroko$ci 0,5m i wyjazdowy na odcinku o szerokosci 1,0m
wynoszg 1:2. Wraz z koncem mijanki nastepuje zwezenie jezdni do 3,5m, prawg krawedz ksztattuje sie za réwniez
za pomocy skosu 1:2 szerokosci 0,5m. Pochylenie w mijance projektuje sie 2% ze spadkiem do Scieku
systemowego.

Na dtugosci od km 0+009,85 do km 0+488.68 projektuje sie lewostronny, przykraweznikowy Sciek
“rynnowy" z elementami rewizyjnymi, wykonany z betonowych elementow prefabrykowanych.

W miejscu skrzyzowania przedmiotowej ulicy z ul. Herbaciang projektuje sie skrzyzowanie wyniesione z
kostki brukowej. Wyniesienie powinno wynosi¢ 10cm, potaczenie wyniesienia z jezdnig nalezy realizowa¢ na
dtugo$ci 1,0m, zakres wyniesienia wyznaczajg konce tukow, ksztattujace taczace sie krawedzie przecinajgcych sie
ulic.

Nawierzchnie wlotow zjazdéw publicznych zlokalizowanych w km 0+252.59 oraz 0+320.28 nalezy przetozy¢
tak by dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej ulicy Zytniej.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow.

W miejscach potaczenia zjazdu z jezdnig nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony 4cm
ponad nawierzchni¢ (na odcinku do mijanki wigacznie) badz opornik betonowy bez wyniesienia(od mijanki do korca
opracowania).

Nawierzchnie dojs¢ do furtek, o konstrukcji analogicznej jak dla chodnika, nalezy obramowaé obrzezem
betonowym 6x20cm. tego samego elementu nalezy uzy¢ do obramowania nawierzchni chodnika od strony zieleni.

Krawedzie jedni bitumicznej na odcinku do zjazdu publicznego zlokalizowanego w km 320,28 lewa krawedz
wydtuzona do konca mijanki, zostaty obramowane kraweznikiem drogowym 15x30 wyniesionym 12cm ponad
nawierzchnie. W miejscach zjazdéw zastosowano krawezniki najazdowe wyniesione 4cm ponad nawierzchnie.



Krawedzie jezdni szerokosci 3,5m (odcinek remontowany) nalezy wykona¢ z opornika betonowego 12x25cm (lewa
strona od korica mijanki) zgodnie z przekrojem normalnym B-B Rys.5.

Kraweznik nalezy utozyé na fawie z betonu klasy C8/10 z wyjatkiem odcinka (prawa strona) od km 0+145,40
do km 188,50 na fawie zwirowe;.

Luki na wystepujacych skrzyzowaniach uksztattowano za pomoca normatywnych tukéw o promieniu 6,0m.

3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Niwelete poprowadzono po istniejacym terenie, jednoczesnie zapewniajac sprawny sptyw wody opadowe;.
Niweleta sktada sie z trzech odcinkéw prostych o statym pochyleniu.

Odcinki proste:

- od km 0+002,78 do km 0+061,66, i=-0,24%,
- od km 0+061,66 do km 0+491,46, i=-0,20%,
- od km 0+491,46 do km 0+526,32, i= 0,30%.

4. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano dla warunkéw ruchu lokalnego, dla drogi
klasy D.

d) Konstrukcja nawierzchni jezdni

o Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W 7cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm
¢ Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa 15¢m
47cm

e) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
o Podsypka grysowa 2-5mm 3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm
e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 15cm
46cm

f) Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz dojscia do furtki:

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
o Warstwa piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=1,5MPa 10cm

23cm



5. Odwodnienie

Projektowane odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo. Na odcinku od km 0+009.85 do km
0+345.55 zaprojektowano $ciek systemowy "rynnowy", $cieki zostang odprowadzone poprzez projektowane
studzienki odwadniajace.

Studzienki  odwadniajace zostang potaczone do projektowanego kanatu deszczowego, zaopiniowanego
protokétem ZUD, oznaczanego na mapie trasg kd 1152/10 .
Dodatkowo zaprojektowano jedna studnie rewizyjng w km 0+134.77.
Istniejacy przepust zlokalizowany w km 0+408.88 nalezy oczyscic.

6. Rozwiazania w zakresie robét przygotowawczych i ziemnych

Roboty ziemne, zaleca sige wykonac w formie korytowania.
W poblizu wystepujacego w ulicy uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacé ze szczegding
ostroznoscig, a nawet recznie.



Il. Cze$¢ rysunkowa

4. Plan sytuacyjny skala 1:500
5. Przekréj normalny skala 1: 50
6. Profil podtuzny skala 1: 100/1000
7. Przekroje poprzeczne skala 1:100
8. Szczegdt przebudowywanego zjazdu indywidualnego skala 1: 50
9. Szczegdt zabezpieczenia kabli energetycznych skala1:20
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