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+0,212,0%
szczegół "A" szczegół "B" szczegół "C"

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5 cm

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22 P - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - 20cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa - 15 cm
RAZEM: - 47 cm
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2,25

JEZDNIA

2,00

CHODNIK

1,75
3,50

2,0% 2,0% +0,04

Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G3

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
skala 1:50

-0,02

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C

ŚCIEK

szczegół "E"
szczegół "D"

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm

Podsypka cementow-piaskowa 1:4 - 5 cm

Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa - 10cm
RAZEM: - 23 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

ŚCIEK

szczegół "F"

2,0%

MIJANKA

JEZDNIA

1,75

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5 cm

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22 P - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - 20cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa - 15 cm
RAZEM: - 47 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5 cm

Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22 P - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - 20cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa - 15 cm
RAZEM: - 47 cm

-0,04 -0,04

szer. zmienna

2,0% 2,0%

2,250,50-1,00

ŚCIEK

-0,05

szer. zmienna

od km 0+009.85 do km 0+345.55

±0,00

skala 1:50
od km 0+009.85 do km 0+340.55

skala 1:50
od km 0+346.55 do km 0+371.55

+0,05

Uwaga:
od km 0+145.50 do km 0+188.50 (strona prawa) należy wykonać

  krawężnik na ławie żwirowej w miejscach gdzie odległość 
gazociągu od projektowango krawężnika jest mniejsza niż 0,5m

szczegół "A"
skala 1:20

szczegół "B"
skala 1:20

szczegół "C"
skala 1:20

szczegół "D"
skala 1:20

szczegół "E"
skala 1:20
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10
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OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

+0,12

±0,00

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

+0,09

+0,12

±0,00

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

15
35

35 1512
15

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
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ŚCIEK RYNNOWY

szczegół "F"
skala 1:20
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ŚCIEK RYNNOWY
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ŁAWA BETONOWA  beton C8/10

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

ŚCIEK RYNNOWY

5

±0,00

ŁAWA BETONOWA  C8/10

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
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ŁAWA BETONOWA  beton C8/10
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
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PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

PODSYPKA Z KRUSZYWA
ŁAWA BETONOWA  beton C8/10
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
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ŚCIEK RYNNOWY
ŁAWA BETONOWA C8/10

skala 1:20

szczegół odwodnienia ze szczeliną
przerywaną ze spadkiem

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
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10
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-0,01 ±0,00

szczegół krawężnika
ustawionego "na płasko"

skala 1:20

SKRZYŻOWANIA
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KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm "na płasko"
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
ŁAWA BETONOWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa
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