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PGE Dystrybucja SA

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkéw, ul. Waryriskiego 4/6
tel. 22 738 23 20, fax 22 738 24 51

7

Pruszkéﬁw, dn. 29.01.2013 r.
RM/74/455/RSz-18/13
TOMAR - DROG Sp. J.
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk —
spotka jawna
ul. Metgiewska 38B/14
20 — 234 Lublin

dotyczy:  warunkéw  technicznych  zabezpieczenia  kabli energetycznych
przebiegajacych w  pasie  drogowym  ulicy Okreznej, Sabaty,
Kochanowskiego oraz Debowej w miejscowoséci Granica, ulicy Kujawskie] w
miejscowosci Komordw a takze ulicy Zytniej w miejscowo$ci Reguty gmina
Michatowice.

W odpowiedzi na Panstwa prosbe w sprawie jw. podajemy warunki
techniczne okreslajace sposéb w jaki nalezy prowadzi¢ prace zwigzane z
przebudowg pasa drogowego w bliskim sagsiedziwie naszych urzadzen
elektroenergetycznych. Informujemy réwniez, ze w przypadku zaistnienia
koniecznoéci  przebudowy ktérego$ z w/w urzadzen, catkowity jej koszt
(opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, wykonawstwo, nadzér PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa) poniesie Wnioskodawca.

Warunki techniczne:
1. Podczas przebudowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w miejscach skrzyzowan kabli nN i SN z projektowang przebudowa, nalezy
zabezpieczyé je przepustami dwudzielnymi @110 dla kabli nN i @160 dla kabli
SN, zgodnie z normg N SEP-E-004,

- odkopane kable w pasie o szerokosci ok. 2 m nalezy zabezpieczyc,
podwieszajgc je na odpowiednio przystosowanej do tego konstrukcji wsporczej,

- prowadzone prace nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
(izolacja kabli nie moze zosta¢ uszkodzona) pod bezwzglednym nadzorem
pracownika Wydziatu Utrzymania Sieci RE Pruszkéw - tel. (22) 738-23-41.

2. Opisane w pkt. 1 czynnosci oraz prace zwigzane z przebudowg ulicy Okreznej,
Sabaty, Kochanowskiego, Debowej, Kujawskiej oraz Zytniej w poblizu
napowietrznych linii nN, nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
formalno - technicznymi.

3. Wazno$é warunkéw technicznych wygasa po uptywie jednego roku od daty ich
wydania. W przypadku ich niezrealizowania w tym terminie, Wnioskodawca
powinien wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa - RE Pruszkéw o
ich przedtuzenie lub wydanie nowych w przypadku, gdy dot};qg&zasow

zmianie
oW

k/o: /\ ik /Spo. Dyrektor
RM 5 ONEHETOT ,‘5@; i/«w@jc%ech Woijtkowski

KazirmierZ M
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w pefni optacony. www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO Pruszkéw dn. 2013-04-11
ZESPOt. UZGADNIANIA DOKUMENTACII

PROJEKTOWE] SIECI UZBROJENIA TERENU

05-800 Pruszkdéw ul. Drzymaty 30

ODPIS

OPINIA NR 384/2013

Uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa drogi: jezdnia, chodnik, zjazdy, krawezniki, opornik
betonowy, obrzeze betonowe, przebudowa sieci energetycznej, przebudowa sieci
telekomunikacyjnej, odwodnienie

dla: Gmina Michatowice
na wniosek z dn.: 2013-03-15
Data wptywu do Zespotu: 2013-03-19

Zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.Nr240 z 2005r.,poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dn.02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr38 z 2001r. poz.455).

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu potozonego: Reguty gm. Michatowice - w/g zat. mapowego

Uwagi i zalecenia:

1. Wejscie w teren uzgodni¢ z wtascicielem dziatki.

2. Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

3. Inwestor powinien uzyskac zezwolenie Zarzadu Powiatu Pruszkowskiego na umieszczenie urzadzenia w
pasie drogi powiatowej.

4. Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na wejécie w teren od
zarzadzajacego droga.

5. Zabezpieczenie robét w pasie drogowym wykonaé zgodnie ze "szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach" (Dz.U.Nr 220 z 2003 r., poz.2181).

6. Pod istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE
Pruszkéw tel. 022-738-23-41.

7. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem RE Pruszkéw tel. 022-738-23-41. Na kabel energetyczny natozy¢
rure ochronng AROTA.

8. W miejscach zblizen do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie bez naruszania ich
usadowienia.

9. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzié recznie i pod nadzorem TP SA Techniczna
Obstuga Klienta Wydziat Utrzymania Sieci ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

10. Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezy uzgodni¢ z TPSA Wydziat Zarzadzania Zasobami
Sieci, 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 24.

11. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem MSG Sp. z 0.0.

0/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa.

12. Po trasie przebiegu gazociagu wykopy, prace ziemne-drogowe wykonywac recznie pod nadzorem MSG
Sp. z.0.0. O/ZG Warszawa Al. Jerozolimskie179 02-222 Warszawa.

13. Przed wykonaniem nawierzchni uliczne skrzynki gazowe wyregulowaé do projektowanego poziomu

ulicy. Nadzér i odbidr tych prac zleci¢ do MSG Sp. z 0.0. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179 02-222
Warszawa.



14. Skrzyzowanie projektowanych urzadzen podziemnych z gazem wysokiego ciénienia nalezy uzgodni¢ z

OGP Gaz System Oddziat w RembelszczyZnie po uzyskaniu opinii ZUD.

MPWIK w m.st. Warszawie S.A. zwraca uwage, ze kraweznik nowego uktadu drogowego koliduje z

przewodem wodociggowym i studniami kanalizacyjnymi. Zgodnie z pismem

nr Tw-TK-660-840-315045/8218/2012 z dn. 31 grudnia 2012, kraweznik nalezy skorygowac. Z uwagi

na brak mozliwosci zmiany projektu drogowego nalezy wystapi¢ do MPWIK S.A. o zmiane w/w

warunkéw lub uzyska¢ warunki na pozostawienie sieci wodociggowej bez przebudowy.

16. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela wodociggu/kanalizacji.

17. W zasiegu koron drzew wykopy wykonywac recznie bez uszkodzenia systemu korzeniowego pod
nadzorem uprawnionego inspektora do spraw zieleni na koszt inwestora.

Przy punkcie osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone

znakoéw osnowy - art. 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn. 17 maja 1989r. z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz. 1287).
1 zah. w 2 egz.

Za zgodno$¢: D.Chojnowski

15.

18.



‘v\ ®tarosta Powlatu Pra:,;;kﬂwslr(!f.:go
‘ \ \ Zoepotu U iniania Dokumentacjl Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
) ‘ : 6w, ul. Drzymatly 30
' Na podstawie : y 3 17 maja 1988r. - P ne | kestogradcane
1 (Ge Uz )t Ne 100, poaz. 1086 i Nr 120, poz @-u) uzgodnicno usyluowanie pojaldowych 1
f %
“ wiedi uzbrojenia terenu: (/L(J/]LMVG O MI4AN 31/2
Ty Q 5 St ‘ 1
, bkt S q P . : “(,JCM{Q O
ey MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA : ' | 12
GRTwi PowWd A TOWT W T S7ROWTE™ DO CELOW PROJEKTV V"\IYCH‘“‘ ‘ f f) \ | . T g ey G e Frer—
. / \; terenu polczgnegar ,‘.,A,W»...- fﬁ;ﬂﬂf(" : ]‘ ’] \ \ PORYHONGUCTR] DI 2R (o B
f : i f . & p w \ \ A0k Siaci 171 5 2 |©
| | "LtZ\J( .‘ /‘:Ll‘{{/(r/ '...‘.)...-J..‘:. ......... W .b-‘ !/1 —— J mqk ; Ty ~,Q, h
Yo W m(m".w::\yv‘-‘ zakresie zostal zaktualizowany {odl e ey ;\ o A EIRTWY \ i | f
Harem syluacyino-wysokosciowym 1 inwentary 'CH 4 .’l 7\" STAR ) o f e [————— | |
VRt A S oVl urzadzen podziemnych w miesigcu ..‘1.7.’/.).»5.?.(. ceeed |l \‘ 105[14 ‘ €8 | | 124 ; s
// A T Nie wyklucza sig istnienia w tlerenie innych/nie wykazanych x4 i | i | ity ol cp song A ¥ eodezye critendh | T s s e s e S s e e =
i na nineigsar manie yrzadran npdziamnveh ktdre nie byly | | : I ' D o i i S A ;.3[)33"‘ g 4
ZQIOSZONG CO IMWETIL) vaat); T ‘ } ' 18l ’ Q( j o
Shaka 1 ‘) (‘)u & sashens 1“")/” ] \ \ [ K ""i{ i \ | | ! 1 a \ O/ 2
& I \ M \ I | [ 208/R|“ MR cA-add” ’ O
e R it : Bl \ | \ L 7 9 »5_0/ / \ ‘
rd “{), Y J I’\) (, Q l \ Raa \ ”7";](3'" b il | \ | \ | | L AR . v : k
: . PRZEDSIEBIORSTWO USLUG \ ’ N : I | cpns
R N ———— L EODEZYJINO - KARTOGRAFICZNYCH ’ ‘ \‘\ kW I ‘ e ] I! ,
n,.r e TS . . T meme———— d ot g o " s | . . o L
HREPCIIE " Marek Skrop IGEREIDA" \ . -t | \ upSTAROSITY i | -
mspektongds, kon voli o S, Miszkurkowi . N i | | { j | [\
7 S 300 Pruszkow, ul. Kraszewskiago 21 m. 2 ' ‘ I [ Pruszhow oo @ \ 0 - "(‘""“w i | | ‘ |
4”5ﬂ ), 750-0R-08 ] S POk \Lrusch ¥ dsantiisn= T3 Gy s Myrek _Skrok | : ' 5 ; 1 | S ——
oy ‘ PERIIEAE ROMETT geodesving ;\ | ! | | |
; ! ' 6 | T ) 9
i \ i — e o | | | o | ,, p
1051 \\ | o \ 5 | | | I ,\ |
| 06115 113 k o
]! 1 3 | ! I 4
sill | P ; [ | |
235/P I 1} | i '% - | l | e i
» - ' - |‘ | ‘\ ~—— V
53 Al ! | | % i ~ %A 3
&1 ‘ m2 | | | s 12 e 4
\ =9 1 ~ | | A i ; \
X 3 L1077 \ baahi 5 e | & ! = w80 T
i Ly nowy przebieg kabla 2eS \ ?OWY p(zebieg kabla 2eS 12 'l l ‘ I ,\\‘m 3 % W | w4
IS zabezpieczonie T4 oslorowa) \ zabezpleczonie rura osfonowa) ‘ e B A T g oy g, | b, ‘ \ .
y 0362 S 5 T L T RS L U L e o . X | el Y NN 1
J: kabel 2eS do przelozenia ) kabel PeS do przeloZema‘[Og_ﬁo . " MO%O K : L j_ j ~ ‘ N L"l‘ﬁ{ _] __l_ L _] ,J N Jﬂ ) l 3 ,..].__'.,[ T /Vr} 103.7 .¥¢ sl § *ﬁl‘{'\(ﬁ'}(*ﬁ('}'é({:foJ‘GF ; \ 2
| 0385 LW’LG B S | : o e A Ty T T i o s o . i . 7S e e R Ll 10088 : SN e g e e
PR 9 , 69,53‘\0 6 'L w = - - . T E— IR i —
- 161 leln/B 10351 kﬁ/ ‘ast 103,56 L s T03. .
— —— g o e T . e o s s mmlione W it i S o w——— S S A
it ii < A X —Twe — m X Al St T E————g e ——————— il 'ﬁ?l%f
0 f ity A oMo s i N ! _* -~z ni= 7 - T Jﬁ " 1 S \ it D
4 ‘ e o TS . / \ \ & 7/ N
g # ' e = LI X - 7
—_— A o T & T — ' \ 10371 WA SN
: . S-SRI N g L X200 i < , PV
5 T TN 8. o~ i 1034660 L1028 At -»\)’/l\ b
: ey | —8%—————]—4 1009 103,65 {'*0‘77‘58‘10-_—_ X VYOS //
nowy przebleg kabla 26 A r’ ' /”’/6?393_ - wof vy B = v rame s o r - .r*"m&/m :‘; o o g 1/P9|“ ’// 7// / ke
(zabezpieczonie rura osjonowa) L ko] ,"’ & r——— el it ,' ,'_,'“‘ — Slla § T ¢
! o i Jarata S1a pLE
abel 2eS do przelozenia 1603 ) , [ ; BRI T . ! L TP 5|8 21
! rol | . .' el B
: ! b, T -
r— " ' I l - — \ e H— » S—— '\\
f_l ' | | g ! | 7 s S \
e T 0 \
4 | | I A e i"@ : 1 £ @ .
' L e i . : MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA
o Lo S — | :’ 2 DO CELOW PROJEKTOWYCH
———————————————————— { H ,,' [ . 13 "I 2 1 2 terenu polozonege lﬂ‘({)ff?’{“—j‘iﬁ o 1
L A T .' 3 ;o 1651 A R /6‘/’ .........................
i 185” i " | ,, . : ;' o oracsonym zakiesie zostal zaktualizowany
\ f - ! ;T e Ve SYIUACY)N0-wySOKOSGH i inwentaryzac V7,
\ | | | | S | . = yludaiyjno-wysokosciowym yZacq )01 - 2
\ : 1 ‘| ,v I 'l Pt - | R s aazen um.-u:u:mm'chwnmssiacuéf«’..‘.ﬁ.(f(f‘ e <Vl 166/ ’ E
I ] " I ’ ———— -——— 1 wyklucza sig sinienia w terenie innycly nie wykazanych ng ”Z}O /\/)
L, ' i ] 4 nyiesze) mape urzgdzen podziemnych, ktore nie byty )
| ! I ,’ ! zgloszone dganwentaryzaci i
! | I ’ Skala 1.5 @u,‘a .........
! vioq o
'JI ] ! II ’ f ‘ I\ avesssssnsssense \
.‘ “ 4] 108" SRZEDSIEBIORSTWO USLUG  1Eovy '\ ¢HIONY
| Ay | 3EODEZYJINO - KARTOGRAFICZNYCH ( e
. S . "GEREIDA" NP Ny 19 \‘
i ." B § | 16/1" S. M. Miszkurkowie O\ faziva ‘ \ :
~~~~~~~~ . }3; 1 &%) 155[10 5-800 Pruszkow, ul. Kraszewskiego 21 m. 2 \\ A \
[ Tol, 759-92-08
| i I | II /\
A 1




1.  WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres projektu

Projekt dotyczy wykonania: .
- zabezpieczenia kabli energetycznych przebiegajacych w pasie drogowym ul. Zytnie] w Regutach Gm.
Michatowice.

1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

- Zlecenie Inwestora.

- Warunki techniczne zabezpieczenia kabli energetycznych RM/74/488/RSz-18/13
- Podktady geodezyjne z lokalizacjg istniejgcych urzgdzen energetycznych

- Opinia ZUD i zatgcznik do opinii ZUD

- Obowigzujgce normy | przepisy

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Projektowane zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych.

Projektuje sie zabezpieczenie i przebudowe kabla SN i nn zgodnie z trasg uzgodniong w ZUD nr 384/2013 z dnia
1104 2013r.

Wykonanie zabezpieczenia kabli energetycznych polega na:

- odstonieciu kabla w istniejace] trasie w pasie o szerokosci ok. 2m.

- odsunieciu kabla od projektowanego kraweznika drogowego. Kabel przebudowac zgodnie z trasg uzgodniong
w ZUD, w rowie oczyszczonym z gruzu | kamieni, bez zmiany potozenia wysokosciowego istniejgcych kabli. Kable
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. Q,1m, przy temperaturze powietrza wyzszej od 0°C. Na kabel
zatozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktorych nalezy podaé: typ kabla, przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy,
trase.

W przejsciach pod jezdnig kabel SN ostoni¢ rurg ostonowg A160PS, kabel nn ostoni¢ rurg ostonowg A110PS.
Rury ostonowe uszczelnic w sposéb zapewniajacy wodoszezelnosé uszcezelnienia.

Kabel zasypac warstwg piasku —min. 0,1m. Nastepnie wykop zasypac warstwa rodzimego gruntu wolnego od
gruzu i kamieni o grubosci 0,3m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego: w kolorze czerwonym dla kabli SN i w
kolorze niebieskim dla kabli nn . Folia powinna mie¢ grubo$c¢ 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka , aby
przykryta utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac rodzimym gruntem, ktéry
nalezy zagescic.

Wykonaé pomiar rezystancji izolacji zabezpieczanych kabli a Inwestorowi przekazaé protokoty wykonanych
pomiarow.

Plan zabezpieczenia kabli pokazano nr rys. nr 1.

2.2 Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z warunkami
wydanymi przez PGE Dystrybucja SA, Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkéw | dostosowac do nich
technologie robét.

Nalezy zgtosi¢ rozpoczecie wykonania robot do PGE Pruszkow w celu ustalenia Inspektora Nadzoru ze strony
Zakiadu Energetycznego.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normg N SEP-E-004, uwzgledniajacymi
uwagi ZUD 1 BHP. Po zakonczeniu prac wykona¢ badania i proby po montazowe. Przedstawi¢ Inwestorowi
stosowne atesty uzytych materiatow.



Prace wykonywac¢ w stanie bez napieciowym.
Projektowane zabezpieczenie kabli energetycznych nie powoduje zmian parametrow linii nn.

Projektant Sprawdzajacy
mar inz. Ryszard Kie$ mar inz Jacek tukasik
nrupr Wa-28/94 nr upr MAZ/Q085/POOE/03

3. Zestawienie podstawowych materiatlow

Lp Nazwa materiatu Jedn. Miary llosé
1 |Rura osfonowa dwudzielna A160PS m 38
2 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS m 5
3 |Folia z tworzyw sztucznych kol. czerwony m 94
4 |Folia z tworzyw sztucznych kol. niebieski m 24
5 |Materiaty pomocnicze Wg potrzeb
4.  Rysunki

- Plan sytuacyjny - orientacja
- Plan zabezpieczenia kabla SN/nn.....................rys. nr 1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PRZEBUDOWA ULICY ZYTNIEJ W REGULACH

Zabezpieczenie kabli energetycznych
Obiekt: ul. Zytnia
Adres: Reguly

Obiekt polozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 159/2

Inwestor = Gmina Michalowice
Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Brania - Flektryczna

projektowal - mgr inz. Ryszard Kies
Wa-28/94

sprawdzil - mgr inz. Jacek Lukasik

nr upr. MAZ/0085/POOE/03

Lublin, kwiecien 2013r.



1. Przepisy formalno — prawne dotyczace projektowanej inwestycji
- Warunki zabezpieczenia kabli energetycznych

- Opinia ZUD

- Zalacznik do opinii ZUD

1.1. Cel 1 przedmiot opracowania

Celem 1 przedmiotem opracowania jest przvgotowanie projektu budowlano
wykonawezego jest zabezpieczenie kabli energetycznych w Regulach ul. Zytnia gm.
Michalowice.

Ninigjsze opracowanie ,, Projekt zagospodarowania terenu”™ stanowi integralng czesé
projektu buodowlanego 1 jest zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy projetu budowlanego.

1.2, Zakres zamierzenia
Ponizej przedstawia si¢ zakres zamierzenia inwestycyjnego, dla ktérego organem
whasciwym dla wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Pruszkowski.

2. Zestawienie powierzchni poszezegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:
Kabel energetyczny — 118m - zmiana lokalizacji.
Rury ostonowe A160PS — 38m
Rury ostonowe A110PS- 5m
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ poszezegodlnych robot:
Odsloniecie kabla linii nn
Przebudowa kabla linii nn — zmiana lokalizacji
Zabezpieczenie kabla rura ostonows
Préby po montazowe

4. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu
Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu stanowi kablowa linia SN, kablowa linia nn,
gazociag, napowietrzna linia nn, kablowa linia telefoniczna, kanalizacja, wodociag.

5. Dane informacyvjne czy teren, na ktérvm projektuje sie przebudowe jest wpisanv do
rejestru zabvtkow i czy podleea ochronie

Na terenie lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuja zadne obiekty o
charakterze zabytkowym, a teren ten nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

6. Dane okredlajace wplyw eksploatacii gérniczej na teren.
Tereny na ktorych projektuje si¢ w/wym. inwestycje nie leza w strefie wplywu szkod
gorniczych.

7. Informacje o charakterze istniejacych 1 przewidywanych zagrozen dla srodowiska.
Przewidywane do realizacji zabezpieczenie kabli energetycznych nie wptynie na
pogorszenie stanu srodowiska.

-KONIEC-
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy ,Przebudowa ulicy Zytniej w Regutach

- Zabezpieczenie kabli energetycznych — branza elektryczna, na dz. nrew. 159/2 ob. Reguly
zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne|.

Projekt budowlano — wykonawczy zostat zweryfikowany przez sprawdzajgcego.

Dokumentacja jest kompletna | nadaje sie do realizacji.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Ryszard Kie$ mgr inz Jacek Fukasik
nrupr Wa-28/94 nr upr MAZ/0085/POOE/03

Lublin, kwiecieh 2013r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA ULICY ZYTNIEJ W REGULACH

Zabezpieczenie kabli energetycznych
Obiekt: ul. Zytnia
Adres: Reguly

Obiekt polozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 159/2

Inwestor = Gmina Michalowice

Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Branza - Elektryczna
sporzadzil - mgr inz. Ryszard Kie$
Wa-28/94

Lublin, kwiecien 2013r.



Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zobowigzany jest Kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126.

1. Podstawa prawna.

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi ( Dz. U. 2 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z
pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowiazek sporzadzenia w/w informacji
do projektu budowlanego.

2. Rodzaj robét:
Zabezpieczenie kabli energetycznych.

3. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot przewidzianych dokumentacja:

Odstonigcie kabla linii nn

Przebudowa kabla linii nn — zmiana lokalizacji
Zabezpieczenie kabla rura ostonowa

Préby po montazowe

4. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- przebudowa kablowej linii SN / nn

- wykopy pod kabel,

Nalezy przestrzegac obowiazujace przepisy bhp 1 ppoz., wymaga sig¢ spetnienia warunkow technologii
robdt, sprzet musi spelnia¢ warunki dopuszezenia do stosowania i musi by¢ uzyty zgodnie z instrukcja
producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidlowo miejsce skladowania
materialdw do wbudowania 1 materialéw pochodzacych z rozbiorki.

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot, ich skala,
miejsce i czas wyst¢powania.

Realizacja robdt wymaga wlasciwej organizacyi oraz wlasciwych dla technologii robot materialéw 1
sprzetu.
W czasie realizacji robdt stosowane beda nastepujace:
a) urzadzenia, przyrzady i narzedzia
przyrzady pomiarowe, komplet narzedzi( érubokrety, kombinerki, topaty, itp.)
b) sprzet techniczno —budowlany
samochod dostawezy
c) materialy
rura oslonowa, wazelina techniczna.
d) odziez ochronna
rekawice, ubrania i obuwie
¢) zabezpicezenie migjsc wykonywania robdt
barierki ochronne, kladki, oznakowanie drogowe, zastony.



6. Zagrozenia mozliwe do wystapienia podczas realizacji robot to:
a) porazenie pradem
b) wurazy ciala

7. Mozliwo$¢ wystapienia zagroZen, miejsce i czas:
a) przy odlaczaniu i podlaczaniu linii nn
b) w trakcie realizacji robét na kazdym etapie

Zagrozenia w/w mogg spowodowac zardéwno drobne urazy ciala 1 bardzo powazne — trwale kalectwo
do zgonu wlacznie.

8. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
Wszysey pracownicy wyznaczenie do realizacji robot powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad ( rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne
z dnia 28 05 19961 w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bhp)

Dodatkowo powinien by¢ przeprowadzony instruktaz przed przystapieniem do robot
uwzgledniajacych uwarunkowania lokalne budowy oraz podanie procedury postepowania w
przypadku wystapienia zagrozen lub okolicznosei, ktore wskazuja na mozliwo$é wystapienia
zagrozenia.

9. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagroZenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne- zapobicgajace zagrozeniom to przed przystapieniem do robét sprawdzenie
sprzetu i narzedzi przewidzianych do realizacji, wprowadzenie zabezpieczen ( np. montaz barierek
ochronnych) a takze zapewnienie $rodkdw tacznosei.

Srodki organizacyjne — oznakowanie drogowe, dopuszczenie do pracy oséb przeszkolonych i
wyposazonych w odzieZ ochronng. Na terenie budowy powinien byé stworzony punkt sanitarny oraz
mozliwo$¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie.

10. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow dotyczacych eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn 1 urzadzen technicznych:
- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,
- dokumentacja budowy w zakresic BHP,
- dokumentacja szkolen wstgpnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,
- dokumentacja, dotyezaca dopuszezenia do eksploatac)i maszyn 1 wrzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,
- protokoly z kontroli zewngtrznych 1 wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowic —
w biurze kierownika budowy.
Szezegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robdt, jak rownicz stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikoéw w zakresie obowiazkow 1 zagrozen, mogacych wystapic na budowie,
przeprowadzi Kierownik robdt i wpisze do Dziennika szkolen.

Bezposrednio przed przystapieniem do robot budowlanych, Kierownik budowy
ma obowiazek sporzadzi¢ ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

-KONIEC-



