PRZEKROJ NORMALNY A-A

skala 1:50

od km 0+009.85 do km 0+345.55
Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2
Grupa no$nosci podioza: G3

v JEZDNIA

PRZEKROJ NORMALNY B-B

skala 1:50
od km 0+346.55 do km 0+371.55
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

-5cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P -7cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 0 Rm=2 5MPa

-20cm

-15¢cm

RAZEM:

szczeg6t odwodnienia ze szczeling
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szczegot "A" @ G szczegot "B szczegot "C"
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P -7cm Warstwa Scieralna z kostii brukowej betonowej -8om
Podl?gdowa pomocnicza z kr_uszywa tamanego 0/31,5mm Podsypka cementow-piaskowa 1:4 _5em
stabilizowanego mechanicznie -20cm
3 | Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa___ - 10cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego RAéEvl\\/’I' Diasty StanZowaney 23 om
cementem 0 Rm=2,5MPa -15¢m '
RAZEM: -47cm
Uwaga:
od km 0+145.50 do km 0+188.50 (strona prawa) nalezy wykona¢
kraweznik na fawie zwirowej w miejscach gdzie odlegtos¢
PRZEKROJ N ORMALNY C C gazociagu od projektowango kraweznika jest mniejsza niz 0,5m
skala 1:50
od km 0+009.85 do km 0+340.55
przerywang ze spadkiem
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -5cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P -7cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie -20cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego

cementem 0 Rm=2,5MPa -15¢cm

RAZEM: -47 cm
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SCIEK RYNNOWY

tAWA BETONOWA C8/10

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

-47cm

szczeqOt kraweznika
ustawionego "na ptasko"
skala 1:20

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
SKRZYZOWANIA

szczegot "A"
skala 1:20
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

szczegot "F"
skala 1:20

SCIEK RYNNOWY
LAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

SCIEK RYNNOWY
LAWA BETONOWA beton C8/10
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA

LAWA BETONOWA beton C8/10

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm "na ptasko"
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
tAWA BETONOWA

szczegot "B"
skala 1:20

OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

szczegot "D"
skala 1:20
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22 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
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SCIEK RYNNOWY

PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm

LAWA BETONOWA C8/10

15 PODSYPKA Z KRUSZYWA

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

35 LAWA BETONOWA beton C8/10

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
+AWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

szczegot "C"
skala 1:20

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

szczegot "E"
skala 1:20
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

INWESTYCJA :

,PRZEBUDOWA ULICY ZYTNIEJ W REGULACH"

ul. Metgiewska 38B

INWESTOR :
GMINA MICHALOWICE
REGULY
ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1
05-816 MICHALOWICE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spétka jawna

20-234 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko data podpis
' mgr inz. Marek Oleszczuk
projektant upr.LUB/0133/PWOD/04 03.2013
inz. Mariusz Pradzynski 03.2013
asystent
projektanta
mgr inz. Marta Samonek 03.2013
) mgr inz. Tomasz Lis
sprawdzajacy upr.265/Lb/99 03.2013
STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

LUBLIN, MARZEC 2013

BRANZA:

BRANZA DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:

, 5
PRZEKROJ NORMALNY
: SKALA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50’ 1:20

MIEJSCOWOSC; DATA: REWIZJA:




