
POCZĄTEK OPRACOW
ANIA: km 0+000.00

KONIEC OPRACOW
ANIA: km 0+526.32

KONIEC ZAKRESU ROBÓT

Początek opracowania
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POCZĄTEK PRZEBUDOW
Y: km 0+002.78
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POCZĄTEK REMONTU: km 0+326,95
KONIEC RPRZEBUDW

Y: km 0+326,95

nowa lokalizacja słupa
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X=-9529.88

Y=-6486.36

R=250.000

=3.0049°
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P-23 km 0+500.00

P-24 km 0+526.32

Studzienka odwadniająca
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h=103.21 km 0+134.77

Studzienka odwadniająca
h=103.42 km 0+239.29

Studzienka odwadniająca
h=103.30 km 0+179.60
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nowa lokalizacja słupa

kabel 2eS do przełożenia

nowy przebieg kabla 2eS
(zabezpieczonie rurą osłonową)

kabel 2eS do przełożenia

nowy przebieg kabla 2eS
(zabezpieczonie rurą osłonową)

kabel 2eS do przełożenia
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(zabezpieczonie rurą osłonową)

Studnia rewizyjna
h=103.32 km 0+132.45

km 0+174.06

km 0+230.58

km 0+346.57

km 0+345.57

km 0+374.55
km 0+373.55

km 0+373.57
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km 0+463.24
km 0+463.24

km 0+467.88

Istn. przepust do oczyszczenia
km 0+408.88

km 0+007.88
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