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Telekomunikacja Polska S.A. Pan

Techniczna Obstuga Klienta Marek Oleszczuk
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie Ul. Metgiewska 38B/14
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 20-234 Lublin

tel.: 22 518 32 00 fax.: 22 818 50 10 tel. +48 81 74960 77
www.tp.pl fax: +48 81 746 40 91

Warszawa, 04 luty 2013 r.

Numer pisma: TOTTCSAU/TN.211-WT11473/12
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa ul. Zytnie)
w Regutach.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo TMD-U-016/033/2011/2012 dotyczace projektowanej przebudowy ul. Zytniej
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna i napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z

projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

Wykonad przebudowe, poza obszar kolidujacy, kabli napowietrznych wraz z podbudowa stupowsg oraz
studni i kanalizacji teletechnicznej z kablami sieci rozdzielczej. Brak informacji w zasobach TP na temat
kabli zaznaczonych na zatgczonym planie jako ,tD nieczynny”. Na zatgczonym planie sytuacyjnym
istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaC mozliwie
bez przerw w tgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w
przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac¢ przerwy w tgcznosci.

W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
norma ZN-96 TP S.A.-004 przez catg szerokosc jezdni .

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora drogi. W przypadku
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikadii
Polskiej oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych |
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bgdg obcigzaty Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowangj
niwelety. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istnigjgce]
infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci , w stosunku
do projektowanej niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) |
budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Sieci w Warszawie, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do witascicieli i zarzgdcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.
Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii swiattowodowych zostang
udzielone w Wydziale Gospodarki i Ewidencji Zasobami Sieci przy ul. Borowego 13 01-357 Warszawa
(sprawe prowadzi: Michat Frackiewicz tel. 22 666-08-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-83),
natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw
zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci przy ul. Brzeskiej 24, 03-737
Warszawa.(sprawe prowadzi Tomasz Nowowigjski tel. 22 664-91-11) - we wtorki | czwartki w
godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A..

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystegpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji TP S.A. pod
budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentaciji.

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzgdzen
teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz
strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie W budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej w zakresie ninigjszych
Warunkéw Technicznych rekomendujemy firme TP Teltech, ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasnos¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 oraz certyfikaty
TP S.A gwarantujgce wysoka jakosé¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
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dotyczacej sieci TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od
niej z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz.
1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18
punkt 1-5.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
(Wysokosc opfat za swiadczony nadzor zgoadna z zatacznikiem nr 7).

Inwestor zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ TP S.A. nie pdzniej niz 3 dni robocze o terminie
rozpoczecia prac wskazujac dzien, godzine i miejsce, w ktérym stawi¢ sig ma nadzorujgcy ze strony TP
S.A. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowacd
dodatkowo na adres:

Telekomunikacja Polska
Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP
Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Warszawie

ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robot
e certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych.

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele TP
S.A'i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru,
TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel TP S.A.
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.



TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowg sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktdrym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstagpita od nigj z winy tego wykonawcy.

17. Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zatgcznik:

1. Wysokos¢ optat



