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Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003r.,nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), niniejszym oswiadczam:

Projekt - PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
»PRZEBUDOWA ULICY ZYTNIEJ W REGULACH”

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przebudowa istniejacej infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z projektowana
przebudowa ulicy Zytniej w Regutach

jest kompletny i zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi w tym zakresie przepisami,
normami i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

mgr inz. Tomasz Rosiak
Nr ewid.: LUB/0140/PWOT/09

03-081 Warszawa
ul. J. Mehoffera 164N
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2. Czsé ogolna

2.1. Inwestor bezpéredni
Inwestorem bezpoednim jest Gmina Michatowice, Reguly, Aleja Powistav
Warszawy 1, 05-816 Michatowice

2.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

* Umowa o prace projektowe nr IR-277/2011 z dnia 32011

* Warunki techniczne na przebudgwieci telekomunikacyjnej w zwaku z planowasn
przebudow ul. Zytniej wydane przez TP S.A. Techniczna Obstugariiie Operacyjne
Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie nr: TOTTCSAMNR11-WT11473/12 z dnia
22.02.2013r.

» Aktualnie obowazujace przepisy prawne i normy zaktadowe TP S.A.

» Dane zebrane w terenie przez projektanta

2.3. Przedmiot projektu i lokalizacja robot

Przedmiotem projektu jest przebudowa istygej infrastruktury teletechnicznej w sktad
ktorej wchodz: kanalizacja teletechniczna, stupy telekomunikaey;j

2.4.  Zakres rzeczowy
* Przesunicie istniegcej studni kablowej kanalizacji teletechnicznej:

SKR-1 1 szt.
* Przesunjcie istniejcych chgdéw kanalizacji teletechnicznej:
Dwuotworowej 143,0 m

* Przesunjcie istniegcych stupow telekomunikacyjnych: 1 szt.
2.5. Opracowania zwizane
Projekt budowlany:

« Przebudowa ulicyytniej w Regutach.
Projekty branowe:

. Przebudowa sieci gazowej, wodggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
. Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
. Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, speagfiktechniczne SST.

2.6.  Wykonawca i termin realizacji

Wykonawca i termin realizacji zostanie ustalonydnadze przetargu.
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3. Opis techniczny
3.1. Przebudowa cigow kablowej kanalizaciji teletechnicznej

Przebudowa @géw kablowej kanalizacji teletechnicznej polega pazesungciu
istniejgcych chgdw poza obszar kolizji.

Na odcinku A-B (Rys. 4) nalg przesunc¢ kanalizac} teletechnicza o tacznej diugdci
143 m oraz studaikablowg oznaczon numerem 1. Przeswaie kanalizacji nie gdzie miato
wptywu diuga¢ trasowg znajdugcych se w niej kabli miedzianych §wiattowodowych.
Na catej dtugéci przebudowywanej kanalizacji znajdigic w niej:
- kabel swiattowodowy w rurze ochronnej fi 32 oznaczony syhem OKP 02078/Y/Z/12J w
relacji: ONU HESE ul. Gorna — Ob. PKT Centertel RE.Y/BO1)
- kabel miedziany XzTKMXpw 15x4x0,5 PST4B/65-66-@abel zasilajcy stupek kablowy
PST4B/67 przy ulZytniej 6).
Od kmca przebudowy oznaczonego ligd3 do przesuwanej studni oznaczonej nr 1 znajdgje s
w przebudowywanej kanalizacji kabel miedziany XzTKpv 5x4x0,5 PST4B/67 (przytze do
posesji nr 10)

Studné kablows SKR-1 oznaczannumerem 1 nafgy przesun¢ o 0,9 m. W zwjzku z
przesurngciem studni naley przedhiy¢ przylacze do posesji nr 10 za pomatir dwudzielnych
Arota 110.

3.2. Przebudowa stupéw telekomunikacyjnych

Przebudowa stupdéw telekomunikacyjnych potebedzie na posadowieniu nowego stupa
ZN-7 w wyznaczonym miejscu, a ngshie przetaeniu kabli napowietrznych orazaeka z
istniejgcego stupa na nowy.

Na przebudowywanym stupie znajdgic nastpujace kable:
- X2ZTKMXpwn 10x4x0,6

- XzZTKMXpwn 7x2x0,6

- XzZTKMXpwn 1x2x0,6

Oraz zhcze kablowe matoparowe

3.3. Dopasowanie ram studni kablowych do nowych ednych terenu

Prace zwizane z podniesieniem, lub obeniem ram studni do ¢dnych terenu po
wykonaniu nowej nawierzchni nale przeprowaddi na kaicu modernizacji wscistym
uzgodnieniu z wykonawacrob6t nawierzchniowych. W zwiku z tym w przedmiarze robot
prace te okrdone zostaly jako roboty dodatkowe, pozwala to wykecy robot
telekomunikacyjnych na zaniechanie prac wobec stchuni, ktérych rgdna powierzchni nie
bedzie kolidow& z nowymi rzdnymi terenu.

3.4. Opis prac

Catas¢ prac zwiyzanych z przebudayciagdéw kablowej kanalizacji teletechnicznej oraz
kabli w niej prowadzonych w obszarze przebudowygdmykona wykopem otwartym w
odcinkach o tak dobranej diugnm, aby wprowadz jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkacow i stwzb technicznych na trasie budowy.

Przebieg podziemnych instalacji telekomunikacyinywaley szczegétowo wytyczy w
obecndéci przedstawiciela TP S.A., dokomuj czynndci geodezyjnych i przekopow
kontrolnych. Prace ziemne w pahli czynnych urzdzea telekomunikacyjnych wykonywaze
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szczegOlp ostraznoscig rowniez w obecnéci przedstawiciela TP S.A. Podczas prac ziemnych
nie mog wysipic¢ przerwy w 4cznaci.

Po wykonaniu robot natg zgtost je do odbioru, po czym wraz z protokotem odbioru i
dokumentagj powykonawcz przekazéa wiascicielowi tj. TP S.A.
Teren budowy po zakaiczeniu prac zostanie przywrécony do stanu poprzedego.

3.5. Zestawienie materiatow podstawowych.

Lp. | Nazwa materiatu I

1 StupZN-7 1

2 Sruba hakowa M20x320 2
3 Uchwyt przelotowy 2

4 Uchwyt kaicowy 1

5 Rura Arota 110 PS 1m
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4.

Warunki techniczne i normy

Przy przebudowie kablowej kanalizacji teletechnejzraley stosowa:

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Nr 89 poz. 414 z

pbzniejszymi zmianami)

ROZPORADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 pdziernika 2005 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpade telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie

ZARZADZENIE Ministra taczndgci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i

warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdturdég publicznych, wodnych,

kanatdbw oraz w pobtu lotnisk i w miejscowéciach, a take ustalania warunkow,

jakim te linie powinny odpowiada Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

ZN-96/TP S.A. - 004 Zbkenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 010 Ospgz do instalowania kabli telekomunikacyjnych na

podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetygzdo 1 kV. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacglowa.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagairbadania.

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymaganadania.

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i reiggu kablowego (RHDPE).
Ogodlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ gpastowe.

ZN-96/TP S.A. - 020 Zczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe. Wymaganiaddraa.

ZN-99/TP S.A. - 025 Tany ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

INSTRUKCJA T-01 Odbiér i utrzymanie kablowych limiptotelekomunikacyjnych.

Przepisy BHP Przy budowie ( mownta), remoncie konserwacji i obstudze
technicznej linii i urgdzenr telekomunikacyjnych
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5. Uwagi kaicowe

Zalecenia dla wykonawcy:

=

W czasie prowadzenia robot nafgrzestrzegaprzepisow BHP.

2. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie 2z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie budowy péxstym nadzorem
przedstawicieli stb technicznych TP S.A..

3. Przed przysipieniem do robo6t ziemnych szczegotowo zapoézsia z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez Z\gbdkladach
geodezyjnych, oraz zaleceniami protokotu.

4. Prace w pobfu istniepcej infrastruktury teletechnicznej naje prowadzté recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci.

5. Przebudow kolidujacych odcinkow sieci i ugdzen telekomunikacyjnych naky
wykona: bez przerw wdcznaci.

6. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych maleachowa ostraznos¢ ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania niewykazanych gdzen podziemnych.

7. Szczegblp uwag naley zwrac& przy zblzeniach i skrzyowaniach z kablami
energetycznymi, trakcyjnymi, telekomunikacyjnynmian gazocigami.

8. Dla doktadnej lokalizacji ugdzen podziemnych (najeiciej przy niepewnym ich
potozeniu) naley dokona& przekopow kontrolnych.

9. Wszystkie skrzyowania z obiektami podziemnymi zgtéslo odbioru ich wigcicielom i
potwierdzt fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

10.Zakaoiczone roboty naley przekaza do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po

uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej widwanej kanalizaciji

teletechniczne.
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