SCHEMAT PODtACZENIA PRZYKANALIKA DO STUDNI REWIZYJINEJ
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1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z czescig technologiczng i Tabelg
2. Na etapie realizacji nalezy wykonac dla kazdej studni
szkic roboczy uwzgledniajacy :
- Wysokos$¢ studni
- Srednice kanatéw (otwordw)
- usytuowanie kanatéw w planie i profilu
3. Objasnienia
- N1 - rzedna terenu projektowanego dla studni rewizyjnej
- N2 - rzedne zagtebienia dna kanatu rozsaczajacego
- N3 - rzedna terenu projektowanego dla studni rewizyjnej
- N4 - rzedna terenu projektowanego dla studni wpustowej
- N5 - rzedna wyjscia przykanalika do studni rewizyjnej
- NG - rzedna wejscia przykanalika do studni rewizyjnej
- L - dtugos$¢ przykalika [m]
- i - spadek przykalika [%)]
- Hs - zagtebienie kanatu rozsaczajacego
- Hso - wysoko$¢ osadnika studni rewizyjnej
- Hw - wysoko$¢ wpustu (bez osadnika)
- Ho - wysokos¢ osadnika
- h - wysoko$¢ wejscia przykanalika nad dnem kanatu

INWESTYCJA :

,PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTOW

W MICHALOWICACH"

Wysokos¢ Regdna Wysokos¢
.. | Wysokos¢ " » wejscia .
Rzedna Rzedna Rzedna | Rzedna |[Gtebokosé czeici Rzedna Rzedna |Rzednawyjscia| wpustu Dlugosé Spadek ok el wejécia
Nr studni terenu terenu proj. |dna kanatu|dna studni | studni Z@_ .| Nrwpustu terenu terenu proj. | przykanalika (bez przykanalika : : przykanalika nad
- osadnikowej - ; nad dnem
istniejacego istniejacego osadnika) dnem kanatu
kanatu

N1 N2 N3 Hs [m] Hso [m] N4 N5 Hw [m] L [m] i[%] N6 h [m]

w1 104,40 104,24 103,04 1,20 6,50 8,00 102,52 0,10
D1 104,29 104,37 102,42 102,01 195 041

W2 104,42 104,35 103,15 1,20 5,15 14,00 10243 0,11
D2 104,36 104 47 102,32 101,86 2,15 046
D3 104,43 104,53 102,25 101,92 2,28 0,33
D4 104,48 104,62 102,15 101,75 247 040

w3 104,49 104,37 102,67 1,70 4,55 12,00 102,12 0,10
D5 104,50 10449 102,02 101,62 247 040
Dé 104,42 104,35 101,88 101,48 247 040

W4 104,33 104,16 102,46 1,70 6,10 15,00 101,55 0,04
D7 104,37 104,29 101,50 100,92 2,79 0,58
D8 104,47 104 47 101,49 101,44 2,98 0,05
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Schemat podigczenia przykanalika
do studni rewizyjnej - osadnikowej
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