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podbudowa betonowa z chudego betonu C8/10 Zespot Projektow§nia i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spétka jawna
L 30 12, 100 g2, 30 30 12, 2100 A2, 30 ul. Melgiewska 38B
, d124 , . @124 . 20-234 Lublin
. 2184 N , 2184 ,
! ZESPOL AUTORSKI
UWAGI: funkcja nazwisko data podpis
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z czgscia technologiczng rojektant myr inz. Marek Oleszczuk | o
2. Na etapie realizacji nalezy wykona¢ dla kazdej studni szkic roboczy uwzgledniajacy : LorLUBI13TPWODI0Y
- WySOkOéé studni pfosjiiz:ia inz. Mariusz Pradzynski 06.2013
- $rednice kanatéw (otwordw) . mar inz. Tomasz Lis
| - usytuowanie kanatow w planie i profilu sprawdzzjaey upr 265/Lb/99 002018
} 3. Objasnienia: STADIUM OPRACOWANIA:
! A \ - 81' éﬁedgi‘%a ka”a*i " PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
| - D1 - $rednica przykanalika .
! - N1 - rzedna terenu wg profilu BRANZA
! - N6 - rzedna wlotu przykanalika
| , . . BRAN A DROGOWA - ODWODNIENIE
I 4. Wszystkie elementy betonowe studni wykona¢ z betonu C35/45
5. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1
6. Przejscia szczelne nalezy zastosowaé systemowe rekomendowane TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
przez producenta SYStemu ) ) . . Studnia rewizyjna - osadnikowa $1000 SKALA:
7. Rysunek przedstawia studnie wykonang z elementow w zakresie trzech wysokosci 250, 1-95
500, 1000 z podstawa o wysokosci 900. Dobor odpowiednich wysokosci i ilosci - CETATS
lemendt dla poszczegoinych studni zawarty jest w opisie technicznym VIEISCONOSG, DATA: '
€ ' LUBLIN, czerwiec 2013




