OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA ULICY SLONECZNEJ W NOWEJ WSI

1. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu na drodze gminne;j tj;
ul.Stonecznej w Nowej Wi tj;

- zmiana w stalej organizacji ruchu — jako droga o ruchu jednokierunkowym.

Inwestor: Urzad Gminy w Michalowicach.

2. Podstawy prawne wykonania opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawnymi:
- Umowy nr RI1/452/2008 z dnia 28.09.2008 i aneksu do umowy.
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 1000
- Inwentaryzacjg istniejacego oznakowania pionowego i poziomego
- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U. Nr 98 z 1997r
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie znakow 1 sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002r. Dz.U. Nr 170 z 2002r
poz. 1393
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003t poz. 1729
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z 2003r
poz. 2181

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny renowacji ulicy Stonecznej oraz wykonana w
terenie inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

3. Stan istniejacy.

Charakterystyka ulicy Stonecznej w Nowej Wsi:
e droga gminna o szerokosci 3,0 m,
nawierzchnia z thucznia betonowego i destruktu asfaltowego:
ruch dwukierunkowy
pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 — 0,90 m
pas drogowy szer. 4,0 — 4,80 m
po jednej stronie jezdni linia energetyczna napowietrzna, po drugiej stronie linia
telefoniczna napowietrzna (stupy blisko krawedzi jezdni — brak skrajni)
skrzyzowanie z droga powiatowa tj; ul.Brzozowa na poczatku ulicy
e skrzyzowanie z droga gminna tj; ul. Kamelskiego na koncu ulicy
e po wykonaniu remontu nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o szer. 3,0m
- ciag pieszo-jezdny (droga jednokierunkowa)



4. Projekt organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe ulicy Stonecznej nalezy dokona¢ przez:

e Ustawienie znakow ostrzegawczych: A-11a z tabliczka T-1(progi);
e Ustawienie znakow zakazu: B-2, B-21, B-22; B-33(20)

e Ustawienie znakdéw nakazu: C-7

e Ustawienie znakow informacyjnych: D-3;

e Ustawienie znakow uzupehiajacych: U-9a, U-9b

e Nalezy stosowac znaki odblaskowe, mate, folia I generacji.
Oznakowanie poziome:

e progi zwalniajace — powierzchnia najazdowa i zjazdowa progu

Ze wzgledu na istniejace stupy energetyczne po stronie wschodniej oraz shupy
telefoniczne po stronie zachodniej ulicy zlokalizowane w odleglosci 0,20 — 0,30 m od
krawedzi jezdni (brak skrajni) wprowadzono oznakowanie pionowe U-9a i U-9b.

Ustawienie znakow drogowych pionowych oraz oznakowanie poziome progéw zwalniajacych
wedlug planu sytuacyjnego (w skali 1:1000) projektu organizacji ruchu.

5. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
e Urzedem Gminy w Michatowicach
e Starostwem Powiatowym w Pruszkowie



ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Lp. Znaki pionowe Ilo$¢ znakéw Uwagi

A. Znaki ostrzegawcze:

1. A-1la 4 mate
B. Znaki zakazu:

2. B-2 1 mate

3. B-21 1 mate

4. B-22 1 mate

5. B-33(20) 1 mate
C. Znaki nakazu:

6. C-7 1 mate
D. Znaki informacyjne:

7. D-3 1 male
Tabliczki dodatkowe:

8. T-1(15m) 1

9. T-1(20m) 3

10. T-6a 2

11. T-20(450m) 1
Znaki uzupelniajace:

12. U-9a 19

13. U-9b 10
Shupki do znakow:

14. - pojedynczych 34

15. - podwojnych 6




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
- RENOWACJA ULICY SLONECZNEJ W NOWEJ WSI

1. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu na czas renowacji ulicy
Stonecznej w Nowej Wi tj;
¢ wykonanie robét ziemnych, podbudowy, ustawienie kraweznika betonowego
¢ wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow z kostki betonowej brukowe;j

Inwestor: Urzad Gminy w Michalowicach.
2. Podstawy prawne wykonania opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty i zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawnymi:
- Umowy nr RI1/452/2008 z dnia 28.09.2008 i aneksu do umowy..
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 1000
- Inwentaryzacjg istniejacego oznakowania pionowego
- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U. Nr 98 z 1997r
poz. 602 z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002r. Dz.U. Nr 170 z 2002r
poz. 1393
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z 2003r
poz. 2181

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny renowacji ulicy Stonecznej oraz wykonang
W terenie inwentaryzacjg stanu istniejacego.

3. Stan istniejacy.
Remontowana ulica Stoneczna jest droga gminna o nawierzchni z thucznia betonowego i
destruktu asfaltowego szer. 3,0 m. Pobocza gruntowe szer.0,50-0,90 m.
Szeroko$¢ istniejacego pasa ulicznego 4,0-4,80 m.
W granicach pasa ulicznego wystepuja: kanat sanitarny, wodociag, gaz, telefon, linia
energetyczna napowietrzna, linia telefoniczna napowietrzna.
Istniejace zjazdy do posesji 0 nawierzchni: z betonu 1 gruntowe.
Na calej dlugosci projektowanego odcinka wystgpuje obustronna zabudowa oraz obustronne
ogrodzenia.



4. Opis robot i sposob ich zabezpieczenia.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
¢ wykonanie rob6t ziemnych pod konstrukcje jezdni 1 zjazdow
e wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy
e ustawienie krawgznika betonowego
e wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z kostki betonowej brukowe;j
W trakcie wykonywania robdt ziemnych, podbudowy oraz nawierzchni jezdni i zjazdow
odcinek drogi przewidziany do przebudowy, ze wzgledu na jego dtugos¢ zostat podzielony na
dzialki robocze - 5 etapow.

Ze wzgledu na szerokos$¢ pasa drogowego 4,0-4,80 m roboty nalezy wykonywac przy
zamknigciu odcinka remontowanej ulicy z mozliwos$cia dojazdu do poses;ji.

Zabezpieczenie robot bedzie polegato na ustawieniu znakow pionowych A-14z B-21i B-
22 z tabliczka ,,nie dotyczy dojazdu do posesji i poj. budowy”, A-14 z D-4a, A-14 z C-8, A-
14 z B-1,tablic U-20b na poczatku robot etapu i na koncu robot etapu, B-1.

Roboty na zjazdach uzgodni¢ z wlascicielami posesji.

Sposob oznakowania, rodzaje uzytych znakdéw oraz sposéb rozmieszczenia przedstawiono w
czesci rysunkowej;
rys.nr1l—etap I, rys. nr 2 —etap Il, rys. nr 3—etap I, rys. nr 4 —etap IV, rys. nr 5 —etap V.

5. Warunki ogoélne.

Uzyte do oznakowania i zabezpieczenia rob6t znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot.

Do oznakowania robot nalezy zastosowac wytacznie znaki wykonane z folii odblaskowej
typ — 2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr
220, poz. 2181) w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach. Znaki nie moga mie¢ wymiaréw mniejszych niz inne znaki drogowe zastosowane na
drodze.

Nalezy zastosowac znaki $rednie.

Konstrukcja stupkow 1 stojakow uzytych do znakow, tablic 1 urzadzen bezpieczenstwa

ruchu powinny zapewniac ich stabilno$¢ przez caty okres trwania robot.

6. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:

e Urzedem Gminy w Michalowicach

e Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
e Starostwem Powiatowym w Pruszkowie



