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Sloneczna - Nowa Wie$

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1]KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- |km
0111.01 nibiym.
<km 0+006 - 0+545>
0.539 Leud 054
| RAZEM 0.54
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni 2 ucznia kamiennego gr. 15 cm mechanicznie -
0802-02 nie nawierzchni 2 tucznia betonowego i destruidy asfaltowsgo na jezdni grub.
rstwy Sredn. 10 cm
<km 0+006 - 0+545>
Krotnoéc = 0.67
539*3.0 m? 1617.00
I RAZEM 1617.00
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brulowej na podsypce piasko-im?
0803-05 'wej na Zjazdach
<zalgeznik nr 1>
23.60 m? 2360
[ RAZEM 2360
KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m::podwpeepiwmm m?
0803-05 zjazdach - ze ziodeniem do ponownego whudowania
<zalacznik nr 1>
8.25 m? 8.25
el RAZEM 825
5[KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thicznia kamiennego o grub. 15 cm na zjajm?
0804-03 zdach
<zalacznik nr 1>
14.03 m2 14.03
RAZEM 14.03
G/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - na zjazdach m?
0801-08 <zalgcznik nr 1>
28.94 m?2 2894
l.._ RAZEM 2894
7|KNNR 6 Rozebranie piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 om na podeypce piaskowej na(m?
0805-06 Zjazdach
<zalacanik v 1>
6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
8/KNNR 6 Rozebranie krawg2nikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-na  |m
0806-02 zjazdach
<zalgcanik nr 1>
220 200
RAZEM 2200
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnilkowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
0806-08 - na Zjazdach
<zalacznik nr 1>
27.50 m 27.50
[ RAZEM 27.50
10/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m?®
1103-04 Iwaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - w miejsce wskazane
przez inwestora
1617*0.10+23.60"0.08+14.03"0.15+28.94"0.15+6.0*0.07+22°0.15*0.30+27.50* |m? 172.10
0.06°0.30
RAZEM 172.10
11|KNR 404  [Wywiezienie gruzu z terenu razbiorid przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m>
1103-05 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km « delaze 6 km
<obmiar jak w poz. 10>
Krotnoéé = 6
172.10 m? 172.10
RAZEM 172.10
12]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.ly2ii 0.40 m3 w m3
0202-06 gr.kat. IV z transp urobku na odi.do 1 km sam.samowylad. - jezdnia
< zalqoznik nr 3 - t.r.2. minus rozbibrka nawierzchni>
892.41(1617°0.10) m3 730.71
RAZEM 730.71
13{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi |m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
Krothodé = 9
730.71 m3 730.71
RAZEM 730.71
14%2—31 tawa pod irawegznili betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,055m3) m3
-04
}5&'2]‘0.055 m3 59.29
1 RAZEM 59.29
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm | Poszcz Razem
15|KNR 2-31  |Krawez2niki betonowe wiopione o wym. 12*25 cm na podsypce cem.piaskowej  |m
0403-03 <km 0+006 - 0+545>
539*2 m 1078.00
RAZEM 1078.00
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioZa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-/m?
0103-03 IV pod warstwy konstrukeyjne nawlerzchn - jezdnia + lawa krawe2nikowa
<kamn 0+008 - 0+545>
5.0*0.50*(4.60+3.60)+534"3.60 m? 1942.90
RAZEM 1942.90
17°K1rdol:l_;g Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - jezd- |m?
nia
<km 0+008 - 0+545>
5.0*0.50"(4.0+3.0)+534*3.0 m? 1619.50
RAZEM 1619.50
18/KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z thicznia kamiennego gr. 15 cm - jezdnia dia warst- [m?
0113-01 wy gr.12cm
Krotnoét .08 .
1I5.0°0.50°(4.0+3.0)+534°3.01{1.50°3.0°4) m? 1601.50
| RAZEM 1601.50
19|KNNR 6 'Warstwa géma podbudowy z tiucznia kamiennego gr. 8 cm m?
011304  |<jezdnia minus progi>
mﬂwmi& m2 1601.50
I RAZEM 1601.50
20[KNR2-31  |Nawierzchnie 2 kostii brukowej betonowsj grub. 8 cm, szarej, na podsypce cemeim?
0511-03 ntowo-piasikowej gr.5 cm
jozdia minus (progi + $ciek
T001.50-16.0+008°0.20 w | 14459
tﬁ RAZEM 1445.90
21|KNNR 6 Soieki uliczne plaskie z kostii betonowej brulkowej "Holland™ gr. 8 cm, szarej, na |m
0607-04 podsypce cementowo-plaskowej gr.5 cm, 2 rzedy kostid na piask
<km 0+006 - 0+350 otr. P i L>
3442 m 688.00
| RAZEM 688.00
22|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu B-15 pielegnowane piasidemn i wodgq  |m?2
” 20.:0‘?&?4 m2 18.00
' RAZEM 1800
23/KNNR 6 Progi zwalnisjgce z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm, czerwonej, na pod-|m?
0502-03 sypce cementowo-piaskowej gr.3 cm, 2 wypeinieniem spoin piaskiem
150‘30"4 m2 18.00
| RAZEM 18.00
24|KNNR 1 Roboty Ziemne wykonywane koparicami podsiebiernymi o poj.ly2ki 0.25 m3 w m3
1020204 gr.kat. lii z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dodatiowo ma zjaz-
dach, gleb. sred. 35 cm oraz na dojéciach do furtek gieb. éred. 20 cm
<zalaconik nr 2>
334.57+0.35+7.86"0.20 t_rrf 118.67
RAZEM 118.67
BIKNNR 1 Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami i[m?
0208-02 pod'ogachomwmmuwudzmej(ldgr V) - daisze 9 km
11867 F'f 11867/ )
RAZEM 118.67
26(KNR2-31 |tawa pod obrzeda betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,030m3) - ogranicze- |m>
0402-04 nie Zjazdéw
<znlgcanik nr 2>
238.50*0.030 m3 7.16
RAZEM 7.16
27/KNR 231 |Obrzeda bstonowe o wym. 30xB cm, szare, ha podsypce cem.piaskowej z m
0407-05 wyp.spoin 2apraweg cem. - ograniczenie
Ny 23850
. m ;
I RAZEM 23850
28/KNNR 6 miwmmnmmwgnmmuvmw
0103-01 warstwy konstrulicyjne nawierzchni - na ziazdach
334.57 e m?2 33457
' [ RAZEM 33457
29(KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - na zjazdach m?
0104-01 <zalgcanik nr 2>
334.57 m? 334.57
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RAZEM 33457
30(KNNR6  |Warstwa goma podbudowy z tiucznia kamiennego gr. 15 ¢m - na 2jazdach m2
0113-06 <zalgcznik nr 2>
334.57 m?2 334.57
| RAZEM 33457
31}KNNR 6 Zjazdy 2z kostii brukowej betonowej gruboéci 8 cm, czerwonej, ha podsypce ce- fm?2
0502-03 mmphnlwujg' 5 cm 2 wypelnieniem spoin piaskiem
<zalgcznik nr
334.57 m? 33457
RAZEM 334.57
32IKNNR 6 Zjazdyzlwsﬂnkamemai mpo&ypeeeumrm-padwgl 5 cm z wypel- [m?
0502-03 nieniem spoin piaskiem - kostka
8.25 m? 8.25
RAZEM 8.25
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30«8 cm, szare, na podsypce cementowo-pias-\m
0404-05 kowej, spoirty wypeinione Zaprawaq cementows - ograniczenie dojé¢ do furtek
<zalacznik nr 2>
26.90 26.90
RAZEM 26.90
KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podio2a wylonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod jm?
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - dojécla do furtek
<zalacznik nr 2>
7.86 m?2 7.86
] RAZEM 7.86
35|KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw naturainych gr. 10 cm - dojécia do furtek |m?
011205 <zaiscanik v 2>
7.86 m? 7.86
| RAZEM 7.86
3B|KNR 2-31  [Chodnik Z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podeypce cemento- |m?
0511-03 'wo-piaskowej gr.3 cm
<zaleeznik nt 2>
7.86 m2 7.86
1 RAZEM 7.86
37/KNNR 6 Plonows 2nald drogows - siupid 2 rur stalowych sredn. 70 m ~3
0702-01 <do znakow pojedynczych szt.34, do podwojnych szt.6>
40 szt. 40.00
| RAZEM 40.00
38|KNNR 6 Pionowe 2naki drogowe - 2naid 2akazu, nakezu, ostrzegawcze | informacyjne o [s2t.
0702-04 pow. do 0.3 m2
<A-11aszt4; B-2szt.1; B-21 szt.1; B-22 szt.1; B-33(20) szt.1; C-7 szt.1; tabl.
T-1(15m) szt.1; T-1(20m) szt.3; tab. T-20(450m) s2t.1; U-Ga szt.19; U-9b s2t.10;
tabl. T-6a szt.2>
45 szt. 45.00
| RAZEM 45.00
39/KNNR 6 Pionowe znali drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infformacyjne o |szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2
<D-3 szt.1>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40{KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chiorokauczukows - strzalki i inne symbole  |m?2
0705-07 malowane recznie - progi zwalniajace
3.0°2*4"0.232 m? 557
| RAZEM 557
41 Wykonywanie punitowych elementow odblaskowych na jezdni przy progach zwakszt
kalkc. wiasna |niajacych - “kocie oczka"
3'4 szt 12.00
I RAZEM 12.00
42]KNR2-31 [Reguiacja plonowa studzienek dia wiaziw kanalowych szt
1406-03
10 szt 10.00
| RAZEM 10.00
43|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
1406-04
19 szt. 19.00
RAZEM 18.00
44 KNR 2-01  [Roboty ziemneé wykon.koparkami podsi¢blernymi o poj.y2ki 0.25 m3 w gr.kat. Il 2 |m3
0205-04 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km - pod odwod-
nienie (przyjeto 80% ogobine] Hoéci rob6t zZiemnych)
[13*1.40°2.0+14"1.40"2.0+3.14"0.50"0.50"0.80*2*2+0.60"0.80"4.0"2]'0.80 m3 65.56
- | RAZEM 65.56
45IKNR 2-01  |Reczne robaty ziemne z transportern urobku samochodami samowytadowezymi ( |m?
0301-02 kat.gr.lI) - pod odwodnienie (przyjeto 20% ogéinej llosci robét ziemnych)
81.95%0.20 m? 16.39
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RAZEM 16.39
46)KNR 201 |Nakiady uzupein.za ka2de dalse rozp. 0.5 kin transpoitu ponad 1 ki samocho- |m3
021404  |dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lii-IV - dalsze 9 km
Krotnoéé = 18
65.56+16.39 tmi 81.95
RAZEM 81.95
47|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z podsypki plaskowej o grub.10 cm - pod studnie, wpus- m2
0501-01 ty, bloki rozsqczajace i przykanaliki
10.0"1.0+11.20*1.0+3.14"0.35"0.95"2*2+0.40"4.0"2+0.50*0.50"3.14°2 m? 27.51
| RAZEM 2751
EIKNNR 4 Studzienki £ciekowe uliczne betonowe - wpusty mostowe szt.
1424-02 <km 0+073; 0+250 str. PiL>
analogia
2°2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
491KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o §r. 800 mm w gotowym wykopie o gle- [stud.
1413-1 bok. 2m
1+1 stud. 200
RAZEM 200
KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o &r. 2zewn. 200 mm - przykanaliki m
1308-03
3.0+1.012 Ll 800
RAZEM 8.00
51]KNNR 4 Poddnpodluﬂyiobddyzm.ypﬁeh - warstwa czys2czaca gr.5cm [m3
1411-01 2e 2wiru plukanego pod bloki rozsaczajace
(9.80+11.0)*1.0°0.05 m 1.04
RAZEM 1.04
52| Bloki rozeaczajace DRAINFIX BLOC (8*2 + 9*2 elementy) w podwdjnej warstwie |s2t.
ialk. wiasna
RAZEM 34.00
S3{KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na woisk o ér. zewn. 160 mm - przykanalik iqczacy |m
1308-02 bioki 2e studnig
1.50°2 m 3.00
RAZEM 3.00
54IKNR2-01 Zasypywanie wykopdw Eniowych o scianach pionowych giebokoéci do 1.5 m kat. |m3
0320-01 gr.1HI - szerokoé¢ 0.80-1.5 m (wymiana gruntu) - zaypunpuldun(umglgd—
kalk. wiasna |ni¢ cene piasiu)
<roboty ziemne pod odwodnienie minus objetoéd studni, przykanaliow, blokiw
, minus koryta>
81.95-{9.60%0.80°0.80+10.80"0.80°0.80+3.14°0.32*0.32*0.70"4+3.14°0.11* m? 56.10
8.2);3.&3.1ro.so'o.5¢r2.o'2+o.wo.4o'a.m.eo'o.wo.4o+1 0.80°0.80*
RAZEM 56.10
S5/KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow ubjjakami mechanicznymi; grunty sypide kat. 1Hlli m3
0236-01 <obmiar jek w poz.54>
56.10 m 56.10
RAZEM 58.10
56/KNNR 1 Robaty Ziemne wykonywane kaparkami podsigbiernymi o pojly2ki 0.25 m3 w m?
0202-04 gr.kat. lil z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad. - gieb. 10 cm pod po-
bocza fillracyjne 2 thucznia kamiennego
<lan 0+006 - 0+545; pobocza str.P i L minus Zjazdy i furtii>
(194°0.70°2+345"0.50°2)*0.10-(1.0+1.0+7.50+11.0+1.0+11.0+8.0+9.50+5.50)* |m? 50.47
0.70°0.10-(4.0+1.30+10.50+6.50+1.50+8.0+1.0+12.50+9.0+11.0+15.0+9.0+
5.0+12.50+1.20+8.0+1.20+6.50+1.0+1.0+9.50+10.0+1.0)*0.50*0.10
RAZEM 50.47
S7|KNNR 1 Dodatek za kaidy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi [m?
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(ist.gr. 1-1V) - dalsze 9 km
Krotnoéé = 9
50.47 m? 50.47
RAZEM 50.47
S8/KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm - pobocza fitracyjne z |m?
0113-01 tiucznia kamiennego o frakeji 31,5-83,0 grub. warstwy 10 cm
<lan 0+006 - 0+545; pobocza sir. P i L minus Zjady i furtid>
Krotnoéé = 0.67
(194°0.70°2+345°0.50"2)-{(1.0+1.0+7.50+11.0+1.0+11.0+8.0+9.50+5.50)*0.70+ |m? 504.65
(4.0+1.30+10.50+6.50+1.50+8.0+1.0+12.50+9.0+11_0+15.0+9.0+5.0+12.50+
1.20+8.0+1.20+6.50+1.0+1.0+8.50+10.0+1.0)*0.50}
RAZEM 504.65

Nomma 3.12 Licencja: 12280 dia P.U. DRO-MAR




