OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU RENOWACJI ULICY SLONECZNEJ
OD KM 0+006 DO KM 0+545 W NOWEJ WSI

|I. Podstawa opracowania

Projekt renowacji ulicy Stonecznej w Nowej Wsi opracowano na podstawie:

1. Umowy nr IR/814/2008 z dnia 23.12.2008 r. i aneksu do umowy.

2. Dane wyjsciowe ustalone z Urzgdem Gminy w Michatowicach.

3. Mapy zasadniczej w skali 1:500 i pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
uzupeltniajacych.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Wytyczne Projektowania Ulic.

6. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

II. Stan istniejacy

Remontowana ulica Stoneczna jest droga gminna o nawierzchni thuczniowej i zuzlowej (w
czasie pomiaré6w do projektu) a obecnie z thucznia betonowego i destruktu asfaltowego szer.
3,0 m (wykonywany remont w m-cu wrzesniu 2009r). Pobocza gruntowe szer.0,50-0,90 m.
Szerokos¢ istniejacego pasa ulicznego 4,0-4,80 m.

W granicach pasa ulicznego wystepuja: kanat sanitarny, wodociag, gaz, linia energetyczna
napowietrzna, linia telefoniczna napowietrzna.

Istniejace zjazdy do posesji o hawierzchni: z betonu, z kostki brukowej betonowej, z kostki
kamiennej, z ttucznia kamiennego i gruntowe.

Na catlej dlugosci projektowanego odcinka wystepuje obustronna zabudowa oraz obustronne
ogrodzenia.

I11. Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest renowacja ulicy Stonecznej o nawierzchni z thucznia betonowego

i destruktu asfaltowego w Nowej WSsi, gm.Michatowice, powiat Pruszkow.

Dziatka nr 135 obreb: Nowa Wies.

W zakresie robot projektuje sig:

- wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, wykonanie
podbudowy z tlucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej, ograniczenie
jezdni krawgznikiem betonowym

- wykonanie zjazdow do posesji o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j

- wykonanie 4-ch progéw zwalniajacych U-16d

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym na dziatce nr 135 obrgb: Nowa Wies, zlokalizowana jest publiczna
droga dojazdowa o nawierzchni z thucznia betonowego i destruktu asfaltowego z licznymi
nierownos$ciami, ubytkami i koleinami. Odwodnienie na istniejace pobocza.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej jako ciagu
pieszo-jezdnego o szer. 3,0 m poprzez: wykonanie robdt ziemnych, wykonanie warstwy
odsaczajacej z piasku, wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego, ograniczenie jezdni




krawgznikiem betonowym wtopionym, wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego z
kostki betonowej brukowej. Pobocza filtracyjne wykonane z thucznia kamiennego.
Istniejace zjazdy w granicach pasa drogowego zostana przebudowane i wykonane o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

W celu wyeliminowania wzrostu predkosci pojazdow, jaki nastapitby po wykonaniu nowej
nawierzchni, zaprojektowano 4 progi zwalniajace U-16d. Progi wykona¢ z kostki betonowe;j
brukowej koloru czerwonego.

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
projektowany $ciek przykraweznikowy 1 dalej do projektowanych studzienek $ciekowych z
drenazem rozsaczajacym w najnizszych punktach niwelety, na pozostatym odcinku na
pobocza filtracyjne wykonane z ttucznia kamiennego.

4.Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na omawianej drodze i w najblizszym sasiedztwie zabytki nie wystgpuja. W obrgbie
istniejacego 1 projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikoéw przyrody, ani zieleni szczegolnie
chronione;j.

Odwodnienie do projektowanych studzienek z drenazem rozsaczajacym oraz na pobocza
filtracyjne wykonane z thucznia kamiennego.

Po realizacji projektu znacznej poprawie ulegnie komfort poruszania si¢ pieszych i pojazdow.
Orientacjg potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rys. nr 1.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.

1V. Zakres opracowania

Projekt obejmuje renowacj¢ drogi gminnej dojazdowej tj; ulicy Stonecznej w Nowej Wsi
dz. nr 135 na odcinku od ul.Brzozowej do ul.Kamelskiego o dtugosci 0,545 km — ciag pieszo-
jezdny, jako droga jednokierunkowa.

V. Plan sytuacyjny

Os$ remontowanej ulicy Stonecznej przebiega praktycznie w osi pasa drogowego, lokalnie
z niewielkim przesunigciem W stosunku do osi pasa drogowego ze wzgledu na istniejace
uzbrojenie terenu (wodociag 1 gaz) oraz istniejace stupy energetyczne i telefoniczne.
Szerokos¢ projektowanej jezdni 3,0 m — ciag pieszo-jezdny, ze wzgledu na istniejace stupy
energetyczne po jednej stronie jezdni i stupy telefoniczne po drugiej stronie jezdni(w
odlegtosci 0,30-0,50m od ogrodzen) oraz mata szeroko$¢ pasa drogowego (4,0-4,80 m).
Pobocza wykonane z thucznia kamiennego — jako pobocza filtracyjne.
Zjazdy do posesji 1 dojscia do furtek zostang wykonane o nawierzchni z kostki brukowej w
miejscach istniejacych bram 1 furtek.
W km 0+169; 0+254,50; 0+315; 0+413,50 zatamania trasy (ze wzgledu na istniejace
uzbrojenie 1 stupy) bez wpisywaniu tukoéw poziomych.
Ze wzgledu na ciag pieszo-jezdny zaprojektowano linowe progi zwalniajace listwowe U-16d
w km 0+094; 0+230, 0+335, 0+465.

V1. Przekroj podluzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowiazaniu do rzednych istniejacych
ul.Brzozowej i ul.Kamelskiego, istniejacej zabudowy, istniejacych zjazdéow do posesji z
zachowaniem minimalnych spadkow podtuznych. Repery robocze naniesiono na planie
sytuacyjnym.



VII. Przekroj normalny i konstrukcyjny

Jezdnia :
Szeroko$¢ jezdni: 3,0 m spadek daszkowy 2%

Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.20 cm z thucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca gr.10 cm z piasku $rednioziarnistego
kraweznik betonowy wtopiony 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-15
(F=0,055m°)
sciek przykrawe¢znikowy z 2-ch rzedoéw kostki brukowej ,,Holland” gr. 8 cm, szarej, na
podsypce cement.-piaskowej gr.5cm, km 0+006 - 0+350 str. P i L

Pobocza wykonane z thucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,0 mm — jako pobocza filtracyjne.
Konstrukcja chodnika — dojs$¢ do furtek:

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr.10 cm

obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.15 cm z thucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca gr.10 cm z piasku $rednioziarnistego

- obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-15
(F=0,030m°)

Konstrukcja progow zwalniajacych:

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa gr.20 cm z betonu B —15

- warstwa odsaczajaca gr.10 cm z piasku $rednioziarnistego

VIIl. Roboty ziemne

Grunt Kkat.I11. Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne i wynosza
ogotem 730,71 m?® (tabela robot ziemnych), w tym do wywozu na odktad na odlegtos¢ 10 km
730,71m*:

+ dodatkowo z wywozem na odktad na odleglo$¢ 10 km:
- zjazdy i dojcia do furtek 118,67 m®

- pobocza filtracyjne 50,47 m*

- odwodnienie 81,95 m®

IX. Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
projektowany Sciek przykraweznikowy (km 0+006 — 0+350) i dalej do projektowanych
studzienek $ciekowych i drenazu rozsaczajacego w najnizszych punktach niwelety, na




pozostatym odcinku na pobocza filtracyjne wykonane z thucznia kamiennego o frakcji 31,5-
63,0 mm. Projektowane wpusty mostowe (ze wzgledu na uzbrojenie) w km 0+073; 0+250
strona P i L, potaczone przykanalikami z rur PVC $redn. 200 mm z projektowang studnia
kanalizacyjna z osadnikiem z kregow betonowych $redn. 800 mm i glgbokosci 2,0m.

Wody deszczowe przejmowane przez studzienki Sciekowe bgda odprowadzane do gruntu
poprzez bloki rozsaczajace systemu DRAINFIX BLOC.

Dla kompletu 2-ch wpustéw mostowych w km 0+073 wykona¢ zestaw 8x2 skrzynek
rozsaczajacych DRAINFIX BLOC (szt.16 - pojemn.5,07 m®), uktadanych w 2-ch warstwach
ze wzgledu na uzbrojenie terenu, owinigtych dwukrotnie geowtokning filtracyjna.

Dla kompletu 2-ch wpustéw mostowych w km 0+250 wykona¢ zestaw 9x2 skrzynek
rozsaczajacych DRAINFIX BLOC (szt.18 - pojemn.5,71 m®), uktadanych w 2-ch warstwach
ze wzgledu na uzbrojenie terenu, owinig¢tych dwukrotnie geowtdkning filtracyjna.

Zestawy skrzynek uktada¢ na min.10 cm warstwie podsypki z pospotki oraz warstwie
czyszczacej gr.5cm ze zwiru plukanego. Bloki rozsaczajace potaczy¢ ze studniami
przykanalikami $redn. 160 mm. Wokot skrzynek wykona¢ zasypke z gruntu przepuszczalnego
- Z pospotki (wymiana gruntu).

X. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe remontowanego odcinka i1 skrzyzowan z ul. Brzozowa 1
Kamelskiego, projektowanych progow zwalniajacych oraz ograniczenia skrajni przy stupach
energetycznych i telefonicznych. Oznakowanie poziome progéw zwalniajacych.

Ze wzgledu na projektowana ulice Stoneczna jako droge jednokierunkowa szer.3,0 m nalezy
wprowadzi¢ zmiang w statej organizacji ruchu.
Zmiany w stalej organizacji ruchu wykonac¢ zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.

XI. Roboty inne

Roboty rozbidrkowe na jezdni i na zjazdach. Pionowa regulacja istniejacych studni
kanalizacyjnych, zaworéw wodociagowych 1 gazowych.
Wykonanie poboczy filtracyjnych z thucznia kamiennego 0 frakcji 31,5-63,0mm gr.10 cm
strona P i L.
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