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na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
Podbudowa z ttucznia kamiennego.Grubos¢ warstwy 15 cm.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ NR
Dane techniczne:
Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm. NAZWA PRZEBUDOWA ULICY DZIALKOWEJ INWESTOR:
. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm. W REGUELACH URZAE';VGM/NY
tawa betonowa B15 z oporem. OBIEKTU od km 0+000,00 do km 0+417,80 MICHALOWICACH
. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. NR RYS. 6b SZCZEGOLY KONSTRUKCY.JNE "C"i"D"
Podbudowa z ttucznia kamiennego. Grubos¢ warstwy 20 cm.
. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,50-5,0 MPa. PROJEKTANT: MGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | poppis BRANZA:
Grubosé warstwy 20 cm. NR UPRAWNIEN: Wa-1/01 DROGI
. Warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego. OPRACOWAL: MGR INZ. TOMASZ KORCZAK PODPIS CZESC
Grubosé warstwy 10 cm. NR UPRAWNIEN: GP-111-7342/109/93 RYSUNKOWA
. Sciek z kostki brukowej Holland gr. 8 cm. OPRACOWAE: MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSK! | poppis $ DATA:
. Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubosé warstwy 10 cm. NR UPRAWNIEN- Chilrsazrere y GRUDZIEN 2011 R
. Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona) gr. 8 cm OPRACOWAL.: INZ. MAREK JABLONSKI PODPIS = SKALA:
NR UPRAWNIEN: GP-111-7342/78/92 1:10




