D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB symagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych z rozbiérk elementéw
drég w ramach zadania ,Remont ul. Wiejskiej w Reghf.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid8wvlanych STWIORB jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wigmionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w STWiIORB stanawvymagania dotycze rozbiérki elementéw drogowych.
Miejsce wysgpowania, zakres, rodzaj zgodnie z Dokument&epjektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane w niniejszej STWIORB oklenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. Wykonawazb& jest odpowiedzialny za ich
jakos¢ oraz zgodn& z Dokumentagj Projektovs, STWIORB oraz zaleceniamidpniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogblpkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Sprzt powinien odpowiada pod wzgétdem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ zaakceptowhny
przez Irkyniera. Do wykonania rob6t zadanych z rozbiérk elementéw drog natg stosowa: tadowarki, spycharki,
samochody eizarowe, mtoty pneumatyczne, frezarki nawierzchni.

Sprzt powinien by dostosowany do rodzaju i zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyarsig Ogoélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiat z rozbi6rki naley przewozé transportem samochodowym w miejsce wskazane pregmiera. Wyborsrodka
transportu zaley od warunkéw lokalnych. Materialy z rozbiérki mpgby¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportowymi.

Materialy stanowjce wtasné¢ Zamawiajcego (elementy oznakowania pionowego, balustradsiety ochronne stalowe,
kostka betonowa; wiaty przystankowekdh odtransportowane przez Wykonawda teren najhliszego Obwodu
Drogowego (ddrzejow).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.08Vymagania Ogolne", pkt 5.
Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia dekewzgkdniajac wszystkie warunki, w jakich doa wykonywane
roboty.

Odcinki wykonywanych robét natg oznakowa zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dizkdw i sygnatdwswietinych oraz urgdzen bezpieczastwa ruchu

i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz.U. N 22003roku poz. 2181) zat. 4.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych Wykonawca przedstdaviakceptacji liyniera Projekt roboczy technologii
robét rozbiérkowych.

Materiaty uzyskane z rozbiérki nie powinnydmieszane w trakcie wykonywania roboét, transposidadowania.



Rozbiérka warstw nawierzchni z podbudow

Warstwy nawierzchni naly usuwa& mechanicznie w sposéb okieny w Dokumentacji Projektowej lub przezzimiera.
Roboty rozbiérkowe naly prowadzt w taki sposob, aby kraZz rozbieranej nawierzchni na styku z ista@j byta
pionowa i prostopadta do osi drogi, nie zady¢ postrzpiona.

Doty (wykopy) powstate po rozhbiérce elementéw dmbgy odcinkach wykopdéw drogowych powinnyébiymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe.

Materiat z rozbiorki elementéw drdg (nawierzchrpedbudowy) stanowiwtasnagé Wykonawcy.

Rozbidrka ogrodzei balustrad

Przewiduje si, ze istniejce ogrodzenia i balustrad:dy rozebrane zgodnie z lokalizaojyg Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zabezpieczy rozgrodzony teren w spospbvaiagcy ochror wiasndci prywatnej i publicznej.

Materiat z rozebranych ogrodrestanowi whlasn& Wykonawcy, natomiast materiat z rozebranych beddststanowi
wlasnag¢ Zamawiajcego.

Rozbidrka elementéw oznakowania: znakéw drogowyeh strpkami, barier ochronnych stalowych oraz wiat
przystankowych

Znaki drogowe ze stupkami, bariery ochronne i wigtgystankowe zostanrozebrane w sposéb uddiviajacy ich
powtérne wykorzystanie (bez powodowanigditych uszkodz®. Elementy te stanowiwlasndgé Zamawiajcego.
Rozbidrka chodnikéw z kostki betonowej i plyt beteych oraz krawenikéw (opornikéw) na tawie betonowej, ohiye
betonowych i umocniez plyt gurowych

Rozbidrlke nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowydlaokraveznikéw, obrzey i ptyt azurowych naley wykona
recznie. Lawy betonowe rozebranedh przez rozkruszenie miotem pneumatycznym. Matedatgzbiérki nawierzchni z
kostki betonowej nalea do Zamawiajcego, pozostate elementy z rozbiorki stanpwliasndéé Wykonawcy.
Rozbidrkasciekéw prefabrykowanych

Roboty rozbiérkowe elementdéw odwodnienia obepnégieki prefabrykowane. Materiat uzyskany z rozbioéstanowi
wlasnag¢ Wykonawcy.

Rozbidrka przepustéw(razemsogankami)

Rozbidrle przepustéw (razem zZeiankami) nalgy wykona mechanicznie lubecznie. Wszystkie elementy rdove do
powtérnego wykorzystania powinny byusuwane bez powodowania edinych uszkodae Materiaty z rozbiérki
przepustow stajsie wkasndcia Wykonawcy.

Rozbidrka ogrodzg bram i furtek

Ogrodzenia, bramy i furtki nalg rozebr& w sposdb umdiwiajacy ich ew. ponowne wbudowanie. Materiaty z rozbiork
stap sic wlasnacia Wykonawcy.

Odpady beziyteczne powinny byusunite przez Wykonawgz terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustadyia

27 kwietnia 2001r o odpadach.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje; siykonania wykopow nale wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w STWIORB D-02.00.00.

W rejonie istniejcych sieci uzbrojenia, roboty nale prowadzé recznie. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
wszystkie szkody w istniggych sieciach uzbrojenia, zaistniale na skutek pdrenych robo6t, réwniew przypadku, gdy
przekazana przez Inwestora dokumentacja projektdevprzewidywata wygpowania tych urgdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyaze kontroli jakdci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagafigolne" pkt. 6.
Kontroli polega spos6b wykonania robét rozbidrkotvyprawidiowaé transportu i sktadowani materiatléw uzyskanych
podczas rozbidrki.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetyich elementach przeznaczonych do rozbiérki powinno
spetnid odpowiednie wymagania oklene w STWiIORB D-02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotycrce obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. 'agania Ogolne”, pkt 7.
Jednostl obmiarows rob6t zwazanych z rozbidrkelementéw drég jest:
a) 1n7(metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni bitumiczrggznie z podbudowy;
b) 1n?(metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z kostkpadbudow ;
c) 1n?(metr kwadratowy) rozhiérki chodnikéw z kostki betwej gr. 8cm;
d) 1m(metr) rozbidrki krawznikéw (opornikéw) na tawie betonowej;
e) 1m(metr) rozbidrki obrzey;

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t rozbiérkowych
Ogoblne zasady odbioru rob6t rozbiérkowych podarTWWiORB D-M-00.00.00. pkt 8.



9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotycrce patnaci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Og6lpkt 9.
Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodrobmiarem, po odbiorze robét.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

a) Cena jednostkowa wykonania robét zzginych z rozbiérkwg p. 7.1. obejmuije:

agrONREB

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— koszty zapewnienia niezbnychsrodkéw produkcii,

— wszelkie czynnéci zwigzane z rozbidrk elementdéw opisanych w pkt. 7.1 a+j,

— zaladunek i odwiezienie materiatdw z Terenu Budawgz z kosztami skladowania na miejsce pozyskane
przez Wykonawe na odlegté¢ do 20km,

— zasypanie dotéw, wykopdéw, gruntem z gszrzeniem do Is 1,0,

- koszt zapewnienia bezpiedatwa podczas prowadzenia robét rozbiérkowych,

— koszty zwhzane z utrzymaniem czystd na przylegajcych drogach,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- koszt zapewnienia bezpiedatwa podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych,

- wykonanie innych Robot niezbinych do zrealizowania zakresu ebgo niniejsz STWIORB oraz zgodnie z
Dokumentagj Projektow i STWIORB.

- wykonanie innych Robot niezbinych do zrealizowania zakresu ebgo niniejsz STWIORB oraz zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i STWIORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#igjania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeéka zagszczenia gruntu

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgdowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpaaiow (Dz.U. Nr 1 poz. 1206)
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajpaatbw lub ich iléci, ktérych nie
ma obowizku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategoriyech i srednich przedsbiorstw, ktére mog
prowadzé uproszczon ewidencg odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdwv odpadow, ktére posiadacz
odpaddéw mee przekazywé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne, Imidacymi przedsibiorcami,
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. My foz. 686)

Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawyawprochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektdrych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obarkach przedsgbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpada
oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytovizg.(J. Nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu cz§atoporzdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz130

ST D-02.00.00



