OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY DZIALKOWEJ
OD KM 0+000 DO KM 0+417,80 W REGULACH

|. Podstawa opracowania

Projekt przebudowy ulicy Dziatkowej w Regutambracowano na podstawie:

1. Umowy z Gmin Michatowice.

2. Dane wyjciowe ustalone z Ugdlem Gminy w Michatowicach.

3. Mapy zasadniczej w skali 1:500 i pomiaréw sytuaoyvysokaciowych
uzupetniagcych.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Wytyczne Projektowania Ulic.

6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

[l. Stan istniejacy

Przebudowywana ulica Dziatkowa jest drggninmg o nawierzchni asfaltowej o szer.
4,50-5,30 m ograniczgrkraweznikiem po stronie potudniowej. Nawierzchnia asfatona
jezdni zniszczona, spana, z licznymi ubytkami i nierow&ciami. Po stronie potudniowej
ulicy istniepcy nowy kraveznik betonowy oraz nowy chodnik szer. 1,50 m i djaz kostki
brukowej. Po stronie pétnocnej pobocze gruntowms zieleni o szeroko zmiennej.
Szerokdc¢ istniegcego pasa ulicznego 7,70-12,50 m.

W km 0+092; 0+189,60; 0+333,40 istrjeg progi zwalniajce U-16d — do przebudowy.

W granicach pasa ulicznego wystija: kanat sanitarny, kanat deszczowy, wodgecigaz,
telefon, linia energetyczna napowietrzna.

Istniejgce zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki brug&ppo stronie potudniowej, po
stronie potnocnej z kostki brukowej, betonu, asfatt i gruntowe.

Na catej dtugéci projektowanego odcinka wygtuje obustronna zabudowa oraz obustronne
ogrodzenia.

Ill. Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Dziatlej o nawierzchni asfaltowej w

Regutach, gm.Michatowice, powiat Pruszkéw.

Dziatka nr 520, olb: Reguty.

W zakresie robot projektujegsi

- wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie warstwy gmspcej z piasku, wykonanie
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zttieckamiennego i z betonu

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowejkmwej, ograniczenie jezdni
kraweznikiem betonowym

- remont istniegjcych zjazddw do posesji i wykonanie @oglo furtek o nawierzchni z
kostki betonowej brukowej

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejcym na dziatce nr 520, affr: Reguty, zlokalizowana jest publiczna droga

dojazdowa o nawierzchni asfaltowe] z licznymi gignasciami, ubytkami i

odksztatceniami. Odwodnienie do ista®jch studzienekciekowych po stronie

potudniowe; .




3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni astkobetonowej brukowej o szer. 5,0m
poprzez: wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie waystasiczapcej z piasku, wykonanie
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zttisckamiennego i z betonu,
ograniczenie jezdni kragnikiem betonowym wystagcym i obnzonym, wykonanie
nawierzchni jezdni i déf do furtek z kostki betonowej brukowe.

Istniejgce zjazdy w granicach pasa drogowego zagstaimremontowane i wykonane o
nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadkizemane i podizne na
projektowanysciek przykraweznikowy i dalej do projektowanych i istniglych studzienek
sciekowych i istnigjcej kanalizacji deszczowej.

4.Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na omawianej drodze i w najbfizym gsiedztwie zabytki nie wyspuja. W obkbie
istniejgcego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikéayady, ani zieleni szczegolnie
chronione.

Odwodnienie do projektowanych i istrgeych studzienekciekowych i istniejcej kanalizacji
deszczowe).

Po realizacji projektu znacznej poprawie ulegnimfat poruszania sipieszych i pojazdow.
Orientacg potazenia dziatki wzgtdem otoczenia przedstawiono na rys. nr 1.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawionosianry2.

V. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowirogi gminnej tj; ulicy Dziatkowej w Regutach,
dz. nr 520, na odcinku od ul. Krolewskiej do ul.ajgkiej o dtugéci 0,4178 km.

V. Plan sytuacyjny

G przebudowywanej ulicy Dziatkowej dostosowano dzepiegu istniejcego
kraweznika po stronie potudniowej ulicy oraz istrieg) nawierzchni asfaltowe;j.
Szerokac¢ projektowanej jezdni 5,0 m. Po stronie potudniowléjy istniegcy nowy
kraweznik oraz chodnik szer. 1,50 m i zjazdy z kostkikmwe] — do wykorzystania.

Po stronie potudniowej, istnigjy kraweznik uszkodzony lokalnie, do wymiany oraz na
odcinkach braku spadkéw podhych (wg profilu podhanego) réwnie do wymiany.

Po stronie potnocnej ulicy projektowany nowy kegwik betonowy 15x30 cm - ohiony.
W km 0+067,50-0+080 miejsca postojowe na 5 samamod

W km 0+094,05; 0+203,25; 0+330,10 progi zwalgiaj U-16a.

Istniejgce zjazdy do posesji i dmjia do furtek zostanwyremontowane o nawierzchni z
kostki brukowej w miejscach istnigjych bram i furtek — po stronie potnocnej ulicy.
W km 0+030,38 - 0+044,03; 0+060,15 — 0+074,05 pddiome o0 promieniu R=100m, w km
0+208,21 zatamanie trasy.

Na skrzyowaniach z ul.Krélewski Wiejska wpisano tuki o promieniach R=2; 52mM.
Brak mazliwosci wpisania tukéw min. 6 m ze wzglu na ograniczenia terenowe (narixi
ogrodza).

VI. Przekréj podtu zny

Niwelet nawierzchni ulicy Dziatkowej zaprojektowano w dgraniu do rzdnych
istniefgcych ul.Krélewskiej i Wiejskiej, radnych istniegcego krawznika po stronie
potudniowej ulicy, istnigjcej zabudowy, istniegych zjazdow do posesji z zachowaniem
minimalnych spadkéw podimych. Repery robocze naniesiono naeabnym do projektu
planie reperéw roboczych.



VII. Przekroj normalny i konstrukcyjny

Jezdnia :
Szerokd¢ jezdni 5,0 m, spadek daszkowy 2%

Szerokdc istniegcego chodnika po stronie potudniowej 1,50 m, spaelékostronny 2% w
kierunku jezdni.

Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr.2® &m 0+360 — 0+417,80

- podbudowa zasadnicza gr.20 cm z tlucznia kamiensegowanego, kwarcytowego lub
dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem D&mm w km 0+000 — 0+360

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ceenew betoniarce o Rm=2,5-
5,0MPa gr. 20cm

- warstwa odgczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego
kraweznik betonowy obriony 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betorib B
(F=0,065n7), po stronie pétnocnej ulicy — po stronie potudmép wymiana istniejcego
kraweznika (uszkodzonego) lokalnie oraz wymiana na odathkbraku spadku
podiuznego (wg profilu podiznego)
sciek przykrawgznikowy szer. 20 cm, z kostki betonowej brukowej&cm, szarej, na
podsypce cement.-piaskowej gr.5cm, str. P i L
pobocze po stronie p6tnocnej utwardzone ttuczniamiknnym gr.10cm

Konstrukcja chodnika:

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa gr.10 cm z kruszywa naturalnego

obrzeze betonowe wystage 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Konstrukcja istniej acych zjazddw i miejsc postojowych do remontu

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.15 cm z tlucznia kamiennego

- warstwa odgczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego

- obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na tawie betonowejar@p z betonu B-15 —
zjazdy

- krawgznik betonowy wystaicy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betorilbB-
(F=0,065n) — miejsca postojowe

Konstrukcja progow zwalniajacych:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza gr.20 cm z tlucznia kamiensegowanego, kwarcytowego lub
dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem D&nm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ceenew betoniarce o Rm=2,5-
5,0MPa gr. 20cm

- warstwa odgczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego



VIIl.  Roboty ziemne

Grunt kat.lll. Roboty ziemne obliczono w oparo przekroje poprzeczne i wyn@sz
ogbtem 1326,11 f(tabela robét ziemnych), w tym do wywozu na odkizal odleghéc
10 km 1188,78 th
+ dodatkowo z wywozem na odktad na odlégibO km:

- zjazdy 67,36 th

- dofcia do furtek 11,70 th

- pobocza utwardzone 47,44 m
- odwodnienie 21,51

IX. Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadkizemane i podizne na
projektowanysciek przykrawznikowy z 2-ch redow kostki brukowej gr.8cm ,Holland”
i dalej do istnigjcych studzienek sciekowych po stronie potudniowpjojektowanych
studzienelkéciekowych po stronie potnocnej i istrjegj kanalizacji deszczowe.
Projektowane studzienkciekowe w km 0+058,30; 0+120; 0+170,80; 0+218,3282;
0+348,90 strona prawa.

Projektowane przykanaliki z rur P\V&ednicy 200 mm

X. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe przebudowywanego odoim&a projektowanych progow
zwalniapgcych. Oznakowanie poziome progéw zwalgigch.
Zmiany w statej organizacji ruchu wykahagodnie z projektem statej organizacji ruchu.

XI. Roboty inne

Roboty rozbiérkowe na jezdni i zjazdach. Pionsegulacja istnigjcych studni
kanalizacyjnych, studziengkiekowych, studzienek telekomunikacyjnych, zaworéw
wodochgowych i gazowych.

Utwardzenie poboczy thuczniem kamiennym po strgdimocnej w km 0+000 — 0+350.
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