KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45233000-

9

NAZWA INWESTYCJI . Korekta geometrii skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 719 (Al. Jerozolimskie) z ul. Wiejska w msc.
Reguty; gm. Michatowice; pow. Pruszkowski; woj. mazowieckie.

INWESTOR : Urzad Gminy Michatowic

ADRES INWESTORA : Reguty; Al. Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE e

Wartos¢ kosztorysowa robo6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Data opracowania ..............ccccoveeiiiinennnns
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skrzyzowanie

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢
kosztorysowe zt
1 2 3 4
1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 2-4 D.01.00.00. Odhumusowanie
3 5-10 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
4 11-12 D.02.00.00. Roboty ziemne
5 13-17 D.04.00.00. Podbudowy
6 18 -22 D.05.00.00. Nawierzchnie
7 23-23 D.08.00.00. Krawezniki
8 24 - 26 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe
RAZEM netto
VAT

Razem brutto
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:
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Kosztorys

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
spec.techn. wyceny miary zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

"Korekta geometrii skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 719 (Al. Jerozolimskie) z ul. Wiejska w msc. Reguly; gm. Michatowice;
pow. Pruszkowski; woj. mazowieckie."

1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe

1/ D.01.01.01a. | KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych m 65.0
d.1 0111-01

2 D.01.00.00. Odhumusowanie

2 1 D.01.02.02. | KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 38.0
d.2 0113-01 grubosci do 10 cm

3| D.01.02.02. | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 3.8
d.2 0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w

ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.

41 D.01.02.02. | KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent m3 3.8
d.2 0208-02

3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe

5| D.01.02.04. | KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej m2 20.0
d.3 0803-08 kostki brukowej dr. 8 cm

6 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm m2 20.0
d.3 0801-06 mechanicznie

7 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na m 20.0
d.3 0806-02 tawach betonowych z oporem

8 | D.01.02.04. | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3 10.2
d.3 1103-01 obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody

samowytadowcze

9| D.01.02.04. | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 10.2

d.3 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km

10 | D.01.02.04. | KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent m3 10.2
d.3 1103-05
4 D.02.00.00. Roboty ziemne
11 1 D.02.01.01. | KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3 23.0
d.4 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
12 | D.02.01.01. | KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent m3 23.0
d.4 0208-02
5 D.04.00.00. Podbudowy
13 | D.04.01.01. | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m2 58.0
d.5 0103-01 recznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
14 | D.04.03.01. | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 825.0
d.5 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni ;

zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

15 | D.04.04.02. | KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 m2 58.0
d.5 0113-02 cm - Zastosowano kruszywo tamane 0/31,5 grub.

20 cm
16 | D.04.05.01. | KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub m2 38.0
d.5 0111-02 kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie - Zastosowano kruszywo tamane
stabilizowane cementem grub. 20 cm o Rm=2,5

Mpa
17 | D.04.07.01a | KNNR 6 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC m2 25.0
d.5 0110-03 22P 50/70 grub. 14 cm
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18
d.6

19
d.6

20
d.6

21

22
d.6

23
d.7

8

24
d.8

25
d.8

26
d.8

D.05.03.05b

D.05.03.11.

D.05.03.11.

D.05.03.13a

D.05.03.23a

D.08.01.01.

D.09.01.01.

D.09.01.01.

D.09.01.01.

D.05.00.00. Nawierzchnie

KNNR 6
0308-03

KNR AT-03
0102-03

KNR 4-04
1103-05

KNNR 6
0309-01

KNNR 6
0502-03

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
PMB 25/55-60 grub. 8 cm

Frezowanie warstw asfaltowych grub. 5 cm

Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11S PMB 65/105-60 grub. 5cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla
drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikow.
Zastosowano kostke czerwong grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

D.08.00.00. Krawezniki

KNNR 6
0403-04

Krawezniki betonowe - Zastosowano kraweznik
betonowy drogowy o wym. 20x30 cm na tawie
betonowej z oporem beton C12/15 - wtopiony,
obnizony

D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe

KNNR 1
0501-02

KNNR 1
0507-01

KNR 2-21
0702-07

Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.IV

Humusowanie warstwa grub. 10cm wraz z
obsianiem trawg paséw zieleni

Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie
gwarancyjnym

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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skrzyzowanie

Lp. Nr
spec.techn.

Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

"Korekta geometrii skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 719 (Al. Jerozolimskie) z ul. Wiejska w msc. Reguly; gm. Michatowice;
pow. Pruszkowski; woj. mazowieckie."

1

1 D.01.01.01a.
d.1

2 | D.01.02.02.

3 | D.01.02.02.

4 1 D.01.02.02.

5| D.01.02.04.

6 | D.01.02.04.

7 | D.01.02.04.

8 | D.01.02.04.

9 | D.01.02.04.

D.01.00.00.

KNNR 1
0111-01

D.01.00.00.

KNNR 1
0113-01

KNNR 1
0206-02

KNNR 1
0208-02

D.01.00.00.

KNNR 6
0803-08

KNNR 6
0801-06

KNNR 6
0806-02

KNR 4-
04 1103-
01

KNR 4-
04 1103-
04

Roboty pomiarowe

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

65

Odhumusowanie

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm

38

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

38%0.1

Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent

3.8

Roboty rozbiérkowe

Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej dr. 8 cm

20

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie

20

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na fawach betonowych z
oporem

20

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane
roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

(0.08*20+0.2*20+0.2*0.3*20+20*0.075)*1.23

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km

10.2
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65.0
RAZEM

38.0
RAZEM

3.8
RAZEM

3.8
RAZEM

20.0
RAZEM

20.0
RAZEM

20.0
RAZEM
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RAZEM

10.2
RAZEM
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38.0

3.8

3.8

20.0
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10
d.3

1
d.4

12
d.4

13
d.5

14
d.5

15
d.5

16
d.5

17

18
d.6

19
d.6

D.01.02.04.

D.02.01.01.

D.02.01.01.

D.04.01.01.

D.04.03.01.

D.04.04.02.

D.04.05.01.

D.04.07.01a

D.05.03.05b

D.05.03.11.

KNR 4-
04 1103-
05

D.02.00.00.

KNNR 1
0202-08

KNNR 1
0208-02

D.04.00.00.

KNNR 6
0103-01

KNR AT-
03 0202-
02

KNNR 6
0113-02

KNNR 6
0111-02

KNNR 6
0110-03

D.05.00.00.

KNNR 6
0308-03

KNR AT-
03 0102-
03

Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent

10.2

Roboty ziemne

Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.

23

Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent

23

Podbudowy

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

58

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

825

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - Zastosowano
kruszywo tamane 0/31,5 grub. 20 cm

58

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie - Zastosowano kruszywo tamane
stabilizowane cementem grub. 20 cm o Rm=2,5 Mpa

38

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grub. 14 cm

25

Nawierzchnie

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 grub. 8

cm

25

Frezowanie warstw asfaltowych grub. 5 cm

750
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20
d.6

21
d.6

22
d.6

23
d.7

24
d.8

25

26

D.05.03.11.

D.05.03.13a

D.05.03.23a

D.08.01.01.

D.09.01.01.

D.09.01.01.

D.09.01.01.

KNR 4-
04 1103-
05

KNNR 6
0309-01

KNNR 6
0502-03

D.08.00.00.

KNNR 6
0403-04

D.09.00.00.

KNNR 1
0501-02

KNNR 1
0507-01

KNR 2-
21 0702-
07

Dodatek za transport - odlegto$é okresla oferent

750*0.05

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11S PMB
65/105-60 grub. 5¢cm

775

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz
placéw i chodnikéw. Zastosowano kostke czerwong grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

20

Krawezniki

Krawezniki betonowe - Zastosowano kraweznik betonowy drogowy o
wym. 20x30 cm na tawie betonowej z oporem beton C12/15 - wtopiony,
obnizony

35

Roboty wykonczeniowe

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV

15

Humusowanie warstwa grub. 10cm wraz z obsianiem trawg paséw
zieleni

15

Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym

15
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