PRZEKROJ NORMALNY - UL. WIEJSKA  kategoria ruchu - KR3
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1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3-KR4) - grubosci 5 cm
2. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3-KRd) - gruboéci 6 cm
3. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P (KR3-KR4) - grubo&ci 7 cm
4. WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubosci 20 cm
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4. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO - grubosci 10 cm 2. WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3-KR4) - grubogci 6 cm
3. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P (KR3-KR4) - grubosci 7 cm
4. WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubosci 20 cm
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