D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB; svymagania dotyee wykonania i odbioru krasgnikow betonowych w ramach
zadania ,Remont ul. Wiejskiej w Regutach”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid8wlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) obejmuje wszystkbboty zwizane z wykonaniem, kontepli odbiorem
ustawienia:

a) kraveznikéw betonowych wyniesionych 15x30cm na podsypmmentowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z
oporem o przekroju poprz. 0,08m

b) kraweznikéw betonowych wtopionych 15x30cm na podsypce ex@owo- piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z
oporem o przekroju poprz. 0,08m

zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy, jako oddzeétement lub w pakzeniu z innymi elementami,
przeznaczonymi do oddzielenie powierzchni znajclgh sé na tym samym poziomie lub nazriych poziomach,
stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia igyarzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddziekeni
pomiedzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. tawa — warstwa nima stzaca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie krawgznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawczaidaa bezpgrednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpada
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.5. Pozostale oki&enia podstawowe — zgodnie z obgmijacymi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygeze Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagargalne" punkt 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodad@ Dokumentag Projektovs,
Specyfikacy i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyraaig ogoine” punkt 2.
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyniera.
Zrodta materiatéw powinny liywybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem przed rozpeciem rob6t nie piniej niz 3
tygodnie.
Przy ustawianiu kragznikow i opornikéw na fawach nioa stosowénastpujace materiaty:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypk do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wode,

- materialty do wykonania tawy.

2.2. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjmez w warstwiescieralnej (ktéra na calej

powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieninimalry grubgé 4 mm),

— skaéne kravedzie kraveznika powyej 2mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,

— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgtdnia s¢ przy okrglaniu wymiarow
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraxnika wraz ze zjiczem wynosi 1000mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraumikéw mogi by¢ proste lub uksztattowane w spos6b utataggjuktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,



— rozr&nia sk dwa typy krawznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyjch st na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tab. 1.
Tablica 1 Wymagania wobec kraynika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawvanivarunkach kontaktu z
soh obladzajca w warunkach mrozu

Zakcznik .
Lp. Cecha normy Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugads¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z doktadrigia - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm,< 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dugdci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udziatem soli pojedynczy wynik > 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 | Wytrzymatdé na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona wytrzymataici wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektowej 2 5,0 >4,0
lub przez liyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatai¢ (wytrzymatac) jesli spetnione s
wytrzymatasé wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej konserwacji
2.4 Nasikliwosé Wartagi¢ srednia <4,0%
2.5 | Odporné nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
odporndci | zat. G normy — badanig wg zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000 m¥5000 mm
2.6 | Odporné na pglizg/ | a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub polerowana|—
Palizgnigcie zadawalajca odpornéc,
b)jesli  wyjatkowo wymaga & podania wartéci odporndci na
paslizg/paslizgniecie — naley zadeklarowé minimalm jej wartag¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia),
c)trwatos¢ odporndci na pdalizg/paslizgniecie  w normalnych warunkach
uzytkowania krawznika jest zadawalaga przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem wtdciwego utrzymywania i gdy na znaczneje@z nie zostato
odstongte kruszywo podlegage intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J ayowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchmg o specjalnej teksturze — producent powinien gide
rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez prodacent
zatwierdzonymi przez odbiogc
c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami jve
wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig $wazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J djarwiona mae by warstwascieralna lub caly element,
b)zabarwienie powinno &y poréwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieuwazane zal
istotne

Sprawdzenie kraggnikdw nalery dokon& zgodnie z PN-EN 1340. W razie wygienia watpliwosci Inzynier maze
zmienit sposOb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli krawznikéw o inny rodzaj bada

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajéw,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wigtkipwygladu itp.

Krawgzniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub&@ 2,5cm,
szerokd¢ 5¢cm, diugdéci min. 5cm wekszej od szerokwmi kraweznika.



2.3. Materiaty na podsyple i do wypeienia szczelin
Podsypk pod kraveznik nalezy wykona jako cementowo-piaskaww proporcji 1:4.
Do wypetnienia spoin nadzy kraveznikami zapraw cementowo-piaskoay
e cement CEM | 32,5 spetniggego wymagania PN-EN 197-1
» piasek na podsypkcementowo-piaskoavi do wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskoav powinien
spetnid wymagania normy PN-EN 13139 tj. zawati@ytéw w piasku:
- na podsypk cementowo-piaskoanie powinna przekracz®% jak dla kategorii 2;
- do wypetnienia spoin zapravementowo-piaskoanie powinna przekracz8% jak dla kategorii 1.
» woda spetniajca wymagania PN-EN 1008.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugopowinno
odbywa sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4. tawa betonowa

Do wykonania fawy betonowej pod kraimik nalezy stosowa beton C 12/15 wg PN-EN 206-1. Wymagania dla cémen
i wody jak w p. 2.3. Kruszywo do betonu (piasgkir, grys) powinno spetntawymagania PN-EN 12620+A1:2010. Lawa
betonowa o wymiarach jak w dokumentacji projektowej

2.5. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawieobpetwej mana stosowéa masy zalewowe stosowane nazgor lub na
zimno. Masa uszczelnigja powinna posiadaaprobat techniczm, wydary przez uprawniog jednostk i odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og8lpenkt 3.

3.2. Sprzt stosowany przy uktadaniu kraweznikow
Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwizywania podsypki cementowo —piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyarag ogélne" punkt 4.

4.2. Wymagania dotycace transportu

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W trakcie transportu powinny taabezpieczone
przed przemieszczanientsiuszkodzeniem, a gérna warstwa nie powinna wyatgyezasciany srodka transportowego
wiece] niz 1/3 wysokdci tej warstwy. Krawzniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Wyprodukowan mieszank betonowy nalezy dostarczé na budow w warunkach zabezpieczajych przed wysychaniem,
wplywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpéirtiszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows naley pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiyve® w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniereinéw i beczek.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w STWIORB D-M-00.00.0ythagania ogolne" pkt 5.

Miejsce pozyskania niezdnych materiatbw muszuzysk& akceptagj Inzyniera.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowyrezgalykona zgodnie z Rozposarzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych wadmikechnicznych dla znakéw i sygnatow drogowychzanezmdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamgach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003r Zakznik 3 i 4.



5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu stanowicego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzeglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wsghkik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien
wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. tawa betonowa

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na lawbetonova z oporem, Wykonawca jest zobewany do
przygotowania receptury na beton. Receptura powbytaopracowana dla konkretnych materiatdw w oparcinoomg
PN-EN 206-1, zaakceptowana weézej przez lyniera.

tawy betonowe z oporem wykonuje ¢siw szalowaniu. Beton rdégzielony w szalowaniu lub bezp@dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN—
63/B—-06251. Uktadanmieszank betonowy nalezy zag;szcz& ubijakami gcznymi lub mechanicznymi.

Wykonana tawa wraz z oporem po gszrczeniu betonu powinna odpowiddavymiarom oraz ksztattem zgodnie z
Dokumentagj Projektovs. Dylatacje powinny b§wykonane, co 50 m i wypetnione masalewows wg punktu 2.5. Lawa
betonowa nie me by wykonywana gdy temperatura powietrza spadtazspi®C oraz gdy podtze jest zamarzate oraz
podczas opaddw deszczu.

5.4, Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikow na tawach betonowych wykonuje; sia podsypce cementowo — piaskowej. Gédboarstwy
podsypki cementowo — piaskowej powinna wydo8cm (zgodnie z p.1.3.) po zZggczeniu, celem prawidiowego
osadzenia kragznika. Podsyp& cementowo-piaskoawvykona nalezy w proporcji 1:4.

Przy ukfadaniu krawznikow na tukach naley stosowd krawezniki tukowe. Na matych tukach o promieniach mnigjsz
od 5 m naley stosowd krawezniki dostosowane do parametrow tukow.

Wysokas¢ kraweznika od strony jezdni okéona zostata w Dokumentacji Projektowej.

Niwelacja podhina kraweznika powinna by zgodna z projektowanniwelet, jezdni. Sciana krawznika od strony
chodnika powinna hy po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym.

5.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin na ziczach krawznikdw powinna wynosi 5mm. Spoiny po dokladnym oczyszczeniu palerypetnic
zapravy cementowo- piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Powierzclnistykow naley zatrzé na gtadko. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfaniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej $poinach
zalanych zaprawnalezy zalewa co 50 m bitumiczi masg, zalewows (wg punktu 2.5.) nad szczedidylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektowa i STWIORB. Do robét wykaczeniowych nali
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotycgce kontroli roboét
Ogolne wymagania dotygee kontroli Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.yWagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatow przeznaczonych do wbudowania.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastw(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigbyy

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i

ocere uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi mkpie

2.2. i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialtdw stosowanych przyawianiu kraweznikbw betonowych powinny obejmoa

wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Kontrola i badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary geometryczne koryta oraz zagczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja wymiaréw
wykonanego koryta dla szeraiad wykopu wynosi: 2cm. Zagszczenie powinno léyzgodne z pkt 5.2.



6.3.2. Kontrola wykonania tawy betonowej

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podhznego gdrnej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne odchytki niwelety

tawy + 1 cm na kade 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - ni@ze przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

¢) wymiary tawy — naley sprawdzt dwoch dowolnie wybranych punktach naéa 100m tawy. Dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci - + 10% wysokdci projektowanej,
- dla szerokéci - + 10% szerokéci projektowane;.

d) rownas¢ gornej powierzchni fawy mierzona4a® m - nieréwnéci nie mo@ przekraczalcm na kade 100mb.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krainikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzéa:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej, ktére wyndasilcm na
kazde 100m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przylazong tata nie
moze przekracza 1cm,

d) dokfadnd¢ wypelnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrglebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M0 ,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1m (metr) ustawionego kegwika betonowego:

- wyniesionego 15x30cm na podsypce cementowo- pvaskl:4 gr. 3cm i fawie betonowej z oporem o pragk poprz.
0,08nf,

- wtopionego 15x30cm na podsypce cementowo- pigskad:4 gr. 3cm i tawie betonowej z oporem o progkmpoprz.
0,08nf.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyerce odbioru robét

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. 'MAgania ogélne" punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmed.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cenalm (metra) wykonanego kkgwwika wg punktu 7.2. obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— koszt zapewnienia niegtnychsrodkéw produkciji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— wykonanie koryta pod fagv zag:szczenie jego dna,

- wykonanie i ustawienie szalunku dla wykonania tdbgyonowej,

- betonowanie tawy,

- wykonanie dylatacji w fawie i wypelnienie jej mazalewows,

- zagszczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,

— ustawienie krawznikdw na podsypce,

- ew. zataenie szalunkéw i wykonanie oporu,

— oczyszczenie i wypetnienie spoin zapgasementow z zatarciem powierzchni stykéw,

— zalanie stykéw w miejscach dylatacji tawy maslewowvs,

— pielegnacja i ochrona kragnikdw w czasie robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad#aboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym ddaato
zleconych przez kyniera,



— koszty zwizane z utrzymaniem czyst na przylegajcych drogach,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji Rob6t addyych niniejsa STWIORB i zgodnych z
Dokumentacj Projektows i STWIORB.

10.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1340:2004/ PN-EN 1340:2004/AC Krganiki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

Beton — G#¢ 1 — Wymagania, wkziwosci, produkcja i zgodrig

Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwdo dotyczce cementu powszechnego
uzytku

Cement - &% 2: Ocena zgodrigi

PN-EN 12620/PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004

PN-88/B-06250
PN-B-06251
PN-B-06050:1999
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-B-06714/26
PN-EN 13139
PN-EN 13242

PN-B-10021
PN-80/B-10021
PN-B-14501
BN-88/6731-08
PN-B-24005:1997
BN-74/6771-04
BN-64/8845-02
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek, badania i ocena przydaineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

Beton zwykly

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégyogolne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartdci zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania Oznaezaawartéci pytdw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych.

Kruszywa do zapraw

Kruszywa do niezaygianych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w ofaietk
budowlanych i budownictwie drogowym

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mepmmiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykie.

Cement. Transport i przechowywanie.

Asfaltowa masa zalewowa.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio

Prefabrykaty budowlane z betonlenienty nawierzchni drdg, ulic, parkingébw i torolwis
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonlenienty nawierzchni drdg, ulic, parkingébw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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