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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
0111-01 nym.
<km 0+360 -0+417,80>
0.0578 km 0.06
RAZEM 0.06
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piasko- | m?2
0803-05 wej na jezdni - km 0+362,80 - 0+417,80
<zatgcznik nr 1>
148.51 m?2 148.51
RAZEM 148.51
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
0802-04 <jezdnia w km 0+360 - 0+417,80>
57.80%4.0 m?2 231.20
RAZEM 231.20
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
0803-04 szy 1 cm grub. - nastepne 2 cm
<obmiar jak w poz.4>
Krotno$¢ = 2
231.20 m?2 231.20
RAZEM 231.20
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-|m3
1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we
wiasnym zakresie
148.51*0.08+231.20*0.06 m3 25.75
RAZEM 25.75
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-|m3
1103-05 niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
<obmiar jak w poz. 15 >
Krotno$¢ = 4
25.75 m3 25.75
RAZEM 25.75
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - jezdnia + pobocza
utwardzone str. P
< zatacznik nr 4 - t.r.z. minus rozbiérka nawierzchni >
218.33-(148.51*0.08+231.20*0.06) m3 192.58
RAZEM 192.58
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m?3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
192.58 m3 192.58
RAZEM 192.58
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,065m3) - jezdnia m3
0402-04
(69+18)*0.065 m3 5.66
RAZEM 5.66
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione, wystajace i obnizone o wym. 15x30 cm na podsyp-|m
0403-03 ce cem.piaskowej - jezdnia km 0+360 - 0+417,80 str. P + strona lewa fuk
69+18 m 87.00
RAZEM 87.00
11KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia + fawa kraweznikowa str. P w
km 0+360 - 0+417,80
<zatgcznik nr 3>
57.80*5.0+0.215*12*12*2+57.80*0.30 m?2 368.26
RAZEM 368.26
12|KNNR 6 W arstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - jezdnia| m?2
0104-03 + kraweznik str. P km 0+360 - 0+417,80
<zatgcznik nr 3 + tawa kraweznikowa str. P>
57.80*5.0+0.215*12*12*2+57.80*0.30 m?2 368.26
RAZEM 368.26
13/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5-5,0MPa | m?
0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - jezdnia + kraweznik str. P km 0+360 -
analogia 0+417,80
<zatgcznik nr 3 + tawa kraweznikowa str. P>
57.80*5.0+0.215*12*12*2+57.80*0.30 m?2 368.26
RAZEM 368.26
14/ KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu B-15 pielegnowane piaskiem i wodg - m?2
0109-03 jezdnia
<jezdnia km 0+360 - 0+417,80>
57.80*5.0+12%12*0.215*2 m?2 350.92
RAZEM 350.92
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce ce- m2
0511-03 mentowo-piaskowej gr.5 cm
<jezdnia minus $ciek >
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350.92-(116*0.20) m?2 327.72
RAZEM 327.72
16/ KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej brukowej "Holland" gr. 8 cm, szarej, na  |m
0607-04 podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, 2 rzedy kostki na ptask
<km 0+360 - 0+417,80 str. Pi L >
58*2 m 116.00
RAZEM 116.00
17/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piasko- |m?2
0803-05 wej na parkingu (przy firmie) str.P - ze zlozeniem do ponownego wbudowania
<zatgcznik nr 1>
1.30*26.0 m?2 33.80
RAZEM 33.80
18/ KNNR 6 Parking z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej, na podsypce cemento-| m?2
0502-03 wo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki
<zatgcznik nr 1>
1.30*26.0 m?2 33.80
RAZEM 33.80
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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