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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Wiejskiej w m. Reguly gmina Michatowice.
1.2 Inwestor
Inwestorem jest, Gmina Michalowice z siedziba w Regutach, Al. Powstancow Warszawy 1,

05-816 Michalowice.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem oraz na
podstawie nastepujacych dokumentow:

- Mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500, wykonane;j
przez uprawnionego geodet¢ zarejestrowana w dn. 02.04.2014r pod numerem
P.1421.2014.1441,

- Wilasne pomiary uzupetniajace,

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - GDDP,
IBDiM 1997,

- Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.4. Warunki gruntowo — wodne.

Dokumentacj¢ geologiczna dla terenu ulicy wykonata firma geotechniczna GEOBUD z
Grodziska Mazowieckiego.

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono wystgpowanie w budowie geologiczne;j
podloza nasypu gliniasto-piaszczystego z domieszka gruzu, zuzla i humusu.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci ponizej 1.8 m p.p.t.
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1.5 Stan istniejacy
Ulica Wiejska w chwili obecnej posiada niejednolita, wielokrotnie naprawiana
nawierzchnig, w stanie ztym stanowiaca dojazd do obiektow zlokalizowanych po obu jej

stronach.

1.6. Projektowane rozwiazania

Remontowana jezdnia bgdzie miata szeroko$¢ 6.00 m , z pochyleniem ,,daszkowym”
2.0%, chodnik po stronie prawej o szerokosci 2.00 m.
Dhugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 64,40 m. Remont obejmuje réwniez dojazdy do
posesji 1 parking dla 8 samochoddéw osobowych. Do opracowania wlaczono roé6wniez

skrzyzowanie z ul. Dzialkowa.

1.7. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Ukfad wysokos$ciowy projektowanej ulicy dostosowano do wjazdéw do obiektow
istniejacych, z uwzglednieniem lokalizacji studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowe;
(bedacej przedmiotem odrgbnego opracowania). System odwodnienia ulicy zaklada

odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

1.8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano typowa konstrukcje nawierzchni ulicy KR3 zgodna z zal. Nr 5 Dz. U. nr 43:

- warstwa Scieralna AC 11S grub. 5 cm

- warstwa wigzaca AC 16W grub. 6 cm

- podbudowa zasadnicza AC 22P grub. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 20 cm

- grunt podloza ( zaklada si¢ wymiang gruntoéw niebudowlanych na grunt piaszczysty,
niewysadzinowy)

Na zjazdach 1 parkingu zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego grub. 10 cm
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Nawierzchnia bgdzie obramowana krawegznikiem betonowym 15x30 cm, po stronie chodnika

wyniesionym 1 wtopionym po stronie zjazdow 1 parkingu - na lawie z betonu klasy C12/15.

Chodnik przy krawg¢zniku bgdzie posiadat nastgpujaca nawierzchnig:
- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 15 cm

Chodnik od strony zewngtrznej bedzie obramowany obrzezem chodnikowym.

1.9. Roboty ziemne

Na podstawie dostepnych danych geologicznych zatozono, Ze na caltej dlugosci ulicy nalezy
dokona¢ wymiany gruntu niebudowlanego na glebokos¢ 80 cm na grunt piaszczysty,
niewysadzinowy. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé przyjete
zatozenie dotyczace wymiany gruntow 1 ich objetosci a w razie napotkania innych niz zalozone
warunkow gruntowych nalezy zastosowac inne, rozwigzania np. zmiang gigbokosci wymiany
lub zastosowanie geosyntetykdw. Prace te powinny by¢ realizowane pod nadzorem

geotechnika.

1.10 Tabela robét ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
. . | Powierzchnia przekroju Sredm.a poviechnia Odl.eg{osc Objetos¢ robét ziemnych
Kilometraz Gpizacs®go 2] przekroju poprzecznego| miedzy [m3]
[m] pop g [m2] przekrojami
[m]
W N W | N W | N

0,00 3,00 2,28
3,00 2.31 4,00 12,00 9,24

4,00 3,00 2,34
3,00 2,29 6,00 18,00 13,71

10,00 3,00 2,23
3,00 2,44 18,00 54,00 43,83

28,00 3,00 2,64
3,00 2,45 8,00 24,00 19,60

36,00 3,00 2,26
3,00 2.73 9,00 27,00 24,53

45,00 3,00 3,19
3,46 347 14,00 48,44 44 31

59,00 3,92 3,14
3,46 2,78 5,40 18,68 15,01

64,40 3,00 242
202,12 170,23
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Usunigcie gruntu nieno$nego i watpliwego - 202,12 m’

Nasyp z gruntu piaszczystego - 170.23 m’

1.10 Zestawienie przepisOw obowigzujacych w projektowaniu i wykonawstwie robot

drogowych

1. Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych

3. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych
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II. CZESC RYSUNKOWA
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zatozenie dotyczace wymiany gruntow 1 ich objetosci a w razie napotkania innych niz zalozone
warunkow gruntowych nalezy zastosowac inne, rozwigzania np. zmiang gigbokosci wymiany
lub zastosowanie geosyntetykdw. Prace te powinny by¢ realizowane pod nadzorem

geotechnika.

1.10 Tabela robét ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
. . | Powierzchnia przekroju Sredm.a poviechnia Odl.eg{osc Objetos¢ robét ziemnych
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3,00 2,44 18,00 54,00 43,83

28,00 3,00 2,64
3,00 2,45 8,00 24,00 19,60

36,00 3,00 2,26
3,00 2.73 9,00 27,00 24,53

45,00 3,00 3,19
3,46 347 14,00 48,44 44 31
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Wiejskiej w m. Reguly gmina Michatowice.
1.2 Inwestor
Inwestorem jest, Gmina Michalowice z siedziba w Regutach, Al. Powstancow Warszawy 1,

05-816 Michalowice.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem oraz na
podstawie nastepujacych dokumentow:

- Mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500, wykonane;j
przez uprawnionego geodet¢ zarejestrowana w dn. 02.04.2014r pod numerem
P.1421.2014.1441,

- Wilasne pomiary uzupetniajace,

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - GDDP,
IBDiM 1997,

- Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.4. Warunki gruntowo — wodne.

Dokumentacj¢ geologiczna dla terenu ulicy wykonata firma geotechniczna GEOBUD z
Grodziska Mazowieckiego.

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono wystgpowanie w budowie geologiczne;j
podloza nasypu gliniasto-piaszczystego z domieszka gruzu, zuzla i humusu.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci ponizej 1.8 m p.p.t.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

1.5 Stan istniejacy
Ulica Wiejska w chwili obecnej posiada niejednolita, wielokrotnie naprawiana
nawierzchnig, w stanie ztym stanowiaca dojazd do obiektow zlokalizowanych po obu jej

stronach.

1.6. Projektowane rozwiazania

Remontowana jezdnia bgdzie miata szeroko$¢ 6.00 m , z pochyleniem ,,daszkowym”
2.0%, chodnik po stronie prawej o szerokosci 2.00 m.
Dhugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 64,40 m. Remont obejmuje réwniez dojazdy do
posesji 1 parking dla 8 samochoddéw osobowych. Do opracowania wlaczono roé6wniez

skrzyzowanie z ul. Dzialkowa.

1.7. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Ukfad wysokos$ciowy projektowanej ulicy dostosowano do wjazdéw do obiektow
istniejacych, z uwzglednieniem lokalizacji studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowe;
(bedacej przedmiotem odrgbnego opracowania). System odwodnienia ulicy zaklada

odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

1.8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano typowa konstrukcje nawierzchni ulicy KR3 zgodna z zal. Nr 5 Dz. U. nr 43:

- warstwa Scieralna AC 11S grub. 5 cm

- warstwa wigzaca AC 16W grub. 6 cm

- podbudowa zasadnicza AC 22P grub. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 20 cm

- grunt podloza ( zaklada si¢ wymiang gruntoéw niebudowlanych na grunt piaszczysty,
niewysadzinowy)

Na zjazdach 1 parkingu zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego grub. 10 cm
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Nawierzchnia bgdzie obramowana krawegznikiem betonowym 15x30 cm, po stronie chodnika

wyniesionym 1 wtopionym po stronie zjazdow 1 parkingu - na lawie z betonu klasy C12/15.

Chodnik przy krawg¢zniku bgdzie posiadat nastgpujaca nawierzchnig:
- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 15 cm

Chodnik od strony zewngtrznej bedzie obramowany obrzezem chodnikowym.
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niewysadzinowy. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé przyjete
zatozenie dotyczace wymiany gruntow 1 ich objetosci a w razie napotkania innych niz zalozone
warunkow gruntowych nalezy zastosowac inne, rozwigzania np. zmiang gigbokosci wymiany
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0,00 3,00 2,28
3,00 2.31 4,00 12,00 9,24

4,00 3,00 2,34
3,00 2,29 6,00 18,00 13,71

10,00 3,00 2,23
3,00 2,44 18,00 54,00 43,83

28,00 3,00 2,64
3,00 2,45 8,00 24,00 19,60

36,00 3,00 2,26
3,00 2.73 9,00 27,00 24,53

45,00 3,00 3,19
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Ulica Wiejska w chwili obecnej posiada niejednolita, wielokrotnie naprawiana
nawierzchnig, w stanie ztym stanowiaca dojazd do obiektow zlokalizowanych po obu jej

stronach.

1.6. Projektowane rozwiazania

Remontowana jezdnia bgdzie miata szeroko$¢ 6.00 m , z pochyleniem ,,daszkowym”
2.0%, chodnik po stronie prawej o szerokosci 2.00 m.
Dhugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 64,40 m. Remont obejmuje réwniez dojazdy do
posesji 1 parking dla 8 samochoddéw osobowych. Do opracowania wlaczono roé6wniez

skrzyzowanie z ul. Dzialkowa.

1.7. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Ukfad wysokos$ciowy projektowanej ulicy dostosowano do wjazdéw do obiektow
istniejacych, z uwzglednieniem lokalizacji studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowe;
(bedacej przedmiotem odrgbnego opracowania). System odwodnienia ulicy zaklada

odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

1.8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano typowa konstrukcje nawierzchni ulicy KR3 zgodna z zal. Nr 5 Dz. U. nr 43:

- warstwa Scieralna AC 11S grub. 5 cm

- warstwa wigzaca AC 16W grub. 6 cm

- podbudowa zasadnicza AC 22P grub. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 20 cm

- grunt podloza ( zaklada si¢ wymiang gruntoéw niebudowlanych na grunt piaszczysty,
niewysadzinowy)

Na zjazdach 1 parkingu zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego grub. 10 cm
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Nawierzchnia bgdzie obramowana krawegznikiem betonowym 15x30 cm, po stronie chodnika

wyniesionym 1 wtopionym po stronie zjazdow 1 parkingu - na lawie z betonu klasy C12/15.

Chodnik przy krawg¢zniku bgdzie posiadat nastgpujaca nawierzchnig:
- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 grub. 15 cm

Chodnik od strony zewngtrznej bedzie obramowany obrzezem chodnikowym.

1.9. Roboty ziemne

Na podstawie dostepnych danych geologicznych zatozono, Ze na caltej dlugosci ulicy nalezy
dokona¢ wymiany gruntu niebudowlanego na glebokos¢ 80 cm na grunt piaszczysty,
niewysadzinowy. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé przyjete
zatozenie dotyczace wymiany gruntow 1 ich objetosci a w razie napotkania innych niz zalozone
warunkow gruntowych nalezy zastosowac inne, rozwigzania np. zmiang gigbokosci wymiany
lub zastosowanie geosyntetykdw. Prace te powinny by¢ realizowane pod nadzorem

geotechnika.

1.10 Tabela robét ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
. . | Powierzchnia przekroju Sredm.a poviechnia Odl.eg{osc Objetos¢ robét ziemnych
Kilometraz Gpizacs®go 2] przekroju poprzecznego| miedzy [m3]
[m] pop g [m2] przekrojami
[m]
W N W | N W | N

0,00 3,00 2,28
3,00 2.31 4,00 12,00 9,24

4,00 3,00 2,34
3,00 2,29 6,00 18,00 13,71

10,00 3,00 2,23
3,00 2,44 18,00 54,00 43,83

28,00 3,00 2,64
3,00 2,45 8,00 24,00 19,60

36,00 3,00 2,26
3,00 2.73 9,00 27,00 24,53

45,00 3,00 3,19
3,46 347 14,00 48,44 44 31

59,00 3,92 3,14
3,46 2,78 5,40 18,68 15,01

64,40 3,00 242
202,12 170,23
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Usunigcie gruntu nieno$nego i watpliwego - 202,12 m’

Nasyp z gruntu piaszczystego - 170.23 m’

1.10 Zestawienie przepisOw obowigzujacych w projektowaniu i wykonawstwie robot

drogowych

1. Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych

3. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych
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I. CZESC OPISOWA
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II. CZESC RYSUNKOWA
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