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Inwestycja begdzie prowadzona na terenie jednostki ewidencyjnej Michatowice:
- w obrebie 13 na dzialce nr 459

Tyrut:  przebudowa drogi wojewodzkiej nr 719
(Al Jerozolimskie) w rejonie skrzyzowania z ul. Wiejska.
Reguty; gm. Michalowice; pow. Pruszkowski;
woj. mazowieckie.

ADRES: Al Jerozolimskie, Reguly, gm. Michalowice

INWESTOR: Urzad Gminy Michalowice
Reguly; Al. Powstancow Warszawy 1

05-816 Michalowice
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projektant: mgr inz. Radostaw Zwolinski

upr. proj. Wa-259/02

projektant: mgr inz. Michal Lesinski

projektant: inz. Jacek Wolosz
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Warszawa — grudzien 2013r.
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1.0OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 719 (AL
Jerozolimskie) w rejonie skrzyzowania z ul. Wiejska w msc. Reguty; gm. Michatowice; pow.
pruszkowski; woj. Mazowieckie, polegajaca na czesciowej likwidacji pasa rozdziatu i wykonaniu
nawierzchni jezdni w celu umozliwienia wyjazdu w lewo z ulicy Wiejskiej na droge wojewddzka.

Dla tego rejonu obowiazuje MPZP gm. Michatowice ,,obszar Reguly”, przyjeta uchwata Rady Gminy
Michatowice nr L1/377/2002 z dnia 21.03.2002r. ktéry przewiduje funkcjonowanie skrzyzowania z ul.
Wiejska do czasu budowy drogi gminnej 2KZ i nowego skrzyzowania z droga wojewodzka nr 719.

1.2. Nazwa jednostki projektujacej.

Ustugi Projektowe 1 Sportowe ,,MILES” Michat Lesinski
ul. Petéfiego 6 m. 39,

01-917 Warszawa

1.3. Nazwa Inwestora.

Urzad Gminy Michalowice

Reguty, Al. Powstancow Warszawy 1,

05-816 Michalowice

petiacy funkcje zarzadcy drogi wojewodzkiej nr 719 w rejonie skrzyzowania z ul. Wiejska
na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9.09.2014 pomig¢dzy Zarzadem Wojewodztwa
Mazowieckiego dzialajacym jako zarzadca drog wojewodzkich a Wéjtem Gminy
Michatowice dziatajacym jako zarzadca drég gminnych.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego gm. Michatowice — obszar Reguty,
- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na skrzyzowaniu Al. Jerozolimskich (DW 719) z ulica
Wiejska (droga gminna)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”,
- Inwentaryzacja terenu objgtego inwestycja wykonana przez projektanta,

1.5.  Opis stanu istniejacego.

1.5.1 Funkcja drogi
- droga wojewodzka nr 719 —,,Gloéwna ruchu przyspieszonego” — klasa ,,GP”,
- ul. Wiejska — droga gminna (klasa L)

1.5.2 Przekr6j normalny
e Droga wojewddzka nr 719

- przekrdj drogowy 2x2 + wydzielony pasy do skretu w lewo w ul. Wiejska,
- jezdnia asfaltowa szeroko$ci 7 m (pasy ruchu 2x3,5m),

- pas rozdzielajacy jezdnie szer. 4,0m, nawierzchnia gruntowa, obsiana trawa
- obustronne pobocze gruntowe,
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1.5.3 Zainwestowanie
W obrebie inwestycji zlokalizowane sa:
- zabudowa mieszkaniowo - ustugowa,
1.5.4 Zielen
W obrebie inwestycji wystepuje zielen niska — trawy

1.5.5 Odwodnienie
Wody opadowe z drogi wojewddzkiej nr 719 odprowadzane sa powierzchniowo do przyleglego terenu
— rowu przydroznego.

1.6. Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 2)

Projekt niniejszy zaktada przebudowe drogi wojewodzkiej nr 719 w rejonie skrzyzowania z
droga gminna (ul. Wiejska) klasy L w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej na dzialce nr
ewidencyjny 459.

Zatozenia projektowe:

—  klasa drogi wojewodzkiej nr 719 — Gléwna ruchu przyspieszonego — GP,

—  predkos¢ projektowa drogi wojewodzkiej 90 km/h,

+ Rozwiazanie projektowe:

W rozwiazaniu tym projektuje si¢ przerwanie istniejacej wyspy dzielacej w Alejach
Jerozolimskich 1 wykonanie poszerzenia jezdni oraz wykonanie wyspy kanalizujacej na zjezdzie na
dziatk¢ ewidencyjna nr 563/1 z obr¢bu nr 07 celem. Zasady ruchu na w/w zjezdzie nie ulegna
zmianom.

1.6.1. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

1.6.2. Bilans terenu.
Bilans terenu — Al. Jerozolimskie (dzialka nr 459 z obrebu 13) — 45 m*:

W tym:
- Projektowane poszerzenie jezdni —25m’
- Projektowane wyspa ~20m’

1.6.3. Dane informacyjne:
Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktorym realizowana bgdzie inwestycja
nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie.

1.6.4. Zajetos¢ terenu
Inwestycja bgdzie prowadzona na dzialce nr 459 z obrebu 13.

1.6.5. Zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa 1 eksploatacji. Zgodnie z Dz.U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r.
,»W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko” — projektowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do
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sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, poniewaz nie spetnia §2.1 pkt 32 oraz
§3.1 pkt 60.

1.6.6. Cel opracowania.

— zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw ruchu Al Jerozolimskich 1 ul.
Wiejskiej,

— uporzadkowanie terenu uwzgledniajace walory estetyczne,

1.6 Opinie i uzgodnienia.

- Opinia techniczna komunikacyjna nr NI-D-1.8010.388.2012.KK z dnia 13.11.2012 r dot.
rozwigzan geometrycznych drogi wojewddzkiej nr 719 — Aleje Jerozolimskie w
Pruszkowie wydana przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w
Warszawie.

- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 1669/13 z dnia 14.12.20113

- Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni dokonane przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie (UK-719-9-14 z dnia 28.01.2014 r.

- Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

- CZESC OPISOWA -

2.0. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego.

2.1. Podstawa opracowania.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

2.3. Stan istniejacy.

2.4. Rozwiazania projektowe.

2.4.1. Geometria.

2.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

2.6. Organizacja ruchu.

2.7.  Odwodnienie.

2.8. Uwarunkowania realizacji inwestycji.

- CZESC GRAFICZNA -

Rys. nr 1 - Plan orientacyjny skala 1:10000
Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3 - Przekroj normalny skala 1:50
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200PIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

2.2.

Mapa zasadnicza w skali 1:500,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.,

Inwentaryzacja terenu objgtego inwestycja wykonana przez projektanta,

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 719

(Al Jerozolimskie) z ul. Wiejska w msc. Reguty; gm. Michalowice; pow. pruszkowski; woj.
Mazowieckie, polegajaca na czeSciowej likwidacji pasa rozdziatu i wykonaniu nawierzchni jezdni w

celu umozliwienia wyjazdu w lewo z ulicy Wiejskiej na droge wojewodzka.

2.3.Stan istniejacy.

Aleje Jerozolimskie
droga wojewodzka nr 719,

przekrdj drogowy 2x2 + wydzielony pasy do skretu w lewo w ul. Wiejska,
jezdnia asfaltowa szeroko$ci 7 m (pasy ruchu 2x3,5m),

pas rozdzielajacy jezdnie szer. 3,5 m, nawierzchnia gruntowa, obsiana trawa
obustronne pobocze gruntowe,

obustronny réw

ul. Wiejska
droga gminna klasy L (Lokalna),

jezdnia o nawierzchni betonowej o szerokosci okoto 6,0 m,
pasy ruchu 1x2,
jednostronny ciag pieszy zlokalizowany przy krawezniku,

Infrastruktura terenu.

W rejonie inwestycji wystgpuja sieci uzbrojenia:

- kable energetyczne,

- kanalizacja teletechniczna,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazociagowa,
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2.4. Rozwiazania projektowe.

Projekt niniejszy zaktada:

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ przerwanie istnicjacej wyspy dzielacej w
Alejach Jerozolimskich i wykonanie poszerzenia jezdni celem zwapnienia mozliwo$ci wykonania
skretu w lewo z ul. Wiejskiej w Aleje Jerozolimskie oraz wykonanie wyspy kanalizujacej na zjezdzie
na dziatk¢ ewidencyjna nr 563/1 z obr¢bu nr 07 celem faktycznej eliminacji relacji w lewo z w/w
zjazdu. Zasady ruchu na w/w zjezdzie nie ulegna zmianom.

2.4.1. Geometria.

Tyczenie krawegznikéw opracowano w dowigzaniu do domiaréw wzgledem projektowanego i

istniejacego kraweznika.

Zatamania krawe¢znikow wyokraglono tukami od R=0,5m do R=16,0m,
UWAGA! Stosowac krawezniki lukowe dla R< 15m.

2.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni wykorzystano konstrukcje przedstawione
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., Zalacznik nr 5 i

przyjeto nastgpujace rozwiazania konstrukeyjne:

Jezdnia al. Jerozolimskie:

> Poszerzenie jezdni:
- warstwa $cieralna z SMA 11S PMB 65/105-60 grub. 5 cm,
- warstwa wiazaca z AC 16 W PMB 25/55-60 grub. 8 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 50/70 grub. 14 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm,

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 20 cm,

> dowigzanie do istniejacej nawierzchni:

Przyje¢to frezowanie warstw bitumicznych na pelna ich grubos¢ i wykonanie:
- warstwa $cieralna z SMA 11S PMB 65/105-60 grub. 5 cm,
- warstwa wiazaca z AC 16 W PMB 25/55-60 grub. 8 cm,

Do obramowania jezdni niezaleznie od wariantow zastosowano kraweznik betonowy o wym.
20x30 cm posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej z oporem (beton

C12/15).

Wyspa:
- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm,
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Do obramowania wyspy zastosowano kraweznik uliczny (Scigty) betonowy

wibroprasowany, obnizony o wym. 20x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/15).

2.6. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

2.7. Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanego poszerzenia drogi wojewoddzkiej nr 719 oraz projektowanej wyspy
odprowadzane sa powierzchniowo do przyleglego terenu — istniejacego rowu przydroznego.

2.8. Uwarunkowania realizacji inwestycji.
Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy przebudowac ewentualne kolizje z istniejaca

infrastruktura techniczna.
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