D—08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyee wykonania i odbioru obrzg betonowych w ramach zadania
-Remont ul. Wiejskiej w Regutach”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid8wlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) obejmuje wszigstioboty zwizane z wykonaniem, kontkpl odbiorem obrzey
betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementpimskowej o gr. 5cm wg zakresu podanego w Dokuaug
Projektowej.

1.4. Okrédlenia podstawowe

1.4.1. Obrzera chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe razigeapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalakacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe — zgodnie z obamijacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine"

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakaykonanych robét oraz ich zgodidoz Dokumentag Projektova,
STWIORB oraz zaleceniami igniera. Ogélne wymagania dotyce Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyraaig ogoine” punkt 2.
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyniera.
Zrodta materiatéw powinny liywybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem przed rozpeciem rob6t nie piniej niz 3
tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (okizebetonowych, cementu, piasku) slttony powinien b§
dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hada

2.2 Obrzeza betonowe
Do wykonania rob6t naly uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm- beton klasy C25836@).
Wymiary nominalne powinny ldyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaga&iaWiORB.

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1 Dlugas¢ +1% nie mniej ni (-4mm) i nie wécej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za +3% nie mniej ni (-3mm) i nie wgcej niz (+5mm)
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mniegr(F3mm) i nie wgcej niz (+10mm)
4 Ptaskdéc i prostoliniowa¢ Dlugos¢ pomiarowa w mm Dopuszczalna odchytka ptasko
prostoliniowgci w mm
300 +1,5
400 +2,0
500 +2,5
800 +4,0

Wymagania techniczne wobec obtgdetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 przedstawiddal.

Tablica 1

Lp. | Cecha | Zalcznik | Wymagania

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1 (Odporndé¢ na zamraanie. D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udzialem sol pojedynczy wynik > 1,5 kg/fm
odladzajcych

2 | Wytrzymala¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatcici ustalona w wytrz. wytrzymatadi¢, MPa wynik, MPa
dokumentac;ji projektowej lub 2 5,0 >4,0
przez Irkyniera) 3 6,0 > 4,8

3 | Trwald¢ ze  wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymataé) jesli spetnione g
wytrzymaicié wymagania punktu 2.3 oraz poddawaa@srmalnej konserwacji




4 | Nasikliwosé Wartai¢ srednia< 5,0 %

5 | Odporné¢ nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg zat. G Bohmego,
odporndgci normy — badanie wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mm
6 | Odporné¢ na palizg/ a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lub polerowana
paslizgniecie — zadawalajca odpornéc,

b)jesli wyj atkowo wymaga & podania wartéci odporndci na
paslizg/paslizgniecie — naley zadeklarowa minimalr jej wartas¢
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgnigcie w normalnych warunkach
uzytkowania krawznika jest zadawalaga przez caly okreszytkowania,
pod warunkiem wigciwego utrzymywania i gdy na znacznegdd nie
zostato odstorie kruszywo podlegage intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

1 Wyglad J ayowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

Obrzeza naley sktadow& w pozycji ustawiania. Sktadowanie obiyepowinno by zorganizowane w sposGb chraoy
materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznymedreptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zetranych
na beton.

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypk pod obrzea naley wykona jako cementowo-piaskaww proporcji 1:4.

Piasek na podsygkcementowo-piaskogvpowinien spetni&@ wymagania normy PN-EN 13139 tj. zawdttqytow w
piasku nie powinna przekracz&% jak dla kategorii 2.

Cement 32,5 wg PN-EN 197-1, woda odpowiadajwymaganiom PN-EN 1008.

2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin galzy obrzezami
« cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
« piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN-13139:2003 tj. zawaétpytdw
w piasku nie powinna przekracza% jak dla kategorii 1.
« woda — nalgy stosowd wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogb6lpenkt 3.
Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz.

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyaraig ogélne" punkt 4.

4.2. Wymagania dotyczce transportu

Betonowe obrzea powinny by przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginieciu przez beton wytrzymasoi
minimum 0,7 wytrzymaléci projektowej. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isi
uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpéirtiszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00ytagania ogélne" punkt 5.
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowyrezgalykona zgodnie z Rozposarlzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych wadmikechnicznych dla znakéw i sygnatow drogowychzanezmdzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamgach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003r Zakznik 3 i 4.

5.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu)
Wykop pod taw wykonywa® nalezy zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjda® wymiarom obrzea
w planie. Dno wykopu powinno bywyprofilowane i zagszczone.



Wskaznik zag:szczenia min. 0,97 wedtug normalnej metody Proctora

5.3. Ustawienie obrzey

Ustawienie obrzey wykonuje st na podsypce cementowo-piaskowej o gégbwarstwy 5¢cm po zagzczeniu.

Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchgiod strony cigu komunikacyjnego powinno wynés+5cm. Niweleta obrze
powinna by zgodna z projektowanniwelet ciagu komunikacyjnego. Tylnéciana obrzea powinna b§ po ustawieniu
obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Matektorym zostanie obsypana tyléeiana
obrzeza naley ubic.

Spoiny mgdzy obrzeéami nie powinny przekraczaszerokdci 1cm. Naley wypeini zapraw cementowo-piaskoyvw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem fagleczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotycace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagaogblne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materialéw wykonane przez dostawigiyy

— sprawdz¢ cechy zewsgtrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar

ocere uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi 2k

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki cementowo- piaskowej zgodnie z p. 5.3,

) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego — zgodnie z p.5.3, przy dopuszczalmglchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 2cm na kade 100m dtugéci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1cm na kade 100m dtugéci obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10metréw, ktoreipao wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petm glebokasé,

d) obsypanie zewgtrznejsciany obrzea.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” p.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) wykonanego ob¢zebetonowego 8x30cm na podsypce cementowo- piagkowe
grubasci 5¢cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne wymagania dotycgce odbioru robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.0fymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, STWIORB iwymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatréci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa stanowi eemsredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Rob6ét i jego utrzymanie,
- koszt zapewnienia niezbnychsrodkéw produkciji,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
— wykonanie koryta i zagszczenie jego dna,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,



— ustawienie obrzg/ na podsypce,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacja i ochrona obrzg w czasie robét,

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym ddaato
zleconych przez kyniera,

— koszty zwhzane z utrzymaniem czysth na przylegajcych drogach,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji Rob6t afiych niniejsa STWIORB i zgodnych z
Dokumentacj Projektows i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340/ PN-EN 1340:2004/AC Kramniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaobierania probek, badania i ocena przydainwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukciji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement. &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodot. cementu powszechnego stosowania.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgianych i zwazanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w dfaietk
budowlanych i budownictwie drogowym

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betondentnty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betondentnty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonetady pomiaru cech geometrycznych



