D-05.03.05/02 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)wymagania
dotyczice wykonania i odbioru warstwy gdacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego w ramactiané& ,Remont ul.
Wiejskiej w Regutach”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid8wlanych (STWIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaobo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanig Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORIbtycz
zasad zwizanych z wykonaniem i odbiorem warstwyawdicej i wyrownawczej wykonanej z betonu asfaltowegp w

- PN-EN 13108-1 i ,Nawierzchnie asfaltowe na drdgdecajowych” WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaleww
zakresie projektowania sktadu mieszanki i produkciji

- ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych-&/2008” w zakresie wykonania i odbioru.

Wykonawca zobovgzany jest prowadziZaktadows kontrok produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Wyzej wymienione ustalenia mpgastosowanie przy wykonywaniu warstwyasicej:

- AC 16W 35/50; 50/70; PMB 25/55-60 gruiso6cm (KR3-KR4),

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralra a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej gfuhoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka krusagpiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — atemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktorej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wimay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielki@ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.1Q0 Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 85 mm oraz d > 2mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes Pmm, ktérego wksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063mm.

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechadygch przez sito 0,063mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ekisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzan
kruszywo, ktére sktadaesk wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktémautyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15. Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy godne z obowkzujacymi Polskimi normami i okrdeniami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogolmpkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania Robdt oraz za ich zgodftoz Dokumentag Projektovs,
STWIORB i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav STWIORB D-M-00.00.00.
+~Wymagania ogoélne” pkt.2.

Poszczegodlne rodzaje materiatdw powinny pochodz zrodet zatwierdzonych przez Ayniera. Naley dazy¢ do
zaopatrzenia siw materialy z jednegarodia. W przypadku zmiany pochodzenia materiatueayal po wykonaniu
odpowiednich bada opracowa skorygowan recepg.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Kruszywa



Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietonu asfaltowego, nafe stosowd kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,WT-1 2010 Kruszywa deeszanek mineralno asfaltowych i powierzchniowyafvaten
na drogach krajowych”.

W tablicach 1, 2 i 2a podano wymagane detaosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowartkgavarstwy
wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

Tablica 1 Wymagane wiciwosci kruszywa grubego do warstwy agicej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaeosci od kategorii ruchuy

KR1-KR2 KR3+KR4

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nigsaa ni: kat. Gc 85/20 kat. Gc 85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieskgze ni wedtug kategorii: kat. G 501175 kat. G 50115

Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gyga ni: kat. f,

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E33-4; kategoria nie wgza kat. Flss kat. Flos

niz: lub kat. S35 lub kat. S5

Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskgwie grubym kat. C Kat.C

wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezeza nk: » ~Deklarowana $ 50110

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1R9Badana na kruszywje LA LA

H H . P ing 3. 35 30

o wymiarze 10/14,rozdziat 5; kategoria niezsga ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: kat. WA 24 peklarowana

Ggstas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1; badana na kruszywie o wyrei@4 1, 11/16 lulp F

8/16; kategoria nie wygza ni: 2

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: kat. SBia

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 174414, kategoria nie wgza n: kat. mpc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana 0dporii

Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wedipug PN-EN 1744-1, p. 19.2: - P ’ op wymagana odporré

Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; K

kategoria nie wysza ni: al. Vs

9 Wys

Tablica2 Wymagane wigciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do B8mm do warstwy
wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa KR1-KR2 KR3-KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. GE85 i1GA85 kat. G:85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieskgze ni wedtug kategorii: kat. GicNR kat. Grc20
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gyga ni: kat. fio
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #sya ni: kat. MBg10

Kanciastdé¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg@raszywa o

ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, k@tea nie nksza ni: KatEes peviarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
NaSQkhWOS'é Wed*ug PN‘EN 1097'6, I’OZdZ. 7, 8 |Ub g WA24 Deklarowana

Grqbe za.nleczyszczenla lekkie, wedlug PN-EN 174d-114.2, kategoria nige Kat. mpc0.1

wyzsza ni:

Tablica 2a Wymagane wiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B8mm do warstwy
wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1-KR2 | KR3-KR4

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. Ge85 iGA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegksze nk wedtug kategorii: kat. GicNR | kat. Grc20
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gyga ni: kat. fig
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: kat. MBg10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg@raszywa o KatE KatE..30
ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kmida nie ntsza ni: "= Deklarowana cs
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasgkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4 peklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174@-114.2, kategoria nie K

. . at. mpc0,1
wyzsza nk:

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i famanego, to nayeprzyjaé proporcg kruszywa
tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.



Tablica 3 Wymagane wihciwosci wypetniacza do warstwy wiacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: Zgodnie z tablig 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBg10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 109[7-
. kat. Vogiss

4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury glnienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategorja: kat. Argg 8/25
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezeaa nk: kat. WS,
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21 kat&go

A . kat. CCy
nie nizsza nk:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyamey
kate ine kat. K a Deklarowana

goria:

.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaaéelgoria: kat. BN pekiarowana

2.2.2. Asfalt

Asfalt drogowy 35/50 i 50/70 powinien speltiaymagania podane STWIORB D-04.07.01, polimeroastB 25/55-60
wg PN-EN 14023.

Wykaz temperatury technologicznej dotyczj wytwarzania i uktadania mieszanki mineralncatisfvej zostanie
zatwierdzony przez lyniera i stanow bedzie integrala czé¢ niniejszej STWIORB.

Nie dopuszcza simieszania w jednym zbiorniku asfaltéw modyfikowehyochodzacych z rénychzrodet.

2.2.3. Srodek adhezyjny
Wymagania zgodnie z STWIORB D-04.07.01 punkt 2.2.3.

2.2.4. Materiaty do uszczelnienia kraazi i pohczen
Wymagania zgodnie z STWIORB D-04.07.01 punkt 2.2.4.

2.2.5. Materialy do zdczenia warstw konstrukcji
Wymagania zgodnie z STWIORB D-04.07.01 punkt 2.2.5.

2.3. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialdw odpowiedzialny jest Wykonaweh6t zgodnie z ustaleniami oklenymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowhazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytwaia mieszanki, aby zapewni
nieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialkboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizgopatrzona przez dostawww dokumenty, wymagane ustaw
wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz.Nt. 92, poz. 881], zwizane z dopuszczeniem danego wyrobu
budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanigizma CE lub B, albo dopuszczone do jednostkowegtozawania
wg dokumentacji indywidualnej).

Wykonawca musi deklarowaprzydatnéé¢ wszystkich materialtdbw budowlanych stosowanych ddomania nawierzchni
asfaltowej zgodnie z ZKP (Zakladowa Kontrola Pragijk

2.4. Sktadowanie materiatéw

Skladowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalgy sktadowé& w silosach wypos@nych w uradzenia do aerac;ji.

Asfalt powinien by skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjaayte do ich wykonania materiaty wyklucaaj
mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyhyyposaone w automatycznie sterowaneagtzenia grzewcze
pasrednie (tj. uniemaliwiajacy bezpdredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi).

Nie dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik rabpotaczarki powinien hyizolowany termicznie,
posiada automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaadanej temperatury z toleramej 5°C oraz posiadauktad
cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powiniemajdowa si¢ w zbiorniku poniej zwierciadta gaicego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu/polimasfaltu nie mge przekroczy dla:

- 35/50 — 196C

-50/70 — 186C

- PMB 25/55-60 — 18t.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpes.



3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w STWIORB D-M-00.00.00.
~Wymagania Ogolne”, p. 3.

Przed przysipieniem do wykonania robét agnier sprawdzi zgodrié przedstawionej przez Wykonagv@ropozyciji
sprztowej z wymaganiami STWiIORB.

3.2.1. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnattprodukowana w wytwdrni (otaczarce) o mieszaniulicgkym, sterowanej
komputerem, wypoganej w izolowany termicznie silos gotowej mieszalwkipojemnéci nie mniejszej ri potowa
wydajnasci godzinowej.

Wydajna¢ otaczarni powinna ldydostosowana do wielkoi rob6t. Na WMA musi b§ wdrazony certyfikowany system
ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltop@jvinno by wagowe. Odchytki masy dozowanych skfadnikéw (w
stosunku do masy poszczegélnych skladnikéw zarpieupowinny by wieksze od + 2 %.

Wytwadrnia Mas Asfaltowych powinna bydebrana przez hgniera.

3.2.2. Sprzt do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbyivaie mazliwie najwicksza szerokdcia, przy wyciu mechanicznej uktadarki do
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu ¢zagzanego lub zespotem uktadarek pramwgh réwnolegle z
przesuniciem roboczym umdiwiajacym utazenie stykajcych sé warstw asfaltowych na gmo, posiadajcej
nastpujace uradzenia:

- automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zaomn niwelet i grubacia,

- plyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.

3.2.3.Sprzt do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,cgadtalowe wibracyjne gtadkéeednie i cézkie,
ogumione cizkie o regulowanym énieniu w oponach.

Walec cézki powinien by wyposaony w dodatkowe urglzenie z boczn starkowa rolka dociskajca, aby zagscic i
uksztaltowé boczm, ptaszczyza wbudowywanej warstwy ze skosem twgrym z dol ptaszczyza warstwy lkat nie
wickszy niz 60°.

Wykonawca zaproponuje #6 i rodzaj sprztu zagszczajcedgo, a jego skutecziozostanie potwierdzona na odcinku
probnym. Kada zmiana iléci badz rodzaju sprgtu zagszczagcego wymaga odcinka probnego.

Wykonawca powinien tale wykazaé sig mazliwoscia korzystania ze szczotek mechanicznych lub/i innycdzen
czyszcacych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymuaig ogélne” p.4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami &zywa.

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevia¢dpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu onmaelgdunku wypelniacz nafg chront przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Asfalt/polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zaleceniami producenta.

Asfalt/polimeroasfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podhczenie cystern do wdzer grzewczych lub wypoganymi we wtasne uggzenia grzewcze.

Mieszank mineralno-asfaltow naley przewozé pojazdami samowytadowczymi o kj tadowndci, wyposaonymi w
plandeki do przykrywania mieszanki podczas trartspafaleca & stosowanie samochodéw termosoéw. Powierzchnie
skrzyh tadunkowych stosowanych do transportu mieszanwimuy by czyste, a do zwiknia tych powierzchni nima
uzy¢ tylko srodki niewptywajice szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny dtakie, aby mieszanka wyladowywana do kosza ukkagesiadata temperateinie
nizsza niz minimalna temperatura wbudowywania. Warunki i czemsportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od
produkcji do wbudowania, powinny zapewhiatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance nieipoy znajdowa sig grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D&V0.00. ,Wymagania ogéine” p.5.



5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do robét, na 4 tygodnie przed planowanyepoczciem rob6t, Wykonawca dostarczyzimierowi

do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnfadé®vej oraz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materiatéw

pobrane w obecroi Inzyniera. Projektowanie sktadu mieszanki mineralnfaltsvej polega na:

— doborze skfadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyaaiami podanymi w niniejszej
STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié€ sic w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego isetavosci zaprojektowanej mieszanki mineralno- asfaltonagzy wykona

zgodnie z ,\WT-2 2010™:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiteej do wykonania warstwy wiacej i wyrownawczej z

betonu asfaltowego dla projektowanych drég oraznmiing zawartd¢ asfaltu podano w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegaameshego i famanego, to najeprzyjaé proporcg kruszywa

tamanego do nietamanego, co najmniej 50/50.
Tablica 4
warstwy whzacej AC16W KR3-KR4

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej oraz minimalna zawago asfaltu dla

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC 16 W KR1 + KR2 AC 16 W KR3 + KR4

Wymiar sita #, [mm]: od do od do
315 - - - -

22,4 100 - 100 -
16 90 100 90 100

11,2 65 80 70 90

8 - - 55 85

2 25 55 25 50

0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10

Zawartg¢ asfaltu* w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m Bmin 4.4 Bin 4.4

* minimalna zawarté& lepiszcza (kategoriB,,,) jest to najmniejsza iké lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,
okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowely zatdgonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650Mgfmw
przypadku, gdy stosowana mieszanka mineralna mpagesics¢ (0,), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza
podar warta¢ naley pomnay¢ przez wspétczynnik wedtug réwnania:

a =2,650p,
Gestas¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru;

Pa = P+ Pt .. Py
Pielit.. P,
mEmt

gdzie:

P,+P+...P,= procentowa zawar§é poszczegdlnych frakcji kruszyw (sktadniki mieszamineralnej)

p1+P2t...pn= gestas¢ poszeczegdlnych frakcji kruszywa (sktadniki miedg@anineralnej)
Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepaejmma by wyzsza od podanego.f o wielkas¢
dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiesegj bhd dozowania sktadnikow i idl badania.
Minimalna zawartéc¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakagist fo lepiszcze rozpuszczalne (tveme blonk
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanegmaace mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uadigjbjaca lepiszcza
zaabsorbowanego przez kruszywo.
W badaniu typu naky okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-dsfatj procentow ilos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (absorbowanmgez poru kruszywa mieszanki mineralnej) i poda
sprawozdaniu typu. W recepcie roboczej mieszankienaiino-asfaltowej naty podawa zawartdé¢ lepiszcza jako suen
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalneg@sflepe dodane).
W zag:szczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowé nastpujace temperatury
mieszanki w zatenosci od stosowanego asfaltu/polimeroasfaltu:

-35/50, 50/70 14T +5°C;
- PMB 25/55-60 14%C +5°C.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrobek wykonanych wg metody
Marshalla.
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC mpoavispetni&a wymagania podane w tablicy 5 Ip. 1+4 (dla KR1-
KR2) oraz tablicy 6 Ip. 1+3 (dla KR3-KR4).
Wykonana warstwa wfaca z betonu asfaltowego powinna speinigymagania podane w tablicy 5 Ip. 5+6 (dla KR1-
KR2) oraz tablicy 6 Ip. 4+5 (dla KR3-KR4).



Tablica 5. Wymagania wobec mieszanki i wykonanej z niej waystviazacej AC dla KR1-KR2

Wymagania

AC 16W Metoda i warunki badania

Lp. Wiasciwosé

1. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w mieszance; warumk|
zag:szczania wg PN-EN 13108-20 C.1.2. ubijanie, 2x50 V min3,0 PN-EN 12697-8, p. 4

uderzé V maxs0
2| Wolne przestrzenie wypeknione lepiszczem wg PN-EN, YT Bringo
13108-20 C1.2 ubijanie 2x50 VFBrago | PN-EN 12697-8, p. 5

3. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej

WG o n ] ]
PN-EN 13108-20 C1.2 ubijanie 2x50 VMAninia | PN-EN 126978, p. 5

4 | Odporné¢ na dziatanie wody, warunki zeggczania wg PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie W@

PN-EN 13108-20 C.1.1. ubijanie, 2x35 udérze TSR 40 jednym cyklem zameania®, badanie w 2%
5 | Wskanik zag;szczenia, % >98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej STWIORB
6. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/iv 3,0 + 6,J pkt. 6.3.3.7 niniejszej STWIORB

3 Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w za¢zniku 1 WT-2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanki AC16W i wykonanej z miaj. wiazacej i wyrdwnawczej dla drég o kat. ruchu

KR3-KR4
Lp. | Wihasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
1. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w mieszance; warupkiVmina.o Vmaxz,0 PN-EN 12697-8, p.4
zag:szczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie, 2x75
uderzé,
2. | Odporné¢ na deformacje trwale warunki zagszczenig WTS AR 0,30 PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PIN-
wg PN-EN 13108-20-C.1.20, watowanRyg-P;¢o PRD aRDeklarowane EN 13108-20, D.1.6, 6C, 10 000 cykli
3. | Odporné¢ na dziatanie wody, warunki zeggczania wg ITSRgg PN-EN 12697-12, przechowywanie w°@0z
PN-EN 13108-20 — C1.1, ubijanie, 2x35 udérze jednym cyklem zameania®, badanie w 2%
4. | Wskanik zag:szczenia, % >98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej STWIORB
5. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/iv mM4.6 Vmaxe.0 pkt. 6.3.3.7 niniejszej STWIORB
3 Grubdi¢ plyty AC 16 60mm
® Ujednolicon, procedug badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w za¢zniku 1 do Zargdzenia Nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradprawie stosowania wymafgéechnicznych na drogach krajowych

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfaltowych

Wymagania wobec wytwdrni i produkcji mieszanki nraleo- asfaltowej zgodnie z ,\WT-2 2010".

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powirodbywa sie w oparciu o receptzatwierdzon przez lIrtyniera.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce, zapewnigiej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich
wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie temperatkiadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-asfalggwSposaob i
czas mieszania skladnikbw mieszanki mineralno-tmsfej] powinny zapewidi réGwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltows] otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reegefibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tenipgygpowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodawé odmierzone oddzielnie.
Spos6b dozowanidgrodka adhezyjnego powinien byzaakceptowany przez Ayniera. System dozowanigrodkow
adhezyjnych powinien zapewnjednorodné¢ dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywanig&saanki mineralno-
asfaltowej na gaco nie powinny istotnie wptywana skutecznit dziatania tychrodkéw.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegdndodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dywyzsza o
wiecej niz 3°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrfakasve;.

Temperatura mieszanki powinna wyriosiasfaltem/polimeroasfaltem:

- z asfaltem 35/50 15995°C;
- z asfaltem 50/70 14080°C;
- z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 HIBCOC.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpdrednio po wytworzeniu.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtoostarczonej na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakamnebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
0 temperaturze s$zej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podia i polagczenie megdzywarstwowe
Zgodnie z STWIORB D-04.07.01 punkt 5.4.

5.5. Préba technologiczna
Zgodnie z STWIORB D-04.07.01 punkt 5.5.

5.6. Odcinek prébny
Zgodnie z STWIORB D-04.07.01 punkt 5.6.



5.7.  Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowegee by uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niezai nk
+10°C dla wykonywanej warstwy grubc <8cm. Temperatura powietrza powinnaéhbmyierzona co najmniej 3 razy
dziennie w okresach rownomiernie ramaych w planowanym czasie realizacji dziennej dziedboczej. Nie dopuszcza
si¢ ukladania z mieszanki mineralno-asfaltowej podagaslow atmosferycznych oraz silnego wiatre{8m/s).

5.8.  Whbudowanie i zagszczenie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatlowazona na budoww zaleznoici od posgpu robot. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinnazapezpieczona przed ostyggiem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bwbudowywana zgodnie z przy technologi. Mieszanka mineralno-
asfaltowa powinna kiywbudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem grédiavarstwy i
utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentagjrojektows. Nalezy zapewnt uzyskanie pelnego pmizenia mgdzy
warstwami. Ukladarka powinna poruszsic ze stata prdkoscia i bez zldnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdd z gaca mieszank). W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Warstwa wyréwnawcza przewidziana w projekcie maezmi gruba¢. Minimalna grubé¢ przyjeta do utaenia to 2cm.
Ze wzgkdu na maliwe zmiany wysokéciowe zwihzane z obecneksploatagj nawierzchni, dopuszczagstastosowanie
zamiennie innej warstwy bitumicznej. N&jeto wykon& w przypadku mgiwosci wbudowania warstwy o peinej
wysokasci konstrukcyjnej zastosowanej w projekcie dla @§até obchzenia przewidzianej dla tej klasy drogi. Zmiana
taka, po uzasadnieniu szczegotowymi pomiarami, vgarekceptacji liayniera.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinn& Iyzsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Zagzszczanie mieszanki powinno odbyéasie zgodnie ze schematem prgeyvalca ustalonym na odcinku prébnym.
Zageszczanie mieszanki nale rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wyniki bada zag:szczenia wykonanej
warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinnyémgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5 Ip. ®téz tablicy 6 Ip. 4-5
w zaleznosci od kategorii ruchu.

Ztacza w warstwie wizacej powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopmdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki £akerokdcia warstwy, zdcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki roboczej
powinny by réwno obcite, pokryte materiatem wg pkt. 2.2.4 i zabezpieeziisiwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potpwarstwy, wystpujace dodatkowo ztcza podtune naley zabezpieczy w
sposOb podany dlagdza poprzecznego.

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wygienia przerw w rozkltadaniu pasa warstwy na czasktprym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowe] obiyisie poza dopuszczaingranie. Przed przyapieniem do wykonywania kolejnej
dziatki roboczej natey usuraé utozony poprzednio odcinek na diugd do 3m i pelnej grubimi. Na tak powstat krawedz
nanie¢ lepiszcze lub inny materiat doagk, w ilosci co najmniej 50g na 1cm grudm warstwy na 1m kragdzi (w ilosci
zapewniajcej szczelne patzenie).

Boczne powierzchnie warstwy, ktére nieabramowane kragznikiem, powinny by odpowiednio zagszczone walcem z
boczn rolka dociskajca i wykonane ze skosem twaiym z doln, ptaszczyza warstwy kt nie wiekszy niz 6°. Naleyy
zastosowa odpowiednie urgdzenia techniczne, takie jak np. formea prowadnica skoych kravedzi uktadarki oraz
krawedziowe watki dociskowe zamontowane na walcu dopas@xo grubsei wbudowywanej warstwy.

5.9. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych maleitrzymywa& w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej
przewiduje si utozenie nasipnej warstwy, dopuszczacgiedynie ruch pojazdéw i maszyn pragmjch przy uktadaniu i
zag:szczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsbityimicznej, Wykonawca powinien padj starania w celu jej
oczyszczenia, ateli okaze sk to niemaliwe, Inzynier podejmie decyzjo rozbidrce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagao@bine” p.6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegzs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE zabkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawtid i

- wykona® wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez layniera,

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania dzie sic na:

— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)



— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawgyriera)

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia, czkoja
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw dozazgelnie itp.)
oraz gotowe] ustugi (wbudowane warstwy asfaltowmagzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca musi wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z ndmlp starannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenie uchybies stosunku do wymagaz kontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usug.

Wyniki bada wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegagadanie. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pkt-u 6.3.2.

Rodzaj bada kontrolnych Wykonawcy oraz egtotliwosé¢ ich przeprowadzania podano w tablicy 7.

Tablica 7 Rodzaj badakontrolnych Wykonawcy oraz egtotliwos¢
Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Czestotliwasé bada
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA
1. Uziarnienie mieszanki i zawaétolepiszcza jeden razy dziennie przy produkcji d® 8Qub dwa razy dziennie przy
produkcji powyej 800.
2. Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanegq  jeden raz na dwaltyggprodukcji mieszanki
3. Gestasé | zawartdé wolnych przestrzeni probki | jeden raz dziennie
4 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Ay samochodoéw przy zatadunku
WARSTWA ASFALTOWA
5 Temperatura powietrza w czasie wbudowywauia najmniej 3 razy dziennie: przed przyséniem do robdt oraz podczas
mieszanki ich wykonywania w okresach réwnomiernie romoych w planowanym
czasie realizacji dziennej dziatki roboczej
6. Temperatura mieszanki mineralno-bitumicZr€azdy samochdéd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
podczas wykonywania nawierzchni
7. Grubdi¢ | wskaznik zagzszczenia warstwy, wolng2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 6060 m
przestrzé w warstwie
8. Spadki poprzeczne nie rzadziej oo 20m i w punktach gtéwnych tukéw poziomych
9. Rowndg¢ podiuzna warstwy asfaltowej nie rzadzieprio 10m
10. ROwnd¢ poprzeczna warstwy asfaltowej nie rzadziejao 5m
11. Geometria poboczy nie rzadziet oo 100m
12. Jednorodni@ powierzchni warstwy asfaltowgjpcena wizualna
jakos¢ wykonania pajczen

6.3.2. Badania kontrolne kyniera

Badania kontrolne as badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékmaterialbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa
podstawy odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bade miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj bad@kontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownasé
2.4 Grubas¢
2.5 Zawartgé wolnych przestrzeri?
3 do kaxdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licppabek mae zosté
zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsigewartasici dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgédnia se: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu probek, doktadito metod bada oraz odsipstwa
uwarunkowane metadoracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowejegdr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwfal@wej). Wyptkowo dopuszcza si badania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).



6.3.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.3.1. Widciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieki mineralno-asfaltowej nie powinna przekraczy
wartdéci dopuszczalnych dla asfaltu 35/50°6650/70: 63C oraz polimeroasfaltu PMB 25/55-60-°T38

W mieszankach mineralno-asfaltowych z polimero&sfal nawrét spzysty lepiszcza wyekstrahowanego powinna
wynies¢ co najmniej 40%. Dotyczy to roéwriieprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badamy, czym naley
wtedy poda wartas¢ wydtuzenia.

6.3.3.2. Zawartd lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltolub wyjatkowo z probki

pobranej z nawierzchni nie r® odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych

odchytek w zalenosci od liczby wynikéw badé z danego odcinka budowy (tablica 9). Do wynikéwd&fanie zalicza i

bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

Tablica 9 Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badasiadiniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzai mieszanki Liczba wynikéw bada
) 1 2 od3do4 0d5d088 | od 9 do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

3 dodatkowo dopuszczagainaksymalnie jeden wynik, s@rad wynikéw bada wzigtych do obliczenidredniej arytmetycznej, ktérego
odchytka jest wiksza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusneg odchyiki jak do
pojedynczego wyniku badania

6.3.3.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej z liej mieszanki mineralno-asfaltowej nie semdbiegé od wartdci projektowane;,
w zaleznosci od liczby wynikéw badéa z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgédniaja bada kontrolnych
dodatkowych (p. 6.4.).
W wypadku wymag@ dotyczicych uziarnienia, wyraonych jako ktérekolwiek z:

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawart@¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek podanych
w tablicach 10+14.

Tablica 10 Dopuszczalne odchytki dotygze pojedynczego wyniku badaniariedniej arytmetycznej wynikow
bada zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste 4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +1,2,4 +1,52,0
Tablica 11 Dopuszczalne odchyiki dotysze pojedynczego wyniku badaniaredniej arytmetycznej wynikow
bada zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 od 9do 19 >20
AC gruboziarniste +5 +4.4 +3,9 +3.,4 +2,7 +2,0
Tablica 12 Dopuszczalne odchyiki dotysze pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw badla
zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 {tim/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9do 19 >20
AC W +8 6,1 5,0 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 13 Dopuszczalne odchytki dotygze pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikow bahla
zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 od 9do 19 >20
AC W +8 16,1 15,0 4,1 3,3 £3,0

Tablicald Dopuszczalne odchytki dotysze pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznewynikow
bada zawartgci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9+5 -7,6 +5|0 -6,8+50 6,1+45,0 -5,5+5,0 +5,0

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigmaainny by spetnione jednoczgie.

6.3.3.4. Zawart& wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza agodnie z PN-EN 12697-8. Zawaiéowolnych
przestrzeni nie m@ przekrocz§ wartasci podanych w tablicy 5 lub 6 w zal@osci od kategori ruchu.



6.3.3.5 Pomiar gruldoi warstwy

Grubai¢ wykonanej warstwy lub warstw mg@dbiega od projektu o wartiei podane w tablicy 15.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje séredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadgzgrubdgci warstwy
lub warstw na catym odcinku budowy lub odcinkgsczowym.

Tablica 15 Dopuszczalne odchytki gruba warstwy, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
) +W
A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ildci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza nk 6 000 nilub
- droga ograniczona kraanikami, powierzchnia veksza ni <10
1 000 rAlub

- warstwacieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy lub <15

- warstwascieralna, ilé¢ wigcksza nk 50 kg/n‘?
B — Pojedyncze oznaczenie gribio <15
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsksiaralna lub warstwa wraca jest ukladana z opdieniem, wartéé z wiersza B
odpowiednio obowizuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obowdzuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci
warstw etapu 1+15%

6.3.3.6. Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy nalg sprawdza na probkach wyegtych z zagszczonej warstwy, poprzez poréwnanie
gestaici objetosciowej wycktych prébek z gstaicia objetosciowa prébek Marshalla formowanych w dniu wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej. Oldlenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5 lub 8aleznosci od kategori ruchu.

6.3.3.7. Wolna przestraev warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreilac wg PN-EN 12697-8. Do oblicaenalezy przyja¢ gestas¢ mm-a oznaczonej
wg PN-EN 12697-5 w dniu ukladanej warstwy na dargghninku z podaniem lokalizacji. Wolna przestrag warstwie
powinna by zgodna z wymaganiami ustalonymi w recepcie lalooygiej oraz z wymaganiami podanymi w p. 5.2.

6.3.3.8. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalebadd@ nie rzadziej, i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.3.3.9. Réwng warstwy

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelety stosowé metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodgwmowaznej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w
potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, i co 10 m. Wymagana réwed podiuzna jest okréona w
rozporadzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Nieréwndici podtuzne wizacej mierzone wg BN-68/8931-04, nie powinny¢hyicksze od podanych w tabl. 16.
Tablica 16. Dopuszczalne nieréwgo

Lp. Drogi i place Warstwa wraca
1 | Drogi klasy S 6
2 | Drogi klasy G, Z 9

Wymagania dotycce rowndci podhwznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robo6t i po ich a@deeniu.

Do pomiaru réwnéci poprzecznej stosuje esimetod rOwnowana metodzie 4-m taty i klina. Pomiar powinien doy
wykonywany nie rzadziej nico 5m, a liczba pomiaréw nie @®by mniejsza ni 20. Wymagana réwrié poprzeczna jest
okreslona przez wartei odchyler réwnasci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeych 90% i
100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw medanym odcinku. Odchylenie réwéed oznacza najwksz
odlegla¢ miedzy tat mierzory powierzchmi w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okréa tablica 17.
Tablica 17

Procent liczby pomiaréw
90% 95% 100%

S Jezdniedcznic Wwhzaca - <9 <10

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy karngtyjnej

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycatnia
i wytaczenia, jezdniegbznic

Wymagania dotycce rowndci poprzecznej powinny ldyspetnione w trakcie wykonywania robo6t i po ich a@ezeniu.

6.3.3.10. Pozostate wymagania dla warstwyzugej i wyréwnawczej

Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvllaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz

+5cm.

G, Z wiazaca <9 - <12




Rzedne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i kravwedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentacj projektowa z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pantw nie mae
przekracza przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m,puwinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o ggej niz +5cm.
Ztacza podtune i poprzeczne

Sprawdzenie prawidiovéai wykonania zicz polega na ogtizinach. Kade zhczg powinny by rowne i zwazane.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy nalgy sprawdza poprzez ogidziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wagbilvarstwy powinien
by¢ jednorodny, bez gfgan, deformaciji, plam i wykrusze

6.4. Badania kontrolne dodatkowe
Zgodnie z STWIORB D-05.03.05/01

6.5. Badania arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB D-05.03.05/01

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O0. ,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy) wykonania warstwy aiicej i wyréwnawczej:
- AC 16W 35/50; 50/70; PMB 25/55-60 gruioo6cm (KR3-KR4),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M0. ,Wymagania ogélne” p.8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektows, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 niniejszej STWIORB- daly wyniki pozytye.

W razie niedotrzymania waa dopuszczalnych, Zamawigy dokona poticen finansowych wedtug warunkéw
okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotyageze podstawy ptatrgei podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdIpe9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfaci st za jednosti obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw nawierzchni toha asfaltowego. Cena jednostkowa jestacen

usredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niezbnychsrodkéw produkcii,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z wykonanigezlgdnych bada,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnegaz z wykonaniem niezldnych pomiaréw i sprawdag

— oczyszczenie i przygotowanie pogdég

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejatidowania,

— zabezpieczenie, zakrycie i odkrycie- kegwikdw i sciekdw korytkowych, studni rewizyjnycliciekowych, dylataciji,
urzadze infrastruktury technicznej niezwdanej z drogj,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- wykonanie ziczy,

— zabezpieczenie kramizi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym dddato zleconych przez
Inzyniera,

— naprawa warstwy po pobraniu probek i wykonaniu hada

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,

—  koszty zwizane z utrzymaniem czyst na przylegajcych drogach,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wykonanie innych czynrgi niezkednych do realizacji Robét odiych niniejsa STWIORB i zgodnych
z Dokumentagj Projektovs i STWIORB.
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