D-01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) OSI TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0iy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z otworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy ikplun wysokgciowych
oraz sporgdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi w ramaatiania ,Remont ul. Wiejskiej w Regutach”.

1.2. Zakres robot obgtych STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdid8wlanych (STWIORB) & stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizagp6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Uktad wspotrzdnych

Roboty obgta niniejszy STWIORB, obejmuj wszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy drogowej i punktow wysékmwych oraz spoegizenie inwentaryzacji powykonawczej drogi zgodnie z
Dokumentacj Projektov.

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych.
W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z tradycyjnym wyznaczeniem trasy i punktéysekaciowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktéw gtébwnych osi trasy i punktoéw
wysokasciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewengualwytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrorich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiary odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrédlenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zhidktow, ktorych wzajemne patenie na powierzchni
odniesienia, zostato oldlene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysalaowa - usystematyzowany zbiér punktdéw, ktérych ek@s¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata ctoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysekmva), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz gegpej obstugi budowy i monta uradze i konstrukciji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztalcé, a take w miae mazliwosci
pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Punkt graniczny- punkt okélajacy przebieg granicy nieruchosm, znajdujcy sk na zatamaniach linii
granicznej

1.4.6. Znak graniczny- znak z trwatego materialu umiesng2e punkcie granicznym

1.4.7. Swiadek punktu granicznego- stupek z betonu B-2®jpmego 4 pgtami d=10mm, w cgci naziemnej diugei
50cm pomalowany nzbtto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek awigrach przekréj poprzeczny:
10 x 12cm; dtugée 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)

1.4.8. Stabilizacja granic pasa drogowego- wyznaczenietrivalenie w terenie znakami granicznymi punktéw
granicznych projektowanego pasa

1.4.9. Inwentaryzacja powykonawczgomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spmizenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.10. Pozostate ok&enia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.08ymagania Ogoélne" p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymaig Ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe (rys. 1) albo rury metalowe o digjookoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczoneasieslztwie punktéw
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinnigdérednice 0,15 + 0,20 m i diugood 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji



pozostatych punktéw natg stosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m irednicy 0,05 + 0,08 m a dla punktow
utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.éiviadki" prostolgtny
zgodnie z p. 1.4.

Do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowégm etapie wznowienia) nale uzy¢ pali drewnianych @rednicy od
0,15 do 0,20 m i dtugo od 1,5 do 1,7 m. oznaczonych na czerwono

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej uglstosowa materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G@-R.

2.3. Wymagania wzg¢dem materiatow
Elementy betonowe przed zastosowaniem do staljilizasa drogowego powinny byaakceptowane przezzymiera.
Elementy betonowe musby¢ wolne od spkan, wolne od wykruszi ubytkdw, powierzchnie powinny bygtadkie, bez
sladéw po pcherzach powietrznych.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu:

- sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementoéw pgle@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm za pomac
przymiaru stalowego lub ¢my

- sprawdzenieatdw prostych w nartach elementéw wykonuje esprzez przytaenie kitownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1mm.
Swiadek punktu granicznego powiniendgyomalowany naétto z wytloczonym napisem PAS DROGOWY.
Do produkcji elementéw natg stosowa beton wg PN-88/B-06250 klasy B25 (C20/25) wg PN-EM¥-1 .
Beton wyty do produkcji elementéw, powinien charakteryzéwi:
— wytrzymaidcia nasciskanie min. 25 MPa
— nasikliwoscia, ponizej 5%,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z norsPN-88/B-06250.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. 3t
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysakmwych naleéy stosowa nastpujacy sprzt:

- dalmierze,

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- taémy stalowe, szpilki,

- odbiorniki GPS.
Wykonawca zobowazany jest do zastosowania takiego sprzktory pozwoli na oggniecie wymaganych dokladgai,
zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i i rowinggzy opracowaniach kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych najestosowa sprzt i narzdzia okrélone w ST lub w instrukcjach technicznych
obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszystkie adzenia pomiarowe powinny posiadatesty i aktualnéwiadectwa
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.yooy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmiertgchimetrow
elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy agzer podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przaadw takich
jak tamy i ruletki stalowe. Spez powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymrieskwo sprawdzany.
Rodzaj spretu zaleny jest od przyjtych w ST doktadngci.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatow
Elementy powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano 8TWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 5.
Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia dekewzgkdniajac wszystkie warunki, w jakich gola wykonywane
roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkgorac oraz zgodrio ich wykonania z obowkzujacymi przepisami prawnymi i
technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniémyniera.

5.2. Ustalenia ogdlne
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.



Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien otrzyimad Zamawiacego dane zawiergje wspoirzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw. W oparciu damaty dostarczone przez Zamawiizggo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do wytyczenia robot.

Wspoétrzdne i wysokéci punktdw osnowy realizacyjneigtla okreslone w takim samym ukfadzie i poziomie odniesienia
jak Dokumentacja Projektowa. Wyniki przekazardadnzynierowi.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
ponosi odpowiedzialrié za nasfpstwa niezgodni wykonanych Rob6t z DokumentadProjektova, STWIORB oraz
zmianami wprowadzonymi w nich przezzymiera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Zaniechanie powiadomieniaAyniera oznaczaze jakiekolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy, anikgjace z tytutu
nastpstw nie zgtoszonych &déw, nie mog mie¢ miejsca.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okigone w Dokumentacji Projektowep szgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia sie od rzdnych okrélonych w
Dokumentacji Projektowej, to powinien powiad@énai tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie noavpino
by¢ zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.

Wszystkie Roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mpdyé rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punki¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w oznaczenia oltegace

w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatzeowinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania Robot
oraz zabezpieczenie istnieych punktéw osnowy geodezyjnejrsawvowej i punktdw granicznych, ochrgrich przed
zniszczeniem i odtworzenie punktéw w razie znisn@ze

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawwejo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@d@sprace pomiarowe, konieczne dla
prawidtowej realizacji Robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne iaigtowej realizacji rob6t naig do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogass i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przygyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowihzane do punktéw pomocniczych, pobdmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odledgibpomidzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500 m.
Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej. Maksymalna
odlegta¢ migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydds00 metréw, natomiast
w terenie falistym i gérskim powinna &pdpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatary¢é poza granicami Robét zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery roboazalery zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy ni 4 mm/km, stosuic niwelacg podwdéjra w nawazaniu do reperow gagtwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy
repera i jego radnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy geodezyjnej dtomej w
Dokumentacji Projektowej. &rasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich nie rzadziej,

niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjygezonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji €ktgwej nie
moze by wieksze nk 3cm dla drég ekspresowych i krajowych i 5¢cm dla innyatdg. Rzdne punktéw osi naby
wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku dogdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauizy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveszaly Wykonawca robot zapt je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramabot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét ziemnych) i powinno dwykonane zgodnie z DokumentadProjektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzen@Razaakceptowanych przezzimiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nahy stosowa dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy najestosowa

w przypadku nasypéw przekracgaych 1 m oraz wykopoéw gbszych nt 1 m. Odlegté¢ miedzy palikami nalgy



dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odlegié¢ ta, co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie zgodnym z
Dokumentacj Projektova.

Wyniki pomiaréw, Wykonawca jest zoboyziany przedstawilnzynierowi

55.1 Wyznaczenie statych punktow pomiaru geodezyjnego ¢ktrolnego)
Przed przysipieniem do robét na czas ich wykonywania, apleryznaczy, co 20m (w pasie robo6t) state punkty do
pomiaru geodezyjnego (kontrolnego) w przekroju gepznym drogi:
- stanu istnigjcego
- po frezowaniu
- po wykonaniu koryta
- po wykonaniu nasypu
- po wykonaniu warstwy mrozoochronnej
- po wykonaniu podbudowy z mieszanki niezzénej
- po wykonaniu warstwy ulepszonego po@t@ mieszanki zwzanej cementem;
- po wykonaniu warstwy podbudowy z mieszankig&inej cementem,
- po wykonaniu podbudowy z betonu asfaltowego
- po wykonaniu podbudowy z betonu asfaltowego WMS
- po wykonaniu warstwy wacej z betonu asfaltowego
- po wykonaniu warstwy wiacej z betonu asfaltowego WMS
- po wykonaniu nawierzchni z kruszywa niezeanego
- po wykonaniu nawierzchni z betonu cementowego
- po wykonaniu warstwycieralnej bitumicznej i SMA,
- po wykonaniu warstwy nawierzchni z kostki brukgwkamiennej
Wyznaczone punkty natg zastabilizowd w gruncie w sposob trwaly i chrdniprzed zniszczeniem. Ich
lokalizacg nalezy okresli¢ za pomog wspotrzdnych.
Przed rozpocziem robot, taki plan punktdéw, Wykonawca jest zoh@any przediay¢ Inzynierowi.
Kazdorazowo, laynier zanim wyda zgad na wykonywanie robot wej okr&lonych, Wykonawca musi
przekazé komplet opracowanych wynikéw pomiaru geodezyjnego.

5.6. Woyniesienie i stabilizacja granic pasa drogoggo
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkqorac oraz zgodr$é ich wykonania z obowzujacymi przepisami prawnymi i
technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniémyniera.
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilsnaci prywatnej i publicznej. W razie
wyrzadzenia szkéd, Wykonawca zobawany jest do ich naprawienia lub wyptacenia odspkaxhia.
Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie zmakgranicznymi punktéw granicznych projektowanegasa
drogowego Wykonawca dokonuje w obegricoséb zainteresowanych, po uzyskaniu ostateckeeyzji zatwierdzaicej
projekt podziatu nieruchondoi.
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic must byykonana przez geodetiprawnionego.
Stabilizacg punktéw granicznych natg wykona geodezyjnymi znakami granicznymi z keeyn. Stabilizacji podlegaj
wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowega odcinki proste o maksymalnej dtdgpo200m. Znaki graniczne
powinny by wkopane do takiej gbokasci, aby wystawaty do 10cm ponad teren.
Do oznakowania pada drogowego w (w spos6b trwaly)pdlegigci do 1m od stupka znaku granicznego, w linii
granicznej, naley wkopa& swiadek punktu granicznego, w ogsach do 200m, z zachowaniem wizury pedazy
sasiednimi punktamiSwiadek punktu granicznego powiniendowkopany w grunt na gbokc¢ ok. 50cm, tak aby e#é
nadziemna barwyéttej z wyttoczonym napisem ,PAS GRANICZNY’ wystataeb0cm nad terenem.
Roboty przy utrwaleniu w terenie stupkéw, zaleca wiykonywa poprzez nawiercenieggznym swidrem otworu w
gruncie, dla znaku granicznego o wiglkibdostosowanej do stupka znaku, a dléadka punktu granicznego nalgbkasé
50cm osérednicy 20-40cm. Stupki obsypujeesgruntem rodzimym i zagzcza. W przypadku gdy grunt rodzimy jest
spoisty lub zbrylony, take nie ma mgliwosci szczelnego obsypania stupka, agleo tego celu wykorzystapiasek lub
mieszank naturala. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu rigleozplantowa.
W przypadkach, gdy jest niemiwa trwata stabilizacja punktu, nae zasapi¢ go innym elementem zamontowanym w
poditazu (np. pet stalowy, rurka). Taki punkt nalg opisa oraz sporzdzi¢ szkic topograficzny okéajacy jego potaenie.
Podczas prac Wykonawca ma zachéweastanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.
Z czynndci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawca ragtra protokét okazania znakdw granicznych
wihascicielom nieruchomgi
W ramach zamoéwienia nale wykona::
» okaza& granie wtascicielom nieruchoméi przylegajcym do pasa drogowego
» wykona operat techniczny zawiergy:

- wykaz wspoétrzdnych punktéw granicznych pasa drogowego w uktagaggs” i ,2000”

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem

- mape wsfegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.



Podstaw prawry do wykonania powsszych czynnéci jest Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezykatograficzne
(Dz.U. Nr 30).

5.7. Wyznaczenie potzenie obiektéw inzynierskich
Wyznaczenie potaenia obiektéw wg STWIORB M-01.01.01.

5.8. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyja nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na

1) akta posfpowania dla Wykonawcy,

2) dokumentagjtechniczi przeznaczondla Zamawiajcego,

3) dokumentagj techniczr przeznaczondla grodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;.

Sposéb skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowguwkcie 3 oraz formmdokumentéw naley uzgodné z csrodkiem
dokumentacji. Zamawiagy poda w zaméwieniu czy dokumentaty nalezy okaza& Zamawiajcemu do wgidu.

5.9. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.9.1.  Zebranie materiatoéw i informacji

Wykonawca powinien zapozéasic z zakresem opracowania i uzyékad Zamawiajcego instrukcje dotyeze
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykoreyeh.

Pomiary powykonawcze powinny byoprzedzone uzyskaniem zrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
informacji o rodzaju, poleniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomepysokdciowej) oraz o mapie
zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondme@aca inwentaryzacja sieci uzbrojenia
terenu, nalgy powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacjiaaglustali:

- klasy i dokfadnéci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

- rodzaje uktadow wspétednych i poziomoéw odniesienia,

- zakres i sposéb aktualizacji dokumentow bazowyaigjdujcych seé w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.9.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punk&imidpcej osnowy geodezyjnej
z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oldmabizaci opisOw topograficznych, zbadanie wizur peday
punktami i ewentualne ich oczyszczenie, gpae rozeznanie od&wie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania
osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy pomiarowe;j.

Nastpnie naley pomierzy wznowiona lub zalmong osnowve, a nastpnie wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z
instrukch G-4 GUGIK, mierac wszystkie elementy tei mapy zasadniczej oraz séedodatkows obejmujca: granice
ustalone wedtug stanu prawnego, kilometladg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiakiystowe z rgdnymi wlotu

i wylotu, $wiattem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i ptkinprzyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate itmigte, rowy, studnie z ickrednicami, przekroje poprzeczne drég, co
20-50m oraz inne elementy wedlug wymagamawiajcego.

Prace obliczeniowe nalg wykona& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonejsd¢iena mag
zasadnicg oraz map katastralg nalezy wykona metod, klasyczm (kartowaniem i kréleniem gcznym) lub przy pomocy
plotera.

Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawizggo naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszeg
punktu, § sam technilq z jaky zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziatean akta
postpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeattegjhniczin przeznaczandla Zamawiajcego i dokumentagj
techniczm przeznaczom dla crodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznepo&b skompletowania i fokm
dokumentacji dla &odka dokumentacji natg uzgodnt z csrodkiem oraz ustaliczy &€ dokumentag nalery okaza
Zamawiajcemu do wgidu.

5.9.3. Dokumentacja dla Zamawigjego

Jesli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:

- sprawozdanie techniczne;

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia wymieniors w p. 5.10.2;

- kopie wykazéw wspétednych punktow osnowy oraz wykazy wsp@blnych punktow granicznych w postaci dysku i
wydruku na papierze;

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyott ochrog;

- kopie opiséw topograficznych;

- kopie szkicéw polowych;

- nadnik elektroniczny (dysk) z mapnumerycza oraz wydruk ploterem tych map,zgi mapa realizowana jest
numerycznie;



- inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamaxgego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyerce kontroli jakosci robét

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymaga@igolne" pkt. 6.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszegza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materialéw wykonane przez dostawigiyy

— Ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania roboteidéne przez laynira,

— sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmotva

-wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapetvmozliwosé sledzenia

przebiegu prac, oceniania ich jakboraz usuwania nieprawidtowa mogicych mie€ wptyw na kolejne etapy robot,

- kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera);

- przestrzeganie ogélnych zasad prac g&rgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnievymaganiami podanymi

w punkcie 5;

- sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wewtrenej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogdinych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. 'égania Ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa robét zwihzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy rikpaw wysokdciowych oraz
sporzdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi i staaitija punktéw granicznych pasa drogowego jest:
a) 1km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) ossyrapunktéw wysokéciowych dla:
- drogi gtéwnej + inne 2 jezdniowe;
- lacznic i innych drog
- chodnikdw isciezek rowerowych
b) 1szt. (sztuka) przeniesienia koligeych punktéw osnowy geodezyjnej poza strebot,
c) ryczatt pomiar powykonawczy zrealizowanych dnegoh obiektéw budowlanych.
zgodnie z DokumentacProjektov.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektowzymierskich oraz infrastruktury towarzyg®j jest czscia obmiaru
robét brazowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyerce odbioru robdét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnegre Wykonawca przedktadazynierowi.

8.3. Sposéb pogpowania w przypadku wysgpienia i usterek
W przypadku wysipienia wad lub usterek zgdanych z prawidtowym wytyczeniem elementéwetyth dokumentagj
Wykonawca ma obowzek usuné zaistniate bidy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne wymagania dotycrce pfatnasci
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Og6lpkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robét zgodnie z p.7e3mobje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot i jego utrzymanie,
« Kkoszt zapewnienia nieznychsrodkéw produkcji,
« zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw, rigaipch do wyznaczenia punktdw wynikaych z
wyzej wymienionych robot,
e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gy@hrosi trasy i punktow wysokoiowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,




« wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

e wyznaczenie reperéw roboczych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

« odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkageb) punktéw geodezyjnych,

e wyznaczenie obiektéw mostowych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrotta przed zniszczeniem i oznakowanie utatudga]
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* inwentaryzacja robot zanikgiych i ulegajcych zakryciu,

» odtworzenie pasa drogowego,

* wyznaczenie statych punktéw pomiaru geodezyjnegatfolnego),

« odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkagleb) punktow geodezyjnych

« zakup, dowiezienie i rozienie elementdéw w miejscu wbudowania (przy stalijizaasa drogowego),

e trwale zastabilizowanie punktéw granicznych pasagdwego (po zrealizowaniu zakresu roboét
drogowych), znakami geodezyjnymi i znakami ,,PD”,

« wykonanie mapy z pof@niem znakéw ,PD”,

« koszty grodkow geodezyjnych wynikagych z obowizujacych przepisow,

« operat techniczny dla pasa drogowego,

» okazanie granic wkzicielom nieruchom¢xi przylegajcych do pasa drogowego,

e prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazym wybudowanej drogi wedlug wymaga
Dokumentacji Technicznej

» koszty pobrania niezdnych materiatow ze sktadnicy odpowiedniegoddka Geodezji i Kartografii;

e Sporzdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.

Pfatnag¢ robdt zwihzanych z wyznaczeniem obiektowzymierskich oraz przebiegu wdzeh infrastruktury jest ujta w
koszcie rob6t brarowych.
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