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Dziatkowa Reguty KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem |
1IKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie r64km ! ; !
0111-01 wninnym.
<km 0+000 -0+417,80>
0.418 km 0.42 |
i . ] RAZEM 0.42
2|[KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce pia- m? ‘
0803-05 skowej na zjazdach, furtkach i progach zwalniajacych
i <zatgcznik nr 1 + progi> ! i
L 104.08+4.50*1.50*2+5.0*1.50 m2 125.08 _
RAZEM 125.08
3KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - na zjazdach m2 |
0801-06 <zatgcznik nr 1> i
103.46 o _Im2 103.46 :
] RAZEM 103.46)
4KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grub. 15 cm na|m?2
0804-03 zjazdach
<zatgcznik nr 1> !
R 47.99 i m?2 47.99
RAZEM 47.99
5IKNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 i 50x50x7 cm |m?
10805-06 na podsypce piaskowej i
<zatgcznik nr 1>
9.35 m?2 9.35
. RAZEM 9.35
6KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
0805-02 wypetnionych piaskiem
<zatgcznik nr 1>
19.90 m2 19.90 |
] " RAZEM 19.90
7IKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych EKO gr. 10 cm o spoi- Im2
0805-01 nach wypetnionych piaskiem
<zatgcznik nr 1>
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
8KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m i
0813-03 - na zjazdach |
<zatgcznik nr 1> i
14.0 m ) 14.00 :
~ RAZEM 14.00
" gKNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - na zjazdach i chodni- m ‘
0814-02 kach i
<zatacznik nr 1>
44.60 m 44.60
o ] RAZEM 44.60
10KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - zjazim?2
0802-03 dy
<zatgcznik nr 1> ;
= 71.96 m2 71.96 |
RAZEM 71.96
11KNNR 6 ‘Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce pia- m2 i
0803-05 skowej na jezdni - km 0+362,80 - 0+417,80
<zatacznik nr 1> |
148.51 m?2 14851
RAZEM 148.51:
12KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m i
0813-03 - jezdnia | |
<zatacznik nr 1 - kraweznik zniszczony str. L, lokalnie do wymiany> ! |
<zatacznik nr 3 - do rozbiérki i wymiany str. L, odcinki wynikajace z profilu pod:
tuznego (brak spadkéw podtuznych>
36.0+166.25 m 202.25
. RAZEM 202.25
13KNNR 6 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 10 cm na podsypce piasko- |m
0807-01 wej
<km 0+000 - 0+354,50 str. L>
Lo 354.50 m 354.50
- RAZEM 354.50
14/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |m?2 |
0802-04 nie
<jezdnia w km 0+000 - 0+417,80>
: | 363*4.70+54.80*4.0 . |m2 1925.30) i
| RAZEM 1925.30|
_2-
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Dziatkowa Reguty KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | ‘Opis i wyliczenia - [ jm. | Poszez | Razem |
\
|
\

“{5KNR 231 Mechaniczne I rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - ‘an ‘ “

[0803-04  |dalszy 1 cm grub. - nastepne 2 cm |
i

| <obmiar jak w poz.14> I

‘ i Krotno$¢ = 2 | ! !
ol Mesx T w9830
I R — 7 " |RAZEM 192830
%16\KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- m3 ‘ |
|1 103-04 'dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodaro- \ |
‘ | wania we wiasnym zakresie | | |
| | ‘125.08'0.08+103.46”0.15+47.99‘0.15+9.35*0.07+19.90*0.15+2A0*0.10+14* m3 | 187.57| i
| ‘ |0.15*0.30+44.60*0.08*0.30+71 .96*0.04+148.51*0.08+202.25*0.15"0.30+ \ | i ‘
F'Jf  [354.50°0.28*0.10+1925.30°0.06 o - ] S
R R I T RAZEM_ | 18757
[ 17KNR 4-04 W\Iywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- m3 V T |
1103-05 \dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km ‘ | | ‘
\ \ ‘<obmiarjak w poz. 16 > | ‘ ‘ '
I Krotnosé = 4 \ | |
F* s mL,T‘4 187.57] |
| RAZEM 187.57
T18KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojfyzki 0.40 m3 w jm? | | J‘
\ 0202-06 jgr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - jezdnia + pobow i ‘ 1
| | cza utwardzone str. P ‘ i : 1
i ‘< zatacznik nr 4 - t.r.z. minus rozbidrka nawierzchni, $cieku > ‘ | [
E%‘  1326.11-(354.50*0.28°0.10+148.51°0.08+1925.30°0.06) BB R
| - _ _ | [RAZEM | 1188.79
‘ 197KNNR 1 iDodatek za kazdy rozp. 1 km transportu Ziemi samochodami samowytadow- Fm3 | 4‘ |
| 10208-02 ‘czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km ‘ :
I IKrotnos¢ = 9 | !
o meere o m | MeeT
I e A S [ RAZEM 1188.79
T 20KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,065m3) - jezd—ij?- i
10402-04 nia ! . .
. 7 lust1oses2se360r0088 me L 4247
! - T | RAZEM | 4247

[ 21KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wtopione, wystajace i obnizone o wym. 15x30cmna M \
i0403-03 podsypce cem.piaskowej - jezdnia km 0+000 - 0+417,80 str. P + wymiana ist- i “ |
| | Iniejacych str. L - odcinki wynikajace z profilu podiuznego (brak spadkéw) + wy: | ;
| imiana lokalnie po str. L | w ! \
. i<zatacznik nr 3 nr 1> 1 ‘ \
- _(451.10+166.25)+360 mo

L I - I [RAZEM | 6@5
l 22/KNNR 6 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie  m? \ i i

0103-03 kat. 1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia + fawa krawezniko- ! \ |
[ wa str. P | | \ 1
| <zatacznik nr 3> \ ‘
||  Dis7.erat7e0030 me | 228250
C ‘ | RAZEM | 228250
| |

‘ 23\KNNR 6 arstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm - je-Im2 TL !

'0104-03  [zdnia + krawgznik str. P | ! | |

<zatgcznik nr 3 + fawa kraweznikowa str. P> ! i

\ _ [2157.16+417.80"0.30 _ o m2 | 228250 S
‘ !

b AKNNRS ~ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem W betoniarce 0 Rm=2,5-5, m2
l i ‘

‘0109-03 “OMPa gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda - jezdnia + kraweznik str. P |
|analogia |<zatacznik nr 3 + fawa kraweznikowa str. P>

| 2157.16+417.80%0.30 m2_ | 2282.50 '
L% PSS 1 _[RAZEM @250
ZQIL(NNR 6 Warstwa dolna podbudowy z flucznia kamiennego sortowanego, kwarcytowe- m? i | |
0113-01 go lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm, gr. 15 cm - dla warstwy gr.12 cm - | ‘ | |

| Fezdnia ‘ | |

. fjezdnia w km 0+000 - 0+360> | | ‘ “
\ 5 Krotnosé = 0.8 \ \ L ‘
| 55%0.215+2"20.215+360"5.0 o m2 180624 i
N R —— L 180624
] 26/KNNR 6 Warstwa géra podbudowy z tiucznia kamiennego sortowanego, kwarcytowe- m2 I

0113-04 lgo tub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - gr. warstwy 8 cm l \ ‘ i

‘<obmiar jak w poz.26> ‘ ‘ } |
"\

| lisoe24 Cmz | qso24
i 160628
27KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu B-15 pielegnowane piaskiem i woda%2 | |
101 09-03 - jezdnia i |

<jezdnia km 0+360 - 0+417,80>
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Dziatkowa Reguty

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst - Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
! 57.80%5.0+12*12%0.215"2 ] o m2 350.92 |
! RAZEM 350.92
i 28KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce ce: m2
| 0511-03 mentowo-piaskowej gr.5 cm
<jezdnia minus $ciek minus progi zwalniajgce>
2157.16-[(836*0.20)+51.06] m?2 1938.90)
RAZEM 1938.90)
29KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej brukowej "Holland" gr. 8 cm, szarej, m
0607-04 na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, 2 rzedy kostki na ptask
<km 0+000 - 0+417,80 str. PiL >
418*2 o m 836.00 ,
i B RAZEM 836.00
30KNNR 6 Progi zwalniajace U-16a z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, czerwo- im2 1
10502-03 nej, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, z wypeinieniem spoin pias-
kiem
<0+094,05; 0+203,25; 0+330,10> |
4.60*3.70*3 .m2 51.06 :
RAZEM 51.06
31KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w m3
0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - dodatkowo na
zjazdach, str. P i parkingu, gteb. $red. 25 cm
<zatacznik nr 2> ‘
269.45%0.25 . m3 67.36 |
_ "RAZEM 67.36
32KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3 : ;
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km '
Krotnos¢ = 9
67.36 m3 67.36
RAZEM 67.36
33KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,030m3) - ograni- m?3
0402-04 czenie zjazdow
<zalgcznik nr2 >
166.75"0.030 o m3 5.00
. : RAZEM 5.00
34KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm, szare, na podsypce cem.piaskowejz  |m
0407-05 'wyp.spoin zaprawg cem. - ograniczenie zjazdéw
<zatgcznik nr2 >
166.75 m 166.75
0 RAZEM 166.75
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV m2
10103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na zjazdach i parkingu i
<zatgcznik nr 2> |
269.45 m2 269.45 -
RAZEM 269.45
36KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - na zjazdach i m2
0104-01 parkingu
<zalgcznik nr 2>
269.45 m2 269.45
o ] i RAZEM 269.45
37|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z tiucznia kamiennego sortowanego kwarcytowe- im2 .
;01 13-06 go lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm gr. warstwy 15 cm - na zjazdach i par-
kingu
<zatgcznik nr 2>
26945 m2 269.45 o
! RAZEM | 269.45
38KNNR 6 Zjazdy i parking z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, czerwonej, na  im2
0502-03 ‘podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
<zafgcznik nr 2>
L 269.45 m?2 269.45 :
RAZEM 269.45
39KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce pia-im2
0803-05 skowej na parkingu (przy firmie) str.P - ze ziozeniem do ponownego wbudowa
nia
<zatacznik nr 1>
1.30*26.0 . » m2 33.80
RAZEM 33.80
40KNNR 6 Parking z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej, na podsypce ce- Im2 :
0502-03 mentowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbi6-| i
rki :
! <zatgcznik nr 1> ! |
i 1.30*26.0 m2 | 33.80, i
T ~ . _ | RAZEM | 33.80
-4-
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Dziatkowa Reguty

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst . Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
41|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3w m3
0202-04 igr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - gieb. 20 cm pod
dojscia do furtek
<zatgcznik nr 2 >
58.51%0.20 m3 11.70|
N _RAZEM 11.70
42KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- Im3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km i
Krotno$¢ = 9 ;
11.70 m3 1170,
L ] RAZEM 11.70
43KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo- m
0404-05 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowa - ograniczenie doj$¢ do fur:
tek
<zatacznik nr 2>
55.25 o i m 55.25
RAZEM 55.25|
44 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-IV im2 :
0103-01 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - dojécia do furtek
<zatgcznik nr 2> |
58.51 m2 58.51 ;
N ] RAZEM 58.51
45KNNR 6 \Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - dojscia do fur- m2
0112-05 tek
<zalgcznik nr 2>
58.51 . m2 58.51!
RAZEM 58.51
46/KNR 2-31  [Chodnik i dojscia do furtek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na m2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm
<zatacznik nr 2>
58.51 o m2 58.51
RAZEM | 58.51
47 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce pia-|m2
0803-05 skowej na zjazdach i chodnikach - ze zlozeniem do ponownego wbudowania
<odcinki chodnika przy wymienianych kraweznikach str. L>
<zatgcznik nr3i 1>
263.40+36.0%0.50 m2 281.40
- RAZEM | 281.40
48KNR 2-31  [Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cemen-im2
0511-03 towo-piaskowej gr.5 cm - kostka z rozbiérki 80% powierzchni
<odcinki chodnika przy wymienianych kraweznikach str. L>
<zatgcznik nr3i1>
N (263.40+36.0%0.50)*0.80 . m?2 225.12 .
. RAZEM 225.12
49KNR 2-31  [Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cemen-m?2
0511-03 towo-piaskowej gr.5 cm - nowa kostka 20% powierzchni
<zatgcznik nr 311>
(263.40+36.0*0.50)*0.20 m2 56.28
o B i RAZEM 56.28
S50KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $redn. 70 mm szt
0702-01 i<do znakéw pojedynczych szt.6, do podwoéjnych szt.7> !
6+7 szt. 13.00
o RAZEM 13.00;
51KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne [szt.
0702-04 o pow. do 0.3 m2
I<A-5 szt.1; A-7 szt.1; A-11a szt.6; B-5(3,5t) szt.1; B-33(30) szt.6; B-36 szt.1,
tabl. T-1(12m) szt.1; tabl. T-1(15m) szt.2; tabl. T-1(20m) szt.3>
1+1+6+1+6+1+14243 i szt. 22.00 ]
= B RAZEM 22.00.
52KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne Iszt.
0702-05 o pow. ponad 0.3 m2
< D-1szt.2; D-18 szt.1; D-48 szt. 1>
2+1+1 _— szt. 400
o I i RAZEM 4.00
53 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw - demontaz istniejacych szt.
0702-08
21 _ szt 21.00
RAZEM 21.00
54 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - demontaz istniejacych szt
0808-08
8 I szt 8.00
RAZEM 8.00
_5-
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Dziatkowa Reguty

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.12 Licencja: 12280 dia P.U. DRO-MAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chiorokauczukowa - strzatki i inne symbo-m2
10705-07 le malowane recznie - progi zwainiajace
4.60*2*3*0.232 m2 6.40 ;
RAZEM 6.40
56 Wykonywanie punktowych elementéw odblaskowych na jezdni przy skrzyzo- szt
kalk. wtasna \waniach wyniesionych - "kocie oczka"
5*2*3 . szt 30.00
] RAZEM 30.00
57KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
11 szt. 11.00
- RAZEM 11.00
58KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
11406-02
8 szt. | 8.00 i
] RAZEM 8.00,
59KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
1406-04
29 - szt. _29.00]
. RAZEM 29.00
60/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
1406-05
4 szt 4.00
e RAZEM 4.00
61KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km
- pod odwodnienie (przyjeto 80% ogélnej ilosci robét ziemnych)
[3.14*0.40%0.40*2.20*6+0.60"0.80*31.0}*0.80 . m3 17.21
RAZEM 1721
62KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy-im3
0301-02 mi (kat.gr.lll) - pod odwodnienie (przyjeto 20% ogélinej ilosci robét ziemnych)
21.51*0.20 m3 430 !
RAZEM 4.30
63KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV - dal-
‘ sze 9 km
Krotnosé = 18 i
17.21+4.30 'm3 21.51
RAZEM 21.51
64KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z podsypki piaskowej o grub.10 cm - pod studzienki, im2 !
0501-01  |przykanaliki ‘
3.14*0.30*0.30%6+0.40*31.0 m2 14.10
) RAZEM 14.10
65KNNR 4 Studzienki $éciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. i
1424-02
6 ~ i szt. 6.00
] RAZEM 6:@‘
66|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki m i
1308-03 :
1.0+6.0+6.0+5.0+6.0+7.0 m _..31.00
RAZEM 31.00
67KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych giebokoscido 1.5m  m3
0320-01 kat.gr.l-lf -szeroko$¢ 0.8-1.5 m (wymiana gruntu) - zasypanie piaskiem (
kalk. wlasna juwzgledni¢ ceng piasku)
<roboty ziemne pod odwodnienie minus objeto$¢ studni i kanatow minus gle-
boko$¢ koryta>
- 21.51-[3.14*0.22*0.22*2.20*6+3.14*0.11*0.11*31.0+0.60*0.50*31.0] m3 9.03 i
o RAZEM 9.03
B68KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ii m3 ;
0236-01 <obmiar jak w poz.67>
9.03 . m3 9.03 -
RAZEM 9.03|
69 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w im3
0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - pobocza utwar- |
dzone str. P $red. gt. 20 cm
<obmiar jak w poz. 73>
237.20*0.20 m3 47.44
RAZEM 4744
70KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
47.44 . m3 47.44;
_RAZEM 47.44
-6-



Dziatkowa Reguly KSIAZKA PRZEDMIAROW

P.TT Podst Opis i wyliczenia m. | Poszcz | Razem |

71KNNR 6 [Profilowanie i Zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. IT—TV—ngT
| |

10103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza utwardzone |
| <obmiar jak w poz.73> | |
o 23720 o o o m{i\ 237200 .
i _ - - o o 1 | RAZEM 237.20,
72[KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2 | I !

\ \01 04-03 pod pobocza utwardzone | \ I i
<obmiar jak w poz. 73> ‘1 i “ |

| . par20 I m2 2720
A I 1 IrazEm | 237.20

73KNNR Warstwa gorna podbudowy Z Hucznia kamiennego sortowanego, Kkwarcytowe- m?2 1 |

ldzone ‘
|<km 0+000 - 0+350 str.P> | i | i
i(25+10)'1.60+10*(3.20+2.50)/2+(12+15)*1.10+14*o.so+(9+7+12)'0.90+(12+ m2 | 237.20 ‘

p1.105201 041342349120 I T
[, L ,ﬁAZLM/‘,,ZJZ-ZQ

|

Kl 6 |

0113-05 lgo lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, gr. warstwy10 cm - pobocza utwar- \ l\ |
i !

|

|

Norma 3.12 Licencja: 12280 dia P.U. DRO-MAR



