OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA ULICY DZIALKOWEJ W REGULACH

1. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalganizacji ruchu na drodze gminnej tj;
ul. Dziatkowej w Regutach w zwzku z przebudowulicy.

nwestor: Urad Gminy w Michatowicach.

2. Podstawy prawne wykonania opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o nagtijace materiaty i zgodnie z oboaziujacymi przepisami
prawnymi:

Umowy z Gmina Michatowice

Mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1 : 500

Inwentaryzagjistniegcego oznakowania pionowego i poziomego

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerd®97r. Dz.U. Nr 98 z 1997r
poz. 602 z pdiejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w

sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 1ip682r. Dz.U. Nr 170 z 2002r
poz. 1393

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008rsprawie szczegotowych

warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaadutym

zarzmdzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaadalrogach Dz.U. Nr 220 z 2003r
poz. 2181

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny prawy ulicy Dziatkowej oraz wykonan
w terenie inwentaryzagjstanu istnigjcego.

3. Stan istniejacy.

Charakterystyka ulicy Dziatkowej w Regutach:
» droga gminna o szeroka 4,50 — 5,30 m,
* nawierzchnia asfaltowa
* ruch dwukierunkowy
» chodnik szer.1,50m po stronie potudniowej ulicy
e pobocza gruntowe o szeragkbdzmiennej po stronie pétnocnej ulicy
» istniepce progi zwalnigjce U-16d do przebudowy na U-16a
e pas drogowy szer. 7,70 — 12,50 m
» skrzyowania z drogami gminnymi
* po wykonaniu remontu nawierzchnia z kostki betorjdwekowej o szer. 5,0 m
* chodnik szer.1,50m po stronie potudniowej ulicy



4. Projekt organizaciji ruchu.
Oznakowanie pionowe ulicy Dziatkowej najedokond przez:

» Ustawienie znakow ostrzegawczych: A-5; A-7; A-1ltaldiczky T-1(progi);
» Ustawienie znakéw zakazu: B-18; B-33(30); B-36

» Ustawienie znakéw informacyjnych: D-1, D-18;

» Nalezy stosowa znaki odblaskowe, mate, folia | generacji.

Oznakowanie poziome:
* progi zwalniagce — powierzchnia najazdowa i zjazdowa
* progi zwalniajce — punktowe elementy odblaskowe

Ustawienie znakow drogowych pionowych oraz oznakoeiaoziome progow zwalniggych
wedtug planu sytuacyjnego (w skali 1:500) projesti@iej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ru8fwczerwiec 2013r.
5. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z:
* Urzegdem Gminy w Michatowicach
» Starostwem Powiatowym w Pruszkowie



ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Lp. Znaki pionowe llos¢ znakdw Uwagi
A. Znaki ostrzegawcze:
1. A-5 1 mate
2. A-7 1
3. A-1la 6
B. Znaki zakazu:
4. B-5(3,5 1 mate
5. B-33(30) 6 mate
6. B-36 1 mate
D. Znaki informacyjne:
7. D-1 2 mate
8. D-18 1 mate
D-48 1
Tabliczki dodatkowe:
9. T-1(12m) 1
10. T-1(15m) 2
11. T-1(20m) 3
Stupki do znakow:
12. - pojedynczych 5
13. - podwojnych 7




