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Rys. 1- Plan przebudowy instalacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic:Aleje
Jerozolimskie (dr. woj. nr 719) z ul. Wiejska w Michatowicach.

Uprawnienia projektantow.

SPIS UZGODNIEN

1

Lp

Nazwa instytucji uzgadniajacej

Cze$¢ uzgodnienia

Forma uzgodnienia

. | Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich

00- 048 Warszawa ul. Mazowiecka 14

instalacja  sygnalizacji
swietlnej

pieczatka 1 opis
projekcie

na

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

05-800 Pruszkéw ul. Kraszewskiego 62

lokalizacja stupow
i trasy kablowe

pieczatka na podkiadzie
geodezyjnym 1 opinia

Przebudowa instalacji sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Aleje Jerozolimskie (dr. woj. nr 719) z ul. Wiejska w Michatowicach

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

str. 2

1. OPIS TECZNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sygnalizacji §wietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Aleje Jerozolimskie (dr. woj. nr 719) z ul. Wiejska w Michalowicach zwiazany z
korekta geometrii skrzyzowania.

1.1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
a. zlecenie Urzedu Gminy w Michatlowicach,
b. projektowang geometri¢ skrzyzowania,
c. podklady geodezyjne z trasami kabli i1 lokalizacj¢ projektowanych urzadzen sygnalizacji $wietlnej
uzgodnione przez ZUDP,
d. pelny projekt organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji,
€. wizj¢ w terenie,
f. Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu  (Dz.U.
nr 220 poz. 2181) i inne obowigzujace normy i przepisy.

1.2. INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNE]J

1.2.1. Zatozenia ruchowe

Przy projektowaniu sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu wykorzystano projektowana geometrig
skrzyzowania. Zgodnie z zalozeniami organizacji ruchu na skrzyzowaniu zostala zaprojektowana
sygnalizacja $wietlna izolowana, akomodowana detektorami kotowymi - kamerami lub radarami
przemystowymi - i detektorami dla pieszych - przyciskami, pracujaca w oparciu o algorytmy zamieszczone
w odrgbnym opracowaniu.

1.2.2. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

W ramach przebudowy istniejacej instalacje sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu nalezy
zdemontowac istniejace latarnie kolowe na wlocie wschodnim oraz latarnie dla pieszych. Latarnie kotowe
przygotowaé do ponownego montazu, latarnie piesze zagospodarowac¢ zgodnie z poleceniem Inspektora
Nadzoru MZDW.

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu projektuje si¢ wykorzystanie
istniejacego sterownika dwuprocesorowego, 12 grupowego, przystosowanego do pracy w petnej
akomodacji.

Na skrzyzowaniu projektuje sig:

-zamontowanie masztow MS nr VI, VII i VIII oraz masztu MSL-5 nr V,

- zainstalowanie typowych latarn sygnalizacyjnych LED:

a. 2-komorowych ® 200 mm - symbol — ,,dla pieszych”(nr 10, 11, 12, 13, 14, 15);

b. 1-komorowych ® 200 mm — z symbolem ,,strzalka skr¢tu warunkowego w prawo (przy nr 8);
¢. 3-komorowych @ 300 mm — bez symboli (nr 1, 2, i 8);

d. 3-komorowych ®@ 300 mm — z symbolem ,,dla skrgtu w lewo” (nr 3, 4);

Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowaé na masztach typu MSPw (przystosowanych do
dwupunktowego mocowania, na fundamentach prefabrykowanych), maszcie MSL z wysiggnikiem 5 m na
konsolach zamocowanych bezposrednio na masztach lub na konstrukcjach na maszcie MSL. Latarnig na
wysiggniku masztu MSE wyposazy¢ w azurowe tlo kontrastowe. Potaczenie pomigdzy sterownikiem, a
kolejnymi masztami IX, VIII, VII, VI i IV oraz V i III wykonaé¢ kablem YKSY 37x1,5 mmnr.
Wprowadzenie kabli do latarn sygnalizacyjnych na masztach typu przewidziano przy uzyciu listew
zaciskowych umieszczonych we wnegkach masztow,

Przebudowa instalacji sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Aleje Jerozolimskie (dr. woj. nr 719) z ul. Wiejska w Michatowicach

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

str. 3

Zgodnie z projektem organizacji ruchu nalezy dla detekcji kotowej zamontowaé detektory dla
pojazdow — kamery lub radary przemystowe. W tym celu nalezy na projektowanym maszcie MSL nr V
zainstalowa¢ konstrukcje o dhugosci ok. 1 m i kacie podniesienia 0°, pozwalajaca zamocowaé na wysokosci
minimum 8 m kamery lub radary przemystowe. Kamery lub radary nakierowa¢ na obszary detekcji zgodne
z projektem organizacji ruchu na skrzyzowaniu:

-istniejaca kamera C1 na obszary D9, D10,

-istniejaca kamera C2 na obszary D6, D7, DS,

-projektowana kamera lub radar C3 na obszary D11, D11, D13 i D14

-projektowana kamera lub radar C4 na obszary D1, D2, D3, D4 i DS,

-projektowana kamera lub radar C5 na obszar D15.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ zastosowanie w systemie detekcji 3 szt. kamer Trafficam lub
radarow MFDR-6 nakierowanych na odpowiednie obszary detekcji. Kamery Iub radary ze sterownikiem
polaczy¢ za pomoca kabla zasilajacego typu XzZTKMXpw 6 x 2 x 0,8 (oddzielny kabel pelniacy rolg kabla
zasilajacego 1 logicznego do kazdej kamery (radaru) bez potaczen na odcinku od sterownika do kamery
(radaru)). Potaczenia kablowe do detektorow pokazano na rysunku nr 1. W przypadku zastosowania
innego typu kamer lub radaréw nalezy zastosowaé system detekcji przekazujacy do sterownika
sygnal analogowy, dostosowany do typu sterownika. Do polaczenia kamery ze sterownikiem
zastosowac typ przewodu odpowiedni do wybranego typu kamer i sterownika.

Na masztach z sygnalizatorami dla pieszych na drodze wojewodzkiej zamontowano detektory piesze —kasety
akomodacyjne z pod$wietlanym przyciskiem dla pieszych z funkcja powiadomienia zwrotnego. Potaczenia
kablowe akomodacyjne pozostawi¢ bez zmian.

Urzadzenia sygnalizacyjne nalezy ustawi¢ w miejscach pokazanych na rys. 1 oraz wytyczonych przez
upowaznione przedsigbiorstwo geodezyjne na podstawie zatwierdzonych lokalizacji na podkladzie

geodezyjnym.

1.2.3. Zasilanie w energig elektryczna
Istniejaca instalacj¢ zasilania w energi¢ elektryczna pozostawi¢ bez zmian - niewielkie zwigkszenie
mocy zainstalowanej nie przekracza mocy zamowionej w PGE.

1.2. LINIE KABLOWE

Kable sygnalizacyjne typu YKSY 37 x 1,5 mm’ i sterownicze typu XzZTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm’
nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7 m w trasach pokazanych na rys. nr 1.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje z istniejacymi badz projektowanymi
urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych odpowiednio typu AROT
DVK lub DVR ® 110 w rowach kablowych oraz AROT SRS ® 110 w przeciskach pod jezdniami.
Przyjety kolor rur dla kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych- zielony, dla kabli zasilajacych -
niebieski.Poszczegdlne odcinki rur taczy¢ ztaczkami szczelnymi M110 AROT.

Calos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z przepisami normy PNE-76/E-05125 oraz aktualnie
obowiazujacymi przepisami.

1.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ dla instalacji sygnalizacji $wietlnej zachowanie istnie-jacego
systemu ochrony od porazen pradem elektrycznym SZYBKIE WYLACZANIE w systemie sieci TN-C-S.
Zadanie to spetniat bedzie wytacznik roznicowo-pradowy A 1 100 mA.

Jako przewod wyrownawczy nalezy ulozy¢ wzdhuz kabli sygnalizacyjnych na calej dlugosci
ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm taczac go ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji
swietlnej, punktami PE szafki i sterownika oraz istniejaca instalacja przeciwporazeniowa.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowane protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi i MZDW.
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1.4. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcja KOR/3 $rodowisko w ktérym beda pracowaty urzadzenia sygnalizacyjne
kwalifikuje si¢ do klasy IV o srodowisku przemystowym 1. W zwiazku z tym:
a.konstrukcje wsporcze - maszty typu MSpw 1 MSL nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
lub zabezpieczonych inna technika posiadajaca minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci,
b. obudowy osprzetu nalezy wykonac z tworzyw sztucznych,
c.fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno,
d.pofaczenia elementdéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez spawanie lub
przez skrecanie przy uzyciu srub kadmowych. Miegjsca potaczen plraskownikow nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca potaczen pod ziemia poprzez pokrycie abizolem lub lepikiem
na goraco.

1.5. UWAGI KONCOWE

a. przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sig
z warunkami wydanymi przez ZUD i MZDW oraz dostosowa¢ do nich technologi¢ robot.

b. prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami
uzgledniajacymi uwagi BHP.

c. urzadzenia sygnalizacyjne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi podanymi w Zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnalow drogowychoraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (Dz.U. nr 220 poz.
2181. Szczegdlng uwage zwroci¢ na zachowanie skrajni drogowej min. 0,75 m od krawedzi jezdni.

d. kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela MZDW i Inwestora.

2. OBLICZENIA
2.1. MOC ZAINSTALOWANA I SZCZYTOWA
Moc zainstalowana
Sterownik - 150 W

Wkiady led 15 Wx42 - 660 W
Razem 810 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny

Sterownik - 150 W
Wkiady led 15 W x 18- 270 W
Razem 420 W
420 [W]
Pradlj = — =1,77[A]
230 [V]

Uwzgledniajac niejednoczesnos$¢ §wiecenia wkladow w komorach sygnalizatoréw wynikajaca z
programu sygnalizacyjnego przyjmuje si¢ nastgpujace zabezpieczenia:
- wzlaczu Zk-1a/TL - bezpieczniki Bi 25A,
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- w szafce pomiarowej za licznikiem — wylacznik nadmiarowo - pradowy typu S 301 B 10 A, wylacznik
roznicowo-pradowy Al = 100 mA 1 ogranicznik przepie¢. Ponadto sterowniki posiadaja zabezpieczenia
wewnetrzne dla kazdej grupy sygnalizacyjne;.

3. INFORMACJA BIOZ

3.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE SYGNALIZACJI
a. wykonanie wykopu pod kable sygnalizacyjne YKSY 48x1,5 mm® i akomodacyjneXzZTKMXpw 6 x 2 x
0,8 mm’, gleb.wykopu 0,7 m,
- zasypanie ulozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztow
b. Roboty montazowe sygnalizacji
- demontaz istniejacej instalacji sygnalizacji Swietlnej,
- utozenie kabli sterowniczych i zasilajacych,
- montaz oston na kablach,
- ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,
- osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztéw sygnalizacyjnych
- montaz na masztach latarn sygnalizacyjnych i przyciskow
- montaz kamer i radaréw,
- przeprogramowanie sterownika,
- uruchomienie sygnalizacji.

3.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku modernizowanego skrzyzowania wystepuja posesje z zabudowaniami mieszkalnymi i
gospodarczymi. Maszty sygnalizacyjne zlokalizowano przy ogrodzeniu tych posesji wg planu

sytuacyjnego.

3.3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI -
OCHRONA OD PORAZEN

Zasilanie projektowanych urzadzen sygnalizacji odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed
dotykiem posrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-4-4-41.

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

a.Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwiazane z posadowieniem masztow sygnalizacyjnych,
budowa linii kablowych oraz utozeniem rur ostonowych nalezy wykonywacé ze szczeg6lng ostroznoscia.
b.prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

¢.ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYEACZENIU NAPIECIA.

d.prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu).

3.5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoscei do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
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1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstegpne obejmuje:
instruktaz ogodlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objgte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktoérych wystepuja szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazna jest,
aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i
pracownikow budowlanych realizowane byty wedlug programow dostosowanych pod wzgledem formy i
tre$ci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na okre§lonym stanowisku
czy grupie stanowisk.

3.6.WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

3.7. instruktaze pracownikow,

3.8. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)
3.9. rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (apteczki i inne)

3.10. rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewngtrznych stref pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

3.11. rozwiazanie uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy
z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do przyleglych do przebudowywanej ulicy poszczegolnych
posesji.

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz z celem ktoremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy Jacek Lukasik.. MAZ/0085/POOE/03 Podpis.....ccoevveeeviiiieiiiieens

Ryszard Kies ....Wa-28/94 Podpis....cccoeviieiiiiieiiieeens
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