D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIROB

Przedmiotem niniejszej STWiIORBa snvymagania dotyce wykonania i odbioru wykopéw w ramach ,Remont ul.
Wiejskiej w Regutach”.

1.2. Zakres stosowania STWIROB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid8wlanych (STWIORB) jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd@pb6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIROB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni (STWIORB) dotycgz zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuj:

- wybranie gruntéw staboioych , zgodnie z dokumentagjrojektovs.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajcych warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Korona (powierzchnia) rob6t ziemnych dla innych giré gérna warstwa wykopu palona bezpgrednio pod
warstwg mrozoochrona

1.4.4. Glgbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m

1.4.6. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.4.7. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m

1.4.8. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.9 jako grunt skalisty.

1.4.9. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatag¢ nasciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga zycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.10. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
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pd - [Mg/m?] - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu,
Pds - [Mg/m®] - maksymalna gstai¢ obijetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&ud optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-448twaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw, okrélona wg wzoru:
U=dyo/ dpo

gdzie:

w ktérym:
U - wskanik réznoziarnistgci
dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

E
l, =—=% dzie:
°7E, 9
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspyithzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpoiazeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998.
1.4.13. Pozostate okidenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanych w
STWIORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych Robot oraz za ich zgodeaz Dokumentag Projektovs,
STWIORB oraz z poleceniamiipniera. Ogélne wymagania dotyce Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. Przed
przystpieniem do wykonania robot ziemnych nglezakaczyé wszelkie roboty przygotowawczeZakres robot
przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania ok&ono w STWiIORB D-01.00.00. "Robofyrzygotowawcze"
oraz w specyfikacjach braowych



2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wyraaig Ogolne" pkt 2.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Wykonawca ma obowzek biezacej Kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakoig/konywania wykopow, celem
potwierdzenia ich przydatdéoi do budowy nasypow,adz tez wybranie gruntéw stabodonych przeznaczonych glo
wykorzystania przy zaktadaniu zieleni zgodnie zejsr Specyfikacy, pozostate roboty zgodnie z STWIORB D-01.02.02
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow i przewiddado wbudowania w nasypy musspelni@ wymagania
STWIORB D-02.03.01. Dopuszczaesiuzycie tych gruntdw do ponownego wbudowania tylko pgykonaniu
szczeg6towych badapotwierdzagcych ich przydatné do wbudowania w nasyp.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnytpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw lub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wydw, nie lgdace nadmiarem robét ziemnych, za zgdaryniera
zostaly wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innyra wykonanie prac obkjych
Kontraktem, Wykonawca zoboaziany jest do dostarczenia rownameaj obgtosci gruntdw przydatnych z wiasnych
zrédet, zaakceptowanych przezymiera.

Z uwagi na bezpwednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych nailgacenie gruntéw z wykopow, ich jakod
(wilgotnos¢) powinna by na bieaco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.

2.3. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.,
Tablica 1 Podziatl gruntéw pod wadem wysadzinowszi wg PN-S-02205:1998

Lp Wiasciwosci Jedn. Grupy gruntow
vitplive

niewysadzinowe wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | - piasek pylasty mato wysadzinowe

zuzel nierozpadowy

- Zwir — zwietrzelina gliniastd — glina piaszczysta zwtta, glina
— pospotka — rumosz gliniasty zwiezla, glina pylasta zwrta
piasek gruby Zwir gliniasty - i, it piaszczysty, it pylasty
piaseksredni pospoika gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek drobny - piasek gliniasty

pyh, pyt piaszczysty

glina piaszczysta, glina, glina pylasts

- it warwowy
2 | Zawartdé czastek
<0,075mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02mm % <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢ bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik  piaskowy >35 od 25 do 35 <25

WP

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w STWIORB D-02.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania OgbIpes.

Uzyty sprzt powinien gwarantowa przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami $tagmi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézi mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i udzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarody skrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spywi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

przemieszczania @wint(spycharki, zgarniarki, rowniarki,

whasciwosci  gruntu  zar6wno w miejscu jego naturalnego zalega jak te& w czasie odspajania
i transportu. Sprg uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofett Wykonawcy i uzyské akceptagj
Inzyniera.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien réwnie dysponowa
sprawnym sprgem rezerwowym, umiiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii gfuzpodstawowego. Ogélne
wymagania i ustalenia dotygze sprztu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt. 3.



4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyn@gaOgolne” pkt. 4.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do oddegtoansportu. Wydajrig srodkdw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoicsprz:tu stosowanego do urabiania i wbudowywania grumtatériatu).

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogéw bezpiecagtwa, zaréwno w okbie
pasa robét drogowych, jak i poza nim.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynika z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw obecizaja
Wykonawe.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wado przyjete w Kontrakcie nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile ékszone odlegkxi nie zostaly wcz@iej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

Wykonawca jest zobowzany do oczyszczenia nawierzchni drdg i ulic z ziramoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne warunki wykonania Robét podano w STWIORB EBMO00.00. "Wymagania Ogolne" pkt 5.
Przed przyspieniem do wykonywania robot Wykonawca przygotugstipujace dokumenty:
- Projekt organizacji i harmonogram robét ziemnych,
- Projekt zabezpieczenia wykopow i rozkopow fundatroerych,
- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzewady z wykopéw wraz z zasilaniem energetycznym i
odprowadzeniem wody poza zggrobdt wraz z uzgodnieniami
i przedtazy je do akceptacji lynierowi.

5.2 Odwodnienie pasa rob6t ziemnych i wykopéw

Niezaleznie od budowy uradzen, stanowacych elementy systemow odwadr@jch ugtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagafego warunki terenowe, wykobarzadzenia, ktére zapewnigpdprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnyek, taby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obazek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchnigrantu nadawaw catym
okresie trwania robot spadki, zapewne prawidtowe odwodnienie.

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno pagtowa w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robd6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy BPo w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢c ewentualny wpltyw kolejrizi i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetienie wymagiotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmst
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nigle
odprowadzt poza teren pasa robdt ziemnych.

Rowy boczne powinny lywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova. Dokladnd¢ wykonania skarp rowow powinna
by¢ zgodna z okrdona dla skarp wykopow w p. 6.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravatieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiggo za te czynsoi, jak réwnie za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istnigjych zbiornikbw naturalnych i uwsdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w niniejszej STWiIORB.
Sposéb wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinggvarantowé ich stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojeh, podcecia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej ohza Wykonawe.

Bezparednio po wykonaniu wykopow nale dno wykopu zabezpieczyprzed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezphia zaproponuje Wykonawca.

W miejscach gdzie jest to wymagane aglmozliwie szybko przystpi¢ do stabilizacji podiga.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpow by bezpdrednio wbudowane w nasyp. Odspojenie i
transport gruntéw przydatnych, przewidzianych daldwy nasypu & dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prasprztu gwarantujicego roztagenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami STWIORB.
O ile Inzynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, ayalge odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gtbokasci ok. 0,5m powyej projektowanych rgnych robét
ziemnych.



5.4. Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci gruntu

Zagsszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobemnych powinno spetriawymagania, dotyexe
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot nigrh

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa innych dré
korpusu droga ekspresows , Y g ,
kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokadici od 20 do 50 cm of
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Dodatkowo mana sprawd& nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni drogi ekspveej S7 zaktadaze minimalny wtorny modut pod warsgw
technologicza w wykopie wynosi:

e >60MPadla gruntow klasy G1 i G2

e >40MPa dla gruntow klasy G3

e >30MPa dla gruntéw klasy G4.
Orientacyjny stosunek modutéw wtérnego do pierwgtnpowinien wynosi E2/E1<2,2 dla gruntéw sypkich oraz E2/E1
<2,0 dla gruntdéw spoistych. Rzeczywiste stosunki mhbd dla gruntéw wbudowywanych nale ustalt na budowie
poprzez korelagjze wskanikiem zagszczenia. Wskanik zag:szczenia1,03.
Jezeli w podiazu gruntowym zbadany wtérny modut odksztalcenia kaweik zag:szczenia s nizszy od podanych
powyzej, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waib
wtoérnego modutu odksztalcenia i wsgkika zagszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modutéwzime przez
stabilizac§ cementem, wapnem, popiotami itp. #isve do zastosowanigodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji laynierowi.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z Dokumenta&rojektova. Szeroké¢ dna i gebokas¢
rowu nie mog rézni¢ sie od wymiar6w projektowanych o wgej niz +5cm.

5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbaarstwy gruntu (nadktadu) povsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazd,3m. Z chwih przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po
nim jedynie ruch maszyn wykoragiych £ czynng¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowoduaj uszkodzé nawierzchni korpusu. Naprawa uszko@izsowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z
niedotrzymania podanych wgj warunkow obaiza Wykonawe Robot.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw w okresach, kiedy korpus ziemnglub@awodnieniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt. 6
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadaistematycznie badania kontrolne i dostarckapie ich
wynikéw do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci robét i wymaganych niniejszST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpis& do:

a) Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

b) Dziennika Budowy,

c) Protokotdéw odbiorcéw roboét zanikajych lub ulegajcych zakryciu.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&roli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okilenymi w
punkcie 5 oraz z Dokumentadprojektov.
Szczeg6la uwag; nalezy zwrdck na:
-  wilasciwe ukcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wilasciwe ukgcie i odprowadzenie ewentualnych wakgiw wodnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowargodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W sieakontroli szczegblnuwag: nalery zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogassgach wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w p. 5.4.



6.2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢, zakres badai pomiar6w oraz dopuszczalne odchytki wykonanyadt ziemnychumieszczono w tabl. 3.
Tablica 3 Czgstotliwos¢, zakres badai pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki wykonanyahat ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki

! Szerokét korpusu ,2|emnego Pomiar tdma, szablonem, tato dlugaci 3m i poziomia lub *10cm

2 Szeroké¢ dna rowow . +5 cm/-5cm

_ _ _ niwelatorem, w odgpach co 200m na prostych, w punktach

3 Rzdne pC_JW|erzchn| korpusu ziemnego, giéwnych fuku, co 100m na tukach 03R100m co 50m nk . +1/T3cm __

4 P(?chylenle s|.<arp _ lukach o R < 100m oraz w miejscach, ktére buad 0% Jego. war'tém.wy./razonej g kata

5 Rownda¢ powierzchni korpusu watpliwosci nie wigcej niz 3 cm

6 Rowng¢ skarp +10cm

7 Spadek podiny powierzchni korpusu | Pomiar rzdnych w odsipach co 200m oraz w punktach +1/-3cm

lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zagszczenie gruntu Wslknik zag:szczenia oraz badaniesmasci okresla¢ nie Zgodnie z p. 5.4
rzadziej nk w trzech punktach na 1008marstwy i w
miejscach wtpliwych wskazanych przez dgniera

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitasodrzucone. Ji
materialy nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera Wykonawca wymieni
je na widciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walfa wieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonasea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. 'égania Ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:

- 1m3 (jeden metr szeienny) wybrania gruntéw stabofoych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t okleno w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne. Do odbioru Wykomea powinien
przedstawd wszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robét. Zestawienia powinny zawiérdat bada i miejsce
pobrania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotycgce platndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Og0lpkt 9.

Platng¢ za 1ni wykopu naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékbrob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i
bada laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania rob6t zgodnie z p.7€3robje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- koszt zapewnienia niezbnychsrodkow produkciji,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
- wykonanie projektu organizacji i harmonogram robémnych,
- wykonanie projektu zabezpieczenia wykopéw i rozkepdndamentowych,
- wykonanie projektéw wykonawczych odwodnienia dlgmaivadzenia wody z wykopdw wraz z zasilaniem
energetycznym i odprowadzeniem wody pozacggasibot wraz z uzgodnieniami,
- wykonanie a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp robgj: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- wybranie gruntéw stabodoych (pozostate roboty zgodnie z STWIORB D-01.0p.02
- koszt wykonania projektu obrénia poziomu wdd gruntowych, wraz z wykonaniem odmenia —
monitoringu wéd gruntowych,
- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie zkDmentacj Projektova,
- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnyknikami czynnikbw atmosferycznych wraz z
niezkednymi urzdzeniami w dostosowaniu do warunkéw na terenie tygo



- zagszczenie powierzchni wykopu,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed rozmywamia czas prowadzenia wszystkich robaét,

- rekultywacja terenu,

- przeprowadzenie pomiar6éw i baddaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym dddeato
zleconych przez kyniera,

- koszty zwizane z utrzymaniem czystd na przylegajcych drogach,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wykonanie innych czynrgi niezlzdnych do realizacji Robét offych niniejsa STWIORB i zgodnych
z Dokumentagj Projektows i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowmtmle, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kaptai biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngmggania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych $giavosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych czstek.

Badanie wskanika piaskowego
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad& poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParézawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.



