
2%2%

chodnik

2%

kategoria ruchu - KR3

6,00m

3,00m 2,00m

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3-KR4) - grubo�ci 5 cm

2. WARSTWA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3-KR4) - grubo�ci 6 cm

3. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P (KR3-KR4) - grubo�ci 7 cm

4. WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 20 cm

3,00m

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - grubo�ci 8 cm

2. WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4 - grubo�ci 5 cm

3. WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 10 cm

0.00

0.00

-0.06
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0.06 0.10

KD

PRZEKRÓJ NORMALNY - UL. WIEJSKA

SKALA 1:100

2%2%

chodnik

2%

6,00m

3,00m 2,00m

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3-KR4) - grubo�ci 5 cm

2. WARSTWA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3-KR4) - grubo�ci 6 cm

3. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P (KR3-KR4) - grubo�ci 7 cm

4. WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 20 cm

3,00m

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - grubo�ci 8 cm

2. WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4 - grubo�ci 5 cm

0.00-0.06 -0.06
0.06 0.10

KD

2%

5,00m

parking

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - grubo�ci 8 cm

2. WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4 - grubo�ci 5 cm

3. WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 20 cm

3. WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 15cm

2%2%

chodnik

2%

6,00m

3,00m 2,00m

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S (KR3-KR4) - grubo�ci 5 cm

2. WARSTWA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W (KR3-KR4) - grubo�ci 6 cm

3. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P (KR3-KR4) - grubo�ci 7 cm

4. WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 20 cm

3,00m

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - grubo�ci 8 cm

2. WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4 - grubo�ci 5 cm

0.00-0.06 -0.06
0.06 0.10

KD 3. WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 15cm

szer. zmienna wg. planu sytuacyjnego

zjazd

zmienne  

3
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Drogowa Proj. wykonawczy
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 in¿. Henryk Kowalczyk MAZ/0399/POOD/05

INWESTOR:

Sprawdzaj„cy

BIORO PROJEKTOWE: DROGAHEN  in¿. Henryk Kowalczyk

02-969 WARSZAWA, ul. Andrutowa 4

05.2014

Al. Powstaæców Warszawy 1, 05-816 Micha‡owice

GMINA MICHA£OWICE Z SIEDZIB¥ W REGU£ACH

PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ

W MIEJSCOWO�CI REGU£YGMINA MICHA£OWICE

PRZEKRÓJ NORMALNY

1:100

NA ODCINKU A - B - C

A - A

B - B

C - C

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3cm

‡awa  z oporem z betonu C12/15

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3cm

‡awa  z oporem z betonu C12/15

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3cm

‡awa z betonu C12/15

1. WARSTWA �CIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - grubo�ci 8 cm

2. WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:4 - grubo�ci 5 cm

3. WARSTWA Z MIESZANKI NIEZWI¥ZANEJ 0/31.5 STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE - grubo�ci 20 cm

4. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO - grubo�ci 10 cm 

4. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO - grubo�ci 10 cm 


