SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowy przytacza wodocagowego i kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej w @pzy
Kolonii gm. Michatowice

Zakres robot objetych SST.

Roboty , ktorych obejmuje wszystkie czynnéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustamilicznymi.

Zakres robot budowlanych wchagwg. CPV :
- 45111200-0 Roboty ziemne i przygotowanie tereod fpudove
-45231300- 8 Roboty w zakresie budowy ruggéw — sieci kanalizacji deszczowe]

Zakres robot. :
1. roboty ziemne i roboty montawe przy budowie drogi ulica Jasna w Opaczy Koloni
gm. Michatowice dziatka 158/17.

Ogolne wymogi wykonania robot.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jaké robét za wszelkie wbudowane materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty zakiczenia. Wykonawca
bedzie wykonywé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Sprzet

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizaopo6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaletakich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Liczba i wydajné¢ sprztu beda gwarantowé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow
Sprzt bedacy wkasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotoved do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisamizele dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze uayggo akceptagjprzed wyciem
sprztu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakszczone do robét.

Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jakét

zastosowanych materiatdow i wykonywania robot, z& izgodné¢é z dokumentag)
projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizamb6t, poleceniami Inspektora
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Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdw robo6t zgodnie z wymiarami oftomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora nadzoru miealnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentscbwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciygpektor
Nadzoru uwzgidni czynniki bada materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grégba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania stawiane w stosunku do zatrudnionych pramwvnikow

» Kazdy pracownik zatrudniony powinien &yprzeszkolony w zakresie przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.

» Pracownicy powinni by wyposaeni w odzie ochronm dostosowasn do rodzaju
wykonywanej pracy

» Obstugujcy uradzenia i sprgt powinni posiada aktualne badania lekarskie i
uprawnienia do jegoaytkowania

* Wszyscy pracownicy maj obowkhzek powiadamiania kierownika budowy o
niesprawnéci sprztu, narzdzi i zabezpiecze oraz zawiadamia o kadym
zauwaonym wypadku lub zageeniu.

WYMOGI PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
UWAGI OGOLNE
. Do prac przy wykonywaniu wykopow by dopuszczony pracownik, ktory:
» e« zostat poinstruowany w zakresie wykonywania wykwp
» + ma odpowiedni stan zdrowia, potwierdzamyjadectwem lekarskim.
. Do pracy naley przystpi¢ wypocztym, ubranym w odzie robocz, rekawice robocze,
hetm ochronny oraz w razie potrzeby buty gumowe.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

* Przygotowé narzdzia pracy, jak: topaty, przecinak, oskardy, szuthetyki, dagi
stalowe, kliny, mioty, kleszcze, siekiery itp.

» Dobra odpowiednie nakdzia w zalenosci od rodzaju robot i kategorii gruntu.

* W zalenosci od gkbokasci wykonywanego wykopu, przygotoWa)dpowiedm ilosé i
rodzaj materiatbw zabezpiecaaych s$ciany wykopu. Sciany wykopu powinny by
zabezpieczone (obudowscian), j&li gtebokas¢ przekracza 2m w skatach zwartych
jednorodnych. W pozostatych gruntachihjgtebokas¢ przekracza 1m.

PODSTAWOWE WARUNKI PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW




1. Przy zabezpieczenigcian wykopdéw do ghbokdsci nie przekraczagej 2 m, srodki
transportu, j&i skladowany materiat, urobek itp. orazgsi warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t nie stawigjostrzejszych wymaga nalery stosowa:

* bale drewniane pragienne o grubixi co najmniej 5 mm kl. 1lI/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymé&to odpowiadajcej balom drewnianym,

* bale drewniane podrozporowe o gréticco najmniej 63 mm kl. 111/V,

» bale drewniane podzastrzatowe o gridd@o najmniej 100 mm Kl. 11I/1V,

» okraglaki o srednicy w ciészym kaicu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe, zastrzaly do zabezpieczenia podpartyolan wykopu, wykonane z
okraglakéw osrednicy wynosgcej w cigiszym kaicu co najmniej 20 cm.

2. Rozstaw podparcia lub rozpardieian wykopow, o ktérych mowa w pkt |, powinien
WYNOSK:

* w uktadzie pionowym do | m,

» w uktadzie poziomym do 1,5 m.
3W razie gtbienia wykopdéw w warunkach nie oktenych w pkt 1 sposob podparcia lub
rozparciascian wykopow powinien hypodany w dokumentacji techniczne.
4. Odeskowanie zarowe scian wykopow mena stosowa tylko w gruntach zwartych.
Czynndaci tej nie wolno wykonywéaw okresie zimowym.
5. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpahyoprécz wymaga wyzej
wymienionych, powinny by spetnione nagpujace warunki:

* gorne krawdzie bali przgciennych powinny sgac na wysoké¢ co najmniej 0,15
m. W razie gibienia wykopdéw w warunkach nie oklenych w pkt | sposéb
podparcia lub rozparcia ponad teren,

* wykop rozparty powinien kiyprzykryty szczelnie balami, 3eli przewidziany jest
ruch przy nim lub gdy wykop znajdujegsiv zas¢gu pracyzurawia,

» stan rozparcia lub podpardieian wykopu nalgy sprawdzt przed kadym zegciem
pracownikow do wykopu,

» rozpory powinny by w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito saymmez
wypadanie,

* pogkbianie wykopow w¢cej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych - o
0,3m mae odbywa si¢ po odeskowanigcian,

» w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdofvesic w czsci wykopu
odeskowanego,

* w razie koniecznii dokonywania p&redniego przerzutu urobku w pionie nale
zbudowa pomost.

6. Bezpieczne nachylenigcian wykopow powinno hy okreslone w dokumentaciji
projektowej wowczas, gdy: jest ruch przy nim lubygaykop znajduje si w zase¢gu pracy
zurawia,

» stan rozparcia lub podpardieian wykopu nalgy sprawdzt przed kadym zegciem
pracownikéw do wykopu,

* rozpory powinny by w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito saymmez
wypadanie,

* pogkbianie wykopdw w¢cej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych - o
0,3m mae odbywé si¢ po odeskowanigcian,

» w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdoévesic w czsci wykopu
odeskowanego,

» w razie konieczn&xi dokonywania pgredniego przerzutu urobku w pionie naje
zbudowa pomost.

7. Bezpieczne nachylenidcian wykopoéw powinno hky okrelone w dokumentacji



projektowej woéwczas, gdy:

» roboty ziemne gwykonywane w gruncie suchym

e gdy teren przy skarpie ma bpbcihzony w pasie o szeroko réwnej gkbokaci
wykopu,

* grunt stanowg sity sktonne do gcznienia,

» wykopy wykonuje si na terenach osuwiskowych.

8. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpieczmaiezy:

e W pasie terenu przylegajego do gornej kragdzi skarpy, na szerokoi réwnej
trzykrotnej gkbokasci wykopu, wykona spadki terenu unitiwiajace tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu,

 likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez ustieigruntu naruszonego,
z zachowaniem bezpiecznych nacliye kazdym punkcie skarpy,

» sprawdza skarpy po deszczu, mrozie lub pozdizej przerwie w pracy

9. Jeeli wykop osagnie gkbokas¢ wigksz niz | m od poziomu terenu néadg wykona
bezpieczne zé&gie (wyjscie) dla pracownikow.

10. Odlegté¢ migdzy zefciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.

11. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego @mporach oraz postugiwaniegsi
urzadzeniami staacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikést zabronione.
12 Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jdgadowy lub
skarp.

13. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mmiczaym pracownicy powinni
znajdowa si¢ w bezpiecznej odlegtoi.

14. Jeeli jednoczénie odbywa si praca w wykopie i transport urobku, wykop powinkey
przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

15. Pojemniki do transportu urobku powinnyhbgdowane do 2/3 ich wysoka.

16. Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow

« w odlegigci mniejszej ni | m od krawdzi wykopu, jeeli sciany jego §
obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowiz@mie naziomem,

w granicach klina odtamu gruntuzgdi sciany wykopu nie gumocnione.

17. Ruchérodkow transportowych przy wykopach powinien odbgwia poza klinem odtamu
gruntu.

18. Przy zasypywaniu obudowanych wykopdéw, deskogvamiley usuwa& stopniowo,
zaczynajc od dna wykopu, w mialjego zasypywania.

19. Deskowanie mima usuwa jednorazowo z wykopéw wykonanych:

* W gruntach spoistych - nie gagej niz na 0,5 m,

* W pozostatych gruntach - nie ¢gej niz na 0,3 m.

* wykonanie wykopu przyfo 90% mechanicznie i 10%aznie przy formowaniu dna
kanatu

Przygto w projekcie catkowicie wymiangruntu w pasie drogowym a w pozostategsck
poza pasem drogowym wymiana gruntu ograniczaaistrefy ochronnej kanatu.

Wywozka ziemi i przywozka pospotki na zasypanie ok ustala i na odlegité¢ ustali
wykonawca z inwestorem.

Wycenie przyto zabezpieczenie szalunkami wykopy jako gruntynseuecz w przedmiarze
robot przewidziano pompowanie wody na wypadek ul@hndeszczow lub przerwania
rurociagbw wodociygowych w ilgci 30 m-g.

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnycddery wykona zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

NIEZB EDNE CZYNNOSCI PO WYKONANIU WYKOPU
1. Zabezpieczy wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wyséto 1,1 m a



ustawionymi w odlegxri nie mniejszej i | m od krawdzi wykopu. W sytuacjach
koniecznych wykop naly przykry¢ szczelnie balami. Wykopy na placach, ulicach yain
miejscach dogpnych dla o0s6b postronnych zabezpiéczparierkami z napisami
ostrzegawczymi oraz pglymi sk 0 zmrokuswiattami ostrzegawczymi.

2. Uporadkowa teren rob6t ziemnych.

3. Oczyci¢, zakonserwowai przenigé narzdzia do przeznaczonego pomieszczenia.
UWAGI KO NCOWE

I. W razie prowadzenia wykopow w beZpednim gsiedztwie wodoeigu , sieci elektrycznej,
gazowej itp. kierownictwo robét powinno okli€ bezpiecza odlegta¢ w pionie i poziomie,
od ww. instalacji.

2.W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopovgkichkolwiek instalacji, naley
niezwtocznie przerwaprace i zawiadonikierownictwo w celu podgia dalszych decyziji.

3. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykep&iewybuchow Iub nie
zidetyfikowanych przedmiotéw, natg niezwlocznie powiadonikierownictwo, a miejsce
ogrodzt i zaopatrzy w napisy ostrzegawcze.

4. Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaézavojemu przetonemu a stanowisko pracy
pozostawd w takim stanie, w jakim wydarzytsivypadek.

5. W razie wtpliwosci, co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracowmi& prawo
przerwda prac i zwrdci¢ siec do przelaonego o wyjénienie sytuaciji.

Wykopy wykon& zgodnie z PN-B/10736 :1997

I. Wymagania dotyczce warunkow technicznych wykonania sieci kanalizaggych
1.1. Wymagania ogolne
Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli nénggee przez obiekt budowlany, jakim
jest si€ kanalizacyjna:
1) Wymaga podstawowych okg&onych w ustawie Prawo Budowlane, to jest w
szczegolnéci:

a) bezpieczastwo konstrukcji,

b) bezpieczastwa paarowego,

c) bezpieczastwa wytkowania,

d) ochrore srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznyeldrowotnych,

e) ochrore przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnai¢ energii.
2) Warunkéw aytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ékneych w ustawy Prawo
budowlane, to jest:

a) utrzymywanie witaciwego stanu technicznego,

b) zapewnienie bezpieciastwa i higieny pracy.

2 Usytuowanie
2.1 Przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o mgra50/5,2 i 200/4,9 firmy Vawin lub innej

Firmy o tych samych parametrachedl zamontowane trasie pasa drogowego

Studzienki rewizyjne z PVC typu Tagramednicy 100 mm z petnym wypaosmiem i jedna
studzienka nabudowana na istaggjj kanalizacji deszczowej zdgdw betonowych érednicy 1200
mm z pokrywa betonowa o grudmd 15cm z otworem 600 mm.

Zastosowane wiazy studzienzsiwne osrednicy 600 mm typu ¢kkiego do 40T z zabezpieczeniem
antywtamaniowymi .

Whpusty uliczne bez syfonusoednicy 500 mm.

taczone za pomacksztattek PVC-U .

a) na terenie zabudowanym:
- w liniach przebiegarych kanatéw deszczowych ,



.b) poza terenem zabudowanym: wzdudg poza pasem jezdnip.: w poboczu lub w terenie z
zapewnieniem dojazdu do kanatu
2.2 Trasy przewodow kanalizacji deszczowej powipraebiegd prosto z najmniejsziloscia zmian
kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane vdigach, powinny znajdowssie w miejscach
najmniej naraonych na dziatanie két pojazdow.
2.3 Odlegtaci kanalizacji deszczowej od obiektéw budowlanyibleni i gazocigéw uktadanych w
ziemi okrela tablica

Podstawowe odlegifci skrajnymi przewodow sieci kanalizacyjnej od obiktow
budowlanych i zieleni

Lp. Obiekt budowlany lub ziefe Odlegtas¢ skrajni przewodu sieci
kanalizacyjng[m]
rodzaj miejsce odniesienia grawitacyjnej cisnieniowe;j,
dla okrglenia podcgnieniowe;j
odlegtdici i przewodow
ttocznych
| 2 3
l. Budynki, linia zabudowy linia rzutu fawy fun- 4,0 15
damentowej, linia
zabudowy na podkta-
dzie geodezyjnym
2. Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia 15 1,0
rozgraniczajce okreslona na podkia-
dzie geodezyjnym
3. Stacje paliw linia kranedzi 3,0 15
zbiornikéw
4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 3,5 15
I 2 3 4 5
5. Mosty, wiadukty linia krawedzi 4,0 2.0
konstrukciji
podporowyc
6. Tory tramwajow skrajna szyna tol 2,C 1.k
7. Tory kolejowe utéone: skrajna szyna toru
a) na poziomie terenu: 5,
- magistralne 0
- lokalne i bocznic: 3C
b) pontej terenu w gorna kravedz 5,0
wykopie: wykopu 3,0
- magistralne
- lokalne i bocznic
C) na nasypach: podstawa nasypu 5,0
- magistralne 3.0
- lokalne i bocznic
8. Obszary kolejow granica cbszart wg rozporzdzenia [5
9. Linie energetyczne os kabla 0,8 0.
kablowe -
10. Linie energetyczne krawedz fundamentu} 1,0 0.7
stupowv stupa, podpor




1! Linie teletechniczne: os kabla 0,8 0.6
- linie kablowe krawedz konstrukcji 0,8 0.6
- kandizacja kalbowa os stupa 1,0 0.7
- linie stupow:
12. Przewody kanalizaciji: skrajnia rury 1.2 0.6
-DN< 300 1,4 0.8
- 300<DN< 500 1,7 0.9
- DN > 50(
13. Sieci cieptownicze: krawedz 1,4 0.7
- kanalowe podstawy 1,2 0.6
preizolowane kanatu
skrainia
14. Drogi krawedz drogi rowu 0.8 0.6
odwadniagceqc
15 Jezdnie uli kraweznik jezdn 1.2 0.8
16. Drzewa punktsrodkowy 2.0
- istniegce drzewa 15,0
- pomniki przyrody

2.4 Zagkbienie przewodow kanalizacji deszczowej
przekrojach :

strek przemarzania gruntu dla oklenego rejonu kraju, zgodnie z rys . | (wg PN-808)20) z tym,
ze przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinby nie mniejsze i gigbokas¢
przemarzania gruntu. Tereny znaphg sé na pograniczu stref, ktorych patmie w jednej lub
drugiej strefe nie jest ustalone na mapie riglealiczy¢ do strefy o wiksze] gkbokasci przemarzania
gruntu, zabezpieczenie przediioscia uszkodzenia od ohkgien zewrgtrznych.

w grunei powinno uwzgedniaé jak na

3. Materialy

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej wykaniaalzie z rur PVC-U  d@rednicy 250/5,2 i
200/4,9 mm dczonych ma fabryczne uszczelki gumowe.

Zastosowane rury kanalizacyjne PVC edir betonowe , wpusty uliczne , pokrywy studzienne
wiazy zeliwne i seperator , musposiada atesty i opinie higieniczne Rstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie i oznaczone symbolem CE.

3.1 Rury PVC typu S.

3.2 Sktadowanie materiatéw na budowie :

Powierzchnia sktadowania musidygtaska wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowa po trzy jedna na drugiej , lecz nie #y niz na 2 m wysok&ci w taki sposéb
w taki sposéb aby ramka swki wyzszej spoczywata na ramce agki nizszej. Rury o rénych

srednicach i grubsiach winny by sktadowane oddzielnie , a gdy to jest nielwee , rury o

najgrubszegrednicy winny znajdowasig na spodzie.

3.3 Transport materiatdw na budowie.
Transport rur na budowie odby@powinien s¢ recznie przez dwu pracownikéw i przemieszczane do
wykopu nie narzone na uszkodzenia mechaniczne.

3.4 Uktadanie rur.
Grunty wystpujace ha trasie budowanej kanalizacji deszczowejglitdaste i piaszczyste W zgzku
Z tym rury kanalizacyjne nie wymagajmocnienia podtza . Rury uktadébezpdrednio na podizu
gruntu istniegcego.



Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieciest obsypka ochronna po bokach i nadarur
ochronn, wysokdaci 25 cm zagszczona do 90 %

Materiat do obsypki pospotka o uziarnieniu 0.G-8m .

Przed montzem obie kacowki rur musz by¢ oczyszczone ,zewtrzna powierzchnia uszczelki i
wewrgtrzna kielicha nasmarowasedkiem pdélizgowym — mydto lub pasta BHP.

Wsura¢ bosy koniec rury do kielicha na odlegtdl5 cm / zaznaczaruprzednio/

Rury podbij& piaskiem w strefie pach.

Przewdd po utzeniu powinienscisle przylega do podiga na catej diugii rury na co najmniej¥a
rury.

Nastpnie naley sprawdzt ponownie czy projektowany spadek zdaia rury jest prawidiowy do
zalecanego w projekcie

Po sprawdzeniuze rura jest utbona prawidtowo ,naley przystpi¢ do zasypania strefy kanatowej
pospdika z zagpzczeniem ubijakamiecznymi, lub udeptaniecczne , bardzo ostraie , aby nie
uszkodzt i unikajac unoszenia sgirur.

4. Zasypanie wykopu :

4.1 Zasypanie wykopu w strefie utwardzonych ulic.

I/ Etap. — jest to staranie wypetnienie strefy acimej rury pospék Po wykonaniu jej do potowy
wysokaci rury naley ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku agdian wykopu do ruroggu
Jednoczéie z wykonaniem poszczegollnych warstw ialgednoczénie podnosi umocnienie
klatkowe wykopu lub szalunek wykopu.

Strefa ochronna musi agina¢ 30 cm ponad wierzch rury. Stopieag:szczenia obsypki ochronnej
winien wynost 90 %n zmodyfikowanej préby Proctora

Po zakaczeniu | etapu naky przeprowadz kontrok stopnia zagszczenia poprzez uprawngn
jednostk lub inspektora nadzoru.

Il etap. — jest to wypetnienie nad strefchrona do wierzchu wykopu — pospatkmazna wykoné
warstwami 20-30 cm zasypanej pospoéiki i gagzagc mechanicznie .

Stopier zag:szczenia pod jezdpb ruchu o¢zkim winien wynost wg. BN-72/8932-01.

Tj. 100%- do gtbokasci 1,2 mi 97 % poriej.

z& pod poboczami 95% dogitokasci 1,2 m i 92% poriej.

Do zasypki nalgy odpowiednio dobrapospotk dowiezior zewratrz lub z wykopu. Uprawniony do
kontroli Inspektor nadzoru.

4.2. Zasypanie wykopbw poza pasem drogowym.

- strefa ochronna kanatu taka sama jak w stréifianej.

- pozostata ag¢ wykopu uzupetniona gruntem rodzimym zmagazynowaopok wykopu ,
Zasypywana mechanicznie warstwami 30-40cm i¢gatzona mechanicznie z zastosowaniem
zag:szczarek mechanicznych.

Stopier zag:szczenia 90% .

5. Préba szczelngxi sieci na eksfiltracg .

Po zastabilizowania odcinka przewodu odsyikedzy weztami najdalej 200 m natg dokona proby
szczelnéci zgodnie PN-92/B-10735. Rurag z rur kanatowych z PVC podaje girobie . Wszystkie
otwory na badanym odcinku doktadniglepic. Nastpnie badany odcinek sieci zélody .

Po tym czasie préba szczednbwinna wynost co najmniej 24 godz.:

Roboty towarzysgce .

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym / kablami , przé@oi wodocigowymi . gazowymi
znajdupcych sé w poprzek wykopu naly zabezpieczy poprzez podwieszenie do belki na okres
budowy.

6. Odbiory :
Odbiory winny odbywé sie komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru, kiemia budowy ,



przedstawiciela zytkownik kanatu i gospodarza terenu.
Czsciowe odbiory rob6t podlegajych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje

7. Roboty ziemne :

Wykopy w zakresie zgodloi z przygta w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysoko
obsypki ochronnej,

- szerokéci wykopu — 1 m

- glebokas¢ wykopu - 1,5

- odwadnianie wykopu.- nie przewiduje si

- szalowanie wykopu .

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego.

- zabezpieczenie wykopOw przed osobami postronnymi

- zabezpieczenia prZeja mieszkacow nad wykopem specjalnymi ktadkami .

- dno wykopu w zakresie nienaruszalctiogruntu rodzimego , wyprofilowania dna i odpowiésl
wykonanie zmocnienia dna wykopu / zagczenie podsypki /

- obsypka w zakresie zgodiwdb z projektem co do rodzaju materialu wymiaréw tbpia
zag:szczenia.

- zasypka wykopu pozostatejeszi i je] zag:szczenie .

- sprawdzanie czy kalego dnia jest zasypany wykopu poAghoiu sieci wodoaigowej.

Wszystkie odbiory winny hywpisane w dziennik budowy lub spadzony odpowiedni protokdt.

7.1. Roboty montaowe :

- kontrola jakdci dostarczonych rur / atesty i aprobaty oznakowastan techniczny dostarczonych

rur,

- skladowanie rur i innego materiatu

- odlegta¢ od innego uzbrojenia.

- wytyczenie osi przewodu.

- sposéb utgenia rur w wykopie .

- zgodnda¢ spadkow kanatu z projektem

- szczelnéc rurocigow a eksfiltragj / proby szczelnai/

- zgodnd@¢ budowy studzienek rewizyjnych i szczeddo

- odpowiednie wykinetowanie studzienek .

- odpowiednie zamontowanie pierenia odcizajacego i wkazu .

- sprawdzenie kzinych posadowienia i wierzchu studzienki z projegktechnicznym/
- sprawdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykormeye projektem .
7.4. Uwagi kdcowe ;

Zobowigzuje st wykonawe do opracowania Planu Bezpieagava Robot .

Zobowhzuje sg inspektora nadzoru do codziennego kontrolowardawstzabezpieczenia wykopdw
przed osobami postronnymi i nad stanem bezpfesta@& i higieny pracy w okresie przebudowy
kanalizacji.

- Odbiory naley potwierdzt protokotem komisji z podaniem ewentualnych ustdré&rminu ich
usungcia

- Wykon& geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz przed zasypaniem .

- koncowego odbioru dokorgprzed oddaniem do eksploatacji — przedstamgzystkie dokumenty z
odbioréw castkowych , nani& na projekt dokonane zmiany w trakcie budowy a@ak wszystkie
atesty , aprobaty , uzupeinvpisami dziennik budowy i spardzi¢c odpowiedni protokot



