OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY JASNEJ
OD KM 0+000 DO KM 0+237,50 W OPACZY KOLONII

|. Podstawa opracowania

Projekt przebudowy ulicy Jasnej w Opaczy Kalopracowano na podstawie:

1. Umowy z Urzdem Gminy w Michatowicach.

2. Dane wyjciowe ustalone z Uedlem Gminy w Michatowicach.

3. Mapy zasadniczej w skali 1:500 i pomiaréw sytuaoyvysokaciowych
uzupetniagcych.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Wytyczne Projektowania Ulic.

6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

[l. Stan istniejacy

Przebudowywana ulica Jasna jest gigrginm (bez przejazdu) o nawierzchni z
destruktu asfaltowego o szer. 3,0 - 3,50 m. Pabgecantowe obustronne — pasy zieleni o
szer.1,10 - 2,20 m. Szerakastniepcego pasa ulicznego 6,10 -7,40 m.

Istnieface zjazdy do posesji 0 nawierzchni: z betonu, Kpgttucznia i gruntowe.

W granicach pasa ulicznego wystija: kanat sanitarny, wodaogi, gaz, linia energetyczna
napowietrzna, linia telefoniczna napowietrzna.

Na catej dtugéci projektowanego odcinka wygtuje obustronna zabudowa oraz obustronne
ogrodzenia.

I1l. Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jasnegwierzchni z ttucznia kamiennego i

destruktu asfaltowego w Opaczy Kolonii, gm.Michaiosy powiat Pruszkow.

Dziatki nr 158/17, 159/1, obb: Opacz Kolonia.

W zakresie robot projektujecsi

- wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie warstwy gmspcej z piasku, wykonanie
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w hatoai z ttucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni agu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowejanmgzenie
jezdni kraweznikiem betonowym

- wykonanie zjazdéw do posesji i dojdo furtek o nawierzchni z kostki betonowej
brukowe]

- wykonanie 2-ch progow zwalnigych U-16a

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istnigjcym na dziatkach nr 158/17, 159/1 etrOpacz Kolonia, zlokalizowana jest

publiczna droga dojazdowa o nawierzchni z tlugz@miennego i destruktu asfaltowego z

licznymi nieréwndciami, ubytkami i odksztatceniami. Odwodnienieistaiejace pobocza.




3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni astkobetonowej brukowej jako aggu
pieszo-jezdnego o szer. 3,50 m poprzez: wykonaiétrziemnych, wykonanie warstwy
odsiczapcej z piasku, wykonanie podbudowy z gruntu statwlianego cementem w
betoniarce i z ttucznia kamiennego, ograniczerzdnekraweznikiem betonowym
obnizonym, wykonanie nawierzchniagju pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowe.
Istniejace zjazdy w granicach pasa drogowego zasparebudowane i wykonane o
nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

W celu wyeliminowania wzrostu gakosci pojazdéw, jaki nagpitby po wykonaniu nowej
nawierzchni, zaprojektowano 2 progi zwala@g U-16a. Progi wykorgaz kostki betonowej
brukowej koloru czerwonego.

Wody powierzchniowe odprowadzone poprzez spadkizemzne i podine do
projektowanych studzienegkiekowych i projektowanej kanalizacji deszczowefnm 0+000
— 0+150 (oddzielne opracowanie), na pozostatymnkidcna projektowane pobocza
infiltracyjne wykonane z tlucznia kamiennego o t@g81,5-63,0mm.

4.Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na omawianej drodze i w najbfizym gsiedztwie zabytki nie wyspuja. W obkbie
istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikéayady, ani zieleni szczegolnie
chronione.

Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczavng projektowane pobocza
infiltracyjne wykonane z tlucznia kamiennego o tjg81,5-63,0mm.

Po realizacji projektu znacznej poprawie ulegnimfat poruszania gipieszych i pojazdow.
Orientacg potazenia dziatki wzgtdem otoczenia przedstawiono na rys. nr 1.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawionosiary2.

V. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudewirogi gminnej dojazdowej (bez przejazdu) tj; ullasnej w
Opaczy Kolonii, dz. nr 158/17, 159/1 na odcinkuub@olnej na dtugéci 0,2375 km — eig
pieszo-jezdny.

V. Plan sytuacyjny

G przebudowywanej ulicy Jasnej przebiega w odkemid,25m w kierunku wschodnim
od linii stupow energetycznych. Po stronie wschegulicy linia stupéw telefonicznych.
Odlegta¢ pomidzy linia stupdéw energetycznych i telefonicznych wynosi 450
Szerokac¢ projektowanej jezdni 3,50 m — brak atiovosci wykonania szerszej jezdni ze
wzgledu na uzbrojenie (linia energetyczna i telefonigzragrodzenia.

Po stronie P i L pobocza utwardzone ttuczniem kamyen na szer. 0,75 m.

Zjazdy do posesiji i dégia do furtek zostanwykonane o nawierzchni z kostki brukowej w
miejscach istniacych bram i furtek.

Na skrzyowaniu z ul. Pola wpisano tuki o promieniach R= 6 m (brak #hevosci wpisania
wigkszych promieni ze wzgllu na istniejce stupy.

V1. Przekréj podiu zny

Niwelet nawierzchni zaprojektowano w daaniu do rzdnych istniegcych ul.Polnej,
istniejacej zabudowy, istniagych zjazddéw do posesji z zachowaniem minimalnyEdkow
podiuznych. Repery robocze naniesiono naeabnym do projektu planie reperéw
roboczych.



VII. Przekroj normalny i _konstrukcyjny

Jezdnia :
Szerokdc jezdni: - 3,50 m, spadek daszkowy 2%

Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza gr.20 cm z tlucznia kamiennego

- podbudowa pomocnicza gr.20 cm z gruntu stabilizegarcementem w betoniarce o
Rm = 2,5-5,0MPa

- warstwa odgczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego
kraweznik betonowy obriony 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betotib B
(F=0,065n7) w km 0+000 — 0+150, na pozostatym odcinku kgavik wtopiony
sciek przykravgznikowy szer. 20 cm, z kostki betonowej brukowej&cm, szarej, na
podsypce cement.-piaskowej gr.5cm, w km 0+000 -504skr. P i L

Pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym gr. 10 crnvaratwie odsczapcej gr. 10 cm z
piasku - km 0+006 — 0+150 str. L i P szer.0,75 m

Pobocza infiltracyjne z ttucznia kamiennego o &jaB1,5 — 63,0mm w km 0+150 —
0+237,50 str. L i P szer.0,75m kbt 0,50m.

Konstrukcja chodnika — dojscia do furtek:

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa gr.10 cm z kruszywa naturalnego

obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na podsypce cementiagiqove]

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa gr.15 cm z tlucznia kamiennego

- warstwa odsgczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego

- obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na fawie betonowejar@p z betonu B-15
(F=0,030 )

Konstrukcja progoéw zwalniajacych:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, czerwona,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza gr.20 cm z betonu B-15

- podbudowa pomocnicza gr.20 cm z gruntu stabilizegarcementem w betoniarce o
Rm=2,5-5,0MPa

- warstwa odsgczapca gr.10 cm z piaskirednioziarnistego

VIIl. Roboty ziemne

Grunt kat.lll-IV. Roboty ziemne obliczono wangiu o przekroje poprzeczne i wyn@sz
ogdtem 690,46 m(tabela robét ziemnych), w tym do wywozu na odkiadbdlegtéé 10 km
690,46 .

+ dodatkowo z wywozem na odkitad na odIggtb0 km:
- zjazdy 34,90 th



IX. Odwodnienie

Po wykonaniu rozpoznania rodzaju gruntéw pepmiercenia penetracyjne w punkcie w
km 0+100, dla ustalenia przydateogruntow dla projektowanego dremarozsiczapcego
wynika:

- grunty spoiste, stabo przepuszczalne —atwanie nie jest nuiwe.
Ocere gruntéw dla projektowanego dremarozgczapcego, wykonam przez Labolatorium
Budowlane zaiczono do projektu.

W km 0+000 — 0+150 wody powierzchniowe odprdnane poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne na projektowangciek przykrawznikowy i dalej do projektowanych studzienek
sciekowych i projektowanej kanalizacji deszczowepjktowane studzienkciekowe w km
0+050i 0+100 str. P i L z elementow betonowycineal. 500 mm z osadnikiem, pokone
przykanalikami z rur PVGredn. 200 mm z projektowanymi studniami kanalizaggi z
kregdw betonowycKredn. 1200 mm — oddzielne opracowanie na kanadizbegzczow.

W km 0+150 — 0+237,50 ze wzdlu na spadek podtay terenu i brak madiwosci min.
przykrycia kanatu, wody powierzchniowe odprowadzpoprzez spadki poprzeczne i
podiuzne na projektowane pobocza infiltracyjne ebgl0,50m wykonane z ttucznia
kamiennego o frakcji 31,5-63,0mm.

X. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe przebudowywanego oddiskazyzowania z ul.Pola
Oznakowanie poziome progéw zwala@jch.
Zmiany w statej organizacji ruchu wykahagodnie z projektem statej organizacji ruchu.

XI. Roboty inne

Roboty rozbiérkowe na jezdni i na zjazdadbnBwa regulacja istniggych studni
kanalizacyjnych, zaworow wodagjowych i gazowych. Wykonanie poboczy utwardzonych
ttuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5mm grub. 10cnkmw 0+006 — 0+150 i poboczy
infiltracyjnych z tlucznia kamiennego o frakcji 31 63,0mm w km 0+150 — 0+237,50.

Wyk. wrzesié 2011 r.



