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Jasna - Opacz Kolonia

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
0111-01 nym.
<km 0+000 - 0+237,50>
0.238 km 0.24
RAZEM 0.24
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - | m?2
0802-04 przy skrzyz. z ul.Polng,
<zatgcznik nr 1>
40.57 m?2 40.57
RAZEM 40.57
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
0803-04 szy 1 cm grub. - nastepne 2 cm
<obmiar jak w poz.2>
Krotno$¢ = 2
40.57 m?2 40.57
RAZEM 40.57
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie - dla warstwy gr. 10 m?2
0802-02 cm, jezdnia z ttucznia i destruktu
<jezdnia km 0+000 - 0+237,50>
Krotnoé¢ = 0.67
237.50*3.0 m?2 712.50
RAZEM 712.50
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?
0805-06 piaskowej
<zatgcznik nr 1>
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce | m?
0805-05 piaskowej
<zatgcznik nr 1>
5.30+5.40 m?2 10.70
RAZEM 10.70
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1,20x1,0m gr. 12 |m?2
0805-01 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
<zatgcznik nr 1>
21.60 m?2 21.60
RAZEM 21.60
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piasko- |m?2
0803-05 wej na zjazdach
<zatgcznik nr 1>
18.73 m?2 18.73
RAZEM 18.73
9/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piasko- |m?2
0803-05 wej - ze ztozeniem do ponownego wbudowania
<zatgcznik nr 1>
16.50 m?2 16.50
RAZEM 16.50
10/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
0801-02 <zatgcznik nr 1>
9.03 m?2 9.03
RAZEM 9.03
11/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
0806-02 <zalgcznik nr 1>
44.70 m 44.70
RAZEM 44.70
12|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cemen-|m
0806-03 towo-piaskowej - ze ztozeniem do ponownego wbudowania
<zatgcznik nr 1>
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
0806-08 <zatgcznik nr 1>
19.70 m 19.70
RAZEM 19.70
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa- | m3
1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - w miejsce wskazane przez
inwestora
40.57*0.06+712.50*0.10+3.50*0.07+10.70*0.05+21.60*0.12+18.73*0.08+9.03*  |m?3 82.39
0.15+44.70*0.15*0.30+19.70*0.08*0.30
RAZEM 82.39
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa- | m3
1103-05 niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 2 km
<obmiar jak w poz. 14>
Krotno$¢ = 2
82.39 m3 82.39
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RAZEM 82.39
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - jezdnia + pobocza
< zatgcznik nr 3 - t.r.z. minus rozbiérka nawierzchni >
761.71-71.25 m3 690.46
RAZEM 690.46
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
690.46 m3 690.46
RAZEM 690.46
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,065m3) m3
0402-04
500.84*0.065 m3 32.55
RAZEM 32.55
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
0403-03 cem.piaskowej
<zatgcznik nr 3>
500.84 m 500.84
RAZEM 500.84
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-  |m?2
0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia
6*6*0.215*2+237.50*3.50 m?2 846.73
RAZEM 846.73
21/KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego, wykonane i zageszczane me- | m?2
0104-03 chanicznie o gr.10 cm
<obmiar jak w poz. 21>
846.73 m?2 846.73
RAZEM 846.73
22|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5-5,0MPa | m?
0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg,
analogia <obmiar jak w poz.21>
846.73 m?2 846.73
RAZEM 846.73
23/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego| m?2
0113-01 o frakcji 0/63,0mm gr. 15 cm - jezdnia dla warstwy gr.12 cm
<obmiar jak w poz.21 minus progi>
Krotno$¢ = 0.8
846.73-3.50*3.70*2 m?2 820.83
RAZEM 820.83
24 /KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowe- | m?2
0113-04 go o frakcji 0/31,5mm gr. 8 cm - jezdnia
<obmiar jak w poz.21 minus progi>
846.73-3.50*3.70*2 m?2 820.83
RAZEM 820.83
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce ce- m2
0511-03 mentowo-piaskowej gr.5 cm
<jezdnia minus $ciek i progi>
6*6*0.215*2+237.50*3.50-[150*0.20*2+3.50*3.70*2] m?2 760.83
RAZEM 760.83
26/KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki betonowej brukowej "Holland" gr. 8 cm, szarej, na  |m
0607-04 podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, 2 rzedy kostki na ptask
<km 0+000 - 0+150 str. P i L>
150*2 m 300.00
RAZEM 300.00
27/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu B-15 pielegnowane piaskiem i wodg - m?2
0109-03 pod progi zwalniajace
<km 0+068; 0+195>
3.50*3.70*2 m?2 25.90
RAZEM 25.90
28/KNNR 6 Progi zwalniajace U-16a z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, czerwonej, | m?
0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
<km 0+068; 0+195>
3.50*3.70*2 m?2 25.90
RAZEM 25.90
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dodatkowo na zjaz-
dach gteb. sred. 30 cm
<zatgcznik nr 2>
116.34*0.30 m3 34.90
RAZEM 34.90
30{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
116.34*0.30 m3 34.90
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RAZEM 34.90
31/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,030m3) - ograniczenie |m3
0402-04 Zjazdow
<zatgcznik nr 2>
115.20*0.030 m3 3.46
RAZEM 3.46
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
0407-05 prawg cem. - ograniczenie zjazdéw
<zatgcznik nr 2>
115.20 m 115.20
RAZEM 115.20
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na zjazdach
<zatgcznik nr 2>
116.34 m?2 116.34
RAZEM 116.34
34/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego, zageszczane mechanicznieo  |m?2
0104-01 gr.10 cm - na zjazdach
<zatgcznik nr 2>
116.34 m?2 116.34
RAZEM 116.34
35/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowe- | m?2
0113-06 go o frakcji 0/31,5mm gr. 15 cm - na zjazdach
<zatgcznik nr 2>
116.34 m?2 116.34
RAZEM 116.34
36/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, czerwonej, na podsypce ce- m?2
0502-03 mentowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
<zatgcznik nr 2>
116.34 m?2 116.34
RAZEM 116.34
37/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-pias- |m
0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - ograniczenie chodnika i dojs¢ do
furtek
<zatgcznik nr 2§ 3>
71.80+16.70 m 88.50
RAZEM 88.50
38/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik i dojscia do furtek
<zatgcznik nr 2§ 3>
36.35+31.60 m?2 67.95
RAZEM 67.95
39/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - chodnik i doj$cia do | m?2
0112-05 furtek
<zatgcznik nr 2 i 3>
36.35+31.60 m?2 67.95
RAZEM 67.95
40/KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo- | m?
0511-03 piaskowej gr.3 cm
<zatgcznik nr 2§ 3>
36.35+31.60 m?2 67.95
RAZEM 67.95
41/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych sredn. 70 mm szt.
0702-01 <do znakow pojedynczych szt.3; do znakéw podwdjnych szt.4,>
3+4 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
0702-04 pow. do 0.3 m2
<A-7 szt.1; A-11a szt.4; B-33(30) szt.4; tab. T-1(15m) szt.2; tab. T-1(20m) szt.2>
1+4+4+42+42 szt. 13.00
RAZEM 13.00
43/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2
<D-1 szt.2>
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - strzatki i inne symbole m2
0705-07 malowane recznie - progi zwalniajace
[3.10*2+3.50*2]*0.232 m?2 3.06
RAZEM 3.06
45 Wykonywanie punktowych elementéw odblaskowych na jezdni przy progach zwal- |szt
kalk. wlasna | niajacych - "kocie oczka"
3*2*2 szt 12.00
RAZEM 12.00
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46| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
47/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
48 KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego, wykonane i zageszczane me- | m?2
0104-03 chanicznie o gr.10 cm - pod pobocza utwardzone
<obmiar jak w poz. 49>
193.50 m?2 193.50
RAZEM 193.50
49/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowe- | m?2
0113-05 go o frakcji 0/31,5mm gr. 10 cm - pobocza utwardzone na szer. 0,75m
<km 0+006 - 0+150 str. L i P minus zjazdy i furtki>
144*0.75*2-[6*1.0+2*3.50+3*4.0+5.0]*0.75 m?2 193.50
RAZEM 193.50
50|KNNR 1 Warstwy filtracyjne - pobocze infiltracyjne z ttucznia kamiennego o frakcji 31,5-63, |m?3
0404-01 Omm, gteb. 50 cm
analogia <km 0+150 - 0+237,50 str. L i P minus zjazdy i furtki>
[(87.50*0.75)-(2*1.0+4.0+5.60)*0.75+(87.50*0.75)-(3*1.0+2*4.0+3.50)*0.75]*0.50 | m3 55.84
RAZEM 55.84
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