OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania :

Projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione materiaty
1.umowge - zlecenie.
2.Wizja lokalna i wywiad w terenie .
3. Aktualne mapy sytuacyjno- wysokosciowe terenu osiedla 1:500.0QPN U MQ=
4. Aktualne normy i przepisy.
1. Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej .

Przedmiotem niniejszej opracowania odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z czgsel
ulicy Jasnej w Opaczy Kolonii gm. Michatowice .

Rozwiazanie projektowane bedzie stuzy¢ do prawidlowego odbierania wdd opadowych z
terenu ulicy Jasnej.

Charakterystyka odwodnienia ulicy.

- powierzchnia odwodnienia ulicy ok. 2400 m2..

- projektowane cztery wpusty uliczne typu WP-II z karatami o srednicy 500 mm .

- wody opadowe skierowane kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi odbioru wéd deszczowych przez Urzad Gminy w Michatowicach jest
istniejacy kanat deszczowy w ulicy Polnej .

- wody deszczowe z ulicy Jasnej zostang przetransportowane projektowanym ciggiem
kanalizacji deszczowej wykonanym i z rur  PVC- U o $rednicy 250

- wlaczenie do istniejacego kanatu nastapi przez studzienke nabudowana na istniejacy kanal

kanalizacji deszczowej o $rednicy 600 mm o srednicy 1200 mm wykonana z krggow
betonowych / szczelna /

- pozostate studzienki na projektowanym kanalizacji deszczowej PVC typu TAGRA
1000mm.w ilosci 2 sztuki.

- studzienki z pierscieniami odcigzajacymi z wlazami zeliwnymi o $rednicy 60 ¢m , typu

ciezkiego do 40 t z zabezpieczeniem antywlamaniowymi.

Charakterystyka zastosowanych materialow

Zaprojektowane rur PCV sa - catkowita szczelnos¢ kanalizacji.

- catkowita odpornosé¢ powierzchni zewngtrznej na korozje oddzialywanie wod
gruntowych /rury nie wymagajg powlok ochronnych/

- gladkoé¢ wewnetrzna rur , Z czym wiaze si¢ odpornos¢ na powstanie osadow na
wewnetrznej powierzchni rur , zatykanie si¢ przewodéw , jak tez zmniejszanie oporéw
hydraulicznych przeptywu Sciekdw.

- znacznym zmniejszeniem masy - cigzaru rur z PVC w stosunku do rur kamionkowych
lub zeliwnych / np. rury PVC o dlugosci 6m. moga by¢ przenoszone i wpuszczone przez
dwu robotnikow.

Zaglebienie kanalow sanitarnych zaprojektowano pod katem:

- zapewnienia dostatecznego przykrycia ze wzgledu na obciazenia statyczno - dynamiczne
oraz przemarzanie gruntu.

- bez kolizyjnosei z istniejacym uzbrojeniem podziemnym .

Zaprojektowane spadki przylacza pozwalaja na zachowanie warunkow samoczyszczenia

oraz naprezenia §cinajace odpowiadajace za transport sciekoéw byty wyzsze lub rowne

0,225 kg/cm?2.



Ukdadanie rur kanalizacji PCV projektuje sie bezposrednio na nienaruszonym gruncie
rodzimym gdzie na dnie wykopu wystgpuja piaski drobne lub $rednie , gdzie wystepuja gliny 1
ily nalezy ulozy¢ na podtozu grubosci 15 em piasku drobnego. /brak badat gruntu/

Obsypka rurociagéw z bokéw i powyzej rurociggu na wysokosé 30 cm po zageszezeniu musi
gwarantowa¢ w uktadanym rurociagu dostateczne podparcie ze wszystkich stron tak aby
obciazenia skupione mogly by¢ wlasciwie przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. /obsypka/ powinna by¢ odpowiednio zaggszczona i pozbawiona
kamieni/.

Zageszezenie podsypki i obsypki do 90 % zmodyfikowanej warstwami Proctora.

Pozostala czeéé wykopu zasypa¢ pospolka / ulice/ i zaggéci¢ mechanicznie warstwami co 30
cm.i zagesci ja obsypka kanatu

3. Charakterystyka wybranego systemu kanalizacyjnego.:

Uklad projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zostat uwarunkowany
globokoscia 1 lokalizacja odbiornika wod opadowych tj. kanat w ulicy Polnej .
Spadki zgodnie poprowadzone beda w kierunku kanatu zbiorezego / zgodnie z
naniesieniem na przekrojach kanalizacji.

-rurociag PVC — U o $rednicy 250 /6,2 mm mb- 95
- studzienka nabudowana z kregdéw betonowych 1200 mm do 3 m.gh. szt—1
- studzienka PVC TAGRA 1000 mm do 3 m gt. szt—2
- wpusty uliczne bez syfonu o érednicy 500 mm szt —4

4. Uzbrojenie projektowanych sieci kanalizacji deszczowej .

W celu zapewnienia ciaglej i sprawnej pracy systemu odwodnienia zaprojektowano cztery
wpusty uliczne bez syfonu , studnia nabudowana 1200 mm i studzienki PCV ,,Tagra” 1000
mm. .

W miejscach przejs¢ kanatéw popizez $ciany studzienek rewizyjnych uszezelnienie wykonac
na specjalne przejécia PVC szczelne tulejowe dhugie do rur PVC fabryczne .

5.Warunki gruntowo — wodne :

Teren budowy kanalizacji objety niniejszym zadaniem jest zroznicowany ; nie zalegaja
grunty spoiste jak glinki piaszczyste , gliny zwigzle mato nawilgocone w postaci piaskow
srednich , drobnych i lokalnie zwiréw suchych — sq to grunty suche — niski poziom wod
gruntowych / w okresach wiosenno —jesiennych poziom wéd podnosi sig do 80 cm.

6.Teren budowy kanalizacji obj¢ty zadaniem

Wykonanic wykopéw przewiduje si¢ mechanicznie , a w miejscach skrzyzowan z istniejacymi
uzbrojeniami reczne oraz recznym wyprofilowaniem spadku dna wykopu. tj. 80% wykopu
mechanicznego a 20 % rgcznego .

Przystapienie do przygotowania podtoza winno by¢ przeprowadzone z odbiorem dna wykopu
, poprzez pomiar rzednych i sprawdzenie nienaruszalnosei struktury gruntu macierzystego.
Wynik odbiorow i zalecen winien by¢ bezwzglednie wpisany do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru.

Wyprofilowanie dna wykopu zgodnic z ksztaltem dla rur kanatowych z PVC oraz zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podluznym nastepuje bezposrednio przed utozeniem rur



kanatowych.- wykonaé podsypke z pospétki nienormowanej 0-31 mm /bez kamieni / na
grubo$¢ minimum 15 ¢m,
Zasypka wykop6w po ulozeniu kanatow sklada sig z trzech warstw.
1. podsypka z piasku po rurociag gr. 10 cm.
2.warstwa ochronna z wokét rurociagu wysokosci 30 cm ponad przewdd rurociagu i zawsze z
gruntu sypkiego — piasku.
3 Warstwy powyzej strefy kanalowej :
a. zasypke pozostalej czesci wykona¢ warstwami pospotka gr. 30 cm i zageszczac
mechanicznie do wierzchu terenu.
b. w pasach utwardzenia nalezy grunt wymieni¢ calkowicie.
c. poza pasami drog i palcow manewrowym dopuszceza sie¢ mozliwos¢ zasypania gruntem
rodzimym poza strefa kanatows. .
Stosowanie ubijakdéw metalowych dopuszezalne jest w odleglosei 10 cm od zewnetrznego
obwodu rur.
Rzedne studzienek rewizyjnych w nawigzano do istniejacych rzgdnych terenu posesji .
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy nawiaza¢ do projektowanych
rzednych drog 1 palcow manewrowych .
Podtoza pod kanaly , zasypki w strefie kanalowej oraz zasypki powyzej strefy kanatowej
wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonania podsypki pod kanaty.

7. Dane techniczne kanalizacji deszczowej.

Kanaly zbudowa¢ z rur kanalizacyjnych PCV- U kielichowych o sciankach gtadkich klasy S -
(SN= 8kPa) Iaczonych na fabrycznie zamontowane uszczelki.

Posadowienie spoistych ( gliny) piaskach pylastych i glinach piaszezystych wymagaja
zmocnienia podtoza.

Rury ukladaé na podiozu zmocnionym o wysokosci 15 cm w postaci fawy piaskowej
zageszezonej do wspotezynnik 1-0,98 w skali Prok. oraz warstwy wyréwnawezej wysokosci
10 cm nie zageszczone] z wyprofilowaniem tozyska no$nego do konta 900.

Pozostala cze$é zasypke wykopu pospotka nie normalizowang grubosei 0-31 mm i
zageszczona lub gruntem rodzimym poza pasami utwardzonymi do wspélezynnika [-0,98 w
skali Prok / na calej wysokosci wykopu / wymiana gruntu catkowicie wqymieniuona na catej
dhugosci kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej.

8. Obliczenie §rednic projektowanej kanalizacji deszczowej .

Do obliczen przyjeto 2400 m2 = 0,24 ha .

Zgodnie z $rednim opadem deszczu na wystepujacym terenie do obliczen przyjeto
opad 131 I/b/s w czasie 15 min .

to ilod¢ wody wyniesie :

Q=024 hax 131 I/h/s x 0,90 =28.30l/s =1697/78/min x 15 min = 25466.4 1= 25,50
m3/15min.

- 0,90 = wspotczynnik zmniejszajacy z tytuhu terenéw zielonych na ulicy

Zgodnie z monogramem doboru $rednic przewodow kanalizacji deszczowej z rur PVC-U
przy napetnieniu 70 % i szybkosci 1m/s przy Srednicy 250 mm 32 Us .

Na ulicy projektowane sa wpusty uliczne betonowe o $rednicy 500 mm bez syfonu /
lokalizacja wpustéw pokazana na sytuacji / typu WUp-II-A  z osadnikami.



.. Uwagi koncowe
Szczegdlowe dane techniczne wykonania i odbioru
W czasie prowadzenia robot ziemnych glebe /humus / sktadowa¢ oddzielnie z jego
wykorzystaniem przy zagospodarowaniu terenu po zakofczeniu robét. — miejsce skladowania
uzgodnié¢ z urzedem Gminy w Michatowicach
-do zasypania strefy przykanalowe;j piasek drobnoziarnisty bez kamieni zgodnie z
PN 74-/B/02480
- studzienki rewizyjne wg. KB 1.38.4.3/7.
-PN-85 /B — 10835wodociagi i kanalizacja — zbiorniki .-wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10735 Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy
odbiorze.
-strefa kanatowa i pozostata musi by¢ odpowiednio zageszczona warstwami 20 - 30 cm .
-do budowy kanaléw stosowaé rury atestowane bez zadnych uszkodzert mechanicznych.
-roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami Sieci kanalizacyjne
Zeszyt nr.9 COBRTI INSTAL>
-- podezas wykonywania prac ziemnych i montazowych zachowa¢ aktualne przepisy B.H.P.
- po zakonczeniu robét montazowych miejsca przebiegu rurociggu nalezy doprowadzi¢ do
stanu przed robotami.
- przekraczanie istniejacego uzbrojenia podziemnego powinno odbywac si¢ przy
nadzorze przedstawicieli wlaseiciela poszezegélnego uzbrojenia.
- Inwestor zapewni nalezyty nadzor Inwestorski 1 Autorski




