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1.Przedmiot opracowania



Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru przebudowy przytacza gazu w drodze dojazdowej do ulicy Bugaj w
Komorowie Wsi Gmina Michalowice na odcinku kolizji sytuacyjnej z
projektowanym kanatem sanitarnym.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, poleceniami Inspektora

nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy
oraz dwa egz. dokumentacji projektowej i dwa egz. STWiOR

1.2 Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i
dokumenty.

1.3 Dokumentacja projektowa i STWIOR oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegllnione w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w ceng umownag

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;

1.7 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego

1.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych nadmiernym obcigzeniem
osiowym.

1.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w przepisach bhp nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej

1.10 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.

1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca obowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie —czynnosci
wystepujgce przy budowie sieci gazowej a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace. Robotami czasowymi sg: wykopy, umocnienia Scian wykopow,
wykonanie podsypki piaskowej, zasypanie wykopéw wraz z zaggszczeniem
zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne
wytyczenie tras gazociggéw oraz ich inwentaryzacjg¢ powykonawcza.

Projektuje sie:



- Przebudowe przylaczy gazowych z rur PE100-RC SDR11 D25x3,0 mm —
97,50 m

3.Przywolane akty prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz.U. nr 243/2010 poz. 1623
tekst jednolity]

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. [ Dz.U. nr poz.640]
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
sieci gazowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [Dz.U nr 75/2002 poz.690]

- ST-IGG-1001:2011 Oznakowanie trasy gazociaggdéw. Wymagania ogélne

- ST-IGG-0301:2012 Préby cis$nienia gazociggdw z PE

- Zasady projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z

0.0. — styczen 2013 r.

4.Kategoria robot

Dla rob6ét wchodzacych w zakres robét przyjeto wg. Wspdlnego Stownika
Zaméwien kody CPV :
- 452233200-1 roboty w zakresie r6znych nawierzchni
- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
- 45231220-3 roboty budowlane w zakresie gazociagow.

5. Prace przygotowawcze i towarzyszace

5.1. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac tyczenie tras gazociggow przez
uprawnionego geodete, oraz uzyskaé zgode Zarzadcy drogi na wejscie w
teren.

5.2. Po wybudowaniu gazociggéw, przed ich zasypaniem nalezy wykona¢
inwentaryzacje powykonawcza przez uprawnionego geodete.

5.3. W miejscach zasypki wykopéw nalezy wykona¢ badania zageszczenia
gruntu.

5.4 W miejscu przebiegu trasy gazociagu nalezy rozebrac istniejace
nawierzchnie utwardzone, a po zakonczeniu prac nalezy je odtworzyc.

6.0pis terenu budowy



Roboty prowadzone beda na terenie ogélnodostepnym, stad nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi, szczegdlnie:

$ciany wykopéw umocni¢ zgodnie z przyjeta technologia oraz wykonad
drabiny umozliwiajace wyjscie z wykopow,

wykopy zabezpieczy¢ tymczasowymi barierkami oraz pomostami
umozliwiajgcymi komunikacje, w tym dojscia 1 dojazdy do posesji,

w czasie przerw w robotach ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie ich wypraskami stalowymi,

wygrodzone i oznakowane wykopy na terenie ogélnodostepnym
nieoswietlonym po zmroku powinny by¢ dodatkowo wyposazone w
sygnalizatory $wietlne koloru zéttego zapalane od zmierzchu do Switu,
w trakcie wykonywania robot nalezy tymczasowo ograniczy¢ ruch
samochodowy i pieszy na terenach posesji i pasach drogowych zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

w miejscach prowadzenia robét w pasach drogowych szczegdlna uwage
zwrocic¢ na oznakowanie miejsca robdt i miejsca wykopOw oraz
sygnalizacje ostrzegawcza zabezpieczajacg ruch drogowy,

w miejscach skrzyzowan i zblizeniach projektowanego wodociagu z
istniejgcym uzbrojeniem terenu [kablami energetycznymi, przewodami
gazowymi] wykopy nalezy wykonywac recznie,

7. Materialy

7.1. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do
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T

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane [Dz. U nr. 106/00 poz.1126, nr.109/00 poz.1157,
nr.120/00 poz. 1268].

Materiaty powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
Rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. [Dz.U. 99/98].

Do uzycia mozna dopuscic tyko te wyroby i materiaty ktore posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma, lub

Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobéw , dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja wym. w pt.
7.2 1 spetniajg wymogi ST,

Znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. [Dz.U. 99/98].

Posiadajgce pozytywng opini¢ I.G.N.G



Kazda dostarczona na budoweg partia materialéw powinna posiada¢ w/w
dokumenty, okreslajace jednoznacznie jej cechy.

8. Sprzet

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i spetniac
normy ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczace jego uzytkowania, jak
réwniez posiadaé dokumentacje potwierdzajaca dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

9. Transport

Nalezy stosowa¢ jedynie takie $rodki transportu ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogag by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy powinny by¢ usuwane na
biezaco.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetlni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wyltgcznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie?2
m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy itp. Luzno
ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany
skrzyni samochodu.



10. Opis rozwigzan technicznych
10.1 Roboty drogowe

10.1.1 Rozebranie nawierzchni asfaltowej w miejscach prowadzenia wykopow
wykonaé poprzez wyciecie pita nawierzchni asfaltowej oraz reczne
rozebranie i wywiezienie gruzu na odl. 5 km w miejsce wskazane przez
Inwestora.

10.1.2 Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego w miejscu prowadzenia
rob6t wykonaé recznie ze ztozeniem materiatu obok wykopu [ do
ponownego wbudowania]

10.1.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej [do ponownego
wbudowania]

10.1.4 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wykona¢ po zasypce i
zageszczeniu wykopu w technologii:

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 20 cm

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki asfaltowej gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej gr. 3 cm.

10.1.5 Odtworzenie nawierzchni z ttucznia kamiennego gr. 15 cm wykona¢ po
zasypce i zageszczeniu wykopu [tluczen z rozbiorki]

10.1.6 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci Scm [kostka betonowa z rozbiorki]

10.2. Wykopy

Wykop otwarty dla przewodéw gazowych, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg. PN-B-10736:1999.
Spadek dna wykopéw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows. Grunt
dna wykopu nie powinien by¢ naruszony.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach nalezy doprowadzi¢ do wielkosci
nie nizszej niz 0,98. Wskaznik zageszczenia bada¢ wg. PN-75/B-04481.

10.2.1. Wykopy liniowe o $cianach pionowych dla przewodéw gazowych nalezy
wykonaé recznie ze ztozeniem urobku obok wykopu w proporcji 70%
mechanicznie i 30% recznie

10.2.2 W miejscach skrzyzowan i zblizen przewodéw gazowych z

istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy na czas wykonywania robot
wykonaé konstrukcje podwieszen kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych . Skrzyzowanie przewodow gazowych z innymi
uzbrojeniami podziemnymi nie moze narusza¢ bezpieczenstwa



posadowienia tych uzbrojen.

10.2.3 Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez azurowe
szalowanie $cian wykopéw poziomo uktadanymi wypraskami
stalowymi.

10.2.4 Rury nalezy uktadac na posypce z piasku gr. 5 cm

10.2.5 Trase gazociggu oznaczy¢ w ziemi tasmg ostrzegawcza koloru zottego
Oznakowanie trasy wykona¢ wg. normy zaktadowej ZN-G-3001/2001.

10.2.6 Zasypke wykopéw dla przewoddw sieci gazowej wykonac gruntem
rodzimym, w proporcji 70% mechanicznie i 30% recznie

10.2.7 Nadwyzke ziemi z wykopéw wywies¢ na odl. 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora

10.2.8 Przeciski rurami ochronnymi dla przeprowadzenia sieci
gazowej w rurze ochronnej PE 63. Wykonawca uwzgledni przy realizacji
warunki wynikajagce z uzgodnien. W szczegdlnosci wykonawca
uwzgledni wymogi wlasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drég metodg przecisku i powiadomi go o terminie
przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni spos6b prowadzenia
rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sig w pasie
drogowym lub jego poblizu. Przed wykonaniem przejscia nalezy
przygotowaé stanowisko robocze- wykona¢ umocnione komory robocze :
startowa i odbiorcza. Nastepnie wykona¢ dokop na glebokose
dostosowana do zaglebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowe;.
Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastgpnie
zmontowa¢ tor i $ciane oporows. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno
wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny
agregat napedowy. Podlaczyé przewody. Do komory opusci¢ rurg
przeciskows . Rure zamontowaé w urzadzeniu. Wykonac przecisk. Po
wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowa¢. Do komory startowej
opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na
rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociagu uszczelni¢ koncowki
manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robét przeciskowych
komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego
stanu. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy wykonaé
odwodnienie wykopéw. Wykonawca w cenie jednostkowej robot
uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbgdne do
wykonania robot.

10.3.Roboty montazowe



Wykonanie i odbiory przewodéw gazowych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw urzadzen do elektrozgrzewania, elektroztaczek i
rur oraz zgodnie z PN PN-B-10736:1999.

Budowe nalezy realizowaé zgodnie z “Zasadami Projektowania, Budowy
i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z 0.0. ‘ — styczen 2013 r.

Rury, ksztattki, powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone .
Rury, ksztattki, powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajacych im czystosc.

Rury ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem.

10.3.1 Doplyw gazu w gazociagu przeznaczonym do likwidacji nalezy odcig¢

przy uzyciu specjalistycznego sprzetu PSG

10.3.2 Przewéd przeznaczony do likwidacji nalezy przedmucha¢ gazem

obojetnym, wolnym od zwiazkéw tworzacych osady.

10.3.4 Przewody gazowe z rur PE100-RC SDR11 D25x3,0 mm uktadac
recznie na dnie wykopu wraz z wypoziomowaniem, utozeniem
przewodu sygnalizacyjnego.

10.3.5 Laczenie rur metoda zgrzewania za pomocg ksztattek elektrooporowych
10.3.6. Przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy przewody przeczyscic

strumieniem powietrza i nastepnie poddac¢ probie szczelnosci.
Protokoty i wykresy z prob stanowig dokumentacje odbiorows.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

11.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewoddéw sieci gazowych nalezy przestrzegac przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy i p.poz. wymaganych przy robotach
ziemnych i przy montazu instalacji gazowych,

12. Kontrola i badania przy odbiorze

12.1

Kontrola wykonania sieci gazowej bedzie polegaé na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem j.n.:

wytyczenia osi przewodu,

szerokosci wykopu,

glebokosci wykopu,

odwodnienia wykopu,

szalowania wykopu,



- zabezpieczenia od obcigzen ruchu drogowego,
- odlegtosci od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
- rodzaju podloza,

- rodzaju rur i ksztattek,

- sktadowaniu rur, ksztaltek ,

- podsypki piaskowe;j

- ulozenia przewodu,

- szczelnosci przewodow,

- zageszczenia zasypki przewodu,

- wynikéw préby szczelnosci.

12.1.10% przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu
geodezyjnym, przy spelnieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej [Dz.U. nr. 38/01 poz. 455].

12.1.2 Szeroko$é wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w
projekcie.

12.1.3 Gtebokosé wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego

spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reper6w ustalonych przez geodets.

12.1.4 Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych.

12.1.5 Szalowanie $cian wykopéw powinno zabezpieczac jego statecznosé i
powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu.

12.1.6 W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu
niedopuszczalna jest komunikacja.

12.1.7 Odlegtos¢ budynkéw od przewodow sieci wodociagowych nalezy
przyjaé¢ zgodnie z projektem. Zmniejszenie odlegtosci wymaga
kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktore
powinna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

12.1.8 Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z
wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
Zabezpieczenie przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed
ich écieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

12.1.9. Rury i ksztaltki przygotowane do montazu, powinny by¢
oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji
technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.



12.1.10 Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem,
powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym
podlozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

12.1.11 Przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczona osig na
wyréwnanym podiozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete

12.1.12 Szczelno$é przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia
prébnego . Dla gazociagu $r./c. nalezy wykonac probe
szczelnosci metoda standardowa:

- préba cisnienia 0,75 Mpa
- czas stabilizacji 30 min
- czas préby wtasciwej 30 min

12.1.13 Zageszczenie zasypki gléwnej gruntem rodzimym odbywac sig bedzie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu 0,98 powinien by¢
potwierdzony przez geologa.

13.0Odbiory techniczne

13.1 Badania przy odbiorze przewodéw sieci gazowej zalezne sg od
rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne sktadajg sie :
-z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych,
-z odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-
10725.
13.1.1 Odbidr techniczny czesciowy polega na:
_ Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacjg geodezyjna.
- Zbadaniu podloza przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu
- Zbadaniu podsypki piaskowe]
13.1.2 Zbadaniu szczelnosci przewodu.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z
protokétem préby szczelnodci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna
[dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa] oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego — czgsciowego [zatacznik nr. 1], ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci gazowej .Wymagane jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. nr. 106/00 poz. 1126, nr. 09/00



poz.1157, nr. 120/00 poz.1268], przy odbiorze technicznym-czesciowym
przewodu gazowego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.
13.2 Odbidr techniczny koricowy polega na :
- Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,
- Zbadaniu zgodnosci protok6téw odbioru: proby szczelnosci, oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
13.2.1Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z
protokdtami odbiorow technicznych-czgsciowych przewodu
wodociggowego [zatacznik nr.1 ], projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu 1 inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego koncowego [zatacznik nr. 2 ], na podstawie Kktorego
przekazuje si¢ Inwestorowi wykonany przewdd sieci gazowej. Konieczne
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego-koncowego.
13.2.2 Teren po budowie przewodu gazowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
13.2.3 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 pt. 2 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie:
- 0o wykonaniu przewodu gazowego zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru [
w tym zgodnie z powotanymi w specyfikacji przepisami i polskimi
normami],
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania z ulic, drég i sasiadujacych nieruchomosci.

14. Dokumenty Budowy

14.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do konca okresu
odpowiedzialnosci za usterki. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarcze strony budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby ktéra dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy Nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego rysunkow,

¢) uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora nadzoru z podanie
powodu,

h) zgloszenia daty odbior6w robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu
czesciowych i koncowych robot,

i) godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

j) sprzet uzywany i sprzet niesprawny techniczne,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot,

1) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed
i w trakcie wykonywania robat,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

0) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

p) wyniki préb poszczeglnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

q) inne istotne informacje o przebiegu robot,

1) szczegélowe wykazy ilosciowych i jako$ciowych czgsci robot w tym
dostarczonych i uzytych dostaw

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



14.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkowych przyjetych w
wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiggi obmiaru.

14.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

14.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 14.1- 14.3

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

14.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokument budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



15. Zasady rozliczania i platnosci

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe platnosci okresla umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcy
Podstawg platnosci moze by¢ cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci
moze byé warto$¢ [ kwota] podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu lub catego zakresu robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.



