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S.T.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych, na
zadaniu: ,PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSO W KOMOROWIE W ZAKRESIE
WYMIANY NAWIERZCHNI w ramach zadania budzetowego pn: ,,ZSO w Komorowie —
modernizacja nawierzchni boiska” polegajacego na dostosowaniu dotychczasowego boiska
wielofunkcyjnego do wymogdéw boiska do pitki noznej. Dokumentacja projektowa obejmuje
cale zamierzenie inwestycyjne tj. przebudowe boiska sportowego przy ZSO w Komorowie,
ktore zostalo w czesci przez poprzedniego Wykonawce zrealizowane.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykonanie robét.

Zakres robot przygotowawczych:

- Przejecie, zagospodarowanie 1 przygotowanie placu budowy (ustanowienie kierownika,
prowadzenie dziennika budowy), wykonanie innych niezbednych zabezpieczen poza
ogrodzeniem terenu, oznakowanie robot w tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz tablice
budowy, uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora punktow poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na tren budowy dla maszyn i
pojazdow transportowych itp.

- Ogrodzenia metalowe z przeset przenosnych - ustawienie ogrodzenia placu budowy w
zakresie robot projektowych o tacznej dtugosci 120 mb.

- Sprawdzenie i badania przydatnosci istniejacej podbudowy pod nowa nawierzchnig.

- Prace geodezyjne zwigzane z odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni.

- Zabezpieczenie przed dziataniem warunkow atmosferycznych istniejacej podbudowy

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa.

W pierwszej kolejno$ci nalezy opracowac sposob 1 kolejnos¢ robot. Catos¢ uzgodnic z
Inspektorem nadzoru. Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy istniejg
odpowiednie warunki do ich wykonywania.

Przed rozpoczgciem prac trzeba zrobi¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, czyli: oznakowac
1 ogrodzi¢ teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiggu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt.
1.5.Podstawowe wytyczne dotyczace robot przygotowawczych:

- teren robot musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m
nalezy zamontowac tablice informacyjna, zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
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oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953), z numerami telefonow alarmowych.

-na czas robot budowlanych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
-niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac wykonawce robot
budowlanych obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych", normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe,
ktoére to materialy nalezy traktowaé jako uzupetnienia dokumentacji.

- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike rozbieranego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.
Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Za wlasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

- nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej,

tj. kaskow, okularéw ochronnych, rekawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczenstwa itp.;
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne takie jak: helmy, rekawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz
sprzet ochrony osobistej posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie uzytkowania.

2.0. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw zawarte sa w ST “Wymagania ogolne”.

3.0. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte sg w ST “Wymagania ogdlne”.
4.0.TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zawarte sa w ST “Wymagania ogdlne”.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podane sa w ST “Wymagania ogdlne”.
Wykonawca wykona odpowiednie badania stanu zaggszczenia pod budowy.

7.0.0DBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte sa w ST “Wymagania ogolne”.
8.0.0BMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte sg w ST “Wymagania ogolne”.
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych
w umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

-PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacja.

-PN-EN-ISO 9001,2001- Systemy zarzadzania jakos$cig. Wymagania.

-PN-1SO 9002; 1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w produkcji, instalowaniu
I serwisie.

-PN-ISO 9003;1996- Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach
koncowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane  dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j. t.).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009 r., Nr 178, p0z.1380).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. p0oz.1125 j. t.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2013 r. p0z.1232 j. t.)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).
-Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 322j.t.)

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 . t.)
-Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2015 .
poz. 322 j. t.).

-Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j. t.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1
drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

-Warunki techniczne wykonania robdt budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty
budowlane — wyd. ARKADY.

-Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Uwaga:

Powolane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy 1 aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen 1 elementdw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalno$cia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okre§lone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
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funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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S.T.22. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych polegajacych na reprofilacji podbudowy i utozeniu nawierzchni z
trawy syntetycznej dla zadania: ,,PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSO W KOMOROWIE
W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI w ramach zadania budzetowego pn: ,,ZSO w
Komorowie — modernizacja nawierzchni boiska” polegajacego na dostosowaniu
dotychczasowego boiska wielofunkcyjnego do wymogéw boiska do pitki nozne;j.
Dokumentacja projektowa obejmuje cale zamierzenie inwestycyjne tj. przebudowe boiska
sportowego przy ZSO w Komorowie, ktore zostalo w czeSci przez poprzedniego Wykonawce
zrealizowane.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych uzupelieniem podbudowy i utozeniu nawierzchni z
trawy syntetycznej w w/w obiekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W zakres robot wchodzi:

- ocena stanu istniejgcej podbudowy pod wymagania techniczne nawierzchni docelowej

- reprofilacja i dostosowanie wysoko$ciowe pod nowa nawierzchni¢ istniejacej podbudowy z
miatu kamiennego Zaktada si¢ konieczno$¢ zmian w zakresie do 3,0cm, granulacja miatu 0-
5mm,

- wykonanie maty elastycznej typu e-layer, wykonany metoda in-situ,

- utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejonymi liniami boiska,

- wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej mieszaning piasku kwarcowego i
granulatu gumowego EPDM z recyklingu (kolor czarnym lub szary).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych i
podanych s3 w ST ,,Wymagania og6lne”

Mial kamienny - kruszywo tamane, uzyskane przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych o
granulacji 0 — 5 mm

Trawa syntetyczna - to nowoczesna nawierzchnia syntetyczna, zbudowana z widkien.
Mozna na niej uprawia¢ wigkszos¢ dyscyplin sportowych (pitka nozna, pitka siatkowa, tenis,
pitka reczna, hokej itp.). Nawierzchnia sprawdza si¢ doskonale na boiskach
wielofunkcyjnych, kortach tenisowych. Trawa syntetyczna sktada si¢ z osnowy, bazy tkanej z
wtokien oraz przetkanych przez osnowg i potaczonych w peczki widkien, tworzacych runo.
Osnowa z przetkanymi zdzbtami zabezpieczona jest od dotu przed wyrwaniem warstwag
lateksu. Woda odprowadzana jest poprzez wykonane w osnowie otwory.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wiedzg i sztukg budowlana, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.0. MATERIALY.

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
»Wymagania og6élne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
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2.2.0pis szczegotowy materialow
2.2.1. Warstwa wyrownujgca z mialu kamiennego
Reprofilacja warstwy wyréwnujacej zostanie wykonane przy uzyciu kruszywa tamanego z
miatu kamiennego granitowego 0-5mm.
2.2.2. Mata elastyczna
Mata elastyczna powinna charakteryzowac si¢ minimalnymi parametrami jak:
- typ e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszankg¢ granulatu gumowego SBR i
lepiszcza poliuretanowego,
- grubos$¢ — min. 25mm,
- redukcja sity — min. 58%
- odksztatcenie — max. 8mm
- wytrzymato$¢ na rozcigganie — przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa oraz zachowaé
niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu do wartosci przed starzeniem —
100%)
2.2.3. Trawa syntetyczna
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nast¢pujace
parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce) :
Metoda produkcji : tuftowana
Podktad : poliuretanowy lub lateksowy
Cigzar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2.700 g
Rodzaj widkna — widkno monofilowe 100% z syntetycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajacym lub widkna monofilowe 100% o przekroju rombu / diamentu
Grubos¢ widkna — min. 370 um
Ilo$¢ peczkoéw na m2 — min. 8 989
[lo$¢ wiokien na m2 — min. 140 000
Sktad wtokna : 100% polietylen(PE),

9. Wysokos¢ widkna: min 45 mm, max. 50 mm

10. Cigzar widkna (dtex) — min. 13 000

11. Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

12. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 180 mm/h

13. Wytrzymalto$¢ na wyrywanie peczkow trawy przed i po starzeniu —min. 40 N

14. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami przed i po starzeniu — min. 150

N/100mm

3.0. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, ich pozyskania i skladowania podano w ST
»Wymagania og6élne”.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej
Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania nawierzchni pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosciowych robot i przepisoOw bhp, p. poz zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4.0. TRANSPORT
4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST
»Wymagania og6élne”.
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Zastosowane materiaty i wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogbélne”.

W celu zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci robot budowlanych,
Wykonawca, zapewni personel, ktory posiada¢ b¢dzie odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni z trawy syntetycznej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umows, za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza
specyfikacjg, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora

w sprawach akceptacji materialow i elementéw robot muszg by¢ oparte na wymaganiach
zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i ST. Nastgpstwa jakichkolwiek btedow
wykonawczych spowodowanych przez Wykonawce zostang przez niego niezwlocznie
poprawione na wlasny koszt. Polecenia Inspektora, Wykonawca realizowat bedzie w czasie
okreslonym przez strony pod grozba zatrzymania robot.

5.2 Ulozenie warstwy wyrownujacej z kruszywa

Powierzchni¢ boiska nalezy reprofilowa¢ (zdjecie, dosypanie, zaggszczenie) miatem
kamiennym 0-5mm gr. ok. 3 cm, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ wykonawca zastosuje
grubsza warstwe 1 nie begdzie to traktowane jako roboty dodatkowe w celu likwidacji
lokalnych zanizen i wyprofilowania spadkow boiska. Do zageszczenia nalezy uzy¢ wody do
skropienia oraz zageszczarek/walcow. Warstwy podbudowy muszg osiggna¢ wspotczynnik
zageszczenia 0,98.

Warstwa no$na 1 wyr6wnujaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Podbudowg chroni¢ przed zawilgoceniem i przemrozeniem.

5.3. Ulozenie warstwy elastycznej

Sposob utozenia, przygotowanie i wykonczenie podtoza, zasady konserwacji powinny by¢
zgodne z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu.

5.4 Sztuczna nawierzchnia trawiasta

Sposob utozenia, przygotowanie 1 wykonczenie podtoza, zasady konserwacji powinny by¢
zgodne z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu. Przed

roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej parametry techniczne 1

wymiary. Nalezy unika¢ zbyt duzych zakladek pomigdzy brytami trawy.

5.4.1. Ukladanie trawy

Zaznaczy¢ punkty utozenia brytdw trawy przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna
by¢ roztozona wzdhuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane rownolegle z zaktadkg. W
przypadku cigcia sasiadujacych brytow trawy nalezy to wykonywac poprzez dwie
wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajgcym regulacje
wysokosci ostrza, ktore pozwoli na uniknigcie cigcia w tym samym czasie
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podktadu i widkien (zdzbet). Cigcia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac¢
taczenia splotow co spowoduje mniejsze zniszczenie wiokien. W przypadku znacznych zmian
temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ polozenie trawy, ktora ma tendencje do
rozszerzania si¢ 1 skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac
utozenie rolek. Przygotowane i przycigte bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
5.4.2. Klejenie

Bryty trawy mogg by¢ klejone wytacznie na tasmach tagczeniowych. Dwusktadnikowy
poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie w ilo$ciach zgodnie z zaleceniami producenta.
Klej rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki lub zaleca si¢ uzywania specjalnych maszyn do
nanoszenia kleju. Klej przygotowywaé zgodnie z instrukcja. Z uwagi na charakterystyke kleju
musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej moze by¢ naktadany na suche;j
tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze powyzej SoC. W przypadku nizszych
temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach
magazynowych. Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo
doktadnie sprawdzi¢ centralne utozenie taSmy aczeniowe;.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem
wiokien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przylozeniu, a takze ponownie,
kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po doci$nigciu musi wypetni¢ w catosci
porowato$¢ podtoza trawy przy dodatkowym zalozeniu, iz jest to minimalna grubos$¢.
Sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenie poprzez dostawianie stopy
za stopa. Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami

do zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy
unika¢ raptownych skretow kot w miejscach klejenia.

5.4.3. Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze. Linie wycinane sg nozem.
Rozsuwanie ostrzy noza umozliwia wybor szerokosci cigcia. W przypadku linii nalezy
zastosowac szerszg tasme taczeniowa ok. 25 cm. Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby
upewnic¢ si¢ czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢. Zdarzajg si¢ sytuacje,

gdy szerokos$¢ cigcia jest inna niz wycigta przestrzen, a spowodowane to moze by¢
réznicami temperatur i réznymi rozciggnigciami potozonych brytow trawy.

5.4.4. Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa syntetyczna wymaga zasypania piaskiem
kwarcowym i granulatem kauczukowym. Wypetienie w ilosciach zgodnie z badaniem
laboratoryjnym.

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac¢, aby mogt penetrowac w gltab
wtokien trawy. Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch rownych partiach.
Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor. Zabiegi
powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie). Maszyna do
rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna
powinna pracowa¢ wzdhuz szerokos$ci boiska.

5.4.5. Zasypywanie granulatem gumowym

Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym Ostatnia dosypka to okoto 5-10% z catej
ilo$ci granulatu gumowego. Nalezy do zasypki uzy¢ granulat gumowy EPDM wtérny
(recykling uszczelek, mat gumowych - zabrania si¢ stosowania zasypki z SBR z recyklingu
opon) — ilo$¢ zgodnie z wymaganiami producenta Wypekienie w ilosciach zgodnie z
badaniem laboratoryjnym

5.5 Warunki konieczne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia
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oscylowata w przedziale 40-75%. Warunkiem prawidtowego wykonania w/w nawierzchni
jest przestrzeganie warunkow pogodowych, technologii wykonania, uzycia wiasciwych
materialow oraz powierzenie wykonania tych robot specjalistycznej firmie wykonawczej
posiadajgcej odpowiednie dokumenty oraz doswiadczenie w realizacji tego typu
nawierzchni sportowych.

Warunki zewngetrze, podczas ktorych mozna realizowac roboty budowlane zwigzane z
uktadaniem nawierzchni:

* pogoda bezdeszczowa,

* temperatura powietrza: 5 — 300C

* wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 40-75%,

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Przed ulozeniem nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy bezwzglednie wykona¢ badania
no$nosci podtoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie i stan podtoza pod
uktadang nawierzchnig.

Wykonawca przed utozeniem nawierzchni wykona stosowne pomiary geodezyjne
potwierdzajace prawidtowos$¢ wykonania spadkoéw nawierzchni.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedtozenia nizej wymienionych dokumentow celem
weryfikacji jakosci oferowanego produktu:

» Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz
wypehnienia (granulat gumowy),

« Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej i wypetnienia (granulat
gumowy EPDM z recyklingu),

* Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez
niezalezne laboratorium na zawarto$¢ metali ci¢zkich,

 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie,
* Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej dla maty elastycznej, trawy
syntetycznej oraz granulatu gumowego z EPDM z recyklingu,

* Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypehienie granulat EPDM
z recyklingu) potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014-02,

* Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
podktadu elastycznego EL potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014-02,

* Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni
syntetycznej (podklad elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z
recyklingu) spelnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatow
podiogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny,

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.0. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych
W umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni

drogowych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢

5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce Z

wentylacja

PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne

PN — EN 15330 — 1 Nawierzchnie terenow sportowych

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym 1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementoéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania roOwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spelnia¢ wymagania akie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalno$ci, sposobu 1 miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwiazan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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S.T.2.3. URZADENIA SPORTOWE I ZABEZPIECZAJACE.

1.0.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne dostawy i montazu sprz¢tu sportowego |
zabezpieczajagcego w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSO W
KOMOROWIE W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI w ramach zadania
budzetowego pn: ,,ZSO w Komorowie — modernizacja nawierzchni boiska” polegajacego na
dostosowaniu dotychczasowego boiska wielofunkcyjnego do wymogow boiska do pitki
noznej. Dokumentacja projektowa obejmuje cale zamierzenie inwestycyjne tj. przebudowe
boiska sportowego przy ZSO w Komorowie, ktore zostalo w cze$ci przez poprzedniego
Wykonawce zrealizowane.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
1 odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z dostawg
i montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace izolacji wodochronnych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

2.0. MATERIALY.

2.1 Wymagania podstawowe.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe i mala architektura

2.2.1. BramkKi

Bramki do pitki noznej 5,00m x 2,00m x 1,20m (1 komplet = 2 bramki)

Profil aluminiowy wzmocniony - ozebrowany, owalny 100/120 mm. Gl¢bokos¢ 100/120 lub
120/150 cm (goéra/dot). Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukeji zapewniajacej wieksza
stabilno$¢ bramki. W komplecie: tuleje oraz haczyki teflonowe do zawieszania siatki. Gtéwne
przeznaczenie: obiekty otwarte. Kolor: srebrny. Mocowanie siatki w dolnej czesci tukow
bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocg haczykow PP. Luki bramek oraz rura dolna stalowa
cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Rura dolna bramki wykonana z ceownika
potzamknietego umozlwiajgcego zapinanie sitaki za pomocg haczykéw PP.

2.2.2. Siatka pilkochwytow

Siatka ochronna polietylenowa weztowa o oczkach 10x10cm gr. 3mm w kolorze zielonym.
3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogo6lne". Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4.0. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania og6olne”.
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Zastosowane materiaty i wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwos$ci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar Sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéow terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.3. Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajacym i w terminach ustalonych
W umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 748:2006 Sprzgt boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan.

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Uwaga:

Powotlane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualno$ci z chwila ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spehlienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentoéw
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w odniesieniu do ich przedmiotu i1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i1 asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny speilnia¢ wymagania akie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodno$ci z dokumentacja projektowa pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci 1 wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdéw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierownowaznosci.
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