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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
budynku socjalnego w Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr ew. 845/1 obreb
0002, jedn. ew. 12104 _0.

.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Projekt architektoniczny,

Wytyczne branzowe 1 Inwestora,

Obowigzujace przepisy i normy.

.2 Bilans mocy dla cze$ci dobudowywanej

Moc szczytowa lokalu mieszkalnego: Pm = 10kW
Moc szczytowa odb. Administracyjnych: ~ Padm = SkW
Moc szczytowa: Ps =31,4kW
System sieciowy TN-S

.3 Opis projektowanych rozwiazan

3..1 Instalacja sily

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie z projektowanej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w
granicy dziatki przy ztaczu kablowym Zaktadu Energetycznego. Rozdzielnica gléwna zasilana bedzie ze
zlacza kablowego kablem 5x YKY 1x25mm? W rozdzielnicy gléwnej zaprojektowano gléwny
wylacznik zasilania pelnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu. Do gtéwnego wytacznika
nalezy podtaczy¢ projektowany przycisk PWP zlokalizowany w budynku przy wejsciu. Polaczenie
nalezy wykona¢ kablem (N)HXH 2x2,5mm* FE180/E90. Z projektowanej tablicy licznikowej
zlokalizowanej w granicy dzialki przy RG zasilane beda takze: rozdzielnica administracyjna i
rozdzielnice mieszkaniowe. Kable zasilajgce do budynku nalezy prowadzi¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m.
Kabel (N\)HXH 2x2,5mm? FE180/E90 na catej dlugo$ci w ziemi nalezy uktada¢ w rurze ostonowe;j
DVKS50.

W przedmiotowym budynku instalacje elektryczne w cze$ciach wspdlnych, tj. w holu
wejsciowym, klatce schodowej oraz w magazynku zasilane beda z projektowanej rozdzielnicy
administracyjnej RA. Rozdzielnica administracyjna zainstalowana bedzie podtynkowo przy wejsciu do
budynku. Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych zasilane beda z projektowanych rozdzielnic
mieszkaniowych RM zlokalizowanych podtynkowo przy drzwiach wejsciowych do lokali. Rozdzielnice

mieszkaniowe zasilane beda z tablicy licznikowej kablami YKYZo 5x6mm?.



3.2 Instalacje elektryczne w czesciach wspolnych

W celu oswietlenia klatki schodowej przewidziano oprawy oswietleniowe LED na stropowe.
Sterowanie oswietleniem za pomoca przyciskow 1 przekaznika schodowego w rozdzielnicy
administracyjnej. Poziom nat¢zenia oswietlenia wynosi 150Lx.

Na klatce schodowej zaprojektowano o$wietlenie awaryjne zapewniajgce oswietlenie drogi
ewakuacyjnej na poziomie min. 1Lx przez co najmniej 1-godz. po zaniku napigcia zasilajacego. Oprawy
awaryjne wilaczone beda w obwdd oswietlenia podstawowego. Nad drzwiami wyjsciowymi nalezy
zainstalowa¢ podswietlane oprawy kierunkowe wyposazone w 1-godz. moduly awaryjne. Moduty
awaryjne w oprawach powinny mie¢ funkcje autotestu. OsSwietlenie pomieszczenia magazynku
zaprojektowano oprawg techniczng LED, sterowanie wewnetrznym tacznikiem.

Na zewnatrz budynku nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano oprawe oswietleniowa
dwufunkcyjng wyposazong we wbudowany modut awaryjny z termostatem. Oprawa nad wejSciem
sterowana bedzie zegarem astronomicznym w rozdzielnicy administracyjne;j.

Na klatce schodowej zaprojektowano 1-faz. porzadkowe gniazda wtyczkowe, ktére zasilane
beda z rozdzielnicy administracyjnej przewodami YDYZo 3x2,5mm?2.

3.3 Instalacje elektryczne w terenie zewnetrznym

Teren woko6t budynku os$wietlony bedzie poprzez projektowane oprawy oS$wietleniowe
wyposazone w wysokoprezne zrodla swiatta o mocy 70W 1 posadowione na stupach o wysokosci 4m.
Instalacja oswietlenia terenu zasilana bedzie z rozdzielnicy administracyjnej kablem YKYZo 3x4mm?2.
Projektowane stupy posadowione beda na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Wzdtuz kabla
zasilajacego nalezy utozy¢ tasm¢ uziemieniowa FeZn 25x4mm podtaczong do konstrukcji stupa oraz do
uziemienia otokowego budynku.

W terenie zewnetrznym zaprojektowano zasilanie napedéw bramy wjazdowe] przewodem
YKYzZo 3x2,5mm?”. Kable w terenie nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na skrzyzowaniach z

innymi instalacjami oraz pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75.
3.4 Instalacje elektryczne wewnatrz lokali mieszkalnych i ustugowych

Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych wewnatrz lokali zasilane bedg z
rozdzielnic zainstalowanych w tych lokalach. Przewody zasilajace prowadzone bedg podtynkowo.
Laczniki oswietlenia instalowane beda podtynkowo na wysokosci 130cm nad posadzka. Gniazda
wtyczkowe instalowane beda na wysokosciach odpowiadajacych ich przeznaczeniu. Stopien szczelnosci
osprzetu zostal dostosowany do warunkéw, w ktérych bedzie pracowal. Instalacje oswietlenia i gniazd
wtyczkowych prowadzone beda osobnymi przewodami i zabezpieczone beda w rozdzielnicy w lokalu

oddzielnymi wylacznikami nadpradowymi. Instalacje w lokalach zabezpieczone beda dodatkowo



poprzez wylaczniki r6znicowopradowe o maksymalnym pradzie r6znicowym <30maA.

3.5 Uziemienie i polaczenia wyréwnawcze

Na zewnatrz budynku projektuje si¢ wykonanie uziemienia otokowego wykonanego z
ocynkowanej tasmy stalowej FeZn 25x4mm ulozonej na glebokosci min. 60cm pod powierzchnig
gruntu. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ < 10 Ohm.

Do uziemienia zewngtrznego podigczona bedzie giéwna szyna wyréwnawcza w budynku.
Wewnatrz budynku w pomieszczeniu magazynku do szyny wyréwnania potencjatow nalezy podtaczy¢
wszystkie stalowej rurociggi wodne oraz w budynku rurociggi gazowe. Potaczenia nalezy wykonaé
linka w izolacji koloru zo6tto-zielonego LgY 6mm. Projektowang szyne wyrdwnania potencjatow nalezy

pomalowac¢ w pasy z6tto-zielone.

3..6 Instalacja odgromowa

Projektowany budynek zakwalifikowany zostata do IV klasy ochrony odgromowej. Na dachu
budynku zaprojektowano sie¢ zwodéw poziomych wykonanych drutem stalowym ocynkowanym o
srednicy ¢8mm instalowanym na wspornikach w odstepach 1m. Woké6t budynku zaprojektowano
przewody odprowadzajace wykonane z ocynkowanego drutu stalowego o $rednicy ¢8mm instalowanym
w grubosciennych rurach PCV w warstwie ocieplenia. Zlacza kontrolne instalowane beda w
podtynkowych puszkach odgromowych na elewacji. Projektowany antena RTV objeta bedzie
dodatkowg ochrong zapewniona przez iglice kominowa, ktéra nalezy podiaczy¢ do sieci zwodéw
poziomych na dachu budynku.

3..7 Instalacje teletechniczne

W budynku zaprojektowano instalacje teletechniczne RTV. Nad spocznikiem klatki schodowe;j
zaprojektowano tablice teletechniczng wyposazong we wzmacniacz RTV wyposazony w cztery
regulowane wyjscia. Wewnatrz skrzynki RTV nalezy zainstalowa¢ gniazdo wtyczkowe 230V dla
podiaczenia zasilacza wzmacniacza. Projektowang anten¢ zewnetrzng RTV nalezy podlaczy¢ do
wzmacniacza przewodem koncentrycznym 750hm zelowanym. Pomigedzy wzmacniaczem sygnatu, a
gniazdami RTV w lokalach nalezy utozy¢ podtynkowo w rurze ostonowej przewdd koncentryczny 75
Ohm typu RG6.

Na parterze budynku przy wejsciu zaprojektowano dodatkowa skrzynke teletechniczng dla
podiaczenia medidw zewnetrznych, np. telewizji kablowej. Skrzynke nalezy wyposazy¢ w 1-faz.
gniazdo zasilajace 230V. Pomig¢dzy skrzynka, a gniazdami RTV nalezy utozy¢ zapasowe przewody
koncentryczne j.w.

W lokalach mieszkalnych we wskazanych miejscach nalezy zainstalowa¢ podtynkowe dwu
obwodowe gniazda RTV/SAT.

.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ robocza



1ochronng kabli, przewodow 1 urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym stosuje si¢: w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomoca wylacznikéw nadmiarowo-pragdowych oraz
wylacznikow réznicowopradowych o pradzie réznicowym AI=30mA. Uklad sieci zasilajacej TN-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom

przeszkolonym, posiadajacym wlasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci w
budownictwie B, przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje¢ o napi¢ciu znamionowym 750V, kable
niskiego napigcia - izolacj¢ o napig¢ciu znamionowym 1000V. Wszystkie przejscia przewodow przez
granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng. Przewody ognioodporne bedg
posiadaty izolacje E90. Oprawy awaryjne wyposazone b¢da w moduly zapewniajace 1-godz. dziatanie

opraw po zaniku napigcia zasilania podstawowego.

.6 Uwagi koncowe
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢é obowigzujacych przepisow BHP. Przed

oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiaréw:

— pomiary rezystancji izolacji przewodow,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

— pomiary natezenia oswietlenia podstawowego,

— pomiary natezenia ewakuacyjnego

— pomiary rezystancji uziemienia

Wszystkie zmiany podczas realizacji rob6t nalezy nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 45 /68 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZ3A

Na podstawie art. 11 ust. | iart, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 15, ust, 3, art. 13 ust. T pke 1, ust. 4, art. 14 vst. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Konrad Witold Drogomirecki
magister inZynier
urodzony dnia 23 stycznia 1979 roke w Radomiu , syn Jacka

uwzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zosiat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicanych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ, Krazysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
de projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawe
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fonkeji techniczaych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia pedstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 24 usé. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. .. 2w

Otrzymujq:
1. Pan Konrad Witold Drogomirecki
ul. Planty 8 m. 42
26-600 Radom
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




