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1. TEMAT OPRACOWANIA

Trescig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zamienny budynku socjalnego w
Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew.
12104_2 .

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia i wytyczne Inwestora -

- obowigzujacych norm i przepiséw

- Wypis i wyrys z planu nr 31 stycznia 2018 1.

- mapa dla celéw projektowych z 11.04.2018 r.

- Projekt budowlany budynku socjalnego w Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce
nr ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew. 12104_2 z 18 maja 2018 r autorstwa DOM RETRO Krawiec Piotr.

- Decyzja nr 1181/2018 r o pozwoleniu na budowe z dnia 6.07.2018 r.

- Projekt budowlany zamienny budynku socjalnego w Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskie;j
na dziatce nr ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew. 12104_2 z 10 marca 2019 r autorstwa DOM RETRO
Krawiec Piotr.

3.LOKALIZACJA

Budynek socjalny  ktérego budowa jest przedmiotem tego opracowania, projektowany jest na
dzialce nr ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew. 12104_2 w Komorowie Osiedle przy ul. Sieradzkiej i
Mazurskie;j.

4.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy, zamienny, budowy budynku socjalnego , 4
lokalowego, oraz informacje BIOZ., na budow¢ ktérego wydano Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nr
1181/2018 . Z dnia 6.07.2018 r.

5. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - OPIS
Dzialka potozona jest na terenie oznaczonym w MPZP jako ¢3.11 MN - teren mieszkaniowy
jednorodzinny w strefie zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z zapisami MPZP , paragrafem 6 na terenie dzialki ustalony zostat rozwéj funkcji funkcji
mieszkaniowych — doméw jednorodzinnych, wolnostojacych. Na terenie MN plan zakazuje
lokalizowanie wolnostojacych budynkéw ustugowych, zabudowy mieszkalnej szeregowej, atrialnej i
wielorodzinnej oraz obiektéw i urzadzen ucigzliwych, chyba Ze ustalenia szczegétowe stanowig inaczej.

Projektowany budynek socjalny mieszkalny , 4 lokalowy jest zgodny z zapisami MPZP poniewaz
zgodnie z paragrafem 4 pkt. Jako zabudowe mieszkalng jednorodzinng nalezy rozumie¢ budynek
mieszkalny jednorodzinny (....), a takze budynek mieszkalny zawierajacy nie wigcej niz 4 mieszkania
lub zespdt takich budynkéw.

5.1 Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie .

Projektowany budynek powstanie na dzialce nr 845/1 w Komorowie .

Teren dziatki jest w ksztalcie litery L jest niezabudowany budynkami. W pétnocno-wschodniej czgsci
dziatki cz¢s$¢ terenu jest ogrodzona ze wzgledu na znajdujaca si¢ pod ziemig przepompownie SciekOw.

Od zachodu, pétnocy i czesciowo od wschodu dziatka graniczy z ulicami. Od potudnia i cze$ciowo od
wschodu dziatka graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi.

W poprzek dziatki przebiega nitka sieci wodociggowej, ktéra zostanie zlikwidowana .

5.2 istniejgce uzbrojenie techniczne terenu



Na terenie dziatki znajdujg si¢ nastepujace sieci :

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej

- energetyczna

- W ulicy Sieradzkiej i Mazurskiej znajduje si¢ sie¢ gazowa.

5.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami).

Na terenie dziatki nie wyznaczono obowigzujacej linii zabudowy.

Projektuje si¢ na terenie dziatki wybudowanie budynku socjalnego, mieszkalnego, 4 lokalowego,
wielkosci typowego budynku jednorodzinnego. Budynek o bryle prostokatnej dtuzszym bokiem —
frontem, ustawiony bedzie do ul. Sieradzkiej , w odleglosci 3,38 m od granicy dziatki. Od strony ulicy
Mazurskie, odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 5,04 m . Odleglo$¢ projektowanego budynku do
granicy z dziatkg 845/2 wynosi 4,0 m.

W pétnocnej czesci dzialki, przy ogrodzeni przepompowni $ciekéw, zlokalizowany zostat parking z 4
miejscami parkingowymi o wymiarach 2,5 x Sm. Odlegtos¢ miejsc parkingowych od projektowanego
budynku mieszkalnego — 7,00m, a odlegto$¢ miejsca parkingowego dla 0séb niepetnosprawnych do
budynku wynosi 3,40 m. Odlegtos¢ miejsc parkingowych od granicy z dziatkg 845/3 — 6,95 m.
Wjazd na teren dzialki od strony ulicy Mazurskie;.

Przy miejscach parkingowych projektuje si¢ smietnik — wydzielony, utwardzony placyk z wiata o
wymiarach 1,5 x 1,5m na ktérym bedg staty kontenery na odpady . Wiata wykonana zostanie z profili
stalowych , obudowana panelami ogrodowymi i przykryta jednospadowym dachem o konstrukcji z
profili stalowych i pokryciem blachg trapezowa.

Teren dzialki zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym, z paneli metalowych na podmuréwce o
facznej wysokosci 1,5m (wysokos¢ panela 1,2 m).

Od strony ulicy Mazurskiej ogrodzenie zostanie odsuni¢te od ulicy o 1,2m.

Budynek spetnia szczegétowe zapisy dla obowigzujace dla w MPZP:

- Maksymalna wysoko$¢ budynku <10,00 m (do kalenicy) - zaprojektowano 8,48 m
- Maksymalna ilo$¢ kondygnacji — 1,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowy — 20 % - zaprojektowany budynek — 14,18%
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 70 % - zaprojektowano 70,01%
Dachy dwu spadowy o nachyleniu 45 stopni kryty dachowkg ceramiczng .

- LICZBA UZYTKOWNIKOW
W budynku , przewiduje si¢ ze bedzie tacznie przebywac 8 oséb, do 2 0s6b na lokal.

5.4 komunikacja

Na teren dziatki wjazd zapewniony bedzie z drogi gminnej, ulicy Mazurskie;j.

Zgodnie z zapisami MPZP przyjeto wskaznik jednego miejsca parkingowego na lokal mieszkalny.
Zaprojektowano 3 miejsca parkingowe od strony ul. Mazurskiej, o wymiarach 2,5 x 5,0 m, i jedno dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,0m.

5.5 Wskazniki powierzchniowe

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia dziatki - 861 m2 tj. - 100 %
powierzchnia zabudowana - budynek - 122,10 m2 tj. -14,18 %




powierzchnie utwardzone i parkingi - 136,12 m2 .- 15,81 %
powierzchnia biologicznie czynna - 602,78 m2 tj. - 70,01 %

Kubatura budynku - 834 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - projektowane- zgodnie z norma PN-ISO 9836
PARTER

oznaczenia nazwa powierzchnia

Parter - lokal nr 1

1,01 sypialnia 9,57
1,02 Pokdj dzienny 20,55
1,03 fazienka 4,14
1,04 korytarz 4,15
SUMA 38,41

Parter - cze¢§¢ wspdlna

1,05 wiatrotap 4,52
1,06 hydrofornia 7,05
1,07 Klatka schodowa 7,36
SUMA 18,93

Parter - lokal nr 2

1,08 korytarz 4,15

1,09 fazienka 4,14

1,1 sypialnia 9,57

1,11 Pokdj dzienny 20,55
SUMA 38,41
LACZNA POWIERZCHNIA - PARTER 95,75
PIETRO

oznaczenia nazwa powierzchnia

Parter - lokal nr 3

2,01 sypialnia 8,85
2,02 Pokdj dzienny 18,86
2,03 fazienka 3,73
2,04 korytarz 3,78
SUMA 35,22

Parter - cze¢$¢ wspdlna

2,05 Klatka schodowa 17,46




SUMA 17,46
Parter - lokal nr 2

2,06 korytarz 3,78
2,07 tazienka 3,73
2,08 Pokéj dzienny 18,86
2,09 sypialnia 8,85
SUMA 35,22
LACZNA POWIERZCHNIA - PIETRO 87,9
EACZNA POWIERZCHNIA BUDYNKU - 183,65m2

Powierzchnia uzytkowa — 156,56 m2

Powierzchnia pomocnicza - 4,19 m2

Powierzchnia komunikacji - 26,40 m2

Catkowita powierzchnia budynku 183,65 m2

5.6 Skladowanie odpadéw

Przy ogrodzeniu od strony ul. Mazurskiej , przy miejscach parkingowych, projektuje si¢ Smietnik —
wydzielony, utwardzony placyk wytozony kostkg brukowg betonowa z wiatg , o wymiarach 1,5 x 1,5m
na ktérym bedg staty kontenery na odpady.

Wiata wykonana zostanie z profili stalowych , obudowana panelami ogrodowymi 1 przykryta
jednospadowym dachem o konstrukcji z profili stalowych 1 pokryciem blachg trapezowa.

5.7 Wartosci kulturowe

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzialka znajduje si¢ w zasiggu strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu 1 projektowana inwestycja spelnia wymagania jej ochrony , okreslone przepisami
szczegblowymi.

5.8 Kategoria geotechniczna gruntu

Posadowienie taw fundamentowych ponizej poziomu posadzki — 1,40m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998
roku w sprawie ustalenia geotchnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostej budowie geologicznej
1 optymalnych parametrach geotechnicznych.

Warunki gruntowe przyjeto z opinii geotechnicznej opracowanej przez GEOTECHNIKA BUDOWLI
AMD BIS MGR INZ. ANDRZEJ DMOWSKI, 03-512 Warszawa, ul. Radzyminska 97/40.

Warunki gruntowe.

Na podstawie odwierconych 3 otworéw badawczych i makroskopowych badan, préb gruntu,
pobieranych z otworéw podczas ich glebienia stwierdzono , Ze na dziatce o nr ew. 846/1 wzdtuz ulicy
Sieradzkiej przypowierzchniowa warstwe podtoza gruntowego tworzg nasypy ziemno — gruzowe o
migzsznosciach od 1,10 m do 2,70m. Wg. Relacji sgsiadow — mieszkancéw Komorowa w miejscu




projektowanego domu pierwotnie znajdowaty si¢ piwnice o gtebokosci okoto 2,50 m, ktére zasypano.
Warstwy tej nie rozparzono pod wzgledem przydatnos$ci geotechnicznej (warstwa 0).

Pod warstwg nasypéw o migzsznosci 1,10 — 2,70m we wszystkich trzech otworach nawiercono dwie
nastepujace warstwy mineralnych gruntéw rodzimych:

Warstwa 1

Piaski drobnoziarniste z podrzednym udzialem piaskow $rednioziarnistych oraz z przewarstwieniem
pospodlek w stanie $redniozagszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,45-0,55

Warstwa 2

W otworze nr 3($srodek wschodniej sciany budynku ) pod nasypami na gitgbokosci 1,10m nawiercono
soczewke piaskéw gliniastych o migzsznosci 40 cm w stanie twardoplastycznym, o wartosci stopnia
plastycznosci IiL.=0,20

Warunki wodne

Poziom wody gruntowe, o swobodnym zwierciadle , stwierdzono we wszystkich trzech otworach
badawczych na gtebokosciach od 3,60 do 3,90 m. Nalezy przyja¢, lustro wody w podtozu moze
wystapi¢ +/- 0,5 m od poziomu stwierdzonego w otworach badawczych podczas wiercen.

Whioski:

- Na dzialce wystegpuja do gtebokosci 1,10m - 2,70 m warstwy nieno$nych nasypow
niekontrolowanych, a glgbiej — nosna budowa geologiczna rodzimego podtoza gruntowego, ktora
tworza mineralne grunty rodzime, tj. Sredniozaggszczone piaski drobnoziarniste z podrzednym udziatem
piaskéw Srednioziarnistych oraz pospétki. Grunty te sa no$ne. Fundamenty projektowanego budynku
nalezy posadowi¢ na gtgbokosci ponizej strefy przemarzania, po usunigciu istniejagcych nieno$nych
nasypOow niekontrolowanych i po ich uzupetnieniu piaskiem formowanym i zaggszczanym warstwami.
- Nos$no$¢ gruntu przyjeto wg. Dokumentacji tj. Dla gruntu usrednionego 0,12Mpa
- Na dnie oczyszczonego wykopu fundamentowego nalezy ostateczni sprawdzi¢ rodzaje i1 stany
gruntéw, dokumentujac to w dzienniku budowy;

- W przypadku stwierdzenia w wykopach nienosnych nasypéw niekontrolowanych, nalezy je usung¢ ,
zmieniajac na piasek zageszczany mechanicznie warstwami, do poziomu posadowienia ponizej strefy
przemarzania;

- na dnie doglebionych i oczyszczonych wykopéw fundamentowych nalezy utozy¢ ochronng warstwe
chudego betonu, na ktérej nalezy utozy¢ przeciwwilgociowa izolacje z papy lub z folii, przez co
zapobiegnie si¢ kapilarnemu podciagganiu wilgoci z podtoza gruntowego w mury budynku.

- zasypki piaskowe fundamentow oraz inne formowane nasypy budowlane z piaskéw nalezy uktadac
warstwami o grubo$ciach przystosowanych do charakterystyki maszyny zageszczajacej. Zageszczanie
kontrolowanych nasypéw piaskowych nalezy wykonywac¢ warstwami wg. PN-B-06050 przy czym
wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ nizszy niz Is=0,96 (In=0,60). Zageszczane nasypy powinny
mie¢ ,,wilgotno$¢ optymalng” (11-12%). Wyniki badan zageszczenia nasypéw udokumentowaé w
dzienniku budowy.

5.9 Charakterystyka ekologiczna budynku — zielen

Powierzchnia zagospodarowywanej czesci dziatki biologicznie czynnej wynosi - 602,78 m2 tj. - 70,01
% ternu dziatki.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda na czes¢ zielong dziatki

5.10 Racjonalne wykorzystanie zaopatrzenia w energie.

Budynek ma powierzchni¢ uzytkowg ponizej 1000m2 i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2013.762) §11 ust2 pkt 12 nie wymaga szczegétowe;j
analizy racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto. (w zatgczeniu). Z ekonomicznego i ekologicznego punktu najkorzystniejszym



wariantem ogrzewania budynku jest kociot gazowy i taki wariant zostal wybrany dla projektowanej
inwestycji.

5.11 Ochrona przeciw pozarowa budynku.

Ulica Sieradzka i ul. Mazurska , ktére stanowiag dojazd do budynku spetniajg warunki dojazdu
pozarowego.

Woda do gaszenia pozaru z hydrantéw ulicznych o minimalnej wydajnosci 10l/s zlokalizowanych na
terenie dziatki.

5.12 Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych.
Parter budynku jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie dziatki zlokalizowano jedno
miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawne;.

5.13 Obszar oddzialywania inwestycji .

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). projektowana inwestycja
nie jest zaliczana jest do przedsiewzig¢ znaczaco ani mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko .

Zgodnie z wykonang analizg oddziatywania budynku, ze szczegélnym uwzglednieniem nastepujacych
przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r
z pézniejszymi zmianami) :

§ 13.1 - naturalne o$wietlenie — przestanianie

§ 18,19 — miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych

§ 23.1 — usytuowanie konteneréw na odpady

§ 60 — oswietlenie i nastonecznienie

§ 271, 272 1 273 — bezpieczenstwo pozarowe

stwierdzono ze obszar oddzialywania inwestycji NIE wykracza poza obszar dziatki.

6.PROJAKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

6.1 OPIS OGOLNY

Projektuje si¢ budynek mieszkalny , 4 lokalowy , parterowy z poddaszem uzytkowym. Budynek nie
podpiwniczony , wykonany w technologi tradycyjnej, murowanej. Bryta budynku prosta , prostokatna,
dach dwu spadowy.

W budynku zaprojektowano 4 lokale mieszkalne, socjalne, przeznaczone dla 0s6b niezamoznych.
Kazdy lokal sktada si¢ z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, sypialni, tazienki i przedpokoju.
Fundamenty : tawy zelbetowe , $ciany fundamentowe, murowane z bloczkéw betonowych.

Sciany murowane , dwuwarstwowe, z bloczkéw silikatowych, ocieplanych styropianem.

Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych.

Strop , zelbetowy, monolityczny o grubosci 16cm 1 rozpigtosci 6,60m.

Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jetkowej. Pokrycie dachy — dachéwka ceramiczna ,
karpiowka w kolorze czerwonym.

Klatka schodowa zelbetowa o konstrukcji ptytowe;.

6.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zagospodarowaniu terenu projektuje si¢ utwardzenie ciggdw komunikacyjnych od wjazdu z ul.
Mazurskiej do parkingu oraz od budynku do parkingu, oraz budowe niewielkiej wiaty §mietnikowe;.
Na dzialce projektuje si¢ rOwniez oSwietlenie terenu w postaci stupéw z lampami — szczegoty zawiera
projekt elektryczny.

Caly teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym, systemowym z podmuréwka.




- nawierzchnie utwardzone kostka brukowa gr. 8 cm — Nawierzchnie wykona¢ na podbudowie z
kruszywa , ze spadkiem w kierunku terenéw zielonych. Nawierzchni¢ ze wszystkich stron nalezy
wykonczy¢ kraweznikiem drogowym, scigtym 15x30 , wystajacym 8cm nad nawierzchnig.

Pod nawierzchni¢ nalezy zastosowac nastepujacy uktad warstw podbudowy:

- podsypka piaskowa gr. 4cm

- warstwa z kruszywa famanego frakcji 4-31,5 mm - gr. 15 cm

- warstwa zageszczonego piasku warstwami - gr. 10 cm

- zageszczony grunt rodzimy

- nawierzchnie utwardzone kostka brukowa gr. 6 cm — nawierzchnie typu chodnikowego- wykonana
bedzie wokot budynku , chodniki do schodéw wejsciowych oraz nawierzchnia podjazdu dla
niepelnosprawnych. Nawierzchnie nalezy ulozy¢ uwzgledniajac spadki przedstawione na rysunku
Nawierzchnie wykonczy¢ opornikiem betonowym w kolorze chodnika o wymiarach 20x8cm

Pod nawierzchni¢ nalezy zastosowa¢ nastepujacy uktad warstw podbudowy:

- podsypka piaskowa gr. 4cm

- warstwa zageszczonego piasku warstwami - gr. 10 cm

- zageszczony grunt rodzimy

- nawierzchnie utwardzone plytami betonowymi, azurowymi typu EKO — Nawierzchnie wykona¢
na podbudowie z kruszywa , ze spadkiem w kierunku terenéw zielonych. Nawierzchni¢ ze wszystkich
stron nalezy wykonczy¢ kraweznikiem drogowym, scietym 15x30 , wystajacym 8cm nad nawierzchnig.
Pod nawierzchni¢ nalezy zastosowac nastepujacy uktad warstw podbudowy:

- podsypka piaskowa gr. 4cm

- warstwa z kruszywa famanego frakcji 4-31,5 mm - gr. 15 cm

- warstwa zageszczonego piasku warstwami - gr. 10 cm

- zageszczony grunt rodzimy

- Wiata Smietnikowa - Przy ogrodzeniu od strony ul. Mazurskiej , i przy miejscach parkingowych,
projektuje sie $mietnik — wydzielony, utwardzony placyk wylozony kostkg brukowa betonowg z wiatg ,
o wymiarach 1,5 x 1,5m na ktérym bedg staty kontenery na odpady.

Wiata wykonana zostanie z profili stalowych 50x50x4, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo na
kolor szary, obudowana panelami ogrodowymi o wysokosci 1,80m i przykryta jednospadowym
dachem o konstrukcji z profili stalowych 1 pokryciem blachg trapezowa T35 w kolorze grafitowym.
Furtke wyposazy¢ w zamek typu Yale.

- opaska wokét budynku — Opaska wydzielona zostanie opornikami chodnikowymi 5x20 , na tawie
betonowej. Wewnatrz nalezy utozy¢ ptyte chodnikowg ,betonowg gr. 4-5 cm, ze spadkiem na zewnatrz
budynku. NA wierzchu nalezy umiesci¢ warstwe zwiru ptukanego gr. 5-6 cm.

- Ogrodzenie - Teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym, z paneli metalowych,
zgrzewanych, ocynkowanych 1 pomalowanych proszkowo, na podmuréwce o tacznej wysokosci 1,5m
(wysokos¢ panela 1,2 m). Przy miejscach parkingowych projektuje si¢ 4 bramy o szerokosci 2,5m ,
dwuskrzydlowe z wypetnieniem panelami ogrodzeniowymi. Od strony wej$cia w ogrodzeni
zamontowana zostanie furtka o szerokosci 1,2 m wykonana analogicznie jak bramy.

Bramy i furtki wykonane maja by¢ z profili stalowych, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo.

7. OPIS BUDOWLANY BUDYNKU
7.1 elementy budynku

— ftawy fundamentowe — zelbetowe, wylewane wg. Projektu wykonawczego konstrukcji ,
posadowienie 1,50m od poziomu +/- 0,00 = 104,25m n.p.m. Beton C20/25 (B-25), stal



zbrojeniowa A-IIIN (B500SP). Lawe wykona¢ na warstwie z chudego betonu B-10 gr. 10 cm
stanowigcej podktad pod warstwg papy termozgrzewalnej jako izolacje przeciwwilgociowa.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni elementow stykajacych si¢ z gruntem wykonac
z masy dyspersyjnej — 2 warstwy np. zagruntowaé Bityzolem R i dwukrotnie posmarowane
Bityzolem P lub Dysperbitem
W przypadku stwierdzenia w wykopach nieno$nych nasypéw niekontrolowanych, nalezy je usung¢ ,
zmieniajac na piasek zageszczany mechanicznie warstwami, do poziomu posadowienia ponizej strefy
przemarzania;
- na dnie dogtebionych i oczyszczonych wykopow fundamentowych nalezy utozy¢ ochronng warstwe
chudego betonu, na ktérej nalezy ulozy¢ przeciwwilgociows izolacje z papy lub z folii, przez co
zapobiegnie si¢ kapilarnemu podcigganiu wilgoci z podtoza gruntowego w mury budynku.
- zasypki piaskowe fundamentéw oraz inne formowane nasypy budowlane z piaskéw nalezy uktadac
warstwami o grubosciach przystosowanych do charakterystyki maszyny zageszczajacej. Zaggszczanie
kontrolowanych nasypéw piaskowych nalezy wykonywaé¢ warstwami wg. PN-B-06050 przy czym
wskaznik zageszczenia Is nie moze by¢ nizszy niz 1s=0,96 (In=0,60). Zageszczane nasypy powinny
mie¢ ,,wilgotno$¢ optymalng” (11-12%). Wyniki badan zaggszczenia nasypéw udokumentowaé w
dzienniku budowy.

— S$ciany fundamentowe grubosci 25cm — z bloczkéw betonowych i zaprawy betonowej marki
3Mpa - wykona¢ zgodnie z rysunkiem fundamentéw i zaizolowa¢ od strony zewngtrznej
hydroizolacja np. Resitrex SKW lub Dysperbitem, dociepli¢ styropianem ekstradowanym o
grubosci 12cm, wodo odpornym. Wierzch $cian fundamentowych zwienczy¢ wiencem
zelbetowym 25x25 cm, wykonanym zgodnie z projektem wykonawczym. Sciany fundamentowe
powyzej poziomu gruntu nalezy otynkowac tynkiem mozaikowym.

— Sciany zewnetrzne — mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ocieplen,
sktadajace si¢ bloczkéw silikatowych gr. 24 cm (Silka E24 klasa 15) i dwéch warstw  styropianu
EPS 70 o facznej grubosci 15cm 1 otynkowane tynkiem systemowym , silikatowym
cienkowarstwowym na siatce typu baranek gr. 1,5mm.

— Styropian , klejony do muru, z wspétczynnikiem przewodzenia ciepta A dekl=0.034 [W/mK].
Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ dwoma warstwami i dodatkowo przymocowac za pomocg
facznikéw o dtugosci min. 21cm w ilo$ci co najmniej 5szt/m?2. Przy krawedziach budynku
nalezy na szerokosci 1,5m zwigkszy¢ ilo$¢ tacznikow do 10szt. Nalezy zastosowac podwdjng
warstwe siatki zbrojonej z tworzywa sztucznego.

— S$ciany dzialowe - z bloczkéw silikatowych o grubosci 12 1 8 cm (Silka E12 i E8 klasa 15), na
zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki dziatowe o grubosci 8 cm o dlugosci wiekszej niz 1,5m
nalezy dodatkowo przezbroi¢ pretem stalowym o $rednicy 4,5mm.

— Tynki - Sciany murowane nalezy wytynkowa¢ tynkiem gipsowym i wykonczyé gtadzia
gipsowa.

- Zewngtrzne —cienkowarstwowy, systemowy tynk silikatowym , wzmacniany siatka z wtékna
szklanego w kolorach wg. rysunku.

— strop - strop zelbetowy, krzyzowo zbrojony, monolityczny o grubosci 16cm i  rozpigtosci
6,60m. Uktad warstw wg. rysunkéw przekrojowych.

— Nadproza - wylewane , zelbetowe 1 z prefabrykowanych belek L19 o podparciu 15cm na
murze. W miejscu podpar¢ nadproza prefabrykowanego na murze wykona¢ poduszki z betonu
gr. 10cm lub wykona¢ poduszki z dwdoch warstw cegly ceramicznej petnej kl. 150. nadproza
wylewane (polaczone z wiencem), zelbetowe oprze¢ na murze min. 25 cm. Wymiary 25 x40,
zbrojenie: 4x14mm ze strzemionami z drutu o Srednicy 6mm co 20cm

— Wience - zZelbetowe 25x25, zbrojone 4x14mm ze strzemionami z drutu o $rednicy 6mm co
20cm

— kominy- Przewody wentylacyjne wykona¢ z rur typu Spiro $rednicy 150mm (tazienki) i 100



cm (pozostate) 1 izolowanych termicznie gr wetng mineralng gr. 20 mm. . Nad dachem przewody
obudowane beda ptyta OSB o grubosci 22 mm i dodatkowo styropianem gr. 3 cm i otynkowac
tynkiem silikatowym.

— przewody spalinowe wykonac¢ z rur kwasoodpornych jako koncentryczne przewody
odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do komory spalania kotta, o §rednicy
80/125 mm.

— Wiezba dachowa - krokwiowo - ptatwiowa , ocieplona 20cm welny mineralnej, folia dachowa,
kontrtaty i taty, pokrycie — dachéwka ceramiczna, karpiéwka w kolorze czerwonym.

Drewno z ktérego wykonana begdzie wigzba dachowa klasy C27 musi by¢ zabezpieczone ciSnieniowo
przeciwko szkodnikom i grzybom oraz ogniochronnie.

— oblachowania i rynny - Oblachowanie dachu, parapety zewngtrzne, rynny i rury spustowe
wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm w kolorze dachu. Nalezy zamontowac
rynny o szerokosci 150 mm a rury spustowe o $rednicy 120 mm. Rynny nalezy wyposazy¢ w
ostony przeciwko lisciom.

— izolacje:

- paroizolacja — 1x folia paroszczelna PE

- przeciwwilgociowa pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia PCV

- przeciwwilgociowa pionowa — gruntowanie 2- krotne Dysperbitem

- termiczna dachu — min. 20 cm welny mineralne;j

- termiczna posadzki —10 cm styropianu EPS 100

- przeciwdzwigkowa stropu — wetna mineralna twarda, podposadzkowa gr. 4 cm.

- termiczna $cian — 15cm styropianu EPS 70

- Sciany 1 posadzki w lazienkach — zabezpieczy¢ na wysokos¢ glazury ptynna folig . Styk sciany i
posadzki dodatkowo zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca.

— stolarka okienna — PCV , jednoramowe, otwierane i uchylne wg. zestawienia stolarki, z
zamontowanymi nawietrznikami higrosterowanymi w bialym kolorze i okuciami
obwiedniowymi, klamki biate . Okna musza mie¢ wspoétczynnik przenikania ciepta U mniejszy
niz 1,1 W/m2K. Okna montowa¢ w warstwie izolacji termicznej §cian.

— Parapety wewnetrzne z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym w kolorze
jasno bezowym, drobne ziarno lub réwnowaznym o szerokosci 30 cm i grubosci 3cm
montowane na podktadce termicznej .

— stolarka drzwiowa- wg. zestawienia stolarki, bezprogowa.

- Drzwi wewnatrz lokalowe petne ptycinowe, fornir naturalny, debowy. Drzwi wyposazy¢ w zamki
typy Yale. Klamka na rozetach , stal nierdzewna. OS$cieznice metalowe katowe duza , regulowana, w
kolorze drzwi .

- Drzwi zewngtrzne stalowe, ocieplone, antywlamaniowe . Drzwi muszg mie¢ wspotczynnik
przenikania ciepta U mniejszy niz 1.5 W/m2K

- Drzwi wewng¢trzne aluminiowe z profili cieptych . Drzwi muszg mie¢ wspotczynnik przenikania
ciepta U mniejszy niz 1.5 W/m2K

- Drzwi do szachtow wodociggowych na klatce schodowej— z ptyty meblowej MDF gr. 18. klasy NRO
w kolorze bukowym lub debowym , z wbudowanymi zamkami. Drzwi na catag wysokos¢ pomieszczenia.

— Podlogi — warstwy posadzki nalezy wykona¢ wg. Przekroju

— wtazienkach - Posadzka wykonczona bedzie ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi, do
pomieszczen uzytecznosci publicznej klasy R10, o wymiarach 30,0x30,0 cm i utozonymi wg.
rysunku o szeroko$ci 2mm .

— Korytarze i aneks kuchenny w lokalach — ptytki gresowe 30x30 , w kolorze szarym lub ciemno
szarym. Fuga 2 mm

— Klatka schodowa - Posadzka wykonczona bedzie ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi, do
pomieszczen uzytecznosci publicznej klasy R9, o wymiarach 30,0x30,0 cm i utozonymi wg.
rysunku. Fuga o szerokos$ci 2mm .




— Schody zewnetrzne - Posadzka wykonczona bedzie ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi,
do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej , zewnetrzne , o wymiarach 30,0x30,0 cm i utozonymi
wg. rysunku. Fuga o szerokosci 2mm .

- Na styku taczenia posadzek z r6znych materiatéw nalezy zastosowac listwy mosi¢zne (naroznik
budowlany L).
- Wysoko$¢ cokotéw z gresu 10cm.

— malowanie —
- farbami emulsyjnymi akrylowymi , odpornymi na zmywanie- sufity - na kolor biaty - RAL 9016
- farbami lateksowymi , zmywalnymi. — wg uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie Nadzoru Inwestorskiego.
wycieraczki - o wymiarach 90x60 cm. Wewnetrzna z gumy wpuszczona w posadzke,
zewngetrzna z profili stalowych w zaglebieniu.

— balustrady wewnetrzne— wykonac z profili stalowych, malowanych proszkowo. . Stupki i
pochwyty o $rednicy SO0mm. Wysokos$¢ balustrady 1,10m rozstaw szczebelek pionowych nie
wiecej niz 12cm.. Pochwyt z drewna lisciastego, lakierowany, p6tmatowy.

— balustrady zewne¢trzne— wykonac z profili ze stali nierdzewnej, wykonczenie satynowe.
Stupki i pochwyty o srednicy S0mm.

— Glazura - Na $cianach tazienek utozy¢ glazure 60x30 , uktadana poziomo na wys. 2,05m . Fuga
o szerokosci 1,5 mm . Kolor biaty lub jasno szary lub wg. Inwestora.

- w kuchni wykonac¢ fartuch z glazury na wysokosci od 0,85m do 1,35m. Glazura 20x25 biata lub jasno
kremowa.

— Pionowe fugi glazury nalezy zgra¢ z fugami ptytek gresowych uktadanych na posadce.

Uwaga : Kolorystyka plytek gresowych i glazury :
Wykonawca przed zaméwieniem ptytek musi przedstawi¢ Inwestorowi probki i uzyskaé jego

akceptacje.

7.2 Wyposazenie sanitarne i socjalne -

- Wyposazenie sanitarne w kolorze biatym:

- umywalki nascienne, ceramiczne, z pétpostumentem o szerokosci do S56cm

- muszle ceramiczne typu Kompakt

- kabina prysznicowa ze szkta hartowanego, z brodzikiem typu niskiego o wymiarach 90x90 (pi¢tro)

- wpust do niecek prysznicowych z wbudowanym syfonem, wykonczenie ze stali nierdzewnej . Kotara z
szyng , narozng 90x90. (parter)

- krzesetko sktadane do prysznica dla 0oséb niepetnosprawnych (parter)

- Armatura sanitarna :

- baterie umywalkowe- w kolorze chromu, sztorcowe typu wysokiego z dluga wylewka ,
jednouchwytowe do zlewui w kolorze chromu, sztorcowe z krétka wylewka , jednouchwytowe do
umywalek

- Bateria do na tryskow wraz uchwytem do $ciany

— Syfony umywalkowe i widoczne potaczenie odptywu umywalki — chromowane

8. OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNE]J

Przylacze wodociggowe.

Zrédtem wody dla budynku bedzie projektowane przylacze wodne zasilane z wodociagu
miejskiego.

Przytacze wykonane zostanie z rur cisnieniowych PE 40x2,4 PE 100 (SDR17) PN10, taczonych na
ztaczki zaciskowe do wody typu POLYRAC. Wiaczenie przylacza do przewodu wodociggowego nalezy
wykona¢ za pomocg zeliwnej opaski kotnierzowej , do ktérego nalezy zamontowa¢ zasuwe zeliwng
DN32, klinowa z migkkim uszczelnieniem, posiadajagcg suchg strefe uszczelnienia trzpienia i



mozliwo$cig wymiany oringéw podczas pracy (np. f-my Akwa typ PN16 szereg 14 lub rownowazny).
Zasuwa powinna sktada¢ si¢ z : wrzeciona ze stali nierdzewnej, uszczelnianego o-ringiem. Korpus i
pokrywa , z zeliwa sferoidalnego (minimum GG40) pokryte powtoka EPDM. Zasuwa powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie — na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym w technologi
Fluidyzacyjnej. Zasuwe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym 1 zainstalowa¢ obudowe do
zasuw.. Sterowanie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ zeliwng
skrzynke do instalacji wodnych (zasuw). Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwale
przymocowanie tabliczki z domiarami.

Projektuje si¢ wyposazenie przylacza wodociagowego w zawory odcinajace, wodomierz, zawor do
pobierania probek wody , zawor antyskazeniowy, filtr siatkowy.

Przytacze wodociggowe wchodzi do klatki schodowej gdzie znajduje si¢ wbudowane, zamykane
drzwiczkami szach instalacyjny. W szachcie projektuje si¢ montaz zestawu wodomierzowego budynku
oraz zestawy wodomierzowe dla poszczegdlnych lokali.

Przed wodomierzem nalezy wykona¢ przejscie z PE na stal za pomoca ztaczki zaciskowej PE/STAL.

Przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ na 20cm podsypce piaskowej i zasypa¢ 20 cm warstwa
piasku. Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage by w stosowanym piasku nie bylo kamieni.

Przewody przylacza zaprojektowano z zaglebieniem ponizej 1,60m oraz ze spadkiem 2 promili w
kierunku wodociagu.

Nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.

W miejscu przejscia przylacza wody pod tawami fundamentowymi przewdd nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej D160 i wyprowadzi¢ do poziomu posadzki w pomieszczeniu wodomierza.

Przylacze nalezy utozy¢ zgodnie z zataczonym profilem, zachowujac minimalne przykrycie.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCIAGOWE].
Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budowg przylacza wodociagowego nalezy odkry¢
istniejacy rurociag przylacza wodociggowego i sprawdzi¢ rzedna przewodu.
Wszystkie roboty ziemne i sieciowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma PN-B-10736/99
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” i normg PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”.
Przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym szalunkami
ptytowymi, a urobek nalezy odktada¢ obok wykopdéw poza pasem jezdnym.
Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu wg
CBRO0,98). Wykopy w czasie prowadzenia prac nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
barierkami zaopatrzonymi w Swiatfa koloru zé6ttego zapalone od zmierzchu do Switu.
Po skonczeniu robét nalezy przyprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
Szczelnos¢ 1 wytrzymalo$¢ potaczen przewodu sprawdza si¢ podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci z zachowaniem nastepujgcych warunkéw.:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony
- zimg temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C a temp. Wody nizsza niz 20 st. C
- przewdd napetni¢ woda , odczeka¢ 10 godzin , celem ustabilizowania cisnienia i odpowietrzy¢
- po ustabilizowaniu si¢ cisnienia probnego wody , nalezy sprawdzi¢ jego poziom przez 30 minut
- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ na 24 h dla wyréwnania temperatury
wody wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia.
- Po w/wym. Okresie nalezy przystapi¢ do wilasciwej proby szczelnosci trwajacej 24 godziny z
kontrolg ci$nienia, co 30 min.
- ci$nienie probne Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1,0 Mpa
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci przewdd nalezy poddaé ptukaniu czystg
wodg wodociggowa



- po zakonczeniu ptukaniu woda powinna by¢ poddana badaniu przez SANEPID

- ewentualng dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu (11 podchlorynu sodu
na 5001 wody) w czasie 24 h.

- Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ptukanie j.w.

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku:
- obliczenia zapotrzebowania wody dokonano w oparciu 0 Rozporzadzenie IRady Ministrow nr 70 z
dnia 14.01.2002 roku- Dz. U. Nr 8 z 20002 r.
Obliczen dokonano dla nast¢pujacych danych:
n=12 — ilo$¢ mieszkancéw
g= 100 dm3/mk,d — jednostkowe zapotrzebowanie wody na mieszkanca
Dobowe zapotrzebowanie wody:
- $rednie
Gasr= 12x100= 1200 dm3/d=1,2m3/d
- maksymalne
Gdmax= 1,4x1200= 1680 dm3/d=1,7m3/d
Godzinowe zapotrzebowanie wody:
- $rednie
Ghsr= 1680/24= 70 dm3/h
- maksymalne
Ghmax= 1,5X70: 105 dm3/h
Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla budynku:
- dobowe
Gasr=1,2m3/d
Gdmax= 1,7m3/d
- godzinowe
Ghs= 70 dm3/h
Ghmax= 105 dm3/h

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody, ktére ma wptyw na wielko$¢ dobranego wodomierza
(obliczona dla wszystkich przyboréw sanitarnych budynku ) zgodnie z PN -92/B-01706 wyniesie:

— wanna - 4x0,3= 1,2 dm3/s
— ustep - 4x0,13=10,52 dm3/s
— umywalka - 4x0,14= 0,56 dm3/s
— zlewozmywak - 4x0,14= 0,56 dm3/s
— pralka automatyczna -  4x0,25= 1,00 dm3/s
— zawor czerpalny — 1x 0,3= 0,30 dm3/s
Razem gn - = 4,14 dm3/s

Miarodajny przeptyw wody dla budynku oblicza si¢ dla 2qn= 4,14 dm3/s
q=0,682( Zqn)os5-0,14= 0,682( 4,14)045-0,14=1,15 dm3/h = 4,14 dm3/h

Dobér wodomierza :
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN -92/B-01706, przeptyw minimalny obliczono dla
rozbioru gospodarczego

qw=2xq20,7=2x4,14x0,7= 5,8 m3/h

Pomiar ilosci pobranej wody z projektowanego przylacza przewiduje si¢ przy pomocy wodomierza



skrzydetkowego, jednostrumieniowego klasy C z nakladka do zdalnego odczytu objetosci wody — JS
6,3 Master C+ DN 25 z zestawem przylaczeniowym zlokalizowanego w na parterze budynku w
zamykanym szachcie.

Przed wodomierzem zamontowa¢ zaw6r odcinajacy kulowy Dn 32 bez zaworu spustowego, a zanim Dn
32 z zaworem spustowym . Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem Dn 32
oraz zawor antyskazeniowy EA 251 Dn 32. Na koncu zamontowa¢ zawér odcinajacy, kulowy Dn 32 z
zaworem spustowym .

Wodomierze lokalowe
W celu pomiaru ilo$ci zuzytej wody przez poszczegdlne lokale zaprojektowano wodomierze
mieszkaniowe typu JS 1,5 Dn 15.

Przewody

Rozprowadzenie przewodéw w budynku przewiduje si¢ w warstwach posadzkowych i szachtach. Na
klatce schodowej w wydzielonych szafkach umieszczone bedg wodomierze lokalowe.

Instalacja wykonana zostanie jako kryta.

8.1 Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody zimnej z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 firmy Wavin.
Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych, a piony po $cianach.

Przewody zimnej , aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody, nalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego
polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubos$ci min. 9 mm.

8.2 Instalacja cieptej wody

Projektowana instalacja wody cieplej z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z wkiadka z
foli aluminiowej firmy Wavin. Przewody cieplej wody , aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody nalezy
zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubosci min.
9 mm.

Przygotowanie cieptej wody odbywac¢ si¢ bedzie w projektowanych piecach co, dwufunkcyjnych
umieszczonych w kazdym lokalu mieszkalnym.

Przewody cieptej wody zalezy zaizolowac otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem
zatrzaskowym grubosci :
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja gr. 20 mm
od 22 do 35 mm - izolacja gr. 30 mm
od 35 mm do 100 mm - izolacja gr. réwna Srednicy rury
od 100 mm —izolacja gr. 100 mm

Przylacze kanalizacyjne

Odprowadzenie $ciekow

Poprzez projektowany przykanalik, ktérymi Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez istniejaca
studzienke betonowg z wtazem zeliwnym do kanalizacji miejskiej sanitarnej w ulicy.

Z projektowanego budynku wychodzi kanat $ciekowy, grawitacyjny o $rednicy 160mm. Scieki
bytowe odprowadzone bedg bezposrednio istniejgcej studzienki rewizyjne;j.

W miejscu zatamania si¢ trasy odprowadzajacej  $cieki bytowe, w odlegtosci 1,23 m od linii
rozgraniczenia dziatek , zaprojektowano studzienke rewizyjne , o $rednicy 425mm z PCV z kinetg i
pokrywa betonowg lub zeliwng np. f-my Wavin.

Kanalizacje¢ sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U 160 x 4,7mm z uszczelkami klasy
SN8 z materiatu litego firmy Wavin.

Tras¢ przytacza kanalizacyjnego pokazano na rysunku sytuacyjnym.



Spadki przewodéw 1 S$rednice pokazano na zalaczonym profilu. PrzejScia rury pod tawa
fundamentowa nalezy poprowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej zabezpieczonej przed korozja.

Przed rozpoczeciem robé6t zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy odkryé¢ istniejacy
rurocigg przylacza kanalizacyjnego i sprawdzi¢ rzedna przewodu.

Prace ziemne przy instalacja kanalizacji

Wykopy pod rury wykonywac¢ jako wasko przestrzenne szalowane obudowa systemowg. W czasie
wykonywania wykopu nie nalezy dopusci¢ do rozluznienia gruntu. W miejscach skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg prace wykonywac recznie, a istniejgce przewody zabezpieczy¢. Na catej dlugosci wykopu
urobek sktadowaé obok wykonywanego kanatu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone z
kamieni. Podtoze rury nalezy wykona¢ z jednorodnej podsypki z piasku srednioziarnistego
zageszczonego do 1s>0,95, grubos¢ podsypki 15 cm, maksymalny wymiar kruszywa < 20 mm. Obsypka
wokot rury powinna by¢ zageszczona warstwami, co 10 cm, szczegdlnie starannie na bokach, aby
zapewni¢ rOwnomierne parcie na obwodzie rury. Zageszczanie gruntu do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury wykonac¢ rgcznie, ubijanie Is > 0,95. Powyzej 30 cm zageszczanie mechaniczne warstwami
o grubosci 30 cm 1Is > 0,95.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U klasy S, potaczenia kielichowe na gumowg uszczelke wargowa
montowac zgodnie z instrukcja producenta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna podtgczona zostanie do kanalizacji gminnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie §$ciekéw sanitarnych z weztow
sanitarnych znajdujacych si¢ w budynku

Odprowadzenie $ciekow bedzie si¢ odbywac przez piony kanalizacyjne o $rednicy 110 i1 przykanalik o
srednicy 160. Piony wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg z PVC, a przykanalik z
rur PCV-S

Podejscia do przyboréw bedg wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym.

[lo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych z budynku przyjeto réwng ilosci pobranej wody i bedzie
wynosic :
Gasr=1,2m3/d
Gdmax= 1,7m3/d
Ghsr= 70 dm3/h
Ghmax= 105 dm3/h

Wentylacja pionu odbywac si¢ bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone 0,5m ponad
gbérne zwienczenie komina.

Instalacja odprowadzenia wéd opadowych
Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg rynien i rur spustowych na tereny zielone dziatki.

9. OPIS WENTYLACJI
Budynek posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng. Projektuje si¢ w kazdym lokalu mieszkalnym
wydzielony pion dla wentylacji wc 1 pion dla wentylacji kuchni. Dla zapewnienia prawidlowego
przeplywu powietrza zaprojektowano zamontowanie w kazdym oknie napowietrznika
higrosterowanego o wydajnosci 30m3/h.
— Przewody wentylacyjne wykonane beda z rur typu Spiro $rednicy 150mm (tazienki) i 100 cm
(pozostale) 1 izolowanych termicznie gr weilng mineralng gr. 20 mm.
—przewody spalinowe obstugujace piece co, gazowe, wykona¢ z rur kwasoodpornych jako



koncentryczne przewody odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do komory spalania
kotta, o srednicy 80/125 mm.

Pomieszczenia sanitarne bedg posiada¢ wentylacje mechaniczng wywiewnag skladajacg sie z
wentylatoréw tazienkowych o wydajnosci 80m3/h kazdy., np. SILENT 100 CRIZ lub réwnowazny

10. OPIS INSTALACJI COi GAZ

W projektowanym budynku kazdy lokal bedzie posiada¢ wyodrgbniong instalacje centralnego

ogrzewania i gazowg .

Kazde mieszkanie wyposazone zostanie w instalacje centralnego ogrzewania, etazowego typu

wodnego, z grzejnikami ptytowymi, stalowymi . Instalacja co jest zasilana z kotla opalanego gazem , z

zamknietg komorg spalania,i zlokalizowanego w tazience.

Liczniki na gaz zlokalizowane zostang na klatce schodowe;j .

—przewody spalinowe obstugujace piece co, gazowe, wykonane beda z rur kwasoodpornych jako
koncentryczne przewody odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do komory spalania
kotta, o srednicy 80/125 mm.

Projekt instalacji gazowej 1 przylacza gazowego opracowany bedzie odrebnym opracowaniem.

Alternatywnie zamiast indywidualnych kottéw co , gazowych mozna zastosowac kotty co , elektryczne
wspomagane instalacja fotowoltaiczng.

10.1 Instalacja Centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ dla kazdego mieszkania wydzielong instalacj¢ centralnego ogrzewania , typu wodnego.
Zrédiem ciepta do kazdego lokalu bedzie projektowany, gazowy kociot wiszacy, dwufunkcyjny z
zamknieta komorg spalania, ktéry zostanie zainstalowany w pomieszczeniu tazienki.

Kociot bedzie pracowat na potrzeby:

1. instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen;

2. Instalacji cieptej wody uzytkowej jak podgrzewacz przeptywowy.

Zaprojektowano dwufunkcyjny, gazowy kociot o nominalnej mocy grzewczej Qnom=7 kW i
maksymalnej mocy grzewczej Qmax=15kW przygotowujacy c.w.u. przeptywowo. Kociol wyposazony
jest w wbudowang grupe¢ bezpieczenstwa (naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa) oraz pompe
obiegowa.

Do kotta nalezy doprowadzi¢ zimng wod¢ uzytkowg z instalacji wodociggowej na doprowadzeniu
instalujgc armature w postaci kolejno: zaworu kulowego odcinajacego, filtra siatkowego, zaworu
kulowego odcinajgcego.

Odprowadzenie spalin

Kotty gazowe powinien by¢ podtaczony na state z przewodem spalinowym przeznaczonym wytacznie
do tego celu i odprowadzajacym spaliny na zewnatrz budynku. Odprowadzenie spalin nalezy wykonac z
elementow systemu kominowego ze stali szlachetnych np. kwasoodpornej o Srednicy zgodnej z
zaleceniami producenta kotla. Przewodéw odprowadzajacych spaliny nie wolno wigcza¢ do kanatéw
dymowych 1 wentylacyjnych.

Projektowany kociot posiada zamknieta komorg spalania , musi by¢ odpowiednio szczelny i
przystosowany do pracy na mokro, oraz nalezy doprowadzi¢ powietrze do spalania bezposrednio z
zewnatrz. Nalezy zastosowac przewody spalinowe obstugujace piece co, gazowe, wykonane z rur
kwasoodpornych jako koncentryczne przewody odprowadzenia spalin oraz doprowadzenia powietrza do
komory spalania kotta, o $rednicy 80/125 mm.

Opis instalacji c.o.



Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng, niskoparametrowa, dwururowg z rozdziatem dolnym, z
obiegiem wymuszonym pompg. Pompa wbudowana jest w kociot.

Rurociagi zaprojektowano w systemie BOR z rur PP3 STABI stabilizowanym wkladka aluminiowa
firmy Wavin oraz stalowe na odcinku od kotta do pierwszego tréjnika. Przewody rozprowadzajace
nalezy zaizolowac¢ i prowadzi¢ w warstwie posadzki. W celu zapewnienia naturalnej kompensacji
przewodow nalezy owina¢ je filig lub tekturg. Minimalna warstwa betonu przykrywajaca przewody
prowadzone w warstwach posadzki powinna wynosi¢ 4 cm.

Przy prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ w izolacji, owija¢ folig lub tektura, z uwagi
na trudnos$¢ catkowitego wypetnienia bruzdy zaprawg i mozliwos¢ uszkodzenia Scianki rury podczas jej
przemieszczania spowodowanego rozszerzalnoscia cieplng materiatu.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki manualne.

Wartosci nastaw zaworéw podano na rysunkach.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie AUDYTOR OZC.
Obliczenie instalacji c.o0. wraz z regulacjg wykonano w programie AUDYTOR CO.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu Ventil Compact firmy PURMO z wbudowanym
zaworem termostatycznym oraz drabinkowe grzejniki fazienkowe.

Grzejniki nalezy montowac¢ w odlegtosci 6 cm od $ciany. Urzadzenia dostarczane bedg z
odpowietrznikami i zaworami termostatycznymi.

Na podejsciu do grzejnikéw ptytowych z wbudowanym zaworem nalezy zainstalowac¢ zawor odcinajacy
katowy typ RLV-S firmy DANFOSS.

Warunki wykonania i odbioru

Rury plastikowe 1aczy¢ przez zgrzewanie zgodnie ,,Poradnikiem technicznym systemu instalacyjnego
BOR plus” firmy Wavin. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
podpdr statych i przesuwnych zgodnie ,,Poradnikiem technicznym systemu instalacyjnego BOR plus”
firmy Wavin.

Grzejniki przy drzwiach zewnetrznych montowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od tych drzwi i
na wysokosci 10 cm nad podtogg.

Zastosowano armatur¢ o parametrach roboczych: temperatura 900 /C; ci$nienie 1,0 MPa.

Przed regulacjg instalacji nalezy ja wyptuka¢ dwukrotnie woda wodociggowa i przeprowadzi

prébe cisnieniowg na zimno, ci$nienie prébne 6,0 bar.

Instalacje napetni¢ woda uzdatniong wg PN-93/C-04607. Dodatkowo na przytaczu do uzupetniania
ubytkéw wody w instalacji c.o. przewidziano filtr siatkowy, zawor zwrotny oraz zawory odcinajgce .
Po uruchomieniu zrédta ciepta wykonac probe szczelnosci 1 dziatania na goraco - zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty i dopuszczenia
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie 1 na zasadach
opisanych w certyfikatach i szczegétowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montazu
producentéw poszczegdlnych urzadzen i materiatdéw, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

Dla préby wstepnej czynno$¢ podnoszenia cisnienia wykonac¢ 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co
10 min. Po czasie 30 min. ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.06 MPa i nie moze wystgpic¢
zaden przeciek.

Prébe giéwna przeprowadza si¢ po probie wstepnej 1 trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie moze
by¢ wigkszy niz 0.02 MPa.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa polegajaca na
wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min ci$nienia 1,0 1 0,6 MPa. W zadnym miejscu instalacji nie moze



wystapi¢ nieszczelnose.

10.2 Instalacja wewnetrzna gazu.

Projekt instalacji gazowej do gazomierzy i przylacza gazowego opracowany bedzie odr¢gbnym
opracowaniem.

Wejscie instalacji gazowej do budynku projektuje si¢ na jego elewacji. Przejscia przez $ciang
zewngetrzng nalezy wykona¢ w rurze ostonowej jako gazoszczelne. Przewody instalacji w budynku
nalezy prowadzi¢ po $cianach i pod stropem pomieszczen do miejsca podtaczenia urzadzenia.
Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub w
bruzdach wypetionych tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujacg korozji. Przed kazdym
urzgdzeniem zastosowac kurki kulowe odcinajace zas przy kotle zastosowac filtr. Do wykonania
instalacji nalezy stosowac rury stalowe bez szwu. Rurociagi z armaturg nalezy taczy¢ za pomoca
polaczen gwintowanych za$ pozostalg czes¢ instalacji wykonac jako spawang. Podejscie dla kuchenki
gazowej 4 palnikowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych dn 15, a do kotta gazowego dn 20. Po
zakonczonym montazu rurociaggéw i odpowiednich prébach nalezy zabezpieczy¢ instalacje przed
korozjg. Doktadng tras¢ prowadzenia instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane jest urzadzenie gazowe nalezy wentylowa¢ w sposob
szczegblnie staranny. Pomieszczenia kuchenne z kuchenkami gazowymi powinny mie¢ zapewniong
wentylacje zgodnie z PN-83/B-03430 (Az3:2000). W tym celu konieczne jest zainstalowanie kratki
wentylacyjnej wyciggowej 14 x 14cm zlokalizowanej pod sufitem, ktéra zapewni wywiew na poziomie
Vw=70m3/h. Doptyw powietrza kompensacyjnego powinien zosta¢ zapewniony przez szczeliny w
dolnej czesci drzwi lub przez podcigcie drzwi kuchennych, powierzchnia otworu powinna wynosi¢ min.
200cm?2. Lub tez poprzez nawiewniki szczelinowe zamontowane w oknie lub przez $cian¢ zewngtrzng.
W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest kotty z zamknigta komorg spalania nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. W pomieszczeniu fazienek w ktérych zainstalowane bgdg kociot powinny by¢
wyposazona w kanat nawiewny typu ,,Z” o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?2, jego dolna krawedz
nie powinna znajdowac si¢ wyzej niz 30cm nad posadzka. Pod stropem powinien znajdowac si¢ otwor
wentylacji wyciggowej o powierzchni min. 200cm2. Otwory powinny by¢ niezamykalne.

Do kotta z zamknietg komorg spalania znajdujacy si¢ w tazience na pi¢trze niezbedne jest zapewnienie
wentylacji wyciggowej w sposéb opisany powyzej. Ze wzgledu na fakt pobierania powietrza do procesu
spalania z otoczenia poprzez komin koncentryczny wyprowadzony na zewnatrz budynku kanat typu ,,Z”
jest zbedny.

ROBOTY MONTAZOWE GAZOCIAGU Z RUR STALOWYCH

Laczenie rur i ksztaltek

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu wg normy PN-EN
10208-1:2011 o minimalnej grubos$ci $cianki emin=2,9mm. Rurociagi z armaturg nalezy taczy¢ za
pomoca potaczen gwintowanych zas§ pozostatg czes$¢ instalacji wykona¢ jako spawang. Zmiany
kierunkéw realizowa¢ za pomocg tukéw hamburskich. Konce taczonych rur powinny mie¢ gwint
rurowy stozkowy zgodny z normg PN-M-02031. Ztgczy rurowych zaré6wno gwintowanych, jak 1
spawanych nie nalezy wykonywa¢ w miejscach przechodzenia przez Sciany i stropy. Ztgcza gwintowane
powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostgpnych dla kontrolujacych.
Potaczenia spawane rurociggéw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z
PN-69/M-69019. Rury stalowe powinny by¢ faczone za pomocg spawania elektrycznego, recznie przy
uzyciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo
tukiem krytym.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z



dokumentacjg oraz stan krawedzi tagczonych rur. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
Odchytki srednic tagczonych rur powinny miesci¢ si¢ w granicach tolerancji dopuszczonych normami.
Konce rur rozwarstwione ze sladami peknig¢, porowato$ci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina
si¢. Rury o grubosci $Scianek do 5 mm, ktérych konce sg prostopadle Sciete, spawa si¢ z zachowaniem
odlegtosci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 mm. Miejsce spawu
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i1 brudu, a nastgpnie starannie osuszone przez przepalanie
palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowos¢ rur za pomoca
np. drewnianej faty. Spoina powinna by¢ wykonana szybko by unikng¢ przepalen i bez przerw, a
wlasciwosci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do materialu spawanego. Prawidtowo
wykonane ziacze powinno mie¢ gtadka, lekko wypukla powierzchni¢ bez widocznych wad.
Powierzchniowe wady tzw. karby, jezeli sg ptytsze niz 0,6mm, moga by¢ usunigte poprzez szlifowanie.
Spawanie instalacji gazowych powinni wykonywa¢ spawacze o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instalacj¢ gazowg nalezy montowac do $cian i sufitéw za pomocg obejm

1 uchwytéw. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu §cian wewnetrznych

i pod stropami ze spadkiem 4-5%o w kierunku odbiornikéw gazu. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
zachowac¢ minimalne odlegtosci od innych instalacji zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurze ostonowej jako gazoszczelne.

Maksymalny rozstaw mocowan uzalezniony od $rednicy przewodu od 15 do 25mm powinna wynosic¢
do 3,0m.

Kontrola rob6t spawalniczych powinna obejmowac:
— kontrol¢ kwalifikacji spawaczy,
— sprawdzanie jakosci rur, jakosci montazu i zlaczy spawanych,
— systematyczng kontrol¢ zgodnosci wykonania roboét z instrukcja spawania,
— sprawdzenie jako$ci spoin metodami nieniszczacymi

Po przeprowadzeniu préb szczelno$ci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (wilgocig i
szkodliwymi wyziewami). W razie koniecznosci prowadzenia przewodow

w bruzdach, po pozytywnym wyniku préb szczelnosci, bruzdy nalezy wypetni¢ chudg zaprawa
cementowa fatwa do usunigcia w razie koniecznosci kontroli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i
wapiennych jest niedopuszczalne.

Czyszczenie rurociagow

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonuje si¢ przedmuchiwanie gazociagu, ktére ma na celu
usuni¢cie z przewodéw zanieczyszczen pozostatych z okresu prac montazowych tzn. rdze, czesci
elektrod, wodg, itp. . Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchiwania spr¢zonym powietrzem
powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek
dlugosci przewodu przylegltego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie
powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,6 MPa.

Przedmuchiwanie rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja dostosowang do
warunkéw lokalnych.

Préba szczelnosci

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu
odbiornikéw gazu oraz przed ewentualnym przykryciem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz.836 z 1999r.),
ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzenia gléwnej préby szczelnosci powinno wynosic 0,1



MPa. Do napetniania przewodéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza lub gazu obojetnego,
azotu/dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora ci$nienia. Przy probie gtéwnej
pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie co najmniej 30 minut od chwili
napelnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza z
temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika nie
zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na manometrze, instalacj¢ mozna uznac¢ za szczelng. Jezeli wynik
proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu
specjalnych testeréw szczelnos$ci medidw gazowych (preparaty w postaci niepalnej pianki) lub wodnego
roztworu mydta. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody
i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy
zdyskwalifikowac¢ 1 zada¢ wykonania nowe;j. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6
miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy powtérzyc.
Podstawowym warunkiem rozpoczecia prob odbiorczych jest wykonanie badania sprawnosci
przewodow spalinowych i wentylacyjnych przez jednostki kominiarskie.
Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

— sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia przewodéw gazowych 1 rur spalinowych

— kontroli usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji,

— stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

— sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw i1 prawidtowosci wykonania rob6t montazowych,

— jakosci wykonania potaczen skrecanych i spawanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z normami: PN-EN ISO 12944 Ochrona przed
korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1, 2, 3,4,5,6,7,8.
Rurociagi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez zastosowanie zestawu malarskiego
zgodnie z ww. normami. Powloka malarska powinna by¢ szczelna, nie powinna si¢ tuszczy¢, tworzy¢
peknigc 1 pecherzy oraz odpryskow.

11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie budynku z przylacza energetycznego opracowanego na podstawie warunkéw
przytaczeniowych .

Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-84/E-02033. Dla poszczegdlnych pomieszczen
nalezy przyjac nastepujace wielkosci natezenia oswietlenia:

- korytarze, klatka schodowa — 501x

- hall, sanitariaty - 100 Ix

- pomieszczenie socjalne — 200 Ix

- pokoje dla dzieci — min.300 Ix na poziomie stotu
Nalezy przewidzie¢ gtéwny wytacznik pozarowy zlokalizowany przy wyjsciu gléwnym, o$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne o podtrzymaniu min. 1H, - klatka schodowa.
Oprawy os$wietleniowe nastropowe
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
Nalezy zaprojektowac instalacje wyr6wnawcza a skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem.
Budynek wyposazony zostanie w instalacji niskopradowe: instalacje sieci IT, instalacje TV,
domofonow3.
Szczegbly instalacji elektrycznej i instalacji niskopradowych przedstawione zostang w projekcie
wykonawczym.

12. ZAGADNIENIA P-POZ
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV
Budynek niski (wysokos¢ budynku 8,48 m)



Powierzchnia zabudowy — 122,10 m?2
powierzchnia uzytkowa - 156,56 m2

ilos¢ kondygnacji — 1 1/2

- Pomieszczenia techniczne wydzielono pozarowo — brak

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] :— D

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku— klasa D:
Konstrukcja gtéwna — R 30

Konstrukcja dachu — (-)

Strop — REI 30

sciana zewng¢trzna -REI 30

Sciany wewnetrzne — (-)

Pokrycie dachu — (-)

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — NRO

Warunki ewakuacji — wyjscie na zewnatrz o szerokosci 1,20m (90+0,30m).

Oswietlenie awaryjne - wystepuje na klatce schodowej. O$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano
oprawe kierunkowe i oznaczajace wyjscia ewakuacyjne. Oprawy zalgczane sg przy zaniku napigcia. W
oprawach stosowac inwertery o czasie §wiecenia min.lh.

Oznakowanie ewakuacyjne — budynek wyposazony jest w podswietlane znaki ewakuacyjne zgodnie z
Polska Norma.

Instalacje przeciwpozarowe — brak

Wyposazenie w gasnice- na kazde 100m2 jedno jednostka gasnicza o masie 2 kg, proszkowa do
gaszenia pozaréw grupy ABC. Miejsce umieszczenia gasnicy nalezy oznakowac zgonie z PN i zapewni¢
dostep o szerokosci 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - Woda do gaszenia pozaru z hydrantu
ulicznego o minimalnej wydajnosci 201/s znajdujacego si¢ w ciggu ul. Sieradzkiej

Drogi pozarowe- ul. Sieradzka i ul. Mazurska

13.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t przy
wykonaniu budowy budynku socjalnego. Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
A. ZaKkres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.

. roboty ziemne

. roboty fundamentowe

. montaz konstrukcji budynku

. wykonanie stropu

. wykonanie dachu

. wykonanie instalacji

. roboty wykonczeniowe
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9. wykonanie elewacji
10. uporzadkowanie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastepujace etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robét 1 zabezpieczenie terenu prac

- wykonanie stanu surowego

- wykonanie instalacji

- wykonanie prac wykonczeniowych.

- wykonanie prac porzagdkowych

B. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- prace w wykopach

- prace na wysokosci

- prace prowadzone na rusztowaniach

- prace prowadzone przy instalacjach (prad, itd.)

- prace zwiazane z wykorzystaniem dzwigu

Dlatego tez niezbgdne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscia przestrzegania przepisOw BHP

C. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t opisanych w pkt. B
nalezy do obowiazkéw kierownika budowy 1 powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Pracownicy do prac montazowych i robot instalacyjnych powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak réwniez potwierdzone
uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

D. Wskazanie $Srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujagcych przy pracach
niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia srodkéw p. pozarowych , oraz informacje dotyczace adresu
wlasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

- W pomieszczeniu socjalnym

- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5m

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajace atest, montowane zgodnie z instrukcjg producenta
i sprawdzone przed rozpoczgciem na nich prac.

- stosowa¢ robocze wyposazenie ochronne (odziez,rekawice, kaski, okulary ochronne, ostony
spawalnicze itd.)



- na tablicy budowy nalezy umie$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu apteczke z
podstawowymi §rodkami i lekami

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

- wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

- Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi

—wyznaczy¢ na placu budowy za pomocg tablic informacyjnych droge ewakuacyjng i zaznaczy¢ na
planie.

14. UWAGI KONCOWE

14.1 Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany musza uzyskac
zgode projektanta.

14.2 Z niniejsza dokumentacja oraz z projektem wykonawczym musi si¢ zapozna¢ Wykonawca Robét
i Inspektor Nadzoru Budowlanego

14.3 Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych oséb.

14.4 Wszystkie materialy i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami 1 wymagane atesty higieniczne.

14.5 Po zakonczeniu etapéw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary.

14.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

14.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i opracowac protokoty zdawczo -
odbiorcze

14.8 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
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