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W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

11

10 marca

SKALA 1:50

faza: branża:

P.W. ARCH.

Nr. rys.

INWESTOR:  Gmina Michałowice

Michałowice

2019

3,44 m2

7,60 m

boki wyłożyć płytkami

9,61 m2

12,48 m

4,31 m2

8,68 m

9,57 m2

17,03 m

15,36 m2

16,94 m

8,25 m2

11,50 m

6,73 m2

11,65 m

4,70 m2

9,33 m

9,59 m2

12,44 m

15,36 m2

16,94 m

9,57 m2

17,03 m

4,22 m2

8,48 m

- płytki gresowe ciemno szare

  układane w prosto o wymiarach  30X30

  Fuga 2mm w kolorze płytek

wylewka na rzędnej -15mm

A= 19,14 m2

cokół wysokości 10cm dł. 26,98 m 

- płytki gresowe ciemno szare, antypoślizgowe 

  układane w prosto o wymiarach  30x30

  Fuga 2mm w kolorze płytek

płytki Nowa Gala seria Trend Stone kolor TS 13

wylewka na rzędnej -15mm

A=  3,44 m2 +0,57 m2 

cokół wysokości 10cm dł. 1,25 m

panele podłogowe dąb rustykalny, klasa ścieralności 

AC5, klasa używalności 33 np. 

KRONOPOL UP Line Pareto Plus Dąb Cytryn D2954

lub równoważny, listwy przyścienne PCV wys. min. 3,5 cm

- płytki gresowe  beżowe, R9 

  układane w prosto o wymiarach  30x30

  Fuga 2mm w kolorze płytek. np. płytki

Nowa Gala seria Trend Stone kolor TS 07

wylewka na rzędnej -15mm

A= 19,68 m2

cokół wysokości 10cm dł. 32,48m 

wylewka na rzędnej - 10mm

A= 49,92 m2

listwy  dł. 58,80m

 Miejsce rozpoczęcia układania płytek

gresowych i wykładziny

38,78 m2

obwód posadzki

38,78 m

powierzchnia posadzki

KOLOR ŚCIAN W POMIESZCZENIU

RAL 1015

płytka gresowa 30x30 szara R10 

Spoina: 3,0 mm, szara jak płytki

wylewka na rzędnej -15mm

A= 8,53 m2

Wycieraczka zewnętrzna z profili stalowych

wycieraczka wewnętrzna - gumowa ,

 ażurowa, wpuszczana

A= 0,54 m2  tj. 90x60

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9015

RAL 9015

RAL 9016

RAL 9016

RAL 9016

RZUT POSADZEK, MALOWANIE, GLAZURA

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły

R
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