
PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI

KOMUNIKACJI Z KOSTKI

BRUKOWEJ
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

Kostka brukowa betonowa np. typu TETKA

20x16,5x6cm lub równoważna

Spoiny wypełnione piaskiem

6cm

4cm

10cm Podsypka piaskowa

Podłoże istniejące

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI  CHODNIKA

W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ 

18

18 maja

SKALA 1:10

faza: branża:

P.W. ARCH.
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Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI

UTWARDZONEJ Z PŁYT EKO

PRZEKRÓJ OPASKI WOKÓ BUDYNKU

płyta chodnikowa gr. 5 cm, nachylenie ~5st.

Żwir płukany

5-6cm

4cm

10cm Podsypka piaskowa

Podłoże istniejące

opornik chodnikowy 5x20


