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istniejący wodociąg

PE40x2,4 PE100 (SDR17)

  PN10  l=3,25m

40x5,5

1

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ 

S1

18 marca

SKALA 1:50

faza: branża:

P.K. ARCH.
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RZUT PARTERU

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły

PCV 110

Rurociąg kanalizacyjny z PCV

PCV 110

Rurociąg kanalizacyjny z PCV SN4

prowadzony pod posadzką

zimna woda - rury z  PP 3

16x2,2

ciepła woda - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym 

zimna woda - rury z  PP 3

16x2,2

prowadzona w podłodze

ciepła woda - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym prowadzone w posadce 

nr pionu kanalizacyjnego

nr pionu wodociagowego

Oznaczenia:

1

PCV 160

1

40x5,5

ZESTAW  WODOMIERZOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Przyłącze kanalizacyjne z PCV SN4


