Budownictwo Pawet Chojecki Pruszkéw ul. Robotnicza 39A

PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45410000-4 Tynkowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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dom socjany aktualizacja ROZDZIAL

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

URZADZENIA

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-225 STAWKA VAT 8%
1.1 1-110 ROBOTY BUDOWLANE
111 1-11 ROBOTY ZIEMNE
1.1.2 12-15 PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD
FUNDAMENTY
1.1.3 16 - 37 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
1.1.31 16 - 17 FUNDAMENTY
1.1.3.2 18 -19 STROPY
1.1.3.3 20 - 22 SCHODY
1.1.3.4 23 -23 WIENCE i NADPROZA
1.1.3.5 24 -33 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETO-
WYCH
1.1.3.6 34 -37 Izolacje fundamentow i $cian podzie-
mia
1.1.4 38 - 46 IZOLACJE
1.1.41 38-44 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne
1.1.4.2 45 - 46 Izolacje termiczne i akustyczne
1.1.5 47 - 52 ROBOTY MUROWE - PARTER
1.1.6 53 - 53 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.1.7 54 - 56 DACH POKRYCIA
1.1.8 57 - 64 OBROBKI BLACHARSKIE
1.1.9 65-74 ROBOTY PODLOGOWE
1.1.10 75-77 ROBOTY Z PLYTAMI G-K
1.1.11 78 -79 TYNKI | OKLADZINY (SCIANY | SUFI-
TY)
1.1.12 80 - 81 GLAZURY
1.1.13 82-84 ROBOTY MALARSKIE | POWLOKOWE
(SCIANY | SUFITY)
1.1.14 85 -97 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.1.15 98 - 102 ROBOTY SLUSARSKIE
1.1.16] 103-109 |TYNKOWANIE BUDYNKU
1117 110-110 |RUSZTOWANIA WEWNETRZNE | ZE-
WNETRZNE
1.2 111-182 |INSTALACJE SANITARNE
1.21| 111-137 |INSTALACJE WODNO-KANALIZACYNE
kody PCV:45330000-9;45331100-7;
45331200-8;
1.2.2] 138-144 |WYPOSAZENIE SANITARNE
1.2.3] 145-171 |[INSTALACJACO
1.24| 172-182 |WENTYLACJA grawitacyjna
1.3] 183 -225 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3.1] 183-184 |ROZDZIELNICE
1.3.2] 185-189 |Kable i przewody
1.3.3] 190 -198 |Oprawy oswietleniowe
1.3.4] 199 -205 |Osprzet
1.3.5| 206 -212 |Instalacja uziemienia i odgromowa
1.3.6] 213 -219 |Instalacje teletechniczne
1.3.7| 220-225 |Pomiary
2| 226-308 |STAWKA VAT 23%
21| 226-308 |PRZYLACZA
21.1| 226 -238 |PRZYLACZE ENERGETYCZNE | INS-
TALACJE ZEWNETRZNE
2.1.2| 239-255 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2.1.3| 256 -261 |PRZYLACZE KANALIZACYJNE
2.1.4| 262-286 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21.4.1] 262-265 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.4.2] 266 -275 |NAWIERZCHNIE
21.4.2.| 266-271 |KOMUNIKACJA DROGOWA
1
21.4.2.] 272-275 |CHODNIKIPLAC SMIETNIKA
2
21.4.3| 276-278 |Kraweznik betonowy 15x30cm (odkry-
cie 12cm)
2.1.4.4| 279 -280 |Obrzeze betonowe 5(6)x30cm
2.1.4.5 281-286 |OPASKA WOKOL BUDYNKU
2.1.5| 287-294 |PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAW-
NYCH
2.1.6| 295-299 |OGRODZENIE - FUNDAMENTY POD
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dom socjany aktualizacja ROZDZIAL

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.7| 300 -305 |WIATA SMIETNIKOWA
2.1.8| 306-308 |ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE |
AGROTECHNICZNE
RAZEM
| Ogétem warto$é kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
BUDYNEK SOCJALNY
1 STAWKA VAT 8%
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. 45111200- |ROBOTY ZIEMNE
1 0
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1. 0121-02 |projektowany budynek
1.1
STWIOR |01 ha 0.1
5.31
RAZEM 0.1
2|ST- |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocga spycha-|m?2
d.1.|Robo-|126-1 rek gr.warstwy do 15 cm
11ty
ziem-
ne
STWIOR [151.50 m2 151.5
5.3.2
RAZEM 151.5
3|ST- |KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio |m3
d.1.|Robo-|206-4 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1ty samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
ziem- grunt kat.I-lll- wywéz humusu
ne
STWIOR [151*0.15 m3 22.7
5.3.2
RAZEM 22.7
4 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km |m3
d.1. 0208-02 |odl.transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1.1 przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu
I-IV - Dodatek za nastepne 5 km odwozu
Krotnos¢ =5
STWIOR |22.70 m3 22.7
5.3.2
RAZEM 22.7
5 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |ms3
d.1. 0215-02 |0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod fundamenty
1.1
STWIOR |(17.80*2+8.20*2+9.40*2)*2.50*1.5 m3 265.5
5.3.2
RAZEM 265.5
6 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1. 0215-02 |0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod posadzki
1.1
STWIOR [59.17%0.38 m3 22.5
5.3.2
RAZEM 22.5
7 KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci |m?2
d.1. 0316-03 |do 3,0 m
1.1
STWIOR [(17.8%4+8.2*2+9.4*2)*2.5 m2 266.0
53.2
RAZEM 266.0
8|ST- |KNNR1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,ro- |[m3
d.1.|Robo-|214-4 wow,wykopdéw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubi-
11ty jakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm,
ziem- kat.gruntu I-ll - wymiana gruntu pod fundamentami z zastosowa-
ne niem piaskiem i zageszczeniem
STWIOR [(17.80*2+8.20*2+9.40*2)*1.10*1.5 m3 116.8
5.3.2
RAZEM 116.8
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
9|ST- |KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,ro- [m3
d.1.|Robo-|214-4 wow,wykopdéw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubi-
11ty jakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm,
ziem- kat.gruntu I-ll - zasypywanie fundamentow
ne
STWIOR [265.5-116.8-33.73*0.4-21.49*0.62-40.3*0.23 m3 112.6
5.3.2
RAZEM 112.6
10/ST- |KNNR1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio |m3
d.1.|Robo-|206-4 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1ty samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
ziem- grunt kat.I-lll- wyw6z ziemi
ne
STWIOR [265.5-112.60+22.5 m3 175.4
5.3.2
RAZEM 175.4
11 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km |m3
d.1. 0208-02 |odl.transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1.1 przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu
I-IV - Dodatek za nastepne 5 km odwozu
Krotnos¢ =5
STWIOR [175.40 m3 175.4
5.3.2
RAZEM 175.4
1.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD FUNDAMENTY
2
12|ST- |KNNR 2 |Podktady betonowe o grub. 10 cm z betonu B-10 - pod tawg fun- |m3
d.1.|Robo-{1201-1 damentowg
12|ty
ziem-
ne
STWIOR [33.73*0.1 m3 34
5.3.3
RAZEM 34
13|ST- |KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - Podktad z ubitego piasku [m3
d.1.|Robo-{1201-3 o sredniej grub. 45 cm-- lecz 30cm - pod posadzki
12|ty
ziem-
ne
STWIOR |0.30%(40.32*2+20.39) m3 30.3
5.3.3
RAZEM 30.3
14|ST- |KNNR 2 |Podktady betonowe o grub. 15 cm z betonu B-10- chudy beton m3
d.1.|Robo-{1201-1 pod posadzkami
12|ty
ziem-
ne
STWIOR |0.15%(40.32*2+20.39) m3 15.2
5.3.3
RAZEM 15.2
15|ST- |KNNR 2 |Podktady betonowe o grub. 15 cm z betonu B-10- chudy beton - |m3
d.1.|Robo-{1201-1 pod ptyte wbetonowg przed wejsciem
1.2ty
ziem-
ne
STWIOR [0.1%1.55%2.1 m3 0.3
5.3.3
RAZEM 0.3
1.1. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
3
1.1. FUNDAMENTY
31
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
16|ST- |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe B-25 prostokgtne, w deskowaniu |m3
d.1.|Kons- \WACE- systemowym o szer. do 0,6 m, wariant Il (dot.kol.1)
1.3.|truk- |TOB 232-9
1icje
beto-
nowe
i zel-
beto-
we
STWIOR [33.73*0.4 m3 13.5
5.3.3
RAZEM 13.5
17 NNRNKB |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.1. 202 0136- |wej
1.3. 02
1
STWIOR [(116.58-40.32*2-20.39)*0.69 m3 10.7
5.3.3
RAZEM 10.7
1.1. STROPY
3.2
18 NNRNKB |(z.Il) Piyty zelbetowe stropow gr. 15 cm ptaskie m2
d.1. 202
1.3. 0230a-02
2
STWIOR [40.32*2+2.61 m2 83.3
5.3.3
RAZEM 83.3
19 NNRNKB |(z.Il) Piyty zelbetowe stropow dachéw - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1. 202 réznicy grubosci ptyty - 1 cm
1.3. 0230a-05
2
STWIOR [83.30 m2 83.3
5.3.3
RAZEM 83.3
1.1. SCHODY
3.3
20 KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowa- |m?2
d.1. 02 0219- |niem pompy do betonu rzutu
1.3. 02
3
STWIOR [17.46 m2 17.5
5.3.3 rzutu
RAZEM 17.5
21|ST- |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty - Dodatek za |m?2
d.1.|Kons- WACE- nastepne 7 cm gr. ptyty schodowej B-25 j.w.
1.3.|truk- |TOB 219-6 |[Krotnos¢ =7
3|cje
beto-
nowe
i zel-
beto-
we
STWIOR [17.46 m2 17.5
5.3.3
RAZEM 17.5
22 KNR 2-02 |Ptyty betonowe - przed wejsciem do budynku -reczne ukladanie |m3
d.1. 0205-01 betonu
1.3. analogia
3
STWIOR [1.55*2.10%0.2 m3 0.7
5.3.3
RAZEM 0.7
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
1.1. WIENCE i NADPROZA
3.4
23 KNR 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o sto- |m3
d.1. 0262-01 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
1.3. pompg, pozostatych materiatéw zurawiem - sali gimnastycznej
4
STWIOR |0.25*0.25%(16.45*2+6.85*4+1.2*2)*2+0.15*0.25%(6*2+1.4*2)+ m3 8.6
5.3.3 3.25*0.25*0.3
RAZEM 8.6
1.1. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
3.5
24|ST- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|Kons- \WACE- stalowe okragte zebrowane A-IlIN (RB-500) fi 14 mm - wg zesta-
1.3.|truk- | TOB 259-4 |wienia -fundament
5[cje
beto-
nowe
i zel-
beto-
we
STWIOR [((16.8*2+7.2*2+8.40*2)*6*1.21)/1000 t 0.470
5.3.3
RAZEM 0.470
25|ST- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|Kons- WACE- stalowe okragte zebrowane A-IlIN (RB-500) fi 12 mm - wg zesta-
1.3.|truk- |TOB 259-4 |wienia-wieniec $ciany fundamentowej
5/cje
beto-
nowe
i zel-
beto-
we
STWIOR [(16.4*2+6.80*2+8.00*2)*4*0.89/1000 t 0.222
5.3.3
RAZEM 0.222
26|ST- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|Kons- \WACE- stalowe okragte zebrowane A-1lIIN (RB-500) fi 6 mm - wg zesta-
1.3.|truk- | TOB 259-4 |wienia-tawy fundamentowe
5[cje
beto-
nowe
i zel-
beto-
we
STWIOR |((16.8*2+6.80*2+8.40*2)*5*1.82*0.23)/1000+((16.4*2+6.80*2+ t 0.199
5.3.3 8.00%2)*5*0.9*0.23)/1000
RAZEM 0.199
27|ST- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|Kons- WACE- stalowe okragte zebrowane A-IlIN (RB-500) fi 14 mm - wg zesta-
1.3.|truk- |TOB 259-4 |wienia - wieniec
5/cje
beto-
nowe
i zel-
beto-
we
STWIOR |2%(16.4*2+6.80*2+8.00*2)*4*1.21/1000 t 0.604
5.3.3
RAZEM 0.604
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PRZEDMIAR

Lp.

Nr
spe

tech

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

ST-

.|Kons-
.|truk-

cjie
beto-
nowe
i zel-
beto-
we

KNR 2-02
WACE-
TOB 259-4

STWIiOR
5.3.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowili - prety
stalowe okraggte zebrowane A-1IIN (RB-500) fi 6 mm - wieniec

2%(16.4*2+6.80*2+8.00*2)*5*0.9*0.23/1000

—

0.129

RAZEM

0.129

ST-

.|Kons-
.| truk-

cjie
beto-
nowe
i zel-
beto-
we

KNR 2-02
WACE-
TOB 259-4

STWIOR
5.3.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety
stalowe okragte zebrowane A-1lIN (RB-500) fi 10 mm schody i
spocznik

((10%(2.86+2.64+6.13+2.14+5.28+2.02)+11*(4.54+2.14+3.77+
1.83+2.02))*0.62)/1000

—

0.228

RAZEM

0.228

30

- 0O

ST-

.|Kons-
.| truk-

cjie
beto-
nowe
i zel-
beto-
we

KNR 2-02
WACE-
TOB 259-4

STWIiOR
5.3.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowili - prety
stalowe okragte zebrowane A-IlIN (RB-500) fi 6 mm - schody ,
spocznik i strop

(42%1.42+28*3.2+27*1.32+10*3.2+10*3.2)*0.23/1000

—

0.057

RAZEM

0.057

ST-

.|Kons-
.| truk-

cjie
beto-
nowe
i zel-
beto-
we

KNR 2-02
WACE-
TOB 259-4

STWIOR
5.3.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety
stalowe okragte zebrowane A-1lIN (RB-500) fi 10 mm - strop

(128*6.80+128%1.82+64*1.6+21*1.4)*0.62/1000

—

0.766

RAZEM

0.766

32

- 0O

ST-

.|Kons-
.|truk-

cjie
beto-
nowe
i zel-
beto-
we

KNR 2-02
WACE-
TOB 259-4

STWIiOR
5.3.3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowili - prety
stalowe okragte zebrowane A-IlIN (RB-500) fi 16 mm - wg zesta-
wienia - strop (schody)

(8*3.2+6*3.2)*1.6/1000

—

0.072

RAZEM

0.072

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11881




PRZEDMIAR
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
33|ST- |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|Kons- \WACE- stalowe okragte zebrowane A-IIIN (RB-500) fi 14 mm - wg zesta-
1.3.|truk- | TOB 259-4 |wienia - strop (schody)
5[cje
beto-
nowe
i zel-
beto-
we
STWIOR [(6*3.2*1.21)/1000 t 0.023
5.3.3
RAZEM 0.023
1.1. Izolacje fundamentéw i scian podziemia
3.6
34 NNRNKB |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy m2
d.1. 202 0618- |zgrzewalnej - na chudym betonie
1.3. 01
6
STWIOR [33.73 m2 33.7
5.3.5
RAZEM 33.7
35 NNRNKB |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy m2
d.1. 202 0618- |zgrzewalnej - wierzch taw
1.3. 01
6
STWIOR [33.73 m2 33.7
5.3.5
RAZEM 33.7
36 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1. 0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej
1.3.
6
STWIOR |0.4%(50.4+22.4+24.2*2)+(49+25.40*2+23.55)*0.94 m2 164.4
5.3.5
RAZEM 164.4
37 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1. 0603-02 |konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
1.3. wa
6
STWIOR [164.40 m2 164.4
5.3.5
RAZEM 164.4
1.1. IZOLACJE
4
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
4.1
38 KNR 0-29 |[Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych m2
d.1. 0640-03 |dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie folig ptynna- tazienki
1.4. - wszystkie
1
STWIORS. [4.22*3+4.31 m2 17.0
3.5
RAZEM 17.0
39 KNR 0-29 |lzolacja poziomych styku $cian z posadzkg , tasmg elastyczng - |m
d.1. 0638-01  |wszystkie
1.4. analogia
1
STWIORS. |8.48*3+8.68 m 341
3.5
RAZEM 341
40 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- |m2
d.1. 202 0618- |czeniach o pow.ponad 5 m2 - na $ciany fundamentowe i pod po-
1.4. 03 sadzki
1
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STWIOR [116.58 m2 116.6
5.3.5
RAZEM 116.6
41|ST- |KNR 2-02 |P.a.lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj|m?2
d.1.|A.1.01|607-1 szerokiej poziome podposadzkowe- warstwa poslizgowa z folii PE
1.4. 0,2mm - podtogi i stropy
1
STWIOR |(2.61*2+5.42+40.32*4+20.39)*2 m2 384.6
5.3.5
RAZEM 384.6
42|ST- |KNR 2-02 |P.a.lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj|m?2
d.1.|A.1.01{607-1 szerokiej poziome podposadzkowe- warstwa poslizgowa z folii PE
1.4. 0,2mm - wiezba dachowa- paroizolacja
1
STWIOR [15.95%(0.17*2+1.4*2+4.5) m2 121.9
5.3.5
RAZEM 121.9
43|ST- |KNR 2-02 |P.a.lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj|m?2
d.1.|A.1.01|607-1 szerokiej poziome podposadzkowe- warstwa poslizgowa z folii PE
1.4. 0,2mm - wiezba dachowa - wierzch izolacji termicznej
1
STWIOR [15.95%4.90 m2 78.2
5.3.5
RAZEM 78.2
44 KNR-W 2- |Izolacje cieplne z welny mineralnej pionowe na sucho - docieple- |m2
d.1. 02 0612- |nie dachu i stropu gr. 20 cm
1.4 05
1
STWIOR [16.45%(0.17*2+1.4*2+4.5)-5*0.78%1.18+2.61 m2 123.7
5.3.5
RAZEM 123.7
1.1. Izolacje termiczne i akustyczne
4.2
45 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.1. 0613-03  |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa- gr. 4 cm - posadzki
1.4.
2
STWIOR ]40.32*2+5.42 m2 86.1
5.3.5
RAZEM 86.1
46|ST- |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m2
d.1.|A.1.02|609-3 me, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa- gr.10 cm -
1.4. analogia |pod posadzki - parter
2
STWIOR ]40.32*2+20.39 m2 101.0
5.3.5
RAZEM 101.0
1.1. ROBOTY MUROWE - PARTER
5
47 KNR 9-01 |Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami styropianowymi gr. |m2
d.1. 0102-02 |15 cmz wyprawg cienkowarstwowg
1.5
STWIOR [(44.61"2+15.95%4.20"2+3.25*2.75+5.04*2)-(0.25*(16.45*2+6.85* |m2 178.7
5.3.4 4+1.2*2)*2+0.15%(6*2+1.4*2)+3.25*0.3)-(1.35*2.05+1.5*0.6*2+
0.970.4*2+1.20*0.6+1.2%1.5"4+1.5%1.5*7)
RAZEM 178.7
48 KNR 9-01 [Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.1. 0104-02
1.5
34.52*2-4*2.05 m2 60.8
RAZEM 60.8
49 KNR 9-01 [Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.1. 0105-02
1.5
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2.75%(3.30*2+3.02*2+1.7*2+2.82*2+2.75+0.2+0.2)+1.37*2.27+ m2 107.7
2.8%(3.02*2+1.70*2)+7.35*2+9*2+2.41*0.2-10*2.05-1.36*2.05
RAZEM 107.7
50 KNR 9-01 [Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2
d.1. 0105-01
1.5
2.75*(1.75*2+0.45"4+0.32*2)+2.80*(1.75*2+0.45"4+0.32*2) m2 33.0
RAZEM 33.0
51 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1. 0126-05 |wanych -
1.5
STWIOR [8%1.3+1.5*8+2*1.7*2*0.9 m 28.5
5.34
RAZEM 28.5
52 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne 15x20cm szt.
d.1. 0137-01
1.5
STWIOR |4 szt. 4.0
5.34
RAZEM 4.0
1.1. KONSTRUKCJE DREWNIANE
6
53 KNR 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod po-|m?2
d.1. 0402-01/ |krycie dachdwka karpidwkg podwadjnie o rozpietosci 6.35 m - eks-
1.6 02 trapolacja
STWIOR |17.35*2*5.74+1.70*4.05 m2 206.1
5.3.23
RAZEM 206.1
1.1. DACH POKRYCIA
7
54 KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw |m?2
d.1. 09 0103- |kontrtat 0,80 m
1.7 02
STWIOR |206.1 m2 206.1
5.3.7
RAZEM 206.1
55 KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 |m?2
d.1. 0410-02 |cm z tarcicy nasyconej
1.7
STWIOR |206.1 m2 206.1
5.3.23
RAZEM 206.1
56 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachoéwka karpidwka ceramiczna w tuske m?2
d.1. 0504-05
1.7
STWIOR |206.1 m2 206.1
5.3.6
RAZEM 206.1
1.1. 45261000- | OBROBKI BLACHARSKIE
8 4
57 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.1. 202 0541- |ciu do 25 cm- o szer. 50cm - kominy
1.8 02
STWIOR |0.5%(0.8*4+0.9*4+0.25*8+1.2*4+0.5%4) m2 7.8
5.3.18
RAZEM 7.8
58 KNR AT- |obrébka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wia- |m
d.1. 09 0802- |trownice szczytowe
1.8 09
analogia
STWIOR |5.75*4+2*1.20 m 254
5.3.18
RAZEM 25.4
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59 KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocyn- |m
d.1. 02 0519- |kowanej powlekanej gr. 0,6mm
1.8 03
STWIOR [17.35+6.60*2+4.05 m 34.6
5.3.18
RAZEM 34.6
60 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.1. 02 0526- |nej powlekanej gr. 0,6mm
1.8 02
STWIOR [4.20*4+3 m 19.8
5.3.18
RAZEM 19.8
61 KNR AT- |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1. 09 0104-
1.8 04
STWIiOR (25 szt. 25.0
5.3.18
RAZEM 25.0
62 KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1. 09 0104-
1.8 05
STWIOR |8 szt. 8.0
5.3.18
RAZEM 8.0
63 KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1. 09 0104-
1.8 06
STWIOR [6.50"2+3.6+17 m 33.6
5.3.18
RAZEM 33.6
64 KNR-W 2- |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub da- szt.
d.1. 02 0535- |chéwka - z blachy polekanej
1.8 05
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.18
RAZEM 1.0
1.1. ROBOTY PODLOGOWE
9
65|ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe - wylewka betonowa dylatowana obwodowo, |m3
d.1.|A.1.04]1101-2 zatarta na gtadko - gr5cm
1.9
STWIOR [(19.68+19.14+49.92+8.53+21.61+18.94+8.44+49.90)*0.05 m3 9.8
5.3.3
RAZEM 9.8
66 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1. 202 1134- |LAS UNI GRUNT" - posadzki - caty budynek
1.9 01
STWIOR [(19.68+19.14+49.92+8.53+21.61+18.94+8.44+49.9) m2 196.2
5.3.11
RAZEM 196.2
67 NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m?2
d.1. 202 2805- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
1.9 05 mieszczeniach o pow.do10 m2 - R10
STWIOR [8.44+8.53 m2 17.0
5.3.11
RAZEM 17.0
68 NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES z piyt- |m2
d.1. 202 2805- |kami schodowymi, o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
1.9 05 grub.warstwy 5 mm - R9
STWIiOR [19.68+21.61 m2 41.3
5.3.11
RAZEM 41.3
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69 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na za-|m
d.1. 202 2809- |prawie klejowej
1.9 01
STWIOR [48.57+32.48 m 81.1
5.3.11
RAZEM 81.1
70 NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.1. 202 2810- |{30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wejscie
1.9 05 zewnetrzne
STWIOR [3.44+0.57 m2 4.0
5.3.11
RAZEM 4.0
7 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na za-|m
d.1. 202 2809- |prawie klejowej - schody wejsciowe
1.9 01
STWIOR [1.25 m 1.3
5.3.11
RAZEM 1.3
72 NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - klasa $cieralnosci AC5, |m?2
d.1. 202 1136- |klasa uzywalnosci 33 kolor - Kronopol UP Line Pareto Plus Dab
1.9 01 Cytryn D2954 lub réwnowazny
STWIOR [49.92+49.90 m2 99.8
5.3.11
RAZEM 99.8
73 KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1. 02 1124-
1.9 06
STWIOR |58.76+58.80 m 117.6
5.3.11
RAZEM 117.6
74 KNR 2-02 |listwy progowe aluminowe - pomiedzy ptytkami gresowymi a pa- |m
d.1. 1113-08 |nelami
1.9 analogia
STWIOR [3.52*4+1 m 15.1
5.3.11
RAZEM 15.1
1.1. 45262500- | ROBOTY Z PLYTAMI G-K
10 6
75 KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z po- |m2
d.1. 2003-05 |kryciem jednostr.jednowarstw.55-01- ptyta wodoodporna - obudo-
1.1 wa muszli i obudowa wneki na korytarzu
0
STWIOR [1.2*0.7*4 m2 3.4
5.3.21
RAZEM 3.4
76 NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z g-k na ruszcie meta- |m?2
d.1. 202 2030- |lowym
1.1 01
0
STWIOR |(6.35*2+2.75)*(0.17*2+1.34*2+4.50)-5*0.78*1.18-20.3 m2 91.3
5.3.21
RAZEM 91.3
77 NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym |m?2
d.1. 202 2030- |do pomieszczen wilgotnych
1.1 01
0
STWIOR  [4*1.7%(1.34+1.47+0.17) m2 20.3
5.3.21
RAZEM 20.3
1.1. 45431000- [ TYNKI | OKLADZINY (SCIANY | SUFITY)
11 7
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78 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na  |m2
d.1. 0801-04 |stropach i podciggach --
1.1
1
STWIOR [38.41*2+4.52+16.32+8.20 m2 105.9
5.3.9
RAZEM 105.9
79 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na  |m2
d.1. 0801-02 |scianach i stupach
1.1
1
STWIOR |216.9+33+60.8*2+107.7*2-2.75*1.7-2.8*1.7 m2 577.5
5.3.9
RAZEM 577.5
1.1. GLAZURY
12
80 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1. 0829-01
1.1
2
STWIOR |2.05*(7.78+7.58*3)+2*0.5%(0.51+0.6+3.42)+2*0.5%(0.51+3.22+0.6) |m2 71.4
5.3.13
RAZEM 71.4
81 KNNR 2  |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej ptytki|m2
d.1. 0803-02 |glazury 60X30
1.1
2
STWIOR [71.40 m2 71.4
5.3.13
RAZEM 71.4
1.1. ROBOTY MALARSKIE | POWLOKOWE (SCIANY | SUFITY)
13
82 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1. 202 1134- |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity pod malowanie
1.1 02
3
STWIOR [116.2+105.9+577.5-71.40 m2 728.2
5.3.12
RAZEM 728.2
83 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierz- |m2
d.1. 1505-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor bia-
1.1 ty - sufit
3
STWIOR [116.2+105.9 m2 2221
5.3.12
RAZEM 222.1
84 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- m2
d.1. 1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $ciany kolor-
1.1
3
STWIOR |577.5-71.4 m2 506.1
5.3.12
RAZEM 506.1
1.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
14
85 NNRNKB |(z.VI) Okna dachowe "FAKRQO" 0,78x1,18 - kompletne z kotnie-  |kpl.
d.1. 202 1027- |rzem
1.1 01
4
4 kpl. 4.0
RAZEM 4.0

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11881




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
86 NNRNKB |(z.VI) Okna dachowe wytazowe 0,78x1,18 kompletne z kotnierzem|kpl.
d.1. 202 1027-
1.1 01
4
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
87 NNRNKB |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych - profil |m2
d.1. 202 1026- |ciepty
1.1 06
4
STWIOR [1.38*2.05 m2 2.8
5.3.10
RAZEM 2.8
88 NNRNKB |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe stalowe z przektadkg termiczng, an- |m?2
d.1. 202 1026- |tywtamaniowe , zamki kl. C czesciowe szklone
1.1 06
4
STWIOR [1.358*2.05 m2 2.8
5.3.10
RAZEM 2.8
89 KNNR 2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie szt
d.1. 1103-01  |wykonczonych - fornirowanych fornirem naturalnym, debowym, z
1.1 dwoma zamkami - lokalowe, antywtamaniowe z o$cieznica
4
STWIOR |4 szt 4.0
5.3.10
RAZEM 4.0
90 KNNR 2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie szt
d.1. 1103-01  |wykonczonych - fornirowanych fornirem naturalnym, debowym, z
1.1 zamkiem typu
4
STWIOR |4 szt 4.0
5.3.10
RAZEM 4.0
91 KNNR 2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie szt
d.1. 1103-01  |wykonczonych - fornirowanych fornirem naturalnym, debowym, ta-
1.1 zienkowe z otworami wentylacyjnymi
4
STWIOR |5 szt 5.0
5.3.10
RAZEM 5.0
92 KNNR 2 Montaz oscieznic metalowe, regulowana- szt.
d.1. 1104-02
1.1
4
STWIOR |9 szt. 9.0
5.3.10
RAZEM 9.0
93 KNNR 2  |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie szt
d.1. 1103-01  |wykonczonych - metalowe, z jednym wbudowanym zamkiem, i z
1.1 otworami wentylacyjnymi i o$cieznicg
4
STWIOR |1 szt 1.0
5.3.10
RAZEM 1.0
94 KNR-W 2- |Parapety, potki i lady - elementy grubosci do 6 cm i szerokosci do|m
d.1. 02 2103- |35 cm - parapety wewnetrzne z konglomeratu gr.3 cm - monto-
1.1 02 wane na przektadce termicznej
4
STWIOR |1.5*7+1.2*4+0.9*2+0.6+0.9*2+1.50 m 21.0
5.3.3
RAZEM 21.0
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95 NNRNKB |(z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m2
d.1. 202 1025- |go PCW z nawietrzniakmi higrosterowanymi
1.1 03
4
STWIOR [1.5*0.6*2+0.9%0.4*2+1.2*0.6+1.5*0.9*2 m2 5.9
5.3.10
RAZEM 5.9
96 NNRNKB |(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztatltownikéw z wysokoudaro-|m?2
d.1. 202 1025- |wego PCW z nawietrzniakmi higrosterowanymi
1.1 04
4
STWIOR [1.5*7+1.2*1.5%4 m2 17.7
5.3.10
RAZEM 17.7
97 KNR-W 2- |drzwiczki z oscieznica z ptyty MDF klasy NRO - do zamykania m2
d.1. 02 1030- |szachtéw na klatce schodowe;j.
1.1 03
4
STWIOR |0.78*2.59+0.48*1.6 m2 2.8
5.3.10
RAZEM 2.8
1.1. ROBOTY SLUSARSKIE
15
98 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowa-|m
d.1. 1207-04 |ne w co trzecim stopniu o masie do 16 kg- kompletne i pomalowa-
1.1 ne
5
STWIOR |2.81*2+1.47 m 7.1
5.3.16
RAZEM 71
99|ST- |KNR 2-02 |Obramienia z katownika 15x15x3 mm- katownik aluminiowy lub ze|m
d.1.|A.1.13]1217-5 stali szlachetnej - wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne,
1.1
5
STWIOR |4%(0.9+0.6) m 6.0
5.3.16
RAZEM 6.0
100|ST- |Norma in- |Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych gumowe , azurowe |m?2
d.1.|A.1.13|dywidualna
1.1 271
5
STWIOR [0.9*0.6 m2 0.5
5.3.16
RAZEM 0.5
101 KNR 2-02 |Woycieraczki do obuwia typowe 0,9*0,6 m szt.
d.1. 1219-03
1.1
5
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.16
RAZEM 1.0
102 KNR 2-02 |Klamry wtazowe typowe szt.
d.1. 1219-04
1.1
5
STWIOR |5 szt. 5.0
5.3.16
RAZEM 5.0
1.1. TYNKOWANIE BUDYNKU
16
103 KNR 0-29 |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (sty- |m?2
d.1. 0642-01 ropianowymi) mocowanymi punktowo na zaprawe klejowg - 12 cm
1.1 styropian , wodoodporny, ekstrudowany- cze$¢ podziemna
6




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
STWIOR [50%0.94 m2 47.0
5.3.14
RAZEM 47.0
104 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-|m?2
d.1. 2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie 12
1.1 cm ptyt styropianowych do scian fundamentowych i otynkowanie
6 tynkiem mozaikowym
STWIOR |50%0.22 m2 11.0
5.3.14
RAZEM 11.0
105 NNRNKB |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - dodatkowa |m?2
d.1. 202 2609- |warstwa siatki (parter)
1.1 05
6
STWIOR [3*50.2-1.38*2-1.5*1.5*7-1.5*0.9*2-1.2*0.6 m2 128.7
5.3.14
RAZEM 128.7
106 NNRNKB |(z.VIIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "CERESIT" - ochrona |m
d.1. 202 2609- |naroznikéw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng
1.1 08 warstwg siatki
6
STWIOR [3.1*2+4.3*4+1.5*3*7+1.38+2.05*2+1.5*12+0.9*2+1.2*4+0.9+0.4* |m 89.4
5.3.14 2+1.5+0.6"2
RAZEM 89.4
107 ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na |m2
d.1. 0114-03  |gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek";
1.1 Sciany pfaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
6
STWIOR [178.70 m2 178.7
5.3.14
RAZEM 178.7
108 ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na |m2
d.1. 0114-05 |gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek";
1.1 oscieza o szer. do 15 cm; ziarno 1,5 mm
6
STWIOR [(1.5*3*7+1.38+2.05*2+1.5*12+0.9*2+1.2*4+0.9+0.4*2+1.5+0.6*2) |m2 3.3
5.3.14 *0.05
RAZEM 3.3
109 KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej - para- |m2
d.1. 0506-01 pety zewnetrzne
1.1
6
STWIOR [1.6*7+1.3*4+1*2+0.7+1*2+1.6*2 m2 24.3
5.3.18
RAZEM 24.3
1.1. RUSZTOWANIA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
17
110 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci  |kol.
d.1. 1611-03 |do8m
1.1
7
22 kol. 22.0
RAZEM 22.0
1.2 INSTALACJE SANITARNE
1.2, INSTALACJE WODNO-KANALIZACYNE kody PCV:45330000-9;45331100-7; 45331200-8;
1
111 KNNR 4  |Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3o |m
d.1. 0112-01 $r. 20 x2,7 mm z wkitadkg aluminowg o potgczeniach zgrzewa-
2.1 nych
STWIOR [(1.3+1.15+0.9+0.4+5+1+5+2.8+1+1)*2 m 39.1
5.3.7
RAZEM 39.1
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112 KNNR 4  |Rurociaggi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 STABi PP |m
d.1. 0112-02 |typ3o $r. 20x 3,4 mm z wkiadkg aluminowg o potgczeniach
2.1 zgrzewanych
STWIOR [(1.3+1.15+0.9+7.2+1+8+1+1)*2 m 43.1
5.3.7
RAZEM 43.1
113 KNNR 4  |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 PP typ3o |m
d.1. 0112-02 |$r. 25 x4,2 mm z wkitadka aluminowg o potgczeniach zgrzewa-
2.1 nych
STWIOR |6+4 m 10.0
5.3.7
RAZEM 10.0
114 KNNR 4  |Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3o |m
d.1. 0112-02 |ér. 25 x 3,5 mm z wkiadkg aluminowg o potgczeniach zgrzewa-
2.1 nych
STWIOR [4"2+1.5+4+2+6+8.5+2+4 m 36.0
5.3.7
RAZEM 36.0
115 KNNR 4  |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 PP typ3o |m
d.1. 0112-03 |$r. 40x 5,5mm o potgczeniach zgrzewanych
21
STWIOR (3.5 m 3.5
5.3.7
RAZEM 3.5
116 KNZ 15 Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjny- |m
d.1. 20-01 mi z pianki poliuretanowej dla rur o c. o $r. 20 mm i gr. izolacji
2.1 9mm
STWIOR [39.10 m 39.1
5.3.7
RAZEM 39.1
117 KNZ 15 Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjny- |m
d.1. 20-02 mi z pianki polietylenowej Tubolit S dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izo-
2.1 lacji 25mm
STWIOR [43.10 m 43.1
5.3.7
RAZEM 431
118 KNZ 15 Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjny- |m
d.1. 20-02 mi z pianki polietylenowej Tubolit S dla ruroc. o $r. 28 mm i gr. izo-
2.1 lacji 30mm
STWIiOR |10 m 10.0
5.3.7
RAZEM 10.0
119 KNZ 15 Izolacja rurociggdéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjny- |m
d.1. 20-02 mi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 26 mm i gr. izolacji
21 9mm
STWIOR |36 m 36.0
5.3.7
RAZEM 36.0
120 KNZ 15 Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjny- |m
d.1. 20-04 mi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 42mm i gr. izolacji
2.1 40mm
STWIiOR (3.5 m 3.5
5.3.7
RAZEM 3.5
121 KNNR 4  |Zawory przelotowe katowe instalacji wodociggowych, grzybkowe |szt.
d.1. 0130-01 |z rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm - kagtowe do bateri, sede-
2.1 sow itd,
STWIOR |6*4 szt. 24.0
5.3.7
RAZEM 24.0
122 KNNR 4  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1. 0116-07 |nych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elas-
2.1 tycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
STWIOR |20 szt. 20.0
5.3.7
RAZEM 20.0
123 KNNR 4  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1. 0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
2.1 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
124 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem |m
d.1. 0205-02 |metodg wciskowg
21
STWIOR [3.10+0.7+1+1.5+1.5+3.10+0.7+1 m 12.6
5.3.7
RAZEM 12.6
125 KNNR 4  |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianach w budyn- |m
d.1. 0208-02 |kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
21
STWIiOR |3 m 3.0
5.3.7
RAZEM 3.0
126 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem |m
d.1. 0205-04 |metodg wciskowg
21
STWIOR [9.10*2+6.90*2+0.9*4 m 35.6
5.3.7
RAZEM 35.6
127 KNR 2-15 |Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm  |szt.
d.1. 0217-03  |taczonych metodg wciskowg
21
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
128 KNNR 4  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.1. 0222-02 |wciskowych
21
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
129 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1. 15 0213-
21 04
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
130 KNNR 4  |Rurociggi z PVC-U klasy Sn4 kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- |m
d.1. 0203-03  |wych wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
21
STWIOR [2.10+1.7+2.75+2.03+2.75+4.40 m 15.7
5.3.7
RAZEM 15.7
131 KNNR 4  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.1. 0203-03 |pach, wewngtrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
21
1.15+2.75+1.20+5.20 m 10.3
RAZEM 10.3
132 KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |szt.
d.1. 02111 potgczeniach wciskowych
21
STWIiOR |4*4 szt. 16.0
5.3.7
RAZEM 16.0
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133 KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm |szt.
d.1. 0211-3 o potgczeniach wciskowych
21
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
134 KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe JS 1,5 0 $r.nom. 15-20 mm szt.
d.1. 0118-01
21
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
135 KNNR 4  [Zawory odcinajgce i zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nomi-|szt.
d.1. 0132-03 |nalnej 20 mm
2.1 analogia
STWIOR [8+4*2 szt. 16.0
5.3.7
RAZEM 16.0
136 KNNR 4  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.1. 0127-01 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
21
STWIOR |1 prob. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
137 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do |odc.2
d.1. 1611-01 150 mm 00m
21
STWIiOR |[0.6 odc.2 0.6
5.3.7 00m
RAZEM 0.6
1.2. WYPOSAZENIE SANITARNE
2
138 KNNR 4  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1. 0137-02  |mm bateria —
22
STWIiOR |8 szt. 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
139 KNNR 4  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i pét- | kpl.
d.1. 0230-02  |postumentm
22
STWIOR |4 kpl. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
140 KNNR 4  |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ocieka- szt.
d.1. 0229-05 |czem 60x80 - z szafkg
22
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.6
RAZEM 4.0
141 KNR 2-15 |Baterie prysznicowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1. 0115-04
22
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
142 KNNR 4  |Wpusty podtogowe, brodzikowe z kratkg ze stali nierdzewnej o $r. |szt.
d.1. 0218-01 |50 mm
22
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
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143 KNNR 4  |Brodziki natryskowe z tworzywa z kabing ze szkta hartowanego  |kpl.
d.1. 0232-02
22
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
144 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek rewizyjnych 40x40 nierdzewnych w $cianach z |szt.
d.1. 0322-02 |cegiet
22
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.3
RAZEM 4.0
1.2, INSTALACJA CO
3
145 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych 16x2 m
d.1. 15 0404-
23 01
STWIOR [4*2%(2.5+4.5+4.20+3.5) m 117.6
5.3.7
RAZEM 117.6
146 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o m
d.1. 15 0403- |potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
23 03
STWIOR |4*0.8 m 3.2
5.3.7
RAZEM 3.2
147 KNZ 15 Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjny- |m
d.1. 20-01 mi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 16 mm i gr. izolaciji
23 25mm
STWIOR [117.6 m 117.6
5.3.7
RAZEM 117.6
148 KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 STABi PP |m
d.1. 15 0404- |typ3o $r. 20 x 3,4 mm z wkiadka aluminowa o potgczeniach
2.3 02 zgrzewanych
STWIOR |4*4.20 m 16.8
5.3.7
RAZEM 16.8
149 KNZ 15 Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjny- |m
d.1. 20-02 mi z pianki polietylenowej Tubolit S dla ruroc. o $r. 25 mm i gr. izo-
23 lacji 22mm
STWIOR [16.80 m 16.8
5.3.6
RAZEM 16.8
150 KNR-W 2- |Przylgczeniowy zestaw zaworowy podwadjny katowy, niklowany 3/ |szt.
d.1. 15 0411- |4” na 1/2". ZAW VK-K
23 01
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.6
RAZEM 4.0
151 KNR-W 2- |reduktor cisnienia DN 20 szt.
d.1. 15 0411-
23 01
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
152 KNR-W 2- |Zawory odcinajgcy DN 20 szt.
d.1. 15 0411-
23 01
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
153 KNR-W 2- |Zawory bezpieczenstaw SYR 1915 DN 15 szt.
d.1. 15 0411-
23 01
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STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
154 KNR-W 2- [Filtr DN 20 szt.
d.1. 15 0411-
23 01
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
155 KNR-W 2- |Zawory odcinajgcy DN 15 szt.
d.1. 15 0411-
2.3 01
STWIOR |8 szt. 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
156 KNR-W 2- [filtr DN 15 szt.
d.1. 15 0411-
23 01
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
157 KNR-W 2- |Zawér termostatyczny katowy z nastawg wstepng, wykonanie szt.
d.1. 15 0411- |standardowe (z nyplami standardowymi), typ RA-N.- RA-N-K
2.3 01 Dn10
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
158 KNR-W 2- |Zawory odcinajgcy katowy do grzejnikdw z wbudowanym zawo-  |szt.
d.1. 150411- |rem RLV-S-K f-my Danfoss
23 01
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
159 KNR-W 2- |Zawory odcinajgcy katowy do grzejnikdw z wbudowanym zawo-  |szt.
d.1. 15 0411- |rem RLV-KS f-my Danfoss
2.3 01
STWIOR |12 szt. 12.0
5.3.7
RAZEM 12.0
160 KNR-W 2- |manometr montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1. 15 0530-
23 03
STWIOR |2*4 szt. 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
161 KNR-W 2- | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1. 15 0530-
2.3 01
STWIOR |2*4 szt. 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
162 KNNR 4  |grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil CV22 z wbudowanym za- |szt.
d.1. 0418-07 |worem termostatycznym typu 101 80 80 f-my Oventrop wys.
23 600mm , CV22-60 I= 0,9 z gtowicg termostatyczng
STWIOR |12 szt. 12.0
5.3.7
RAZEM 12.0
163 KNNR 4  |grzejnik tazienkowy San07-600z glowicg termostatyczng szt.
d.1. 0418-07
2.3
STWIOR |2 szt. 2.0
5.3.7
RAZEM 2.0
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164 KNNR 4  |grzejnik tazienkowy San07-500z gtowicg termostatyczng szt.
d.1. 0418-07
23
STWIiOR |2 szt. 2.0
5.3.7
RAZEM 2.0
165 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.1. 15 0406- |ba zasadnicza (pulsacyjna)
23 03
STWIOR |4 proba 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
166 KNNR 4  |Gazowy kociot.kondensacyjny wiszgcy dwufunkcyjny, z zamknietg |szt.
d.1. 0503-01 komorg spalania, 7 kW z wbudowanym zasobnikiem.
23
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
167 oznakowanie armatury kpl
d.1. wycena in-
2.3 dywidualna
STWIOR |1 kpl 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
168 KNNR 7 |Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej - prze- |m
d.1. 0303-01  |wody proste
23 analogia
STWIOR [6.4*4+3.5%4 m 39.6
5.3.7
RAZEM 39.6
169 KNNR 7  |Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej - prze- |m
d.1. 0303-01  |wody proste z uszczelkg
2.3 analogia
STWIOR |4 m 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
170 KNNR 7 [Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej - kola- |szt
d.1. 0303-01 |na
23 analogia
STWIiOR |8 szt 8.0
5.3.7
RAZEM 8.0
171 KNNR 7  |Komin spalinowo - powietrzny 80/125 ze stali nierdzewnej - zwien-|szt
d.1. 0303-01 czenie komina
2.3 analogia
STWIOR |4 szt 4.0
5.3.7
RAZEM 4.0
1.2. 45331200- WENTYLACJA grawitacyjna
4 8
172 KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy wyd. do 100 m3/h 230V 125mm szt.
d.1. 0205-01
24 analogia
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.15
RAZEM 4.0
173 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 200 mm, w szt.
d.1. 0149-01 uktadach kanatowych
24
STWIiOR |16 szt. 16.0
5.3.15
RAZEM 16.0
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174 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro)o  |m?2
d.1. 0122-02  |$r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - 125 mm
2.4 analogia
STWIOR |0.32%(3.70*2+6.70*2) m2 6.7
5.3.15
RAZEM 6.7
175 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro)o  |m2
d.1. 0122-02  |$r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - 150 mm
24
STWIOR |0.48%(3.70*2+6.70*2) m2 10.0
5.3.15
RAZEM 10.0
176 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro)o  |m?2
d.1. 0122-02  |$r.do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - 200 mm
2.4
STWIOR |0.64%(3.70*2+6.70*2) m2 13.3
5.3.15
RAZEM 13.3
177 KNR 2-17 |Daszek na rury Spirt do 200mm szt.
d.1. 0145-01
24 analogia
STWIOR [4*4 szt. 16.0
5.3.15
RAZEM 16.0
178 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |m?2
d.1. 0302-13  |zbrojonej folig aluminowg o gr. 20mm
2.4
STWIOR [6.7+10+13.3 m2 30.0
5.3.15
RAZEM 30.0
179 KNR 2-16 |Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na |m2
d.1. 0601-03 |izolacji rurociggéw o $r.zewn. ponad 191 mm
24
STWIOR (120 m2 120.0
5.3.15
RAZEM 120.0
180 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o $rednicy do 200 mm - do prze- |szt.
d.1. 0138-01  |woddw stalowych i aluminiowych z tacg na skropliny
2.4
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.15
RAZEM 4.0
181 KNR 2-02 |Obud.$cian ptytami OSB gr. 22 mm, trudnopalna .na rusztach me-|m?2
d.1. 2004-04 |tal.pojedyn.100-02 - obudowy piondéw - kominy
24 analogia
STWIOR |0.50%(0.54*4+0.24*8+0.44*8+0.59*4) m2 5.0
5.3.21
RAZEM 5.0
182 KNR AT- |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska |m?2
d.1. 31 0202- |silikatowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na $cianach - kominy
2.4 03
STWIOR [5.2*1.1 m2 5.7
5.3.14
RAZEM 5.7
1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3. ROZDZIELNICE
1
183 KNNR 5 |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - rozdzielnica administracyj- |szt.
d.1. 0404-02 |naRA
3.1
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
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184 KNNR 5 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica RM szt.
d.1. 0404-01
3.1
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
1.3. Kable i przewody
2
185 KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1. 0206-01 ne n.t. na betonie - przewdd YDY 3x2,5mm2
3.2
STWIOR |860 m 860.0
5.3.8
RAZEM 860.0
186 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1. 0206-01 ne n.t. na betonie - przewdd YDY 4x1,5mm2
3.2
STWIOR |45 m 45.0
5.3.8
RAZEM 45.0
187 KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1. 0206-01 ne n.t. na betonie - przewdd YDY 3x1,5mm2
3.2
STWIOR |530 m 530.0
5.3.8
RAZEM 530.0
188 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1. 0206-01 ne n.t. na betonie - przewdéd YDY 2x1,5mm2
3.2
STWIOR (25 m 25.0
5.3.8
RAZEM 25.0
189 KNNR &  |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.1. 0707-03 |- kabel (N)HXH 2x2,5mm2 FE180/E90
3.2
STWIOR |30 m 30.0
5.3.8
RAZEM 30.0
1.3. Oprawy oswietleniowe
3
190 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa natynkowa typu pla- |kpl.
d.1. 0502-01  |fon Wawel E27 z zrédtem $Swiatta LED o mocy 18W lub réwno-
3.3 wazna
STWIOR |16 kpl. 16.0
5.3.8
RAZEM 16.0
191 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe zawieszane - oprawa wiszgca typu Jack-  |kpl.
d.1. 0501-01 son lampa wiszgca 1x60W E27 230V biata z zrédiem Swiatta LED
3.3 o mocy 18W lub réwnowazna
STWIOR |4 kpl. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
192 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa natynkowa typu kpl.
d.1. 0502-01 plafon Eglo 91672 - LED plafon tazienkowy LED GIRON LED/
3.3 18W/230V 1P44 |lub rébwnowazna
STWIOR |4 kpl. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
193 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa typu kinkiet tazien- |kpl.
d.1. 0502-01  |kowy Eglo 87219 - PALMERA 2xE14/LED 9W/230V P44 lub réw-
3.3 nowazna
STWIOR |4 kpl. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
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194 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane -Oprawa typu RUBIN LOOK |kpl.
d.1. 0502-01  |LED 3300LM MICRO-LINE E 1P44 34 840 / 400x400 prod. Luxio-
3.3 na lub rbwnowazna
STWIiOR |8 kpl. 8.0
5.3.8
RAZEM 8.0
195 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa typu NEPTUN LED |kpl.
d.1. 0502-01 |[COMPACT V1 6000LM PC OPAL E 1P65 840 / L-1200 prod. Lu-
3.3 xiona lub réwnowazna
STWIOR |1 kpl. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
196 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe awaryjne - Oprawa awaryjna nastropowa |kpl.
d.1. 0502-01 LV20/3W/B/1/SE/AT/WH, moc 3W LED, autotest z modutem 1-
3.3 godz. prod. Luxiona lub rownowazna
STWIOR |4 kpl. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
197 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe awaryjne - Oprawa awaryjna ARN/1W/E/1/|kpl.
d.1. 0502-01 SE/AT/WH, moc 1W LED, autotest z modutem 1-godz., piktogram
3.3 prod. Luxiona lub rownowazna
STWIOR |2 kpl. 2.0
5.3.8
RAZEM 2.0
198 KNNR 5  |Oprawy oswietleniowe awaryjne - Oprawa awaryjna UPDOOR kpl.
d.1. 0502-01 1500LM LED SHM E 1P65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT prod. Lu-
3.3 xiona lub rébwnowazna
STWIOR |1 kpl. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
1.3. Osprzet
4
199 KNNR 5  |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-|szt.
d.1. 0306-02 |cyjnej
3.4
STWIiOR (25 szt. 25.0
5.3.8
RAZEM 25.0
200 KNNR 5 |kgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |szt.
d.1. 0307-01
34
STWIOR |5 szt. 5.0
5.3.8
RAZEM 5.0
201 KNNR 5  |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-|szt.
d.1. 0306-02 |cyjnej
3.4
STWIOR |7 szt. 7.0
5.3.8
RAZEM 7.0
202 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynko- |szt.
d.1. 0308-02 |we 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i
3.4 przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
STWIOR szt. 42.0
5.3.8
RAZEM 42.0
203 KNNR &  |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- |szt.
d.1. 0308-05 |czelne 2-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
3.4 doéw do 2.5 mm2
STWIOR (37 szt. 37.0
5.3.8
RAZEM 37.0
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204 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1. 0406-01
3.4
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
205 KNNR 5  |kgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala-|szt.
d.1. 0306-02 |cyjnej - przycisk PWP
3.4
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
1.3. Instalacja uziemienia i odgromowa
5
206 KNNR 5  |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m
d.1. 0605-01 kat.gruntu I-Il
3.5
STWIOR |180 m 180.0
5.3.8
RAZEM 180.0
207 KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowa- |m
d.1. 0601-02 |ne na wspornikach klejonych
3.5
STWIOR |96 m 96.0
5.3.8
RAZEM 96.0
208 KNNR 5  |Przewody instalacji uktadane podtynkowo w grubosciennych ru- |m
d.1. 0601-04 |rach ostonowych
3.5
STWIOR |40 m 40.0
5.3.8
RAZEM 40.0
209 KNNR 5 |Maszt odgromowy o wysokosci 1,5m szt.
d.1. 0609-02
3.5
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
210 KNNR 5  |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane |m
d.1. 0602-02 |na wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno - tasma
3.5 ocynkowana FeZn 25x4mm
STWIOR |10 m 10.0
5.3.8
RAZEM 10.0
211 KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mm2 - LgYzo m
d.1. 0201-04  |1x6mm2
3.5
STWIOR |10 m 10.0
5.3.8
RAZEM 10.0
212 KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- |szt
d.1. 0605-07 |cie kat.I-lI
3.5
STWIOR |1 szt 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
1.3. Instalacje teletechniczne
6
213 KNNR 5  |Skrzynka teletechniczna TT1 szt.
d.1. 0405-01
3.6
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
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214 KNNR &  [Skrzynka teletechniczna TT2 szt.
d.1. 0405-01
3.6
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
215 KNNR 5  |Przewdd koncentryczny 750m typu RG6 wciggany do rur m
d.1. 0201-03
3.6
STWIOR (180 m 180.0
5.3.8
RAZEM 180.0
216 KNNR 5 |Przewdd koncentryczny 750m zelowany do zastosowan ze- m
d.1. 0201-03  |wnetrznych
3.6
STWIOR |20 m 20.0
5.3.8
RAZEM 20.0
217 KNNR 5  |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych m
d.1. 0102-04 |bruzdach w betonie - DVK75
3.6
STWIOR |5 m 5.0
5.3.8
RAZEM 5.0
218 KNNR 5 |Antena telewizyjna DVB-T szt.
d.1. 0406-02
3.6
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
219 KNNR 5  |Gniazdo podwojne RTV/SAT szt.
d.1. 0308-02
3.6
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
1.3. Pomiary
7
220 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |po-
d.1. 1301-01 napiecia miar
3.7
STWIiOR |54 po- 54.0
5.3.8 miar
RAZEM 54.0
221 KNNR &  [Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |po-
d.1. 1301-02 |napiecia miar
3.7
STWIOR |5 po- 5.0
5.3.8 miar
RAZEM 5.0
222 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-01
3.7
STWIiOR |2 szt. 2.0
5.3.8
RAZEM 2.0
223 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-03
3.7
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
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224 KNNR-W 9|Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach |punkt
d.1. 1201-02  |pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
3.7
STWIOR |2 punkt 2.0
5.3.8
RAZEM 2.0
225 KNNR-W 9|Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach |punkt
d.1. 1201-03  |pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
3.7 pomieszczeniu
STWIOR |5 punkt 5.0
5.3.8
RAZEM 5.0
2 STAWKA VAT 23%
21 PRZYLACZA
21. PRZYLACZE ENERGETYCZNE | INSTALACJE ZEWNETRZNE
1
226 KNNR 5  |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamen- |szt.
d.2. 0403-01 cie prefabrykowanym - Rozdzielnica RG
1.1
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
227 KNNR 5  |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamen- |szt.
d.2. 0403-01 cie prefabrykowanym - Tablica licznikowa TL
1.1
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.8
RAZEM 1.0
228 KNNR 5 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do  |szt.
d.2. 1204-02  |25mm2
1.1
STWIOR |10 szt. 10.0
5.3.8
RAZEM 10.0
229 KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. |11 m3
d.2. 0701-01
1.1
STWIOR |90 m3 90.0
5.3.2
RAZEM 90.0
230 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |m3
d.2. 0702-01 -1l
1.1
STWIOR |90 m3 90.0
5.3.2
RAZEM 90.0
231 KNNR &  |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.2. 0705-01
1.1
STWIOR |50 m 50.0
5.3.8
RAZEM 50.0
232 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.2. 0707-03 |- kabel YKY 1x25mm2
1.1
STWIOR |15 m 15.0
5.3.8
RAZEM 15.0
233 KNNR &  |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.2. 0707-03 |- kabel YKY 5x6mm2
1.1
STWIOR [160 m 160.0
5.3.8
RAZEM 160.0
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234 KNNR &  |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.2. 0707-03 |- kabel YKY 3x6mm2
1.1
STWIOR |30 m 30.0
5.3.8
RAZEM 30.0
235 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.2. 0707-03 |- kabel YKY 3x4mm?2
1.1
STWIOR |90 m 90.0
5.3.8
RAZEM 90.0
236 KNNR &  |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
d.2. 0707-03 |- kabel YKY 3x2,5mm2
1.1
STWIOR |45 m 45.0
5.3.8
RAZEM 45.0
237 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2. 1001-01
1.1
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
238 KNNR &  [Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2. 1004-01
1.1
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.8
RAZEM 4.0
21. PRZYtLACZE WODOCIAGOWE
2
239 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi |m3
d.2. 0215-02 |0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1.2
STWIiOR [1.8%1.2*3.2 m3 6.9
5.3.2
RAZEM 6.9
240 KNR-W 2- |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg|m
d.2. 18 0808- |zgrzewania czotowego - rurociggi o do $r. 50 mm - PE40x2,4
1.2 01 PE100 (SDR17) PN10
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.0
tacz.
STWIOR [5.32+2.50 m 7.8
5.3.7
RAZEM 7.8
241 KNR-W 2- |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm |kpl.
d.2. 18 0214- |dla rur PE
1.2 05
STWIOR |1 kpl. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
242 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg z miekkim |kpl.
d.2. 0301-02  |uszczelnieniem, posiadajgcym suchg strefe uszczelnienia trzpie-
1.2 nia, ktérej oringi mozna wymienié przy pracujgcej zasuwie w do-
wolnym ustawieniu klina — np. f-my AKWA PN16 lub rownowazna.
o $r. 40mm montowane sprzgtem recznym
STWIOR |1 kpl. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
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243 KNR-W-2- |utozenie tasmy lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego |m
d.2. 10102 01 |z wkladkg metalowa.
1.2
STWIOR [3.20 m 3.2
5.3.7
RAZEM 3.2
244 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.2. 01 0312- |cido 1.5 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll - zasypka piaskowa
1.2 01 pod i nad przewodem warstwami po 20cm
STWIiOR |0.6*0.5*3.2 m3 1.0
5.3.3
RAZEM 1.0
245 KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z ~ |m3
d.2. 01 0312- |przerzutem na odl.do 3 m
1.2 01
analogia
STWIiOR [6.9-1 m3 5.9
5.3.2
RAZEM 5.9
246 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m3
d.2. 0236-01  |kat. llI-IV
1.2
STWIOR [5.9+1 m3 6.9
5.3.2
RAZEM 6.9
247 KNR 2-25 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowa- |szt.
d.2. 0705-01 |nia
1.2
STWIOR |1 szt. 1.0
534
RAZEM 1.0
248 KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe JS 6,3 0 $r.nom. 25 mm szt.
d.2. 0118-02
1.2
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
249 KNR-W 2- |Zawory kulowy DN 32 szt.
d.2. 15 0411-
1.2 01
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
250 KNR-W 2- |Zawory kulowy DN 32 ze spustem. szt.
d.2. 15 0411-
1.2 01
STWIiOR |2 szt. 2.0
5.3.7
RAZEM 2.0
251 KNNR 4  [filir do wody fi 32mm szt.
d.2. 0130-02
1.2
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
252 KNNR 4  |zawdr antyskazeniowy EA 251 fi 32mm szt.
d.2. 0130-02
1.2
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
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253 KNR-W-2- |Oznakowanie armatury i urzadzen szt
d.2. 10102 01
1.2 analiza in-
dywidualna
STWIOR |6 szt 6.0
5.3.8
RAZEM 6.0
254 KNNR 4  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2. 0127-01 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
1.2
STWIOR |1 prob. 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
255 KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do |odc.2
d.2. 1611-01 150 mm 00m
1.2
STWIOR 0.1 odc.2 0.1
5.3.7 00m
RAZEM 0.1
21. PRZYLACZE KANALIZACYJNE
3
256 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |ms3
d.2. 0215-02 |0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1.3
STWIOR |7.4*1.2*2.4 m3 21.3
5.3.2
RAZEM 21.3
257 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2. 18 0408-
1.3 02
STWIOR |7.40 m 7.4
5.3.7
RAZEM 7.4
258 KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r 315-425 mm - |szt
d.2. 1417-02 |zamkniecie - pokrywa zelbetowa
1.3
STWIOR |1 szt 1.0
5.3.7
RAZEM 1.0
259 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.2. 0208-01  |tonu zwirowego o grubosci do 10 cm - studzienki rewizyjnej
1.3
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.3
RAZEM 1.0
260 KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lllz  |m3
d.2. 01 0312- |przerzutem na odl.do 3 m
1.3 01
analogia
STWIOR (21.30 m3 21.3
5.3.2
RAZEM 21.3
261 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m3
d.2. 0236-01  |kat. llI-IV
1.3
STWIOR [21.30 m3 21.3
5.3.2
RAZEM 21.3
21. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4
21. 45100000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
41 8,Przygo-
towanie
terenu
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262 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci chodnikéw w |m?2
d.2. 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - chodniki,
1.4.
1
STWIOR [31.85 m2 31.9
5.3.2
RAZEM 31.9
263 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2. 0101-01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - lecz 37 cm drogi,
1.4. miejsca postojowe
1 Krotnos¢ = 1.85
STWIOR |90 m2 90.0
5.3.2
RAZEM 90.0
264|ST: |KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.2.|D.02. |301-1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kat.gruntu I-1l - ziemia zbedna-
1.4.|01.01 80% ziemi z korytowania
1
STWIOR {(90*0.37+31.85*0.2)*0.8 m3 31.7
5.3.2
RAZEM 31.7
265 KNR 2-01 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 - przew6z samocho- |m3
d.2. 0214-04 |dami samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
1.4. ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V - do 5km
1 Krotnos¢ = 5
STWIOR [31.7 m3 31.7
5.3.2
RAZEM 31.7
21. NAWIERZCHNIE
4.2
21. KOMUNIKACJA DROGOWA
4.2.
1
266|ST: |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.2.|D.04. |103-4 nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
1.4./01.01
21
STWIOR |90 m2 90.0
5.3.2
RAZEM 90.0
267 KNR 2-31 |Reczne zageszczena warstwa odsgczajgca w korycie- grubos¢ m2
d.2. 0104-01  |warstwy po zag. 10 cm - podbudowa z piasku
1.4.
21
STWIOR [86.32 m2 86.3
5.3.20
RAZEM 86.3
268|ST: |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po m2
d.2.|D.04. |114-5 zageszczeniu
1.4./04.02
21
STWIOR [86.32 m2 86.3
5.3.20
RAZEM 86.3
269 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.2. 0105-03 |grub.warstwy po zageszcz.- lecz 4cm -
1.4. Krotnos¢ = 1.3
21
STWIOR [86.32 m2 86.3
5.3.20
RAZEM 86.3
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270|ST: |KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na m2
d.2.|D.08. |511-3 podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
1.4./04.01
21
STWIOR [86.32-50.77 m2 35.6
5.3.20
RAZEM 35.6
271|ST: |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt betonowych typu EKO 8x40x60 uktadane na |m?2
d.2.|D.08. |511-3 podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
1.4./04.01 |analogia
21
STWIOR [50.77 m2 50.8
5.3.20
RAZEM 50.8
21. CHODNIK | PLAC SMIETNIKA
4.2.
2
272|ST: |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./D.04. (103-4 nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.|-1V
1.4./01.01
22
STWIOR [31.85 m2 31.9
5.3.20
RAZEM 31.9
273 KNR 2-31 |Reczne zageszczena warstwa odsgczajgca w korycie- grubos¢ m?2
d.2. 0104-01  |warstwy po zag. 10 cm - podbudowa z piasku
1.4.
22
STWIOR |27.22+2.03 m2 29.3
5.3.20
RAZEM 29.3
274 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.2. 0105-03 |grub.warstwy po zageszcz.- lecz 4cm -
1.4. Krotnos¢ = 1.3
22
STWIOR |29.30 m2 29.3
5.3.20
RAZEM 29.3
275|ST: |KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukfadanej na m?2
d.2.|D.08. |511-3 podsypce cementowo-piaskowej - kolor jasnoszary
1.4./04.01
22
STWIOR |29.30 m2 29.3
5.3.20
RAZEM 29.3
21. Kraweznik betonowy 15x30cm (odkrycie 12cm)
4.3
276 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.2. 0105-03 |grub.warstwy po zageszcz
1.4.
3
STWIOR [40%0.3 m2 12.0
5.3.20
RAZEM 12.0
277|ST:  |KNR 2-31 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.2.|D.08. |402-4
1.4./01.01
3|b
STWIOR [40*0.08 m3 3.2
5.3.3
RAZEM 3.2
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278|ST: |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce m
d.2.|D.08. |403-3 cementowo-piaskowej
1.4./01.01
3|b
STWIOR |40 m 40.0
5.3.20
RAZEM 40.0
21. Obrzeze betonowe 5(6)x30cm
4.4
279|ST: |KNR 2-31 |tawy z kruszywa tamanego pod obrzeza m3
d.2.|D.08. |402-2
1.4./03.01
4
STWIOR [53*0.05 m3 2.7
5.3.3
RAZEM 2.7
280|ST: |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym.30x5(6) na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.|D.08. |407-5 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4./03.01
4
STWIOR |4.5+24 m 28.5
5.3.20
RAZEM 28.5
21. OPASKA WOKOL BUDYNKU
4.5
281 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
1.4.
5
STWIOR [47%0.05 m3 24
5.3.3
RAZEM 24
282 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x5 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2. 0403-03 |z wyp.spoin zaprawg cem.- opaska
1.4.
5
STWIOR |47 m 47.0
5.3.20
RAZEM 47.0
283 KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na posze- |m?2
d.2. 0104-01 rzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - podbudowa z piasku
1.4.
5
STWIOR [16.65-47*0.05 m2 14.3
5.3.20
RAZEM 14.3
284 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.2. 0105-03 |grub.warstwy po zageszcz.- lecz 4cm -
1.4. Krotnos¢ = 1.3
5
STWIiOR [14.3 m2 14.3
5.3.20
RAZEM 14.3
285 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.2. 0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1.4.
5
STWIOR [14.30 m2 14.3
5.3.20
RAZEM 14.3
286 KNR 2-31 |[Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa z ttucznia - gru- m2
d.2. 0204-05 |bos¢ po zageszczeniu 7 cm -ale z otoczakdw bez zageszczenia
1.4. analogia
5
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STWIiOR [14.3 m2 14.3
5.3.20
RAZEM 14.3
21. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
5
287|ST: |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./D.04. (103-4 nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.|-1V
1.5/01.01
STWIiOR |[1.24 m2 1.2
5.3.20
RAZEM 1.2
288|ST: |KNR 2-31 |tawy z kruszywa tamanego pod obrzeza m3
d.2./D.08. [402-2
1.5/03.01
STWIOR [1.9*0.05 m3 0.1
5.3.3
RAZEM 0.1
289|ST: |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym.30x5(6) na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.|D.08. |407-5 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.5/03.01
STWIOR [0.93*2 m 1.9
5.3.20
RAZEM 1.9
290 KNR 2-31 |Reczne zageszczena warstwa odsgczajgca w korycie- grubos¢ m2
d.2. 0104-01  |warstwy po zag. 10 cm - podbudowa z piasku
1.5
STWIOR |1.2*0.93 m2 1.1
5.3.20
RAZEM 1.1
291 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m?2
d.2. 0105-03 |grub.warstwy po zageszcz.- lecz 4cm -
1.5 Krotnos¢ = 1.3
STWIOR (1.1 m2 1.1
5.3.20
RAZEM 1.1
292|ST: |KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na m2
d.2.|D.08. |511-3 podsypce cementowo-piaskowej - kolor jasnoszary -
1.5/04.01
STWIOR [1.1 m2 1.1
5.3.20
RAZEM 1.1
293 KNR 2-02 |Balustrady z rur stalowych nierdzewnych wykonczenie satynowe |m
d.2. 1207-03  |wysokos¢ 1,1m. Trzy pochwyty z rury o $r. 50 mm bez wypetnien
15 pomiedzy stupkami - podjazd dla niepetnosprawnych
STWIOR (1.4 m 1.4
5.3.16
RAZEM 14
294 KNR 2-02 |Pochwyt z rur stalowych nierdzewnych wykonczenie satynowe na |m
d.2. 1208-03 |wspornikach. Trzy pochwyty z rury o $r. 50 mm
1.5
STWIOR [1.40 m 1.4
5.3.16
RAZEM 1.4
21. OGRODZENIE - FUNDAMENTY POD URZADZENIA
6
295 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do dot.
d.2. 0312-10  |1.0 m (kat.gr.lll)- doty fundamentowe dla ogrodzenia
1.6
STWIOR |28+5 dot. 33.0
5.3.17
RAZEM 33.0
296 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.2. 0203-01 uktadanie betonu
1.6
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STWIOR |28*0.02+5*0.05 m3 0.8
5.3.3
RAZEM 0.8
297 KNR 2-23 |Ogrodzenia - furtka systemowa z paneli ogrodzeniowych 1, szt.
d.2. 0404-04 |2x1.20 m ocynkowana i malowana proszkowo - systemowa
1.6 analogia
STWIOR |1 szt. 1.0
5.3.16
RAZEM 1.0
298 KNR 2-23 |Ogrodzenia - Brama systemowa z paneli ogrodzeniowych 2, szt.
d.2. 0404-04 |5x1.25 m, z stupkami, ocynkowana i malowana proszkowo - sys-
1.6 analogia |temowa
STWIOR |4 szt. 4.0
5.3.16
RAZEM 4.0
299 KNNR 2  |Ogrodzenie z paneli prefabrykowanych, z 3 przettoczeniami , m
d.2. 1603-01 zgrzewanych, ocynkowanych i malowanych proszkowo wys. 1,20
1.6 analogia |m na stupkach o rozstawie 2.5 m obsadzonych w fundamentach
z prefabrykowanymi murkami podogrodzeniowymi
STWIOR |2.05+15.95+8.95+19.10+3.65+9.2+6.40 m 65.3
5.3.16
RAZEM 65.3
21. WIATA SMIETNIKOWA
7
300 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do dot.
d.2. 0312-10  |{1.0 m (kat.gr.lll)- doty fundamentowe dla ogrodzenia
1.7
STWIOR |4 dot. 4.0
5.3.17
RAZEM 4.0
301 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.2. 0203-01 ukfadanie betonu
1.7
STWIOR |4*0.05 m3 0.2
5.3.3
RAZEM 0.2
302 KNNR 7  |konstrukcja stalowa z profili zamknietych wiaty na pojemniki wraz |t
d.2. 0105-03 |z malowaniem
1.7 analogia
STWIiOR [0.15 t 0.2
5.3.16
RAZEM 0.2
303 KNR 2-05 |obudowa $cian panelami ogrodzeniowymi m2
d.2. 1007-01
1.7 analogia
STWIOR [1.8*1.4*4 m2 101
5.3.16
RAZEM 10.1
304 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocyn- |m?2
d.2. 0506-01 kowane;j -
1.7
STWIOR [1.8*0.25*4 m2 1.8
5.3.16
RAZEM 1.8
305 KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 20% z blach m2
d.2. 1008-01 stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
1.7
STWIOR [1.8*1.8 m2 3.2
5.3.16
RAZEM 3.2
21. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | AGROTECHNICZNE
8
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306 KNR 2-21 |Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Il - obszar mniejszy |ha
d.2. 0207-02  |niz0.15 ha
1.8 z.0.2.10.
STWIOR |0.06 ha 0.1
53.2
RAZEM 0.1
307 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 |ha
d.2. 0209-01 |cm
1.8
STWIOR |0.06 ha 0.1
53.2
RAZEM 0.1
308 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim ha
d.2. 0403-04  |przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. lll z nawozeniem - ob-
1.8 z.0.2.10. |szar mniejszy niz 0.15 ha
STWIOR |0.06 ha 0.1
5.3.2
RAZEM 0.1
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