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UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen,
znakow towarowych, patentow, materialow lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spelnienie wymaganych
parametrow technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych w zakresie materialéw lub urzadzen. W
takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzajace rownowaznos¢ oferowanych
urzgdzen i materialéw w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkow wykonawcy.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych przewidzianych
do wykonania w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu budynku socjalnego w Michalowicach przy
ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr ew. 845/1 obrgb 0002, jedn. ew. 12104_2 .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym. ST obejmuje prace
zwigzane z dostawg materiatléw i realizacja robét instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach robét przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych prac:

— prace rozbiérkowe

— prace ziemne

— roboty fundamentowe

— wykonanie $cian no$nych i stropu

— wykonanie konstrukcji dachowe;j

— prace pokrywcze

— Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i co
— wykonanie instalacji elektrycznej

— wykonanie instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania
— prace okladzinowe i tynkarskie

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej

— prace posadzkarskie

— prace wykonczeniowe

— docieplenie budynku

— montaz wyposazenia sanitarnego i dodatkowego
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

— Roboty pomiarowe

1.4 Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien, dla prac remontowych dotycza kody:

45262500-6 — Konstrukcje murowe

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 — Zbrojenie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45430000-0 - Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i $cian.

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45431200-9 — Oktadziny wewnetrzne — uktadanie glazury

45432100-5 — Posadzki i podtogi



45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 — Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
45331100-7 — Instalacje centralnego ogrzewania

45442100-8 — Roboty malarskie

45421100-5 — Stolarka drzwiowa i okienna

45410000-4 - Oktadziny wewng¢trzne

45321000-3 - Docieplenie §cian zewngtrznych budynkéw systemowe
45262300-4 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne
45260000-7- Izolacje przeciw wodne

45320000-6- Izolacje termiczne

45231300-8- Sieci kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne , gazowe

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej STWiOR sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno
-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczgcia Robét i datg przekazania Wykonawcey placu budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bgdaca zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet dokumentacji
zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inna
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w



sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania roboét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca cato$é¢
techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawcg i zawiera podpisang ofert¢ na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione jako stanowiace cz¢s$ci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazdg osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osob¢ wyznaczona jako
podwykonawca, dla czg¢éci Robét; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t
oraz usunig¢cia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowié lub stanowiacych czgs¢ Robdt Statych. Sprzet
Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy
realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe



Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte¢ Wykonawcy wraz z
zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, Dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (je$li s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciek6w, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wilasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta i wiaczone do
Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robo6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg¢(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby(6b).
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robdt zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa zataczone do Oferty i stanowia
jej czgse.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okre§lone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zaméwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawg prac jest :
—  Projekt budowlany budynku socjalnego w Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr ew. 845/1
obreb 0002, jedn.ew. 12104_2 .”
—  Projekt projekt wykonawczy budynku socjalnego w Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr
ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew. 12104_27~
—  Projekt projekt wykonawczy budynku socjalnego w Michalowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr
ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew. 12104_2 — instalacje elektryczne”

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych
warunkach umowy. Przekazana zostanie Wykonawcy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.6.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w



,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o

dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bgdzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wigczony w ceng umowng.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét

Wykonawca jest zobowigzany do:

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie miat szczegélny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na §rodki ostrozno$ci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy
(wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegb6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpocze¢cia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajagcego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowacé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materialy

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883) i Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnoS$ci, oraz Rozporzadzeniu w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 .

Wykonawca, przed zastosowaniem materiatu ztozy do Zamawiajacego kart¢ materialowg zawierajaca dokument dopuszczajacy
zastosowanie materialu w budownictwie oraz karte katalogowa materiatu w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zastosowanie materialu bez akceptacji karty materialowej Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow
Nie dotyczy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda on potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.



Miejsca czasowego skladowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3 Podstawowe materialy — materialy podstawowe - pelne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski :

2.3.1 bloczki gazobetonowe 6, 12 i 24cm

2.3.2 cegta petna gr. 12cm

2.3.3 drzwi wewngtrzne ptycinowe w kolorze biatym, fornir naturalny, odporne na zmywanie . Drzwi muszg mie¢ zamki typu
Yele

2.3.4 Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu PI 50 i w wersji tzw. zimnej , antywlamaniowe ,
zamki kl. C szklo kl. P4 . U< 1 W/m2K

2.3.5 drewno konstrukcyjne klasy C 27

2.3.6 farba emulsyjna lateksowa , odporna na zmywanie np. firmy DULUX

2.3.7 glazura o wymiarach 30x60 cm

2.3.8 plytki gresowe 30x30cm , antyposlizgowe, mrozoodporne, pétmatowe R10, typu R9i klasy R11/R10 V4

2.3.9 baterie umywalkowe w kolorze chromu btyszczace typu stojacego i §cienne

2.3.10 faczniki i gniazda p/t biate

2.3.11 gniazda zwykte i bryzgoszczelne

2.3.12 wytaczniki nadpradowe serii S 301 i S303

2.3.13 przewody YDY 450/750V, 3x1,5; 4x1,5; 3x2,5; 5x2,5; mm2 DY10 YKY 5x6, 5x16

2.3.14 Oprawy o$wietleniowe §wietlowkowe i LED

2.3.15 rury kanalizacyjne z PCV-u taczone na kielichy z uszczelkami gumowymi o $rednicy 50, 75, 110, 160

2.3.16 Izolacja rurociaggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej gr. izolacji 30 mm
2.3.17 Rurociagi z rur stalowych, ocynkowanych

2.3.18 Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem.

2.3.19 dwuteowniki stalowe PE 180

2.3.20 Kanaty wentylacyjne okragle , stalowe z blachy ocynkowanej typu SPIRO

2.3.21 kruszywo tamane 0-31,5mm

2.3.22 kruszywo tamane 31,5 - 64mm

2.3.23 beton klasy B-20, B-25, B10

2.3.24 bloczki fundamentowe25x25x14cm i 25x12x14cm

2.3.25 $cianki z ptyt g-k na stelazu systemowym, metalowym, ptyty g-k wodoodporne i ognioodporne.

2.3.26 parapety - plyty z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym w kolorze bezowym szeroko$ci 23-25cm i
grubodci 3cm

2.3.27 Stal zbrojeniowa -AIIIN Rb500W i A-I St3S wg Pn-750-6935-2/AK

2.3.28 piasek kopany, drobny i §rednioziarnisty

2.3.29 grzejniki stalowe , ptytowe, jedno i dwu plytowe, oraz grzejniki tazienkowe, typu drabinka

2.3.30 ceramika sanitarna typowa koloru biatego . np. Koto PRO lub réwnowazna

2.3.31 okna z PCV lub aluminiowe w kolorze biatym — rozmiar wg projektu Wspétczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz
1,0 W/m2K z napowietrznikami higrosterowanymi-

2.3.32 wanna akrylowa o di. min. 170cm

2.3.33 Wentylator tazienkowy np.. SILENT 100 lub réwnowazny

2.3.34 kostka betonowa brukowa gr. 6 1 8 cm , ograniczniki chodnikowe 30x8, krawezniki 15x30 cm

2.3.35 tynk silikatowy f-my Cersanit baranek 1.5mm w kolorach wg . projektu

2.3.36 tynk mozaikowy f-my Cersanit

2.3.37 material do docieplenia wg. systemu Cersanit VWS

2.3.38 styropian EPS 70

2.3.39 styropian w ptytach EPS 100

2.3.40 dachéwka ceramiczna

2.3.41 ptaskownik Fe/Zn 30x4 i 25x4 oraz drut ocynkowany D/Fe 8 do instalacji odgromowe;j

2.3.42 Osprzet elektryczny koloru biatego

2.3.43 Belki nadprozowe , zelbetowe L19



2.3.44 wycieraczka - systemowg szczotkowo- rypsowa 2x ryps, 1x szczotka - POLENTEX typ Standard 17 kolor
rypsu antracyt lub réwnowazna

2.3.45 balustrady z profili stalowych, malowanych proszkowo

2.3.46 Panele podtogowe dab rustykalny, klasa $cieralnosci ACS, klasa uzywalnosci 33

2.3.47 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PE 100 (SDR17)

2.3.48 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 16 PP typ3

2.3.49 Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych PN 20 PP typ3 STABI z ptaszczem aluminiowym

2.3.50 Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy dwufunkcyjny, z zamkni¢ta komora spalania, 7 kW z wbudowanym zasobnikiem.
- BERETTA CIAO GREEN 25 (5-20 kW) lub réwnowazny

2.3.51 Komin ze stali nierdzewnej powietrzno- spalinowy - kompletny

2.4 Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy , skladowania i kontrola jako$ci wyrobéw
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Przyjecie materialéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilo§ciowym odbiorem tych
materiatéw. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢é wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.
Urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwdrcy , przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowah materiatéw, czeSci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawcy remontu powinni dysponowac :

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajagcym transport materiatéw i urzadzen

- zestaw specjalistycznych narzgdzi i elektronarzedzi

- narzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

- przeno$nymi rusztowaniami

Uzywany sprze¢t powinien spetniaé wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowanie
wymagan jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajacego uznane za niewlasciwe i niedopuszczone do
robét. Na zadanie ,wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw niezbednych do wykonania robét.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzega¢ zalecef producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty modernizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjga techniczng, zatwierdzong przez Inwestora,
obowiazujacymi przepisami BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. I - Roboty
Ogélnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupelnieniami p6zniejszymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze
zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. V -
Instalacje Elektryczne - MB i PMB z 1981 oraz z zaleceniami szczegétowymi producentéw materiatéw i urzadzen.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRIT INSTAL zeszyt 6 z 2003r., - "Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002roku.

Przerwy w dostawie mediéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z administracja budynku i pod jej nadzorem.

5.2 WarunKi przystapienia do robét

- Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, a w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych wykonawcy , realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgadniane w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora



nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne , nie moga powodowa¢ zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania

5.3.1 Roboty pomiarowe

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy,
nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.

Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t. Rzg¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
takg doktadno$cig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w
nawigzaniu do reper6w panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3
cm. Rzgdne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych okre§lonych w Dokumentacji
Projektowe;.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni terenu. Do wyznaczania
krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

5.3.2 Roboty ziemne

Wykopy

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwréci szczegdlng
uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych naruszenie stanu
naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.

Tolerancje wykonywania wykopow
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Wg normy PN-B-06050:1999

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubo$ci 20cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia wodami opadowymi i innymi wykopéw w ktérych wystepuja ity lub gliny.

Zasypki

Warunki wykonania zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét.

Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, §mieci i
osuszone. Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

*0,20m - przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,

*0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

*0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora.

Korytowanie i zageszczenie

Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac¢ réwniarke lub spycharke
uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zaggszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi ponize;.

Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢
aby rze¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nierdwnoSci
powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I
Iub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is . 1,00
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Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonaweca nie
przystgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbg¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

Wykonanie warstwy odsaczajace

Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci recznie lub przy uzyciu
rowniarki. Roztozona warstwa powinna miec¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu byta réwna
grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysoko$ciowych.

Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Walowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia
powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Na warstwie odsaczajacej z piasku z nalezy rozlozy¢ geowtékning o gramaturze podanej w projekcie. Geotkaning nalezy
uktadaé na minimum 30 cm zakladke. Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ réwna i wolna od sfaldowan.

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od
optymalnej, piasek powinien by¢ zawilzony woda i réwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz + 2%.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw

atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m2 warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Podbudowa z kruszywa famanego

Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wskazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rz¢dnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtdérnie wyréwnane i zaggszczone.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedtug zalecen
Inzyniera.

Paliki Iub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczes$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badah laboratoryjnych przygotowuje receptur¢ na wytworzenie mieszanki. receptura obejmowac
bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos$¢ optymalna dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura
musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatu. Nawilzanie
mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w ilo$ci nie wigkszej niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci
optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos§¢ wody powinna
by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
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wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy material osuszy¢ przez zwigkszenie ilo$ci mieszan.
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi §rodkami transportu jak w
punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z
,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej
przygotowanym korycie

drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o §rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zaggszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w
Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem zastapiona materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach.

Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie.
Podbudowg z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie
powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do Srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunig¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybér sprzgtu zaggszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czg¢éci wykresu obszaru dobrego
uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czg¢sci wykresu obszaru dobrego
uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie gltadkimi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy
stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejécia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez
uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II0. Wilgotnos$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartoSci.

5.3.3 Prace betonowe i zbrojeniowe

- Stal zbrojeniowa klasy Al i AIIIN -zebrowana

- Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom Pn-750-6935-2/AK. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest. Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

- Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen
spawanych lub zgrzewanych.

- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszeze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca si¢ rdzg 1 zabtocong. oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
cieplej wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

- Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktadaé¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie lub w przypadku braku
danych wg p. 8.1.1.2 PN-B-03264. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

- Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera Budowy i projektanta. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materialdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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* Cement

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-19701:1977 marki ,,32.5” . Wymagania dotyczace sktadu

cementu wg ustalen normy PN-B-19701:1997. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest)

wraz z wynikami badan. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a

wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997

* Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w normach
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie

nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci wymagane jest

stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0 + 2 mm) i grubego (powyzej 2 mm), podano w

zalgczniku 1 normy PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o

wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiednie;j

urabialno$ci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka

kwadratowego 31,5 mm. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu oraz % odlegto$ci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej

plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

* Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

* Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okre$§lonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250 takie jak: wskaZnik wodnocementowy w/c < 0,50 oraz nasigkliwo$¢ wg

projektu lub w przypadku braku danych wg punktu 5.2.normy - odpowiednio do 5% i do 9%

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed

przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania

oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktére spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ at jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub

leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé

nasypujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bez posrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przelomow i
wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
-wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocyg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i
jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

- strop nalezy wykona¢ wg. instruktazu montazu producenta

- nalezy wykona¢ nowy strop nad cz¢$cia nadbudowana , wience i podciagg wzdtuz komina dla podparcia belek stropowych ,
oraz wykona¢ strop nad wejsciem do piwnicy w likwidowanym mieszkaniu.

- strop kanatowy , sprezony typu Sp gr. ptyty 20cm i szeroko$¢ 120cm oraz typu Smart o grubos$ci 15 i 20cm i szerokosci ptyt
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60cm.

- beton klasy B-20

- Wience 24x24cm zbrojone pre¢tami stalowymi Zebrowanymi 4x@14, strzemiona @6 co 30cm

- podcigg zbrojone pretami stalowymi Zebrowanymi @14 oraz strzemiona @6 chyba Ze na rysunku jest inaczej to wtedy wg
rysunkéw

- podciagi w $cianach istniejacych z belek stalowych dwu teowych PE

- nadproza — zelbetowe lub z belek prefabrykowanych L19 wg rysunkéw konstrukcyjnych

- nie dopuszcza¢ do przegrzania pielggnowanego betonu i w razie konieczno$ci nalezy polewa¢ go woda

- nalezy zapewni¢ prawidlowg pielegnacj¢ dojrzewajacego betonu

5.3.4 Roboty murarskie

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubo$ci spoin.

- w trakcie wznoszenia $cianek dzialowych w otworach drzwiowych mozna wmurowac oscieznice.
- Poziom gérny oécieznicy zamontowa¢ 206cm nad planowanym poziomem podtég

- zapraw¢ cementowo -wapienng, o marce M80 nalezy przygotowa¢ w iloSciach by mogta by¢ zuzyta w ciagu 3 godzin. Do
murowania bloczkéw gazobetonowych w $cianach zewngtrznych zaleca si¢ stosowaé zaprawe termoochronng (tzw. ciepla)

- Wymagane jest by bloczki i cegly byt bez spekan, szczerb i zarysowan, bez uszkodzen powierzchni a wymiary zgodne z
norma
- spoiny nalezy wykonywa¢ poziomo o jednej grubosci.

- w $ciankach dzialowych o grubosci 8cm nalezy co 2 spoin¢ przezbroi¢ drutem zbrojeniowym o $rednicy 4,4mm.
- nadproza w §cianach nalezy wykona¢ z belek prefabrykowanych L19 (2 szt dla muru o grubo$ci 25c¢m)

- belki nalezy oprze¢ na murze na glgboko$¢ 25cm

Kominy:

- Zaprawa stosowana do wznoszenia muréw z przewodami wentylacyjnymi i dymnymi powinna posiada¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie 1,5 — 3,0 MPa (marka 1,5 — 3,0). Cement stosowany do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000
,Cement portlandzki” i PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”. Wapno stosowane do zaprawy powinno odpowiadaé
PN-77/B-04351. Woda powinna odpowiada¢ normie PN-75/C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.”

- obudowe pionéw nalezy wykonac¢ z cegly ceramicznej pelnej co najmniej kl. 150 .

- czg$¢ komina powyzej powierzchni dachu nalezy wykona¢ z cegty klinkierowej koloru piaskowego

- Dopuszczalne wychylenie trzonu kominowego na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz #5 mm, a na
wysokosci calego budynku +10 mm.

- Spoiny miegdzy cegltami powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa.

- trzon zwienczy¢ czapka betonowa gr. Scm ze spadkiem 5% z kapinosem.. W cz¢$¢ powyzej dachu w murow¢ w rogi komina 4
a6

- Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy porowate
suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Cegly nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania,
grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

- Wyloty kanaléw wentylacyjnych powinny znajdowaé si¢ z obydwu bokéw trzonu komina i powinny wysokoscia otworu
odpowiada¢ trzech warstwom cegiet.

5.3.5 Izolacje

- Welna mineralna.

W postaci plyt, filcéw i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢.

Plyty do ocieplania dachu powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- §ci$liwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wicksza niz 40% suchej masy.

- Plyty gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitéw podwieszanych oraz
jako wypetniacze $cian dziatowych.

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty i maty nalezy ukladac¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny
by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbief. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunig¢cie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
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Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos$cé.

Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para
wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet

Paroizolacja

- W celu zabezpieczenia termoizolacji przed wilgocia wewnetrzng, zastosowano wodoodporng, membrang o grubosci 0.15 mm
wykonang w 100% z polietylenu.

- Folia polietylenowa mocowana jest do podloza za pomoca facznikéw mechanicznych. Stosowanie tacznikéw mechanicznych
przy mocowaniu membrany nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

— Przy Iaczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowaé zaktady szerokosci 15 cm.

Izolacje powlokowe
Zakres rob6t przygotowawczych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien wypuklosci
oraz peknig¢, czysta, odtluszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45
na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujgce powinny
by¢ naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu
pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacje poziome powinny by¢ polaczone z izolacjami pionowymi

5.3.6 Pokrycie dachowe
Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka.

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po calkowitym zakoficzeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga
by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych, — otynkowanie lub spoinowanie komindéw,

— osadzenie masztéw, ndézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukladanych w trakcie wykonywania robot
pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane laty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podkladu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sa nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac to
bedzie z obliczen statycznych,

— laty mocowane wzdluz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki at powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugos$ci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,
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— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po
obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske §rodkowa wzdluz osi
kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze§wit pomig¢dzy nig a lata kontrolna potozong na co najmniej 3
krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

Warunki prowadzenia robdt pokrywczych dachéwka

Krycie dach6wka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej si¢ przez catg dobe.

Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachdwka

a) Dach6éwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien byé w
poziomie — dopuszczalne odchylki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dlugos$ci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci
rzedu.

c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywa¢ odchylen od linii sznura
wigkszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej, to gasiory powinny by¢ ulozone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych wezlem. Styki
gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.

e) Rzad gasior6w powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ 10
mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania pokrywczego
lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badZ cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoficzonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod
dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuskg), holenderka oraz zaktadkowa
ciagniong i zaktadkowa tloczong (marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ réwniez inne niz zalecono w
tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w Kkonkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnoSci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegodtowe;j).

Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz zakladkowa ciagniong i zakladkowq
tloczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi
pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwini¢ciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy
zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk¢ okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a
dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i
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ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu
fartucha blaszanego

R6éwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle
do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku I lub nie
wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II oraz dachéwki zaktadkowej ciagnionej i marsylki. Przy kryciu dach6wka
holenderka nie sprawdza si¢ réwnosci powierzchni pokrycia.

Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkowa ciagniona i marsylka styki prostopadie do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie
powinny przekraczaé 1 cm przy kryciu karpiéwka i 5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciagniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadie do okapu. Dopuszczalne
odchylki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugosci i 3 cm na catej dlugosci pasa.

Wielko$¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dlugos¢ wynoszaca
dla pokrycia z dachéwki:

— karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie
jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolng tworza dachéwki zaczepione bezposrednio za late, wierzchnia za$ za
gbrne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzgdu
pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy
kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwéch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm, — zakladkowej ciggnionej 7-10 cm, — zaktadkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachéwka w rzgdzie poziomym powinna by¢
przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najcz¢sciej panujacych wiatréw nalezy mocowaé
dachéwki, jak w strefach klimatycznych II i II1.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong lub tloczona:

— w strefach klimatycznych II i III kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do 1aty,

— w strefie klimatycznej I tylko dachéwki na potaciach dachowych poloznych od strony najczesciej panujacych wiatréw
powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych II i III. Sposéb mocowania, jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techniczna.

Uszczelnienie pokrycia
Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji projektowej oraz instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachdwka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowg

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowa
Krycie cementowa dach6wka karpiéwka podwdjng lub dachéwka zaktadkowa powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
pokrycia dachdwka cementowa, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ réwniez inne niz zalecono w
tej normie, nowocze$niejsze rozwigzania uszczelnief, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwiagzan
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegodtowe;j).
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Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowg karpidéwka podwdijna i dachéwka zakladkowa wedlug PN-63/B-10243
Zabezpieczenie dachdwek na okapach Przy obu rodzajach krycia dachdwki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja
projektowa nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;j.

Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Styki dachéwek w rzgdach poziomych, prostopadie do okapu, powinny by¢ przesunigte wzgledem stykéw w sasiednich rzedach
0 pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyltki nie powinny przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachéwka karpidéwka podwéjng
i 5 mm przy pokryciu dachéwka zaktadkowa.

Wielko$¢ zaktadow
Poszczegblne, réwnolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rzgdy dachéwek 6-9 cm
przy kryciu dachéwka karpiéwka podwdjna i 5-7 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa.

Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwka karpiéwka — w strefach I i Il wg PN-77/B-02011 co piata lub szdsta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do laty. Natomiast w strefie I dachéwki moga by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwka zaktadkowa — w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga dachéwka powinna by¢ przymocowana
do taty. Natomiast w strefie I powinna by¢ przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych
pasach potaci dachowej, a na rodkowym pasie potaci — co szésta dachéwka w kazdym rzg¢dzie. Sposé6b mocowania powinien
by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia (szczegétowej).

Uszczelnienie pokrycia
Uszczelnienie pokrycia_powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka cementowa

5.3.7 Roboty sanitarne
Instalacja wodociggowa
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rury pgkni¢te lub uszkodzone w inny sposéb nie wolno uzywaé
- Przewody rozdzielcze prowadzone po $cianach oraz w bruzdach $ciennych wykonane zostang z rur z polipropylenu typ 3
PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji wykonane zostang z
polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin.
- Minimalne przykrycie rur warstwg betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach $ciennych wynosi min 4 cm. Jedynie dla
rur o $rednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach Sciennych dopuszcza si¢ przykrycie warstwa zaprawy min 3 cm.
- Przy prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ w izolacji, owija¢ folig lub tektura, z uwagi na trudno$¢ catkowitego
wypetnienia bruzdy zaprawa 1 mozliwo§¢ uszkodzenia S$cianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego
rozszerzalno$cia cieplng materiatu.
- Wszystkie rurociagi przed zalaniem betonem zamocowa¢ do podtoza lub §ciany tak, aby nie ulegly przesunieciu lub
wyptynieciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.
- Montaz instalacji ¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
- rury nalezy cia¢ przy pomocy nozyc do tego przeznaczonych, a krawedzie z fazowac i oczysci¢ z ewentualnych zadzior6w
- do potaczen stosowaé zgrzewarke posiadajaca odpowiednie atesty, w dobrym stanie technicznym, a kamienie grzejne powinny
by¢ czyste, bez nagaru a ich powierzchnia nie uszkodzona
- przy wykonywaniu polaczen nalezy Scisle przestrzega¢ przepisy BHP
- przy wykonywaniu polaczen z armaturg nalezy stosowa¢ gwintowane laczniki przejSciowe
- potaczenia gwintowe nalezy wykonywac przy pomocy konopi i pasty uszczelniajacej. Potagczenia skreca si¢ wstepnie recznie,
a nastgpnie dokreca za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabo lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw.

- przy przejsciach przewoddw przez $ciany nalezy zastosowac przepust w tulei ochronne;j
- po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania na szczelno$¢. Badania nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd
- Przewody prowadzone bgda w warstwach podlogi i bruzdach §ciennych.
- aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody nalezy zaizolowa¢ przewody wody zimnej otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z
zamkiem zatrzaskowym grubos$ci min. 9 mm a przewody wody cieplej i cyrkulacji izolacjg o grubosci zaleznej od grubosci
przewodu , zgodnie z opisem.
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Instalacja kanalizacyjna
- do cigcia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zabkach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego
- przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15stopni za pomoca
pilnika
- prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”
- Przewody powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm mocowanych do przewodu pod
kielichem
Nalezy wykona¢ nastgpujace prac :
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej wg. projektu,
- Podejscia do przyboréw beda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym
- Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur kielichowych PVC-U z uszczelka klasy S.,
- W dolnych czgSciach pionéw, przed odejsciem w poziom lub na poziomie w poblizu kolana nalezy wykonac rewizje.
- Przewody PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm, mocowanych pod kielichami.
- montaz separatora thuszczu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.
Instalacja CO
-Rury stalowe czarne instalacyjne o $rednicach do 32 mm nalezy taczy¢ za pomocg spawania gazowego.
Rura przed spawaniem powinny bys$ staranie spasowane i wolne od zanieczyszczen.
Rdze, ttuszcze , farbe czy tez inne zanieczyszczenia nalezy bezwzglednie usunac.
Przed prébami nalezy usuna¢ zgorzel z potaczen.
Po przeprowadzeniu préb nalezy rury zabezpieczy¢ farba antykorozyjna , a nastepnie pomalowaé farba odporng na temperature
(tzw. grzejnikowa)
Potaczenia z zaworami, i urzadzeniami nalezy wykonaé jako gwintowane.
Potaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang migdzy
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz Zasady ich
wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom normy.
Doktadno$¢ nacigcia sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki. Polaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za
pomoca narzedzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementéw polaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste
uszczelniajacy. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem potaczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma
tylko jeden z 1gczonych elementow.

Prowadzenie przewodow

Przewody podej$ciowe nalezy mocowaé przy punktach poboru wody. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca
uchwytéw stalowych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez §cian¢), nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrod¢ pionowa.

- Przed regulacja instalacji nalezy ja wypluka¢ dwukrotnie woda wodociagowa i ¢ prébe ciSnieniowg na zimno, ci$nienie prébne
6,0 bar.

- Instalacje napetni¢ woda uzdatniong wg PN-93/C-04607. Dodatkowo na przyltaczu do uzupetniania ubytkéw wody w instalacji
c.o. przewidziano filtr siatkowy, zawor zwrotny oraz zawory odcinajace

- Po uruchomieniu zrédta ciepta wykona¢ prébe szczelnosci i dzialania na goraco - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

- Prace instalacyjne ¢ zgodnie z wymogami przyje¢tej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach i
szczegbtowych instrukcjach COBRTI INSTAL, instrukcji montazu producentéw poszczeg6lnych urzadzen i materiatéw, z
zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

5.3.8 Roboty elektryczne

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawc¢ w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé bedzie
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tego Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

Rodzaje materialéw

1 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy przebudowe / rozbudowe
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez wytwoérce
certyfikat zgodnosci lub aprobate¢ techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich
zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy
montowa¢ do obudowy za pomocg szyn no$nych. Polaczenia wewngtrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca
przewodow.

2 Przewody

Nalezy stosowa¢ typy przewodéw zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
powinien spetnia¢ wymagania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

W liniach niskiego napigcia nalezy stosowac kable YDY 450/750V spetniajace wymagania normy PN-HD 603 S1.

Dla zasilania zestawu pomp oraz przepustnicy stosowaé przewody w izolacji ognioodpornej PH90 HDGs.

Kazdy uktadany odcinek przewodu powinien mie¢ protokét badan (préby wyrobu), oraz §wiadectwo kontroli technicznej jego
producenta, potwierdzajacego zgodnos$¢ wtasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy.

3 Trasy kablowe podtynkowe
Przewody uktadane w $cianach murowanych nalezy uktada¢ natynkowo przed tynkowaniem przykry¢ min. Smm warstwa
tynku.

4 Sprzet instalacyjny

Laczniki wykonane dla potrzeb instalacji o§wietlenia:
— Iaczniki podtynkowe do instalowania za pomoca wkretéw w puszkach instalacyjnych o $r. 60mm,
— Iaczniki natynkowe do instalowania za pomoca wkretow na Sciennie,
—  zaciski do Iaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2,
— obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia,
— podstawowe dane techniczne:

napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

stopief ochrony w wykonaniu zwyktym IP20

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach natynkowych :
— gniazda podtynkowe do instalowania za pomocg wkretdw w puszkach instalacyjnych o $r. 60mm,
— zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
— obudowy gniazd z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
— podstawowe dane techniczne gniazd:

® napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
e prad znamionowy: 16A,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym IP20
5 Sprzet o§wietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co najmniej:
—  dobdr opraw i zrédet Swiatla,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilajacej oprawy.
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe powinny by¢ wyposazone w:
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— zrédlo $wiatla o mocy nie mniejszej niz projektowane. Dopuszcza si¢ stosowanie §wietldowek kompaktowych oraz
LED,

— modul awaryjny wyposazony w bateri¢ gwarantujacg min. 1 godz. autonomiczng prace,

— modul awaryjny wyposazony w funkcj¢ autotestu.
Oprawy pehigce funkcje oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez jednostke
dopuszczajaca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U. Nr 85 Poz. 553 : Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Wykonywane roboty
- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiegaé¢ poziomo
lub pionowo, a nie uko$nie. - promien tuku gigcia przewoddéw i kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 7$rednic
- przejscia przewodow i kabli przez $Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w przypadku przej$¢ przez $ciany i stropy, ktére
sa granicami stref pozarowych uszczelnienia wykona¢ atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrdéd miedzystrefowych.
- przy podlaczaniu przewodéw pod zaciski podigczenie zyt przewoddéw nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju lgczonych przewodéw - nie zezwala si¢ na laczenie przewoddéw przez
skrecanie
- puszki laczeniowe w instalacjach zwyktych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wycigta odpowiednia liczbe otworéw
na wprowadzenie przewoddow, a w instalacjach szczelnych odpowiednig liczbe otworéw z dtawikami o takiej samej $rednicy,
aby mozna bylo uszczelni¢ wejscie przewodu do puszki.
- wszystkie polaczenia i przylaczenia przewodéw bioracych udzial w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢
wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie, chronigcy przed korozja. Przewody nalezy laczyé ze soba przez zaciski
przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci tgczonych przewodéw, a takze Srodowiska, w ktérym polaczenie ma
pracowac.
- Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie rozcigganie
itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii .

- przejScia instalacji przez S$ciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo w klasie odpornosci

przegrody, np przez zastosowanie masy ogniochronnej Hilti CP 601S lub réwnowaznej.
— Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ odtworzenie podloza (Scian, sufitéw , posadzek) do stanu
pierwotnego tj. uzupetni¢ tynki, pomalowa¢ §ciany , sufit itp., na kolor istniejacy w miejscu wykonanych robét.

Pomiary i préby instalacji nalezy przeprowadza¢ w miar¢ mozliwo$ci w nastgpujacej kolejnosci i powinny one obejmowac:
- Sprawdzenie poprawno$ci oznaczen przewodéw neutralnych i ochronnych

- Sprawdzenie ciagtosci przewodéw ochronnych

- Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie zasilania

- Sprawdzenie dziatania wylacznikéw réznicowo -pradowych

Kazdy pomiar i préba powinny by¢ przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiaréw i préb powinny stanowi¢ warto$¢ srednig
uzyskang w wyniku trzykrotnego ich powtérzenia.
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny by¢ wykonywane dla okre§lonego odcinka obwodu, migdzy

kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napigcie pomiarowe nalezy przyktadac:
- pomiedzy zyty fazowe badanego obwodu
- pomiedzy kazda z zyt fazowych a zyla neutralng i ochronng oraz mi¢dzy zyl¢ neutralng i Zyte ochronng

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach sitowych nalezy wykonywa¢ po odlaczeniu odbiornikéw od instalacji.

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach o$wietleniowych powinny by¢ wykonywane przy przestrzeganiu zasady, ze pomiarem
musi by¢ objety caty obwdd o§wietleniowy, przy zamknietym wytaczniku o§wietlenia.

Wartosci tej rezystancji zgodne z wymogami normy PN IEC 60364-6 -61/2000 pozwalaja uzna¢ badane przewody za nadajace
si¢ do eksploatacji.

W ukiadzie sieci TN-S z wylacznikiem réznicowo -pradowym, przed wykonaniem badania wylacznika, nalezy sprawdzi¢
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ciaglos¢ potaczenia z przewodem ochronnym cze$ci przewodzacych dostepnych urzadzen odbiorczych i klas¢ ochronnosci lub
stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia mozliwosci wykorzystania wylgcznika nadmiarowo-pradowego jako
urzadzenia wylaczajacego przy przecigzeniach i zwarciach jednofazowych nalezy wykona¢, przy bocznikowanym wytaczniku
réznicowo -pradowym, pomiary skutecznos$ci ochrony przez pomiar pe¢tli zwarciowej. Ochrona przeciw porazeniowa jest
skuteczna jesli spelnia wymagania normy PN IEC 60364-40-41/2000. Po zakofczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z
wykonanych pomiaréw, ktérego pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji.

Protokét z pomiaréw i préb powinien zawierac:

- nazwe, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji
- rodzaj pomiaréw i préb

- nazwiska os6b wykonujacych pomiary i préby (grupa E i D) Strona 7

- dat¢ wykonania pomiaréw i préb

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery

- tabelaryczne zestawienie wynikéw pomiar6w oraz ich oceng.

5.3.9 Prace tynkarskie
Do zastosowania przewidziane sg tynki tradycyjne cementowo- wapienne do zatynkowania bruzd instalacyjnych
- przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy
- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i thuszczu.
- ubytki tynku bedacego podktadem dla tynku mozaikowego (dziury, rysy ) nalezy poszerzy¢, oczysci¢, odkurzy¢, natozy¢ jak to
konieczne siatke z widkna szklanego i wypetni¢ np. szpachléwka CT 29.
- zakladane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami jej producenta
- obowiazujace sg procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach dotyczacych obrébki, pochodzace od producenta
- prace prowadzi¢ w suchych warunkach , w temperaturze +5 do +25stC dla tynku cementowo- wapiennego
- tynki gotowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw
- zakladane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami jej producenta
- Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podloze w taki sposéb by w efekcie
otrzymac jednolita, gtadka powierzchnie
- przy jednowarstwowych tynkéw gipsowych nalezy przestrzega¢ metody ,,mokre na mokre”, np.. przy zbrojeniu siatka
- nalezy zlikwidowa¢ wszelkiego rodzaju rysy i spekania tynku. uszkodzenie nalezy poszerzy¢, oczysci¢, odkurzy¢, natozy¢ jak
to konieczne siatk¢ z widkna szklanego i zatynkowac.

5.3.10 Montaz stolarki

- okna plastikowe w kolorze biatym .

- Izolacyjno$¢ termiczna elementu z PCV wspétczynnik U<1 W/m2K.(z uwzglednieniem zestaw6w szklanych, profili oraz
zaburzen brzegowych).

- drzwi wewngetrzne drewniane lub ptycinowe z o$cieznicg metalowa

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,55 mm malowane w kolorze ciemnoszarym,

- parapety wewngtrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze bezowym( wg projektu)

Izolacyjno$¢ termiczna okien — wspétczynnik U < 1W/m2K

- Drzwi zewngtrzne wejSciowe szklone - aluminiowe- szklone szkltem bezpiecznym lub P4 , profil cieply, antywtamaniowe
Nalezy wyposazy¢ je jako w 2 zamki klasy YALE. Kolor biaty.

- Drzwi wewnetrzne wejsciowe szklone - aluminiowe- szklone szkltem bezpiecznym lub P4 , profil zimny, . Kolor biaty.

- Drzwi wewnetrzne drewniane , ptycinowe w kolorze bukowym, odporne na zmywanie. Drzwi musza posiada¢ zamek typu
Yale.

W drzwiach zalecane jest rozwigzanie bezprogowe. Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w
posadzce gumowe kotki odbojowe.

- Przygotowa¢ nalezy otwory zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Przed zaméwieniem upewni¢ si¢ czy wielko$¢ otworu w
murze odpowiada¢ bedzie zaméwieniu.

- drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny w dolnej czgéci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2.
- Drzwi powinny by¢ odporne na zmywanie.

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobéw, dostarczong
przez kazdego producenta i normy PN/B-10087/96. Drzwi mozna uzna¢ za odebrane jezeli spelniaja obowiazujace normy.

- mocowanie oscieznicy 25 cm od dolnej i gérnej krawedzi otworu. Odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania nie wigksze niz
70cm

- Uszczelni¢ elementy stolarki — o$cieznicg¢ na calym obwodzie piankg poliuretanowa.
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- Okucia powinny by¢ tak przymocowane , aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich przeznaczeniem

Montaz stolarki, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw stolarki okienne;.

1. Okna moga by¢ osadzane w wykonanych otworach, jezeli budynek lub jego czg$¢ jest zabezpieczona przed opadami
atmosferycznymi. OScieznice winny by¢ ustawione we wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i

klinéw. Dokladno$¢ osadzenia sprawdza si¢ za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych o$cieznicy

z doktadnos$cia do 1 mm. Mocowanie oScieznic nalezy wykonac¢ $ci§le wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatéw i

narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach:

2. Dolna pozioma cz¢$¢ ramy wymaga podparcia na klockach no$nych, co umozliwi jej wypoziomowanie. W tym celu stosowaé

nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiatu.

Klocki te zostaja na stale i nie s3 usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukcji.

3. Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nast¢pnie wypionowana i wypoziomowana za

pomoca poziomnicy. Klinowanie dokonuje si¢ za pomoca klinéw wytacznie na wysokoS$ci narozy ramy. Nalezy pamigtal, ze

maksymalne odchyiki od pionu i poziomu na dtugo$ci ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci,

maksymalne odchytki w dlugosci przekatnych — 3 mm, a na glebokoS$ci usytuowania ramy w stosunku do lica $ciany — 5 min.

Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wigekszosci przypadkéw jednakowo skuteczne:

z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podtoza Mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie

duzych obciazen, dlatego powinno by¢ zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i

wysokosci (powyzej t 700 mm) lub mocowanych do tzw. §lepych futryn.

Miejsce montazu dybla w dolnej cze$ci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem si¢ wody do wewnatrz ramy.

Zaleca si¢ stosowanie dybli o $rednicy 20 mm i dtugo$ci w zaleznoS$ci od rodzaju muru z uzyciem kotew mocowanych do ramy

okna, a nast¢pnie mocowanych do podtoza kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewngtrznej czg¢sci muru ze wzgledu na
mozliwo$¢ powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odlegtosci

mniejszej niz 100 mm od krawedzi $ciany). Zaleca si¢ mocowanie konstrukcji tylko za pomocg kotew, ktére sa dopasowane do

danego systemu profili.

4. Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w kotwach montazowych.

5. Mocowanie ramy odbywac si¢ powinno bez zatozonych skrzydet.

6.Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawno$¢ ich dzialania. W wymagajacych

tego sytuacjach nalezy dokonac¢ regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidtowego funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna

mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

7. Jedli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonaé pofaczenia tego zestawu za pomoca odpowiednich

tacznikow i skrecid.

8. W przypadku montazu okna na listwie pod parapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozpreznej paro

przepuszczalnej i taSmy uszczelniajace;.

9. Uszczelnienie wykonuje si¢ z zalozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujacymi, domknigtymi skrzydtami okiennymi. Nie

nalezy otwiera¢ skrzydet do czasu zakoficzenia uszczelnienia.

10. Uszczelnianie wykonuje si¢ przy pomocy piany montazowej, stosujac si¢ do zalecen jej producenta. Poleca si¢ stosowanie

pistoletéw do nakladania piany, dzigki ktérym mozliwe jest jej rdwnomierne polozenie i zapobiezenie zb¢dnym wyciekom i

zdeformowaniu ram.

11. Aby pianka pelnila funkcje izolacji cieplnej nalezy ja zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez pokrycie

odstonigtych powierzchni. Izolowanie od wplywu wilgoci winno spetniaé podstawowa zasade: szczelniej od s$rodka

pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, oprécz zastosowania piany montazowej, jest

zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub

zastosowanie plaskownika z PVC z uszczelka.

Dopuszczalne sa rowniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodoszczelne. Standardowym sposobem uszczelnienia jest
zastosowanie piany montazowej, zastosowanie tasmy uszczelniajacej potaczenie migdzy oknem a murem oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a tynkiem.

12. Piana rozpreza si¢ i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie woda powierzchni ramy i muru przed
rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowa. Przed catkowitym utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiac.

Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane jest, aby wypelnia¢ ok. 1/3 obje¢tosci szczeliny montazowe;j.

13. Potaczenie parapetéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy uszczelni¢ silikonem.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazuja wymagania dotyczace rob6t tynkowych i malarskich. Prace malarskie na
wysokoséci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.

- Okna wykonane zostang z profili z tworzywa sztucznego (PCV) , co najmniej pigciokomorowe, wzmocnione rurg stalowa, w

kolorze biatym. Szklone podwéjng szyba zespolong z tzw ciepta ramka. Okucia obwiedniowe, otwieralno — uchylne z
mozliwos$cig rozszczelnienia.
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W oknach budynku nalezy zamontowac po 1szt lub 2 nawietrzniku okiennym higrosterowanym — wg. rysunku wentylacji.

- mocowanie oscieznicy 25 cm od dolnej i gérnej krawedzi otworu. Odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania nie wigksze niz
70cm . Mocowa¢ za pomoca kotew i dyli (minimum 2 sztuki na strong)

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.

- Przygotowa¢ nalezy otwory zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Przed zaméwieniem upewni¢ si¢ czy wielko$¢ otworu w
murze odpowiada¢ begdzie zamdéwieniu.

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobdw, dostarczona
przez kazdego producenta i normy PN/B-10087/96. Drzwi mozna uznaé za odebrane jezeli spetniaja obowiazujace normy.

5.3.11 Prace posadzkarskie

Przygotowanie podloza.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno- cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Warstwe betonu nalezy dozbroi¢ siatkg zbrojeniowa 4,5mm 10x10 lub 15x15cm.

Po wyschnigci warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujacg wyréwnujaca o gr. Smm

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na §ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 Mpa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wod3.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/ms.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych
prze$witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Po wyschnigciu i usuni¢ciu zanieczyszczen, kurzu itd. nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca wg . zalecen producenta
wylewki.

W trakcie wylewania nalezy odpowietrzy¢ mase watkiem.

Pielggnacja wylewki nalezy przeprowadzi¢ wg. wskazah producenta.

Przygotowanie podioza.

Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzale i stabo przylegajace nalezy usunac.

Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona. Nieusunig¢te zanieczyszczenia moga wyptyna¢ na powierzchnie wylewki.

Po przygotowaniu podloza przystepujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z taSm dylatacyjnych lub cienkich paskéw
styropianu wzdhuz wszystkich §cian, stupéw, wystajacych przewoddéw i rur. Wystajace elementy stalowe, (ktére beda stykac si¢
bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na powierzchni wylewania powyzej 50 m2 lub, ktdrej przekatna

przekracza 10 m, trzeba wykona¢ dylatacje posrednie.

Istniejace przerwy dylatacyjne powinny by¢ ponownie przeniesione na wylewana posadzke.

Posadzke po wykonaniu wylewki wyréwnujacej z wylewki samopoziomujacej nalezy po wyschnigciu, zagruntowac np. Atlas

Uni Grunt.
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Plytki gresowe

- Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5st. C . Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na
co najmniej kilka dni przed rozpoczg¢ciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

- Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej
24 godziny przed rozpoczeciem robot

- Przed przystgpieniem do uktadania nalezy wyréwna¢ powierzchni¢ podtogi, wszelkie nierdwnosci sku¢ a ubytki i spekania
uzupetni¢ zaprawa cementowa marki min.80. Wigksze peknigcia zwigkszy¢ i wypelni¢ przy pomocy zaprawy i ta§my z widkna
szklanego. Z powierzchni nalezy usuna¢ wszelkie luzne czesci, zattuszczenia, zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, pieszczace i tuszczace si¢ warstwy zapraw

- w pomieszczeniach gdzie zamontowane sa wpusty podlogowe nalezy podloge wykonaé ze spadkiem minimum 1% do nich.

- w pozostatych pomieszczeniach podlogi uktada¢ w poziomie wykonczenia

- Powierzchni¢ w celu zwigkszenia przyczepnos$ci nalezy zagruntowaé podkladem gruntujagcym do powierzchni chtonnych

- podtoge przed potozeniem ptytek w pomieszczeniach mokrych nalezy pokry¢ gotowa plynna i elastyczna powloka
uszczelniajacg np. Sopro FDF 525

- do uktadania stosowac klej elastyczny, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki i rodzajem ptytek

- ptytki nalezy uktada¢ w karo, od osi pomieszczenia gléwnego. Warstwa kleju pod plytkami nie moze zawiera¢ pustych miejsc.,
- uktadanie rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek —reperéw w celu wyznaczenia plaszczyzny posadzki.

Ukladanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym opakowaniu, w
temperaturze pokojowej aby mogty dostosowa¢ si¢ do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac si¢ w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podlogi co najmniej 18° C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna
swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podioza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze¢sci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw. Podtoze
powinno by¢ nos$ne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podloze musi
by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgkni¢¢ i szczelin. Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla
betonu. Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

e Ze wzgledéw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrédta Swiatla.

¢ Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz Scm)
Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

e Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami
lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno by¢ tylko pidro i wpust. Listwy przyS$cienne nalezy
przymocowa¢ po montazu tylko do §cian nie do podiogi.

¢ Przy dopasowywaniu podlogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio miotkiem w pidro, a zawsze uzywac
odpowiedniego klocka do pobijania.

e Aby ostatni panel byl prawidlowo docigty nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejacego juz rz¢du, tak
aby pidro lezalo przy piorze.

e Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany.

e Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby potaczenia piéra i wpust byly prawidtowe i przebiegaty prosto.

e  Nowy rzad nalezy rozpocza¢ czescig pozostala z poprzedniego. Utozenie kazdego nastgpnego juz rzgdu paneli
powinno by¢ przesuni¢te o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy
optymalny uktad wizualny podtogi.

e  Po utozeniu pierwszych trzech rzgdéw nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.

¢  Doktadne utozenie trzech pierwszych rzgdéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelno$ci montazu rzedéw
kolejnych.

¢ W miejscach trudno dostgpnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do prawidlowe;j
dlugosci, nastgpnie ulozy¢ przycigta cz¢$¢ na wlasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocg caléwki miejsca
wiercenia.

e  Wypoziomowanie podioza i zachowanie katéw prostych migdzy §cianami gwarantuje dobra jako$¢ utozenia
paneli.
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5.3.12 Prace malarskie

- przy wykonywaniu rob6t malarskich w pomieszczeniach nie powinna wystgpowac zbyt wysoka temperatura powietrza (30st
C) oraz przeciagi

-Podczas malowania pomieszczef okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne

- powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, a nieréwnosci wystajace ponad lico
powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé

- powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ zaleznie od rodzaju farby i podtoza

- Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po zakonczeniu robot
instalacyjnych , wykonaniu podlozy

- drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia oraz po utozeniu posadzki

- pomieszczenie po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni

5.3.13 roboty glazurnicze
- Przed przystapieniem do ukltadania glazury na $cianach nalezy wyréwnac¢ ich powierzchni¢ zaprawa cementowa , dbajac o
utrzymanie pionow.
- Plyty g-k na ktérych bedzie uktadana glazura nalezy przed jej utozeniem zagruntowac.
- Przewody instalacji powinny by¢ ukryte
- Glazurg nalezy utozy¢ do wysokosci 2,05m nad podtoga. Poziom 0,0m przyjaé pomieszczeniu w ktérym niema wpustu
podlogowego, np. w przedsionku. Petne ptytki nalezy uktada¢ od géry, ewentualne docinki nalezy uktada¢ od podiogi
- Plytki ceramiczne uktadaé¢ na wodoszczelnej zaprawie klejowej, spoiny wypetni¢ zaprawa spetniajaca warunek
nienasigkliwosci — fatwo zmywalne
- W trakcie montazu lustra nalezy szczeg6lng uwage zwréci¢ na nie uszkodzenie powierzchni odblaskowe;j lustra.
- wielko$¢ drzwiczek rewizyjnych dopasowa¢ w zalezno$ci od ilosci zaworéw. Minimalna wielkos¢ to 20x20

5.3.14 Ocieplenie budynkow

- stosowac¢ nalezy materialy jednego systemu docieplania. niedopuszczalne jest stosownie materiatéw réznych producentéw i
systeméw

- temperatura wykonywania rob6t od +5 do +25 stopni C przy wilgotno$ci 80%

- nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych

- przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia nalezy tynk odspojony, nieno$ny i wszystkie warstwy stabo zwigzane z
podiozem.

- nalezy usung¢ powtoki malarskie, kurz, pyt

- oczyszczone podioze nalezy zagruntowa¢ np. preparatem Cersanit CT17 w celu zwigkszenia no$nosci

- nierdwnosci nalezy wyréwnac przez zastosowanie szpachlowki np. CT29 lub zapraw¢ wzmocniong emulsja kontaktowa

- nalezy stosowac listwy startowe przy cokotach i narozach budynku

- ptyty do podioza nalezny przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

- ptyty ocieplenia muszg przylega¢ do siebie a wystgpowanie kleju w spoinach jest niedopuszczalne

- ptyty uktada si¢ od dotu do géry

- mocowanie mechaniczne ptyt kotkami nie nalezy przeprowadza¢ wcze$niej niz po jednym dniu po ich przyklejeniu

- nalezy zastosowac 4 taczniki na 1m2 o dlugosci o 6¢cm dluzszej niz warstwa styropianu

- po przyklejeniu nalezy ptyty wyréwnac poprzez szlifowanie - nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia

- warstwe zbrojona nalezy wykonac jako jedng operacje¢. Siatka musi by¢ catkowicie zaglgbiona w kleju i nie moze
bezposrednio leze¢ na ptytach izolacyjnych.

- na naroznikach nalezy stosowa¢ katowniki narozne lub dodatkowe paski siatki zachodzace co najmniej 10 cm na strong

- na cokotach i do wysoko$ci 2.5 m nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki

- po trzech dniach od przyklejenia siatki nalezy cato$¢ zagruntowac farba gruntujaca CT15,CT16

- warstwe tynku naklada¢ na zagruntowane powierzchnie

- po otynkowaniu nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie przed wpltywami atmosferycznymi

- nalezy zagwarantowa¢ réwnomierne naktadanie tynku i niedopuszczanie do przestojow w pracy , w celu wyeliminowania
powstawania tzw. stykow.

5.3.15 Instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja wentylacyjna jest projektowana w systemie kanatéw okragtych typu SPIRO.
- elementy zawieszenia —systemowe zgodne z zaleceniami producenta .

27



- powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie bez zataman i wgniecen

- powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad.- instalacje wentylacyjng nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng na ptaszczu aluminiowym o grubo$ci 30mm na odcinku pomiedzy centralg a budynkiem.

- zawory wentylacyjne montowane bedg na kanatach wentylacyjnych typu SPIRO

- Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen zgodnie z rysunkami.

- Kolor i wykonanie zaworéw wentylacyjnych przed zaméwieniem ustali¢ z uzytkownikiem.

- Kanaty okragte typu SPIRO 1aczone na nyple.

- Instalacje wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j.

- Do mocowania kanaléw nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku.

- Kanaty podwiesza¢ w odstgpach w zalezno$ci od ich wymiaru w sposéb zapewniajacy odpowiednig sztywno$¢ instalacji.

- Kanaty montowa¢ w plaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do osi budynku.

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji. Do czyszczenia mozna réwniez
wykorzystywac¢ otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umozliwia¢ ich fatwy demontaz — np.
zatrzaski).

- Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wig¢cej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w
przewodach poziomych odleglo§¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

- Wszystkie kanaly wentylacyjne po ich zainstalowaniu nalezy obudowa¢ ptytami gips- kartonowymi.

- Do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

5.3.16 Roboty Slusarskie

- balustrady nalezy wykona¢ z elementéw stalowych, malowanych proszkowo

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé szkéd
w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowaé w taki
sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podioza.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujacych
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatodci polaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci faczonych cz¢éci, uwzgledniajac naddatek na
podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu,
a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czeéci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowa¢ nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwiacych, srub
stalowych z nakretkami (w przypadku taczenia stali ze stalg). Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

-otwoér powinien odpowiadaé $rednicy kotwy,

-z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

-wcisng¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem mtotka

-przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtgbokosci osadzenia,

-kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

-otwér powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

-kotwe posmarowac klejem,

-wcisngé w oczyszczony z pylu otwdr,

-po osiagnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobéw
metalowych.

Spawanie dopuszcza si¢ tylko i wylacznie pod warunkiem, ze po zespawaniu czgsci, caty prefabrykowany element stalowy
zostanie zabezpieczony antykorozyjnie w warsztacie lub fabryce i zostanie przetransportowany na budowg jako element gotowy
do dalszego skrecania albo jezeli spawanie na budowie podyktowane jest wzgledami technologicznymi.

Zabrania si¢ spawania elementéw gotowych do elementéw konstrukcyjnych, lub ich uzupetniania poprzez spaw, w miejscach
gdzie minimum jeden z ww elementow zostal wczesniej zabezpieczony antykorozyjnie.

Zkacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrgcane (stalowe
tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

- Nie wolno stosowac¢ ksztaltownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére miaty zmieniona
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geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozj¢ elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienia material na pelnowartosciowy.

Przed przystagpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac¢ si¢ z protokotem odbioru konstrukeji od
Wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy ( wg. p.5.3.2).

Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ si¢ do znajomos$ci i przestrzegania ustalen zawartych w ST i dokumentacji
projektowe;j.

Do montazu konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan
Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

— sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

— sily wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

— sily od cigzaru narze¢dzi, urzadzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robot.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych warunkom normy.

Polaczenia na Sruby.
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na §ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:
— trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby $ruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu mtotkiem,
— gwint nalezy docia¢ do takiej dlugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czgéci taczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaty sie¢ nad gérng powierzchnig nakretki, Podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokry¢ warstwa smaru,
$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Przygotowanie powierzchni stali
Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odtluszczania powierzchni stosowa¢ benzyne ekstrakcyjna.
Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smaréw, olejéw. Nie wolno pozostawia¢ thustych plam na
powierzchni konstrukcji, z zamyslem usunigcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego.
Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metod¢ strumieniowo-Scierng. Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usunigcie
zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie
réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potlysk. Po czyszczeniu powierzchnig nalezy odpyli¢ strumieniem
sprezonego powietrza lub migkka zmiotka.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni
warstwa metalizacyjna w ciagu 2 godzin, powierzchni¢ nalezy ponownie piaskowac.
Powierzchnie na ktérych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSma samoprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od
przysziej spoiny.

Przygotowanie podioza pod powloki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchni¢ metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczy$ci¢ sprezonym powietrzem, a nastgpnie umy¢ benzyna
ekstrakcyjna.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu, zanieczyszczen.

Wykonanie warstw nawierzchniowych
Naktadanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywaé metoda natryskowa, $cisle z wytycznymi opracowanymi przez
Producenta wyrobéw malarskich.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach

Przed wykonaniem polaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej stronie spoiny.
Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do
usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czysto$ci wymaganego w dokumentacji
technicznej, nast¢pnie wykona¢ odpowiednie powloki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschnigcia nastgpnie §cisle
wg zalecen producenta-kolejne warstwy.
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Wykonanie napraw i uzupelnien

Naprawy i uzupelnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu
od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powloki warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych.
Wytwoérca musi zapewni¢ Inzynierowi mozliwo$¢ odbioru kazdej czynnoS$ci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w

temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednocze$nie w temperaturze wyzszej o 3°C od
temperatury punktu rosy dla danego ci$nienia i wilgotnosci. W zwiazku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i p6znych popotudniowych, gdy na powierzchniach
konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.

5.3.17 Rusztowania

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostate
rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.
Rusztowanie rurowo ziaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie przy budowie rusztowanie systemowe , ktérego montaz , demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢
zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania oraz jego przeglad
techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokélarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania
si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania mozna uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak
bezpieczenstwa..

5.Po zakonczeniu robét ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zglosi¢ je do demontazu , dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono
$wiatta dajacego dobra widoczno$¢,w czasie gestej mgly , opadéw deszczu , $niegu , gotoledzi,podczas burzy i wiatru. w
sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewod6w jest mniejsza niz 2 m dla linii
NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sa spelnione lini¢
energetyczna nalezy zdemontowac¢ lub wytaczy¢ spod napigcia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci
2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

5.3.18 Rynny i obrobki blacharskie

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

Nalezy zastosowac:

- rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemno szarego - grafitowy

- blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno brazowym (obrébki blacharskie ) o grubosci 0,5 — 0,6mm

- uchwytéw do rynien wg norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

- gotowe elementy stalowe wykonane z profili zimnogigtych zabezpieczone antykorozyjnie

- Rynny zostang zainstalowane ze spadkiem 0,5-2 %.

- Uchwyty do rynny mocowaé w odstgpach nie wigkszych niz 50cm do uprzednio zamocowanej belki okapowej drewniane;j.
- Zaczki, narozniki i leje spustowe nalezy dotaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach.

- Montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego.

- Rury spustowe sg gtadko zakonczone i réwnolegle przylegaja do Sciany. Uchwyty mocujace rury spustowe rozmieszcza si¢ co
2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

- Wykonujac obrdbki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci $cian. Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany co
najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody deszczowe;j.

- Obrébki mocowaé do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

- Laczenie rynien wiszacych nalezy wykonaé za pomoca facznikéw systemowych z uszczelka .
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- Rynny powinny odpowiada¢ normie PN-EN 612:1999.
- Laczenie arkuszy blachy oblachowania nalezy wykonywa¢ na rabek pojedynczy lezacy szerokosci 15 — 20mm
lub rabek stojacy.

5.3.19 Roboty gazowe

- Roboty montazowe.

- nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpily uszkodzenia w transporcie, transporcie takze sprawdzi¢ zgodno$¢ ze §wiadectwem
atestacyjnym producenta.

- Rury ochronne stalowe izolowane z duraluminium.

- Tadma ostrzegawcza ze $ciezkg metalizowang 1aczy¢ przez lutowanie lub za pomoca zywicy przewodzacej. Poczatek i koniec
drutu wskaznikowego polaczy¢ z gazociagiem stalowym.

- Wszystkie prace montazowo-potaczeniowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen do elektrozgrzewania oraz
wytycznymi realizacji Sieci Gazowych z PE MOZG wersja II styczefn 1992r.

- Instalacje gazowa wewnetrzng wykonujemy z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219.

- Przewody powinny by¢ prowadzone po tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany i mocowane za pomocg hakéw. Haki wykonane z
materiatu ognioodpornego montowane s3 w odlegto$ciach nie wigkszych niz 3 m. Kazdy element wyposazenia instalacji musi
posiada¢ pozytywna opini¢ i dopuszczenie do stosowania w wykonawstwie wydana przez Instytut Gérnictwa Naftowego i
Gazownictwa.

- Przejscia przez zewnetrzng $ciang budynku oraz $ciany wewnetrzne nalezy wykona¢ w tulei ochronnej. W przypadku $ciany
zewngtrznej dodatkowo miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem gazoszczelnym niepowodujacym korozji.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ widknem i pasta uszczelniajaca. Przed przyborami gazowymi nalezy stosowaé kurki
odcinajace.

- Przy prowadzeniu przewodéw gazowych réwnolegle z innymi przewodami nalezy zachowaé min. 15 cm, przy czym
przewody gazowe ponad przewodami wody zimnej oraz pod przewodami wody ciepte;j.

5.3.20 Ukladanie nawierzchni drogowych i chodnikow z kostki betonowej

- prace nalezy wykonywac¢ tylko przy dodatniej temperaturze i rozmarznigtej ziemi
- warstwy podktadowe nalezy zaggszczaé za pomocg zageszczarki ptytowej o masie minimum 150kg
- kazda warstwa zageszczona musi zosta¢é wypoziomowana
- krawgzniki i oporniki wbetonowaé przed montazem wierzchniej warstwy
- uktadanie kostki betonowej wykona¢ co najmniej 3 dni po wbetonowaniu kraw¢znikéw lub opornikéw
- nachylenie powierzchni ze 2% spadkiem w kierunku od budynku
- po utozeniu kostki nalezy je dobi¢ zageszczarka , a fugi zasypa¢ drobnym piaskiem
Ubijanie wibracyjne
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejéciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypke.
Nastepnie trzy przejscia, podczas ktoérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zlaczy.
Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zage¢szczeniu. Wykonana tawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji
Projektowe;.
Obrzeza 8x30 cm ustawione begda na tawie z oporem,
Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo- piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidlowego
osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo- piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.
Whbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w
niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.
Wypelnienie spoin miedzy obrzezami
Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypeltni¢ zaprawa cementowo- piaskowa,
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przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m piasku.

5.3.21 Roboty obudowy plytami g-k i sufity podwieszone

- wykonaé ruszt z profili stalowych mocowanych do $cian i stropéw. Nastgpnie nalezy zamocowaé ptyty , a potaczenia
pomig¢dzy nimi nalezy zaklei¢ taSma spoinowa a narozniki wypukte wzmocni¢ profilem metalowym z taSma naroznikowa .
Potaczenia nalezy zaszpachlowa¢ gipsem szpachlowym. Nastepnie szlifujemy wszystkie nieréwnosci i potaczenia.

- roboty te wymagaja spetnienia nast¢pujacych warunkéw w pomieszczeniach; temp. Powyzej +15 st.C , a wilgotno$¢ powietrza
do 70%

- w obudowach w miejscu wystepowania zawordw i rewizji kanalizacyjnych nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne.

- nalezy stosowac¢ plyty g-k grubosci 12mm

- w pomieszczeniach mokrych (np. sanitariatach ) nalezy stosowaé ptyty g-k wodoodporne.

- roboty zwigzane z montazem sufitu podwieszonego powinny zosta¢ prowadzone z rusztowania warszawskiego lub innego
systemowego rusztowania

- konstrukcja nosna — gérne konce zawiesi powinny by¢ zamocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu. Dolne
konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie co 1200mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 600mm , na wysokosci 2,70m od podlogi i wypoziomowane. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego
wieszaka od §ciany lub listwy przy$ciennej wynosi 450mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia ze wzgledu na ci¢zar
akcesoriow montowanych w suficie.

- elementy zawieszenia —systemowe zgodne z zaleceniami producenta .

- prace przy wykonaniu sufitu nalezy skordynowa¢ z pracami przy instalacjach.

5.3.22 Montaz konstrukcji drewnianych
materiat : Konstrukcyjne drewno klasy C27

- klasyfikacja NRO (zapewniona wymiarem przekrojow).

- Wytrzymato$¢ drewna

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021: Tarcica iglasta sortowana metodami
wytrzymatoS$ciowymi oraz PN-B-03150:2000/:2001: Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519

Wilgotno$¢ drewna
Wilgotnos¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12+2%. Elementy
drewniane nalezy chroni¢ przed dtugotrwalym zawilgoceniem.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%
— dla drewna lisciastego do 15 %

Tolerancje wymiarowe tarcicy

Ksztatt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny by¢
zgodne z PN-EN 390.

- _odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do + 3 mm lub do - Imm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

- _odchytki wymiarowe bali jak dla desek

- _odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubos$ci do 50 mm:

- w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilo$ci- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% ilosci

- odchytki wymiarowe krawgdziakOw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz+ 3 mm i 2 mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz+ 3 mm i 2mm.

Warunki szczegdétowe wykonania robot
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Konstrukcja w catosci jest impregnowana srodkiem przeciw korozji biologicznej i pozarem.

Srodki te musza posiadaé aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiagnigcie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem tub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa

papy.

6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robét.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
6.1.3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.1.4. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
b) Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskag Norma lub aprobata techniczng
- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 6.6.a),
ktére spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan,
bedg odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy.
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
b) Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
¢) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
d) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robot:
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;
- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;
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- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne istotne informacje o przebiegu
robét;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania si¢.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

h) Dzienniki budowy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

6.4.2. Pozostale dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6.1 Roboty pomiarowe
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2 Roboty ziemne

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robét z Kontraktem,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i réwnomiernos$¢ warstw zasypki, sposéb i jakos¢ ich

zageszczenia.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu
z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbidr czgsciowy powinien by¢
przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np.

34



odbidr podloza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru cze¢$ciowego nalezy
dokona¢ przed przystapieniem do nast¢pnej fazy (czgsci) robdt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét
poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robdt powinien by¢ sporzadzony
protokoét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu
odbioru czgSciowego robét (robdt zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Odbidr koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokétéw z odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego
stanu rob6t. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koficowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢

wpisany do dziennika budowy.

Korytowanie i zageszczanie

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czg¢stotliwo$cig gwarantujaca
zachowaniem wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze wzglgdu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-5-02205:1998 str. 13 rys. 4).

Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .

Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza

a. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.16.1.

b. Cechy geometryczne

¢. Réwnosé

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ fatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ ata co najmniej 2 razy. Nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

d. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

e. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. R6znice

pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

f. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

g. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Warstwa odsaczajaca

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw
InZzynierowi.

Badania przed przystgpieniem do robét

Badania te powinny obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich wlasnosci piasku podanych

w punkcie 2 niniejszej ST.

Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Wodoprzepuszczalno$¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.

Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasno$ci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.

Badanie zaggszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach wybranych losowo na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2 .
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Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

Wilgotnos$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2 warstwy.

Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych
punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy.

Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos¢ - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata w co najmniej 3 przekrojach, nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

¢) rzgdne wysokos$ciowe - nalezy sprawdzaé co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi z
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz + 10
cmi-5cm.

Podbudowa z kruszywa famanego

Zasady og6lne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej mieszanki przeznaczonej do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 1 2.2.

Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:

Badanie wiasnos$ci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone

w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne
kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykona¢ takze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materialéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, wedlug PN-B-
04481 metoda II) z tolerancja + 10% i -20% jej wartoSci. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy badan wedlug PN-B-06714/17.

Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggnigcia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby
Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2

dla kazdej warstwy podbudowy.

Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czegstotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Grubo$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,
Nos$no$¢€ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugig¢cia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zaggszczenia i projektowanego wskaznika
nos$nos$ci zawarto w ponizszej tabeli.

Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
a) Réwnos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w zgodnie z norma BN-68/8931-04 z czg¢stotliwoscig podang
w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czestotliwo$cia podana w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

¢) Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

d) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, -5 cm.

Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bgdzie prowadzito badania sprawdzajace z czgstotliwos$cig okreslong przez Inzyniera.

6.3 Roboty betonowe i Zelbetonowe

- Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera Budowy prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

. prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,

. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje.

. wypoziomowanie belek stropowych.

. nalezy sprawdzi¢ ulozenie pustakéw stropowych, ich rozmieszczenie.

- niedopuszczalne jest stosowanie uszkodzonych pustakéw, spekanych, wyszczerbionych itd

- belki stropowe nie mogg by¢ uszkodzone, zbrojenie pogicte czy tez uszkodzone.

- nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ oparcia belek stropowych

- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie stgpli podpierajacych strop na czas jego wykonywania.

- rozszalowanie, usunigcie stgpli i obciazenie stropu mozna wykona¢ jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy

NN AW~

6.4 Roboty murarskie

- nalezy przy odbiorze cegiel, bloczkéw gazobetonowych i pustakéw ceramicznych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy, jako$ci
przez ogledziny, opukanie i mierzenie.

- Odbiér robét przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

* zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng - grubo$¢ muru

* wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

* pionowo$¢ powierzchni i krawedzi

* poziomos¢ warstw cegiel

* grubos¢ spoin i ich wypelnienie

* zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu i specyfikacji Odbiér koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem
protokotu, do ktérego winny by¢ dotaczone wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze §wiadectwo
jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od lini prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz
2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- odchylenie powierzchni i kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie wigksze niz 3mm na wysokosci
pomieszczenia.

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 3mm na catlej
powierzchni ograniczonej §ciankami.

6.5 Izolacje

Wymagana jako materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzone przez producenta przez za§wiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako zgodne nie

moga by¢ dopuszczone do stosowania . Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie ich zgodnosci

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien byt
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowa¢ sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu.

- Odbiér po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc
przenikania przewod6w i innych elementdw przez izolacj¢ oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki.

Badania koncowe pokrycia papa nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i po wykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢sciowy podloza oraz poszczegblnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do
podioza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szeroko$ci zaktadéw w trakcie odbioréw czesciowych koncowych przez
pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

6.6 Pokrycie dachowe
- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Odbidr czeSciowy powinien obejmowac
sprawdzenie; podloza, jakos$ci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnos¢
wykonania obrébek blacharskich i ich potaczen. Odbiér czesciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy i powlok dachowych powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokry¢
- Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia

a) Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

-Pokrycia wykonane z dachéwek

Badania przed przystapieniem do roboét pokrywczych dachéwka
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrol¢ i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu

Badania materialéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialéw
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami

Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu lat,
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— zamocowania lat. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy we¢zowej lub taty kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie
tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dluta
ciesielskiego.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachdéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegélnoSci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegbélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdow,

— prawidlowosci przygotowania podkiadu,

— prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdluz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy,
tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielko$ci zaktadéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania — za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre$lone w
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okres§lone niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie
wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednocze$nie obserwowad, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezny przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomig¢dzy lata a powierzchnia gasioréw z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy)
Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich
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Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w . niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

6.7 Badania instalacji sanitarnych

instalacja wodociggowa:
- Nalezy przeprowadzi¢ préby ci$nienia wykonanych instalacji, wstgpna, zasadniczg i koncowa na ci$nienie w instalacji (ok. 1.0
MPa).
- Dla préby wstegpnej czynnos$¢ podnoszenia ci$nienia wykonaé 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10 min. Po czasie 30
min. ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.06 MPa i nie moze wystapi¢ zaden przeciek.
- Prébe gtéwna przeprowadza si¢ po probie wstgpnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie moze by¢ wigkszy niz 0.02
MPa.
- Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa polegajaca na wytwarzaniu naprzemiennie co
5 min ci$nienia 1.01 0.1 MPa. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢
- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o
temperaturze 55 st.C
- W trakcie drugiego pomiaru nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych
* instalacja kanalizacyjna, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w trakcie swobodnego
przeptywu przez nie wody
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej
kolana taczacego pion z poziomem.

6.8 Instalacje elektryczne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng , uzgodnieniami z zamawiajacym oraz instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwos$cia wymagang do uzyskania wtasciwego efektu
wykonawczego. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca powiadamia
pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Instalacja elektryczna wewnetrzna.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac¢ zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdow i
zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami:

— poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany;

— montaz rozdzielni gléwnej oraz montaz urzadzen wentylacji

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow;

— ciagto$¢ przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

— rezystancji izolacji instalacji

— pomiar oporno$ci uziemienia;

— skutecznos$ci dzialania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

— sprawdzenie zgodnoSci podigczenia urzadzen;

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia elementéw na obiekcie;

— sprawdzenie zachowania odlegtosci migdzy instalacjami;

— sprawdzenie poprawnosci dzialania instalacji;
Akceptacja bedzie nastgpowata po:

- Dokonaniu ogledzin zewnetrznych i stwierdzeniu nalezytego wykonania rob6t, zgodnosci z rysunkami i projektem
technicznym, kompletnosci wyposazenia, poprawnosci wykonania oznaczen, braku widocznych uszkodzen, nalezytego stanu
obuddw, powtok, ekrandw i izolacji.

- Dostarczeniu przez Wykonawce kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych materialéw i urzadzen, wykonanych
pomiaréw oraz badan.

6.9 Prace tynkarskie
- przed potozeniem tynku nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podloza, jego czysto$¢, chtonno$¢ i wasciwosci mechaniczne.
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- stwierdzeniu wad i uszkodzen tynku

- wykonczenia tynku na stykach i obrzezach.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz
2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- odchylenie powierzchni i kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie wigksze niz 3mm na wysokosci
pomieszczenia.

6.10 Montaz stolarki

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.
Ocena jako$ci powinna obejmowac : sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenia dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci
zamontowania i uszczelnienia.

Sprawdzi¢ nalezy $wiadectwa i aprobaty techniczne.

6.11 Prace posadzkarskie

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja technicznag i niniejsza ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych ptytek, jednolito§¢ barwy, stan powierzchni, prawidlowo$¢ ksztalty, prawidtowos¢
zachowania wymiaréw.

- poziom i spadki podtozy — dopuszczalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ Smm na dlugosci 2m taty

- maksymalne odchylenie ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz +/- Smm na catej dlugo$ci pomieszczenia

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo i ich odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci
pomieszczenia

- sprawdzenie potaczenia ptytki z podktadem

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen zgrzewanych wyktadziny PCV, ich ciggto$¢ i szczelnos¢

- wyglad zewngtrzny i wykonczenie posadzki

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykonanymi

- przygotowania podtozy pod okladziny

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania Prosto liniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.
Panele

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewng¢trzny i jednolito§¢ rodzaju paneli / wzoru,

b) prawidlowo$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

¢) Na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ si¢ nieréwnosci podktadu oraz nie moga wystgpowaé plamy i uszkodzenia
mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

e) Przeswit migdzy tata przytozona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dlugosci i szeroko$ci posadzki nie moze
by¢ wigksze niz 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moze wynosi¢ wig¢cej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia.

h) Posadzki powinny by¢ wykonczone przy$ciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy musza catkowicie przylega¢ do podloza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

j) Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.12 Prace malarskie

Kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie nasigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza
- sprawdzeniu czystosci
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- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na wycieranie i zgodnosci barwy

Sprawdzenie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych po 7 dniach

- dla pozostatych farb po 14 dniach

Badania nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza od +5st.C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej 65%

Dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz
przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.13 Roboty glazurnicze

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych ptytek, jednolito§¢ barwy, stan powierzchni, prawidlowos$¢ ksztalty, prawidtowos¢
zachowania wymiaréw.

- powierzchnia podlozy — dopuszczalne nieréwnos$ci nie powiny przekracza¢ Smm na dlugo$ci 2m faty

- maksymalne odchylenie ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz +/- Smm na catej dtugosci $ciany

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo i ich odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci
$ciany

- sprawdzenie potaczenia ptytki ze Sciang

- wyglad zewnetrzny i wykoniczenie glazury

- przygotowania podtozy pod okladziny

6,14 Ocieplenie budynku

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja technicznag i niniejszg ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ komponentéw, ich terminy wazno$ci i zgodno$¢ seri ( tynk musi by¢ z tej samej serii produkcyjne;j)
- powierzchnia podlozy — dopuszczalne nierdwnosci nie powiny przekracza¢ 10mm na dtugo$ci 2m taty,

- nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ przygotowanego podtoza

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ przyklejenia warstwy izolacyjnej, jej wyrdwnania i sposob mocowania kotkami

- nalezy sprawdzi¢ sposéb zatopienia siatki wzmacniajacej

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polozenia tynku, réwnomierno§¢ warstwy, gtadko$¢, kolorystyke,

- niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitdw barwnych, nieréwnosci rozprowadzenia tynku, naktadkowych stykéw,
widoczne potaczenia, zmiany barwy

6,15 Prace przy instalacji wentylacji mechanicznej

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002roku.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zmontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢
instalacji, dostgpnos$¢ do obstugi ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacj¢ oraz sprawdzi¢ kompletno§¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrol¢ dotykowa:

- zainstalowanych przewodéw wentylacyjnych

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

- inwentaryzacji powykonawczej ( m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka budowy)

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badah mozna przystapi¢ do kontroli dziatania wentylacyjnej, ktérej celem jest prowadzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane
i dziatajg efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie 5.2.2. 1 5.3 "Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych".

Pozytywna ocena préb stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisj¢ obmiaru technicznego urzadzen.

6,16 Konstrukcje stalowe i Slusarstwo

Wiszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami;

- po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem
- poprawnoscig montazu, kotwienia, scalania konstrukcji;

- nalezytego stanu izolacji;
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- sprawdzenia prawidlowo$ci natozenia powtok ochronnych;

- sprawdzenia poprawnosci i prawidlowo$ci wykonania polagczenia urzadzenia technicznego z otoczeniem oraz wykonania préby
tego polaczenia wraz z pomiarem wymaganych parametrow, szczelnosci polaczen miedzy elementami;

- wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy $rodkéw nie reagujacych z elementem
wbudowanym;

- wykucie niezbgdnych otworéw montazowych;

- niezbedne obetonowanie otworéw wbudowanych w otwory montazowe;

- prace porzadkowe;

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw np. szczelin dylatacyjnych;
- jako$¢ materialéw i spoin

- szczelno$¢ dla elementéw, ktérych szczelno$¢ jest wymagana;

- stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych;

- stan 1 kompletnos$¢ potaczen.

Roboty montazowe urzadzen i wyposazenia

- po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem.

- nalezy sprawdzi¢ wyposazenie przeznaczone do montazu, posiadane certyfikaty i atesty

- nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie montazu i ogélng estetyke

- nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i wypionowanie zamontowanych elementéw

- sprawdzi¢ sposdb, jakos¢ , a szczegdlnie bezpieczenstwo zamontowanych elementéw

- sprawdzi¢ 0g6lng czystos¢ i braki uszkodzen powtoki malarskiej elementéw metalowych

6,17 Odbior rusztowan

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem obja¢ nalezy :stan podloza —
przeprowadzeniu badan podioza na ktérym beda montowane rusztowania ,posadowienie rusztowania ,siatke konstrukcyjng —
sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek ,stezenia — czy zgodne z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja
montazu lub projektem technicznym rusztowania ,komunikacj¢ , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze
pomiar odlegto$ci od linii ,zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania i
czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

1.0dbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczg¢ciem pracy , sprawdzajac
:czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,czy jest prawidtowo zakotwione,czy nie styka sie z przewodami
elektrycznymi ,czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy ( czyste, nie §liskie

,stabilne ),porgcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak )czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na
bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator ,
ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére moga spowodowa¢ katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po
kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace sa takie jak w odbiorze
technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne
by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

6,18 Oblachowanie i rynny

Kontrola obejmuje:
- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
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- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrébek blacharskich, wykonanie rabkéw, sposéb zamocowania obrébek, nachylenie
spadki rynien.

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie prawidlowo$ci mocowania elementéw do podtoza,

- sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdw rynien

6.19 Roboty - instalacja gazowa
1. Przeprowadzenie préb szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.08.1999r, w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych”
(Dz.Ust.nr.74/1999, poz. 836 §44-47).
Przywotane §44-45:
§44.1. W przypadku:

1). wykonania nowej instalacji gazowej

2). jej przebudowy lub remontu

3). wylaczenia jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,
nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania przeprowadzi¢ gtéwna prébe szczelnosci.
2. Gtéwna prébe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla cz¢sci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostalej
instalacji z pomini¢ciem gazomierzy.
3. Gl6éwna prébe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu.
4. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé
$wiadectwo legalizacji.
5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1). 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa

2). 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa
6. Cis$nienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji
lub jej czgsci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika
prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
7. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika
probnego nie nastapi spadek ci$nienia.
8. Z przeprowadzenia gldwnej préby szczelnosci sporzadza si¢ protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez wtasciciela
budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.
§45. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesi¢cy od daty przeprowadzenia gtéwnej
proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Protokét z przebiegu préby ci$nieniowej winien stanowié¢ cze¢$¢ dokumentacji powykonawcze;j.
Przed przystapieniem do odbioru technicznego wewng¢trznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ przeglad wszystkich przewodéw
wentylacyjnych i spalinowych. Przeglad taki nalezy zleci¢ uprawnionemu kominiarzowi, ktéry wyda odpowiedni protokoét.

Rury stalowe, z ktérych zostanie wybudowana wewngetrzna instalacja gazowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
wykonaniem zabezpieczenia, rurociagi nalezy oczysci¢ ze zgorzeliny , rdzy, thuszczéw itp. do stopnia czystosci ST 2,5 wg PN
ISO 8501-1. Cato$¢ nalezy dwukrotnie pokry¢ farbag ftalowa lub chlorokauczukowa koloru zéttego. Pomalowanie instalacji
nalezy dokona¢ po wykonaniu préby szczelnosci.

6,20 ukladanie kostki brukowej, betonowej
Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypelnienie spoin migdzy kostkami.

Kontroli jako$ci rob6t podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
- geometrii wykonania,

- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do robét.

44



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzezy na etapie akceptacji
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium
wybrane losowo przy udziale Inzyniera, po 3 sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia nast¢pujacych badan:

- no$no$¢ obrzezy,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odporno$¢ na dzialanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badanie dostaw materialéw

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza kazdego rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania,
wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (1 seria
probek na 100 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

Tolerancj¢ podano w punkcie 5.2.7.

6.21 Roboty obudowy plytami g-k

Sprawdzeniu podlega :

-wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrycia ptytami ( sprawdzenie potoZenia rusztu wzgledem
statych elementéw konstrukcji budynku ; sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania
skrajnych profili konstrukcji ; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia

- sprawdzenie o ptytowania — rodzaju zastosowanych ptyt, sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych tgcznikéw
mocujacych ptyty do rusztu; sprawdzenie przygotowania stykéw i krawedzi do spoinowania.

- sprawdzenie odchylen powierzchni od plaszczyzny

- ptasko$¢ lokalna sufitu — pod tata dtugoéci 2m przylozona do lica i przesuwana we wszystkich kierunkach pomig¢dzy
najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ réznicy wigkszej niz 1 mm, jak réwniez ubytkéw lub
wyrazniej réznicy poziomow miedzy ptytami

- kontrola atestéw materiatléw, wygladu, ksztattu i wymiaré6w elementéw

- kontrola ugigcia , kontrola no$nosci wieszakéw

- sprawdzenie jako$ci wykonczenia sufitu

6.22 Montaz konstrukcji z drewna klejonego.

Elementy klejone warstwowo powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-1:2010. Powinny by¢
wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegaé jako$ciowe;j
kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakoS$ci

Zakres kontroli jako$ci obejmuje:

Na etapie wstepnym:

- weryfikacje¢ jakoS$ci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
- jako$¢ tacznikow

Po zakoficzeniu montazu:
- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojéw nosnych
- sprawdzenie prawidlowo$ci oraz jako$ci wykonania polaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla prac remontowych sa:

- m2 dla rob6t zwigzanych z montazem sufitoéw, wykonywaniem kanatéw wentylacyjnych, glazurniczych i posadzkarskich
- sztuka dla elementéw i urzadzen

- m3 i m2 dla rob6t murarskich

- m2 dla rob6t malarskich

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu.
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8.0DBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robd6t zanikajacych,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja- cym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci
rob6t zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw ,w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy
Inwestor nie przewiduje odbioréw i ptatnosci czgsciowych.

Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem o
zakonczeniu rob6t dostarczonym Inwestorowi na pismie.

Odbiér robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie : Dokumenty odbioru koncowego.

Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupeltniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér pogwarancyjny — ostateczny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét,

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), - Protokéty
odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Recepty i ustalenia technologiczne, O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, - Protokéty
prob, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST .
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.)

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogélne
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Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Cena obejmuje:
— robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej STWiO obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Podstawa do wykonania rob6t sa:
—  Projekt budowlany budynku socjalnego w Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr ew. 845/1
obreb 0002, jedn.ew. 12104_2 .”
—  Projekt projekt wykonawczy budynku socjalnego w Michalowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr
ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew. 12104_2~
—  Projekt projekt wykonawczy budynku socjalnego w Michatowicach przy ul. Sieradzkiej i Mazurskiej na dzialce nr
ew. 845/1 obreb 0002, jedn. ew. 12104_2 — instalacje elektryczne”
- ksiazka przedmiaréw
- niniejsza specyfikacja techniczna

10.2 Normy

a) roboty rozbiorkowe

- rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. Dziennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t montazowo-budowlanych i rozbiérkowych
b) roboty pomiarowe

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGiK — 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983

¢) roboty ziemne

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie
plyta.

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

- BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.
- PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.
- BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
- PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
- PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoS$ci zanieczyszczen organicznych
- PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnoSci.
- PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
- PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
- PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu.
- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
- PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
- PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezwzgledna.
- PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
- PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
- BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.
d) roboty betonowe i Zelbetowe
PN-81/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniejacy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
PN-86/B-04320 Cement. odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
ST C/1/3.1 Beton konstrukcyjny
PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton-czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwoSci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na
$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 Ptyty pil$niowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
e) roboty murowe
— PN-EN 13139:2003/Ac:2004 Kruszywa do zapraw
— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
— PN-EN 206-1:2003/Ap2:2006 Beton. Cze$¢ 1 : wymagania , wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
— PN-EN 459-1:2003 Wapno
— PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okre§lonym skladzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy
— PN-B-12057:1996/Az1:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych. (Zmiana Az1)
— PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. (Zmiana
Azl)
— PN-B-30001:1988/Az1:1996 Cement portlandzki z dodatkami. (Zmiana A1)

48



— PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Cz¢$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej
zaprawy

— PN-EN 1015-1-21:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw (wszystkie czgsci)

— PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw (wszystkie czgsci)

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej (wszystkie czgsci)

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

— PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

— PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

— PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
g) Roboty malarskie
- PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowane. Okreslenia przyczepnosci powlok do podloza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

- PN-C 81901;2002 Farby olejne i akrylowe

h) przewody wentylacyjne

- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
wymiary

- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym -
wymiary

- PN - B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

- PN - B - 03434:1000 Wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania i badania

- PN - B - 76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne - szczelno$¢, Wymagania i badania

- PN - B - 76002:1976 Wentylacja - polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- ENV 120979:1997 Wentylacja budynkéw - Sieci przewodéw - wymagania dotyczace cze¢Sci sktadowych sieci przewodéw
ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

- PrPn - EN 12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

- PrPn 12236 Wentylacja budynkéw- podwieszenia i podpory przewodéw - wymagania wytrzymato$ciowe

- PN - EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych - wymagania
wytrzymato$ciowe

- PN - EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

- PN - EN 12792:2004(U) Wentylacja budynkéw - symbole , terminologia i oznaczenia na rysunkach.

- PN-ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wyrazenie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.

i) posadzki

- WTWIiOR - Warunki techniczne Wykonywania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne. Pokrycia podlogowe z polichlorku winylu.
- PN- 63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych

- WTWiOR - Warunki techniczne Wykonywania i Odbioru Robét — ITB

- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia nasigkliwosci wodnej

- PN-EN 100: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie

- PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki
nieszkliwione

- PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

- WTWiOR - Warunki techniczne Wykonywania i Odbioru Robét — ITB

- PN-EN 13647:2004 Parkiet z drewna dgbowego

PN-EN 13647 : 2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okladziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
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PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowanie na zewnatrz.
Klasyfikacja i dobér.

PrPN-prEN 13696 Podlogi drewniane (lacznie z parkietem) -- Metoda badania oznaczania elastycznosci i odpornosci na
$cieranie

PN-71/D-94014 Listwy przyScienne li§ciaste i iglaste

PN-EN 13226:2003 Podlogi drewniane. Deszczulki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Wytyczne producenta

j) elekryczne

- PN-E- 05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-EN-0529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

- PN- IEC 60364-5-548:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

- PN- IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — instalacje na terenie budowy i rozbidrki

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6. Sprawdzanie.

- PN- E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed pradem przetgzeniowym

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobdr i montaz wyposazenia

- elektrycznego. — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa
— Ochrona przed obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. —
Uziemienia i przewody ochronny

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. — postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego .Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

- PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa jakosci wody.

k) instalacja sanitarna

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne
wymagania i badania

- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

- PN-92/B-10735-Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Badania i wymagania przy odbiorze.

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowa

- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

- PN-80/H-74219 Rury i ksztaltki stalowe

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

- PN 65/M-69013 Spawanie gazowe

- PN 85/M-69014 Kontrola spawéw

- PN 77/B-06200 Kontrola spawéw

- PN-70/ H-97051 Ochrona przed korozja,przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne
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- PN-70/ H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
- PN 71/1-1-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania rob6t budowlanych warunki techniczne,
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
1) stolarka drzwiowa i okienna
— PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
—  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport
—  PN-EN-1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan
—  PN-EN-1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
—  PN-B-13079:1997 Szkio budowlane: szyby zespolone
—  PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane. - wszystkie cze$ci
— PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatoSciowych
- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — wszystkie czgsci
m) glazura
- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia nasigkliwo$ci wodne;j
- PN-EN 100: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie
- PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki
nieszkliwione
- PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
- PN-EN 106: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione
- PN-EN 163: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
n) izolacje
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
» Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa.
* Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
* Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastykséw - IBDiM W-wa 1991r.
* Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajace im aprobaty techniczne IBDiM.
- PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Obliczenia i wymagania.
- PN-B-20130 Ptyty styropianowe
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu Produkowane fabrycznie.
- PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Welna mineralna
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
Informacje techniczne producenta systemu izolacji taraséw f-my Deitermann
o) konstrukcje stalowe i §lusarstwo
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegloscienne I PE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewn¢trzng powierzchnia stopek walcowane na goraco. Tolerancja
ksztaltu i wymiaréw.
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy.
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.
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PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz
tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rOwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztaltu i wymiaréw.

PN-EN 10210-1:2000 Ksztaltowniki zamknigte wykonywane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2000 Ksztaltowniki zamknigte wykonywane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogélne wymagania dla §rub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

PN-83/M-82343 Sruby z them szeiciokatnym powigkszonym do potaczen sprezonych.

PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powigkszone do potaczen sprezonych.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragle do $rub, wkretéw i nakretek ogdélnego przeznaczenia. Uktad ogdlny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa doktadnosci A.
PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do polaczen sprezonych.

PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do
spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali odpornych
na pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakoSci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych
termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwos$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe zlaczy spawanych.
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych konstrukcji.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na podstawie radiograméw.

p) rusztowania

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4 Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania- Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;j.
7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
10. PN-EN 74 — Z1acza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z rur
stalowych.
11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych
r) instalacje gazowe
- PN 65/M-69013 Spawanie gazowe
- PN 85/M-69014 Kontrola spawéw
- PN 77/B-06200 Kontrola spawéw
- PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
- PN-70/H-97050.Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
- PN-70/H-97051, KOR3A. Ochrona przed korozja .Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.
- PN-71/H-97053.0chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
m) roboty brukarskie
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania
n) konstrukcje z drewna klejonego.
- PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.
- PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
- PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymato$ci okre$lenie warto$ci
charakterystycznych.
- PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlacza klinowe. Wymagania jako$ciowe i minimalne wymagania
produkcyjne.
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne,konstrukcje i rozbiérkowe, zeszyt 4
Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004
- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
- PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztagcznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢
A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004

10.3 Rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6zniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat : mgr inz. arch. Piotr Krawiec
upr. Bud. Nr MA/062/13
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