WOJT GMINY MICHAL.OWICE
Reguly, ul. Aleja Powstaticow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 350 91 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, dnia /l grudnia 2013 .
GK. 6853.1%( 2013

DECYZJA NR YR 72013

Wojt Gminy Michalowice na podstawie ari. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pki 8,
art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu sprawy
z wniosku z dnia 19 listopada 2013 r. (data wplywu do urzedu 27 listopada 2013 r.)

Gminy Michalowice

0 wyrazenie zgody na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
do dz. o nr ew. 647/3, 709/3, 650/3, 651 i sieci wodociagowej, w pasie drogi gminnej
(dz. o nrew. 720, 643/7, 647/4, 709/1 i 650/5), ul. Dgbowej w Granicy

zezwala jako zarzadca drogi

na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do dz. o nr ew.
647/3, 709/3, 650/3, 651 i sieci wodociggowej, w pasie drogi gminnej (dz. o nr
ew. 720, 643/7, 647/4, 709/1 i 650/5), ul. Debowej w Granicy z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

1. Urzadzenie zaprojektowad tak, aby nie powodowato utrudnient w eksploatacii
pasa drogowego i nie ograniczalo ewentuainego umieszczenia pozostalych
elementdw infrastruktury oraz modernizacii ulicy.

2. Jesli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia koszty z tym zwigzane ponosi Wiasciciel urzadzenia.

3. Zgodnie z zapisem art. 39 ust._3a pkt 3 wyZej cytowanej ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowiazany przed przystgpieniem do robdt w
pasie drogowym uzyskaé od zarzadcy drogi pozwolenie na wejscie w teren
oraz zezwolenie na prowadzenie robot.

4. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym sfuzbom,
nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Urzgd Gminy i dostarczyé kopie protokohu
przekazania.

5. Przewdd na przylgczach w pasie drogowym umiesci¢ w rurze ochronnej do
projektowanego ogrodzenia.

6. Przejécia przez jezdnie wykona¢ metods przeciskowg a przewod umiescic
w rurze ochronnej.

7. Teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.
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8. Uzgodni¢ =z zarzadca drogi projekt budowlany urzadzenia przed
umieszczeniem urzadzenia.
9. Opracowa¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia.

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegolnosci rozpoczecie robdt bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robot bedzie trakiowane jako samowoine
zajecie pasa drogowego, co jest zwigzane z karami pienieznymi.

Optlata z tytutu umieszczenia sieci wodociagowe]j i sieci kanalizacji sanitarnej
zostanie naliczona po umieszczaniu urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w cato$ci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze wnieSé cdwolanie, za moim posrednictwem,
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w WarszaW}e ul. Kielecka 44 w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zgdaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4
Kpa-podlega wykonaniu przed up minu do wniesienia odwolania.

WOJT GMINY MIDHAEDWICE

Otrzymuja: ‘
1. Gmina Michatowice,
2. Gmina Michaiowice ala 2 egz.

Zwrolnione z oplaty skarbowej na
podstawie zatgeznika czesc H
poz. 44 pki. 9 ustawy z dnia
optacie skarbowej
poz. 1282 ze zm.)
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&
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Reguty, an, 20, 2o(3

WOJT GMINY MCHALOWICE .
' ) Za zgodnos/gwi/orygma{em

mgr ink. Kesvsetof Grabha inz. Jan Wojcieski



B. CZESC PROJEKTOWA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
RYSUNKI

Projekt zégospodafow ania terenu przylaczami kanalizacji

sanitarnej - skala 1:500
Plan sytuacyjny -- skala 1:250
Profile podluzne przylaczy kanalizacji sanitarnej - cz.1 - skala 1:100/100
Profile podluine przylacey kanalizacji sanitarnej — cz.2 - skala 1:100/100

Schematy studzienek inspekeyjnych ®425mm z PP
Sposéb budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej ¢0,15m




I. OPIS TECHNICZNY DO PROJ. BUDOWLANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Wilasciciele, Uzytkownik

1.3 Lokalizacja przytaczy kanalizacji sanitarne}

1.4 Charakterystyka wymiarowa przylaczy kanalizacji samtarnej
1.5 Podstawy opracowania

1.6 Wrykaz uzgodnien

2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1 Charakterystyka istniejacego i projektowanego ukladu kanalizacyjnego

2.2 Istnigjacy stan uzbrojenia
2.3 Roboty ziemne

3.  CZESC KONSTRUKCYJNA
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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylaczy kanalizacji sanitarnej do

budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na terenie dziatek nr ewid. 1214, 650/4,
650/3, 709/3 i 702/9 przy ulicy Debowej w Granicy gm. Michalowice.

12.  Wiasciciele, Uzytkownik

Wspdélwladciciele posesji — dzialka -
ar ewid. 1214: - Adam Jacek Dziecinch
Al. Wyécigowa 4/2-62
02-681 Warszawa
Jan Adam Dzieciuch
ul. Cieszkowskiego 7
60-462 Poznaf
Wieslawa Marta Smiech - Dzieciuch
Al. Wyscigowa 4/a-62
02-681 Warszawa
WspélwlaSciciele posesji - dzialka '
nr ewid. 650/4: Adam Edward Kazmierak
ul. Dgbowa 30A
05-806 Granica
Joanna Izabela Kazmierak
ul. Debowa 30

05-806 Granica

Wlasciciel posesji — dzialka

nr ewid. 650/3: Adam Edward Kazmierak
ul. Dgbowa 30A
05-806 Granica

Wspolwlasciciele posesji — dzialka

nr ewid. 709/3: Slawomir Zbigniew Maciura
ul. Poniatowskiego 10/102
Stalowa Wola

Anna Maria Maciura
ul. Pandy 11/16



02:202 Warszawa

Wspoélwlasciciele posesji — dzialka
pr ewid. 702/9: Andrzej Karkoszka

ul. Wiodarzewska 43C/14
02-384 Warszawa
Marlena Anna Karkoszka
ul. Wlodarzewska 43C/14
02-384 Warszawa

Uizytkownik: Utzad Gminy Michalowice,

1.3.

Reguly, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Lokalizacja przylaczy kanalizacji sanitarnej

1.4.

Projektowane przylacza kanalizacyjne beda zlokalizowane w pasie ulicy Degbowej
(dziatki nr ewid. 720, 647/4, 650/5, 709/1) oraz na terenie dziatek prywatnych nr ewid.
647/3, 1214, 650/3, 650/4, 709/3, 651, 6521 702/9.

Charakterystyka wymiarowa przylaczy kanalizacii sapitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 36 — dzialka nr ewid. 1214

- $rednica d=10,15m (D160 x4 7mm)

- dtugosé L=10,9m

- spadki dna 1 =50%o, 77%o0

- materiat podstawowy rury PVC klasy ,,S”

- zaglebienic dna od 2,30m do 1,00 m p.p.t. istn.

Prrzylacze kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 30A — dzialka nr ewid. 650/3
(z przewidzianym wlaczeniem przylacza dla posesji dz. nr ewid. 650/4)

- §rednica d=0,15m (D160 x 4,7mm)

- dhugosé L=495m .

- spadki dna i =20%o, 31%0

- material podstawowy rury PVC klasy ,,.5”

- zaglebienie dna ' 0d 2,21m do 0,80 m p.p.t. istn.

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 30 — dzialka nr ewid. 650/4
- §rednica ' d=0,15m (D160 x 4,7mm)
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1.5'
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- dhugosé L=62m
- spadek dna _ 1=168%o
- materiat podstawowy rury PVC klasy ,,8”
- zaglebienie dna od 1,88m do 0,80 m p.p.t. istn.

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla posesji — dzialka nr ewid. 709/3

- $rednica _ d=0,15m (D160 x 4,7mm)

- dlugosc L=11,0m .

- spadki dna i =86%0, 50%0

- material podstawowy rury PVC klasy ,,S”

~ zagiebienie dna : od 2,21m do 0,80 m p.p.t. istn.

Przylacze kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 26 — dziatka nr ewid. 702/9
(z przewidzianym wlaczeniem przylacza dla posesji dz. nr ewid. 651 i 652)

- $rednica d=0,15m (D160 x 4,7mm)

- dlugosé L =59/4m

- spadki dna : i =15%o, 23.2%0

- material podstawowy rury PVC klasy ,,S”

- zaglebienie dna 0d 2,17m do 1,00 m p.p.t. istn.

Podstawy opracowania

1‘7.

Warunki techriczne wydane przez Urzad Gminy w Michalowicach, Reguly, ul. Aleja
Powstancoéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice. Pismo IR.7011.29.2013 z dn.
26.03.2013z. _

Decyzja Wojta Gminy Michatowice o lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym ulicy
Harcerskiej nr 818/2013 (pismo GK.6853.286.2013) zdn. 11.12.2013r.

uzgodnienie tras przylaczy kanalizacyjnych z Wiascicielami.

WYypisy z rejestru gruntéw

plan sytuacyjno-wysokosciowy z inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego w

skali 1:500 '

pomiary uzupehiajace w ierenie wykonane przez projektanta

Wykaz uzgodn_ieﬁ

~ Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Zespdt Uzgodnienia Dokumentacii
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu. Pruszkéw ul Kraszewskiego 14/16.
Opinia nr.1548/2013 z dn.06.12.2013r. -

~  Urzad Gminy Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstatcow Warszawy 1,
05-816 Michatowice (dotyczy przytacza kanalizacji sanitarnej)



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1.

2.2

Charakterystyka istniejacego i projektowanego ukladu kanalizacyjnego

W chwili obecnej budynki posiadaja wilasne szamba szczelne, zlokalizowane na
terenie posesji. ktore nalezy zlikwidowaé, poprzez oprdznienie, dezynfekeje roztworem
wapna i zasypanie piachem.

Projektuje si¢ przylacza kanalizacyjne z rar PVC klasy "S" D160x4,7mm od proj.
studni rewizyjnych ©1,20m z kregéw zelbetowych na istn. kanale sanitarnym ©0.20 z
rur PVC do polaczen z istn. przylaczami kanalizacji sanitarnej poprzez uklad studzienek
inspekcyjnych @425mm z PP. Na terenie posesji nr 30A przewidziano adaptacie
zbiornika szamba na studzienke rewizyjna.

Istniejacy stan uzbrojenia

2.3,

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych przylaczy
kanalizacyjnych oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiarow
uzupelniajacych w terenie. Projektowane przylacza krzyzujg si¢ z przewodem
gazowym D63, przylaczami gazu D25 1 D32, przewodem wodociaggowym D110, proj.
kablem telefonicznym i kablami energetycznymi N.N. W trakcie wykonywania robot
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ krzyzujace si¢ uzbrojenie przed uszkodzeniem. Na
kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalezy zalozy¢ rury ochronne ,,Arota” o
dhugosci L=1,0m kazda.

Fakt przystgpienia do robét nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé roboty ziemne.

Roboty ziemne

Na calej diugosci projektowanego przykanalika przewiduje si¢ wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego, szalowanego poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi. Na
calym odcinku wykonywanego wykopu urobek skladowany bedzie obok. Zasyp
powinien byé zageszczony a wynik potwierdzony badaniami (wskaznik zageszezenia
gruniu w pasie drogowym wg CBR21,00). Wszystkie roboty ziemne 1 instalacyjne
powinny byé wykonane zgodnie z Polska Norma ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

32



-7

przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania” - PN-
B-10736:1999, Qdbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma
Kanalizacia. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” PN-92/B-
10735.

3. CZESC KONSTRUKCYJINA

Do budowy przylaczy kanalizacyjnych przewidziano rury PVC klasy "S"
D160x4,7mm ze Scianka lita spelniajacq wymogi Polskiej Normy PN-EN1401:1999
laczone przy pomocy uszczelek gumowych. Rury te nalezy uklada na 20cm podsypce
z zageszcezonego piasku z obsypka z piasku pozbawionego kamieni do 30cm ponad
wierzeh rur z dokladnym recznym jego zageszezeniem.

Przewiduje si¢ adaptacje istn. szamba z kregdw zelbetowych ©1,0m na studzienke
rewizyjna, Po oproznieniu, dtugotrwalym wietrzeniu i starannym wyphukaniu wykonad
dezynfekcje (np. wodnym roztworem wapna). Nastgpnie zasypaé piachem z gruzem
betonowym do wys. ok 20cm ponizej proj. wylotu ze studzienki. Wykona¢ kinetg z bet.
kl. B-20, zainstalowaé stopnie Zdazowe. Na plycie pokrywowej nalezy ustawi¢ wiaz
kanalizacyjny typu cigzkiego DO 600 wg PN:EN 124:2000 o wytrzymalosci na
obcigzenie probne 400 KN i zabezpieczy¢ przez obetonowanie. W celu zamontowania
potaczen z doplywem 1 odptywem nalezy w dolnej czeSci studzienki zabetonowad
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejécia przez Sciang).
Niedopuszczalne jest zabetonowywanie w. Scianie studzienki bosych koficowek rur
kanatizacyjnych _ :

Zewnetrzng powierzchnie Scian studzienki nalezy zaizolowal przez smarowanie
abizolem R + 2 x KL.

Uzbrojenie przylaczy stanowia réwniez studzienki inspekcyjne @425mm z PP,
ktore nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Na plytach odcigzajacych
nalezy ustawi¢ wlazy kanalizacyjne spelniajace warunki normy PN-EN-124:2000 (o
no$nosci okredlone] w tabeli — Rys nr 5), ktére naleZzy zabezpieczyl przez
obetonowanie.

Opracowal:
inz. Jan Wojcieski

"
ingz, Jan Wojcieslkdi
Upr. bud. do proj. bez ograniczer:
Kier, rob. bud. w bud. os6b fizyeznych:

w specjainodcl instal, inzynieryjne:
# zakresie sise) sznitamych Ny St-<a6/s
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