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1. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI KOREKTY KATA POLACZEN o ot SR/ 11| Opoomkal | mgr - Sbosko Wolles! |- S
NALEZY ZASTOSOWAC NASTAWNA DWUZLACZKE +/- 5,5° Fagon 10389765 NP 336-100-52-86 Sprowdzily mgr in2. Annd Chudzicka | Wo~384/02 //“
2. POLACZENIA PRZYEACZY KANALIZACYJINYCH O8S W O8 Y
3 WEAZY | INNE ELEMENTY STUDZIENK] - TYPOWE Tomat (Oblskt) - PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY KANALIZACJI | Beanz Dats
WG KATALOGU PRODUCENTA SANITARNES DO POSESH ZLOKOALIZOWANYCH PRZY JTECHNOLOGIA! 12.2013r
4. POSADOWIENIE STUDZIENEK NA PODSYPCE Z ULICY DEBOWEJ W GRANICY GM. MICHALOWICE Umowe
ZAGESZCZONEGO PIASKU GR. 20 cm Rozwa rysunk UG-IR/295,/2011
SCHEMATY STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH VRS RS
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PRZYL. KANALIZACJI SANITARNEJ ¢0,15
(D160x4,7mm); L=137,0m
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Z ZAGESZCZONEGO PIASKU
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ZAGESZCZONY PIASEK
SREDNIO LUB GRUBD ZIARNISTY
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Tomal (Ghiekl)  PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY KANALIZACSI | Bromta Bata
SANITARNES DO POSESJH ZLOKOALIZOWANYCH PRZY |TECHNOLOGIA; 12.2015r
ULICY DEBOWEJ W GRANICY GM., MICHALOWICE Umowa
Nozwa rysunku UG-IR/295/2011

SPOSOB BUDOWY PRZYLACZY KANAUZACJI N rysunku Skalg

SANITARNEJ #0,15m 6




