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Debowa przytgcze na trojnik fi160 ATH.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przylacza Kanalizacyjne
1/KNNRN0OO1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Analogia km
d.1]0111010
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
2 Roboty ziemne - przytacza kanalizacyjne fi 160 mm PVC
2|KSNRS001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z |\m3
d.21020201 transportem urobku samochodami samowyfad.do 5 t,na cdlegtosc do 1
km,w gruncie kat.|-1l
10.26 m3 10.260
RAZEM 10.260
3|KSNRS001 |Wykopy w gruncie kategorii I-Il,z zatadunkiem recznym i transportem sa-  |m?2
d.2|/030101 mochodami samowyladowczymi do 5 t,na odlegtos¢ 1 km
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
4|KNKRB601 |Podsypka piaskowa gr. 15 cm.Sposob zageszczania mechaniczny Analo- |m3
d.2|0205 gia
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
5|KNKRB601 |Zasypka piaskowa.30 cm nad rurociag Sposob zageszczania reczny Ana- |m3
d.2|0204 logia
3.00 m?3 3.000
RAZEM 3.000
6|KNKRBG01 |Zasypka piaskowa 5 % objetosci Sposob zageszczania mechaniczny Ana- m3
d.2{0205 logia
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
7|KNKRB 1 Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hatdach samochodami m3
d.2|0214-05 samowytad.5-10 t | zasypanie wykopow spycharkami.Koparki podsigbierne
0 poj.0,60 m3.Kat.gruntu Il
11.32 m3 11.32
RAZEM 11.32
3 Roboty montazowe - przytacza kanalizacyjne fi 160 mm PVC
8|KNRW218 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o érednicy zewnetrznej 160 mm fgczo- |m
d.3|W040802 |nych na wcisk o wydiuzonych kielichach
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
9|KNNRNO04 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 szt
d.3(1322020 mm {gczone na weisk
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNRW510 |Uktadanie w wykopie rur achronnych z PCW o srednicy do 110 mm - rury |m
d.3|W030302 |dwudzielne AROTA
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi |m2
d.3/0313-01 stalowymi (wypraskami); wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV/
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
12|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  |m?2
d.3|0313-05 stalowymi (wypraskami); wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. |-[V
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
4 Préby - przylgcza kanalizacyjne fi 160 mm PVC
13|KNNRNOO1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, przy braku statego r-g
d.4/060301010 |Zrodta energii. $rednice otworédw od 150 do 500 mm
3.00 r-g 3.000
RAZEM 3.000
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